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PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem specyfikacji jest docieplenie Budynek Klubu w Rzerzeczycach.

W dokumentacji projektowej uwzgledniono nastepujace roboty:

- docieplenie $cian zewngtrznych metoda ,,lekka, mokra” z uzyciem styropianu grubosci 12cm
- wymiana okien i drzwi

- wymiana parapetow

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Do docieplenia $cian zewngtrznych nalezy zastosowa¢ kompletny zewngtrzny zespolony system
ocieplania (ETICS) ze styropianem.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobow powinny posiadaé
aktualne dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszystkie materialy nalezy zakupi¢ u kompletatora zestawu.

Zakup materialow poza kompletatorem i zastosowanie ich przy dociepleniu powoduje, ze caty
zestaw nalezy traktowac jako niedopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W skiad zestawu wchodza nastgpujace wyroby:

- zaprawa klejowa,

- ptyty styropianowe,

- siatka zbrojaca,

- preparat gruntujacy,

- wyprawa tynkarska,

- farba elewacyjna,

- Iaczniki mechaniczne,

- materiaty do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz wykonania warstwy
zbrojonej powinna posiada¢ przyczepnos¢ do podtoza mineralnego > 0,3 MPa oraz przyczepno$¢
do styropianu (rozerwanie w warstwie styropianu) > 0,1 Mpa.

Plyty styropianowe samogasnace zgodne z norma: PN — EN 13163 ,,Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
Stosowac ptyty odmiany EPS 70-040, o kodzie EPS — EN 13163 -T2 - L2 - W2 - S2 — P3 -
BS115 - CS(10)70 — DS(N)2 — DS(70, -)2 — TR100 wg PN-EN 13163:2004. Gg¢sto$¢ pozorna nie
mniejsza niz 15 kg/m3. Wymiary ptyt 500 x 1000 mm. Maksymalna grubo$¢ plyt na obiekcie
15,0 cm.

Siatka zbrojaca z widkna szklanego o gramaturze min. 160 g/m2.

Wyprawa tynkarska silikatowa. Maksymalna frakcja uziarnienia wynosi 1,5 mm. Tynk niepalny.
L.aczniki mechaniczne o $rednicy A8, dtugos¢ 215,0, strefa rozporu 40,0 mm. Laczniki
wykonane z udaroodpornego kopolimeru z trzpieniem tworzywowym wbijanym. Zastosowa¢ 4
szt. tacznikéw na 1 m2, w narozach budynku (2,0 m od naroznika) 6 szt. na 1 m2.

Materiaty do wykonczen miejsc szczegdlnych elewacji— listwy narozne z siatka wiasciwe dla
wybranego systemu. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
gr. 0,6 mm (podokienniki).




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO | tel. (044) 682 21 57,

Wszystkie obrobki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawgdz byta oddalona od
docelowej powierzchni elewacji min. 40,0 mm. Obrobki powinny by¢ zamocowane w sposob
stabilny. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby drgania elementow blaszanych nie byly przenoszone
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Rzerzeczycach przy ulicy Skrzydlowskiej.
Nalezy zwrdci¢ uwagg na bezpieczenstwo uzytkownikoOw w czasie prowadzenia robot.

Roboty dociepleniowe $cian zewngtrznych budynkéw nie maja negatywnego wptywu na
srodowisko. Z uwagi na skutek ich wykonania sa to roboty proekologiczne. Zdecydowanie
pozytywny wptyw na ochrong¢ srodowiska podczas realizacji docieplen ma stosowanie techniki
silosowej do magazynowania sypkich komponentdéw zestawu, co zabezpiecza otoczenie przed
zapyleniem 1 zadmiecaniem, jakie wystgpuje przy stosowaniu komponentéw w workach.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z 0g6lnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy
dopuszczani do robot na rusztowaniach winni posiada¢ wazne zaswiadczenia dopuszczajace do
wykonywania prac na wysokosci. Przed przystapieniem do poszczegdlnych typow robot nalezy
zapoznac si¢ z informacjami umieszczonymi na opakowaniach i metryczkach poszczego6lnych
wyrobow budowlanych.

Wykonawca zostaje zobowiazany do utrzymania odpowiednich standardow czystosci otoczenia
prowadzonych robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Spetione winny by¢ warunki zapewniajace dodatnie temperatury otoczenia oraz w przypadku
wyrobow sypkich zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. Dodatkowo wyroby sypkie
nie moga by¢ narazone w dhuzszym okresie czasu na podwyzszong wilgotnos¢ otoczenia.

W specyfikacji winny by¢ okreslone warunki realizacji. Standardowo aprobaty techniczne
poszczegolnych zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen §cian zewngtrznych dopuszczaja
prowadzenie robot zwigzanych z naktadaniem 1 wigzaniem zaprawy klejacej oraz tynkow przy
temperaturach otoczenia od +5° C do + 25° C. Istniej mozliwo$¢ prowadzenia robot w innych
warunkach temperaturowych jezeli aprobata techniczna na dany zestaw wyrobow to dopuszcza.
Operacji naktadania poszczeg6lnych warstw klejow, gruntéw, tynkoéw i farb nie mozna
realizowa¢ podczas trwania deszczu 1 bezposrednio po nim do chwili wyschnigcia podioza.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadoéw atmosferycznych, w czasie silnego
wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg przygotowania do
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegac na:

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach, do
wykonania robot ociepleniowych),

2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,

3. sprawdzeniu waznos$ci odbioru rusztowan roboczych,

4. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegolnych elementow systemu jak i catego systemu nalezy do
wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu ocieplania $cian powinna obejmowac:
* kontrolg podtoza,

* kontrolg¢ migdzy operacyjna,

* kontrole koncowa,

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wygladu powierzchni podtoza na ktérym montowany
bedzie system ociepleniowy, rdwno$ci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Stwierdzenie odchytek od pionéow oraz krzywizn nierdwnos$ci elewacji winno by¢
jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokotu) w formie
liczbowych odchylek wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wyréwnywania
krzywizn i odchytek istniejacych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i
lokalne odchylki tych powierzchni jednak samym ociepleniem nie mozna zniwelowa¢ wigkszych
odchylek. Zapis w dzienniku budowy odnos$nie krzywizn i odchytek podloza zabezpiecza
interesy wykonawcy robot ociepleniowych na etapie odbioru robot.

Na etapie projektowania nie jest mozliwe stwierdzenie wystgpowania i zdefiniowania wielkoS$ci
odchytek.

W ramach kontroli podloza nalezy wykona¢ proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podloza, a
wynik tych prob zapisa¢ w dzienniku budowy. Niezbedne jest przeprowadzenie prob nosnosci
tacznikéw mechanicznych.

Protokoty z prob przyklejania plyt izolacyjnych i1 prob nosnosci tacznikdw mechanicznych winny
by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

Kontrola migdzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

* przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania,

* obrobek blacharskich,

 zamocowania profili,

* warstwy zbrojonej,

* gruntowania,

* wyprawy tynkarskiej,

* malowania.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci powierzchni, uktadu 1
szeroko$ci spoin, liczby 1 rozmieszczenia tacznikow mechanicznych.

Plyty izolacyjne przykleja si¢ pasami od dotu do gory. Dopuszcza si¢ klejenie plyt pasami od
gory do dotu w przypadku ich przyklejania z pomostéw ruchomych.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty w sposob zalecany przez producentow systemow. Materiat nalezy
naktada¢ metoda ,,pasmowo - punktowa" z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy
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systemach z kotkowaniem ptyt. Nierownosci i uskoki oraz cata powierzchnig nalezy zeszlifowac
do uzyskania réwnej ptaszczyzny.

Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszczaé pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na
mijanke¢ (minigcie krawedzi poziomych minimum 15 ¢cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania
osciezy.

Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego plyty, lecz nie
wczesniej niz przed uptywem 24 godzin.

Styk wykonczonego o$cieza okiennego z os$cieznica okienna powinien by¢ wykonanyw sposob
szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potaczen uzywane s pianki, taSmy rozprezne
oraz listwy z materialem rozpr¢znym. W narozach otwordéw (okien 1 drzwi) w warstwie masy
szpachlowej nalezy umie$ci¢ pod katem 45° prostokatne paski siatki zbrojacej o wymiarach
minimum 25 x 35 cm.

Ocieplenie o$ciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatlem izolacyjnym, co
elewacje. Izolacja w o$ciezach jest z reguly niekotkowana.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie).
Obrobki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong
powierzchni §ciany przed wodami opadowymi i splywajacymi.

Szczegdlnie istotnym jest bezzwloczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki elementéw poziomych, do ktorych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢
tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami
temperaturowymi nie przenosily si¢ na tynk 1 warstwe zbrojaca.

Blacharka podokienna (parapety zewngtrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym
odptyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob aby kapinos
parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 35mm. Przed
zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe zbrojone i
wyprowadzi¢ siatke na elewacj¢ do pdzniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji.
Wszystkie elementy ocieplane ,,wychodzace" z plaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢
zabezpieczane obrobkami blacharskimi.

Zasada ta dotyczy rowniez gzymsow.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy zbrojonej,
réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidlowos$¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych, o§ciezy i narozy otworow, dylatacji, itp.). W
wigkszosci dopuszczonych technologii grubo$¢ warstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm.
Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

Masg szpachlowa nalezy uktada¢ na izolacjg¢ w ilosci nie wigkszej niz 2/3 facznej grubos$ci
warstwy zbrojonej. W §wieza mase szpachlowa nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojace;j .
Bezzwlocznie po zatopieniu siatki nalezy ja zaszpachlowaé na gtadko tym samym materialem.
W miejscach styku sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm (nie
dotyczy siatek pancernych).

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elementoéw wykonanych z materiatéw o innej
rozszerzalno$ci (np. stolarka otworowa, Slusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.)
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wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm lub profili uszczelniajacych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwiazan szczego6tow podanych przez producenta
systemu.

Do wysokosci gornej krawedzi okien parteru wykona¢ druga warstwe zbrojona (siatka + klej).
Wynika to z koniecznos$ci zwigkszenia wytrzymatosci powierzchni elewacji na uderzenia.
Szczegbdlne miejsca elewacji (naroza, o$cieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione
siatka zbrojaca zatopiona w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami
specjalistycznymi, zgodnie z projektem. Przy robotach dociepleniowych z zastosowaniem
styropianu kit wypetniajacy spoing nie moze si¢ z nim stykac. Istniejaca spoina winna by¢
zabezpieczona warstwa zaprawy klejacej w celu unikniecia destrukcyjnego wptywu kitu na
styropian.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu réwnosci i nadania wtasciwej
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m).
Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na l m i nie
wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie
wigksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku, dotyczy tych przypadkow, gdy odchylenie
powierzchni przed ociepleniem nie przekraczato tej wielkosci, lub gdy odchylenie to byto
wigksze, a zamawiajacy przewidziatl w zakresie zamowienia wykonanie prostowania elewacji,
lub gdy wykonawca zgtosit znaczniejsze odchylki, a zamawiajacy uwzglednit w formie robot
dodatkowych, konieczno$¢ usunigcia odchytek.

Konieczna jest kontrola jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci wklgstosci,
oraz widocznych napraw i zaprawek.

SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegdlnych elementow (warstw) systemu, wymagany jest
czesciowy odbidr wykonywany przez nadzor inwestorski. Kazdy czg§ciowy odbior zanikajacych
warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy.

Stosowanie odbiorow czgsciowych utatwia oceng prawidtowosci wykonania poszczegélnych
warstw systemu, oraz podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego. Odbiory czgSciowe powinny
dotyczy¢ prawidlowosci wykonania:

1. prac naprawczych podtoza,

2. przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania,

3. warstwy zbrojonej,

4. wyprawy tynkarskiej i malowania.

Prawidtowos$¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ .

Ostateczny odbior robdt ociepleniowych nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce zakonczenia
wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbior ten nastgpuje po stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja techniczna, SIWZ, a takze na podstawie oceny
ostatecznej oraz protokoldw odbioréw czgsciowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty i wykonaé
zalecane czynnoSci:

- dokumentacje¢ projektowa powykonawcza,
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- uwagi i zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiggi obmiardéw,

- atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

- $wiadectwa jakosci, $wiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, o§wiadczenie kierownika budowy
(wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”),

- uporzadkowac teren oraz odtworzy¢ elementy matej architektury, ktére zostaty zdemontowane
lub ulegly zniszczeniu w czasie wykonywania rob6t dociepleniowych.

W przypadku, gdy roboty nie sa gotowe do odbioru pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego.

Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usuni¢ciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi 1 powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem uwag uzytkownika, zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszt rusztowan nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu ofert, wedtug wiasnej kalkulacji wykonawcy
robot. wykonawca ustala we wtasnym zakresie typ 1 rodzaj rusztowan. Koszty zwiazane z
optatami za zajecie chodnika oraz za wykonanie ,,Projektu organizacji ruchu na czas remontu”
ponosi wykonawca robot.

Wykonawca robdt jest zobowiazany do rekultywacji terenu poprzez zasianie trawy w miejscu
zniszczen. Koszt tych robot nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu ofert.

Wykonawca ponosi koszty zuzycia. Rozliczenie nastapi wedtug faktycznego zuzycia na
podstawie zainstalowanego na koszt wykonawcy podlicznika.

Koszt utylizacji odpadow i materiatdéw z rozbiorki nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polskie Normy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajacym
rozporzadzenie z sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109 po6z. 1156) nastepujace normy sa zwiazane przy obliczaniu
sezonowego zapotrzebowania na ciepto oraz obliczaniu izolacyjnos$ci cieplnej przegrod:

- PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opér cieplnyi
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

- PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego

- PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogoélne metody obliczania

- PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne
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- PN-EN ISO 13789:2001: Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat przez
przenikanie. Metody obliczania

- PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta.

Pozostate normy zwiazane :

- Polska Norma PN — EN 13499:2005 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,

- PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E).

- PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabryczne. Specyfikacja.

- PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajacych europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywa 89/106/EWG):
- M.P, 22003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P z 2004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758;
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
- Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkow;
- Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;
- Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewngtrznych budynkéw metoda ,,Lekka" (pdzniejsza
instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewngtrznych budynkow jest
obarczona znaczng ilos$cia btedéw i ma by¢ zmieniona przez ITB);
PN-90/M-75005 Armatura centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Wytyczne stosowania i projektowania ,, Wewngtrzne instalacje wodociagowe i ogrzewcze i
gazowe ,, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe
Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.



