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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
odwodnienia podziemnego boisk sportowych za pomocg drenazu dla
projektowanego Zespotu Boisk Sportowych ORLIK 2012, potozonych na terenach
sportowych przy Klubie Sportowym ORKAN w Rzerzeczycach przy ul Skrzydtowskie;.

Inwestor: Urzad Gminy Ktomnice ul. Strazacka 20.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie i umowa z inwestorem.

- projekt zagospodarowania terenu.

- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500 dostarczony przez Inwestora.

- dokumentacja geotechniczna dla nawierzchni kompleksu boisk ORLIK 2012.

3. Warunki gruntowo - wodne.

Na terenie projektowanej inwestycji na podstawie badan geologicznych stwierdzono
ze warunki posadowienia nawierzchni boisk sg korzystne ze wzgledu na brak
zwierciadta wody w strefie posadowienia. Naturalne podtoze pod nasypami
wystepujgcymi pomiedzy 04 — 0,7 m, ktdre w przewadze SA mineralng domieszkg
gruzu hutniczego (niegazujacego), stanowig utwory niespoiste: piaski srednie i
drobne o korzystnych parametrach fizykomechanicznych.

Wykonane otwory do giebokosci 2,5 metra nie wykazaty wystepowania wod
gruntowych. Wody opadowe bedg odprowadzone do warstwy lIb2, piasek sredni,

z6Mty, przewarstwiony piaskiem gliniastym.

4. Opis projektowanego drena zu i odwodnienia terenu.

W celu wykonania odwodnienia pod boiskiem z trawy syntetycznej oraz boiska
wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowsg, wraz z strefami wybiegu
wielofunkcyjnego wymiarach 83 x 32,6 m, zaprojektowano kanalizacje
odprowadzajgcg wody deszczowe z nawierzchni boisk.

W sktad drenazu liniowego wchodzi:

- 4 kolektory zbiorcze drenazowe z rur drenarskich karbowanych PVC-U Dn 145 mm

z otworami 2,5 x 5,0 mm oraz z filtrem z widkna syntetycznego
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- siegacze z rur drenazowych PCV-U Dn 80 mm z otworami j.w.

Potgczenie siegaczy z kolektorem przewiduje sie za pomocg trojnikéw Dn140/Dn80
a wprowadzenie do kolektora od géry pod katem min.45 °

Siegacze drenazowe uktada¢ w odlegtosci co 5 metrow.

Kolektory zbiorcze uktadac w linii z jednakowym spadkiem 1%, a siegacze w linii
prostej o spadku 0,8 %.

Koncéwki siegaczy nalezy zakonczy¢ zaslepka.

Potgczenia rur drenazowych przy pomocy typowych zigczek.

Na odcinki potgczeniowe miedzy studzienkami zastosowano rury PCV Dn 160 mm,
tgczone przy pomocy uszczelek gumowych.

Na zmianach kierunku trasy oraz w miejscach dolotowych zastosowano studzienki
kanalizacyjne typu TEGRA 600 i1000.

Studzienki D1 do D8 studzienki TEGRA 600, studzienka D9 typ TEGRA 1000 Aa
studzienka D10 typ TEGRA 1000 z filtrem.

Studzienki na terenie boiska uzbroic:

- wtaz typu lekkiego

- stozek

- wkiadka i uszczelnienie

- kineta $lepa ( ST. Tegra)

Lokalizacje studzienek przyjeto jak na rysunku drenazu.

Studzienki nr D1 — D9 wykonac z czescig osadowa, tak aby dno tych studzienek byto
obnizone w stosunku do kanatu wlotowego o okoto 30 cm

Studzienki wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem drenazu.

5. Zagospodarowanie wod z drena  Zu.

Wody opadowe odprowadzone zostang do gruntu poprzez rozsgczenie w
podziemnym ukiadzie rozsgczajgcym. Modut skrzynek rozsgczajacych znajduje sie
obok kompleksu boisk od strony ulicy Skrzydtowskiej. W projekcie przyjeto do
obliczen system skrzynek rozsgczajgcych typu Azura (np. WAVIN) . Uktad
rosgczajacy zostat dobrany na catkowite rozsgczenie wod deszczowych do gruntu.
Obliczenia wykonano dla natezenia deszczu wynoszgcego 210l/s ha (tj. dla deszczu
piecioletniego, prawdopodobienstwo 20%). Modut sklada¢ sie bedzie z 168 sztuk

skrzynek utozonych w dwoch warstwach. Modut o wymiarach 3,5 x 12.0 m.
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Wykonac trzy wloty @ 160 mm. Po przeciwlegtej stronie wlotéw wykonac¢
odpowietrzenie @110 (rura wywiewna) wyprowadzone ponad poziom terenu i

zabezpieczone.

Elementy systemu Wavin ,Azura”

- skrzynka rozsgczajaca Wavin ,Azura”, wymiary 0,4x0,5x1,0 m (H x B x L),
wykonane PP, wytrzymatos$¢ 10 t/m

- klips tgczacy Wavin ,Azura”, PP.

- kréciec Wavin ,Azura” 160, PP.

- gewtdknina, PP, wytrzymatos¢ na rozcigganie 15,6 kN/m, wodoprzepuszczalnosé

90,27 I/m/s, masa powierzchniowa 250 g/m, grubos¢ 2,9 mm.

- rura wywiewna 110 mm.

Montaz skrzynek rozsaczajacych.

Nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci wiekszej o min. 40 cm od wysokosci modutu
skrzynek rozsgczajgcych. Podtoze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez
wystajgcych punktow i ostrych progéw. Na dnie wykopu oraz wokot skrzynek
rozsgczajacych nalezy wykonac 40 cm podsypke (zwir ptukany 16-32 mm). Na
podsypce roztozy¢ geowtoknine a na nig utozy¢ skrzynki rozsgczajgce. Caty modut
Starannie owing¢ geowtokning na zaktadke min 15 cm. Do obsypki uzy¢ zwiru o
granulacji od 2 do 5 cm (bez ostrych krawedzi, najlepiej zwir ptukany). W studzience
przed doptywem do skrzynek nalezy umiescic filtr Azura @200. modut skrzynek
Azura nalezy odpowietrzyc po przeciwnej stronie doptywu wéd deszczowych za
pomoca rury wywiewnej @ 110. dla skrzynek rozsgczajgcych pod nawierzchnig dla
ruchu kotowego wymagane jest zageszczenie gruntu wokot skrzynki — 95% wartosci

Proctora.

Wytyczne eksploatacyjne.

Wiasciciela gruntu blub zarzgdce nalezy poiformowac o lokalizacji systemu oraz
odpowiedzialnosci za ich eksploatacje. Urzadzenia do infiltracji powinny byc¢
regularnie kontrolowane. Inspekcja studzienek powinna odbywac sie co pét roku,

celem usuniecia lisci i osadéw. W razie potrzeby nalezy przeptukac filtr.
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5. Obliczenia
5.1. Powierzchnia zlewni, przeptyw obliczeniowy.
Przeptyw obliczeniowy woéd opadowych.
Q=q -A-®. -y (dm?/s)
A = 2495 m?— powierzchnia zlewni
Q =210 /s - ha — natezenie deszczu
® = 0,8 — wspoitczynnik opdznienia sptywu
W = 1,0 wspotczynnik sptywu
Przeplyw obliczeniowy dla zadanych warunkéw: Q = 41,9 dm®/s

5.2 Dobor uktadu rozs gczajacego.

Na podstawie danych o zlewniach i warunkach gruntowo — wodnych dobrano

jeden modut skrzynek osgczajgcych systemu Azura.

Dobor skrzynek rozsgczajacych — metoda obliczeniowa wg ATV-DVWK-A 138:
L= A, x 107'x gxtx60/(bxhxS;, + (b+(h/2) x t x 60x(ks/2))) [m]

gdzie:

L = dlugosc¢ skrzynek rozsgczajacych ( diugos¢ jednego modutu 1 m) [m]

Q = 210 — natezenie deszczu (I/s x ha)

t- 15— czas trwania deszczu (min)

b - szerokos¢ skrzynek rozsgczajgcych (m)

h - wysokos$¢ skrzynek rozsgczajgcych (m)

Sr- wspotczynnik akumulacji dla skrzynek rozsaczajacych

Kt - wspotczynnik filtracji gruntu (m/s)

A, — zredukowana powierzchnia (m?), Ay = Z (A X W)

A — powierzchnia (m?)

Dobor skrzynek rozgczajacych Azura:
DANE:

P=1

A = 2495 m?

An = 2495 m?

g=210I/s ha

t=15min

b=35m
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h=0,8m
Sr=0,95
Kf = 0,0001 m/s

WYNIK:
- llosc¢ skrzynek

Liczba skrzynek (bok B) - 7 szt
Liczba skrzynek (bok L) - 12 szt

- Catkowita liczba skrzynek - 168 sztuk.

- Wymiary modutu w rzucie :
bok z doptywami (0,5m) -35m
bok bez doptywow (1m) - 12,0m

Dlugosc projektowanej kanalizacji deszczowej oraz drenazu liniowego:

- rury kanalizacyjne PVC 160 L= 64,00mb
- rury kanalizacyjne PVC 200 L= 43,00mb
- rurki drenarskie D, 80 L= 594,00 mb
- rurki drenarskie D,, 145 L= 140,00 mb

Obiekty na sieci:
- studzienki rewizyjno — potgczeniowe TEGRA 600 z wyposazeniem - kpl. 8
- studzienka rewizyjno — potgczeniowa TEGRA 1000 z wyposazeniem - kpl. 1
- studzienka rewizyjno — potgczeniowa TEGRA 1000 z filtrem AZURA i z

wyposazeniem - kpl. 1

6. Warunki realizacji i roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie rozezna¢ plan
realizacyjny i zapoznac sie z infrastrukturg podziemna oraz warunkami uzgodnien.
Roboty ziemne zostang wykonane sposobem recznym w poblizu wystepujgcych
kolizji oraz sprzetem mechanicznym zgodnie z norma BN-83/8836-02 oraz
Rozporzgdzeniem MB i PMB z dnia 23,03,72 w sprawie BHP przy wykonaniu robot
budowlano — montazowych ujete w Dz.U.nr 13, poz 93.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, trase projektowanych sieci nalezy wytyczyc

I oznakowac.

Spenetrowac istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne, a kolizje oznakowac.

Janusz Kobiela — architekt 43—-300 Bielsko — Bidtdamoyskiego 2/12 17 e-mail: kobiela-architekcizam
7



Zespodt boisk sportowych ORLIK 2012 na terenie kisportowego ORKAN w Rzeezzycach gmina Klomnice

W czasie wykonywania robot ziemnych teren nalezy zabezpieczy¢.
Odlegtos¢ wykopanej ziemi od krawedzi wykopu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5
metra przy szerokosci wykopu nie mniej niz 0,9 m.
Skarpy wykopu przy gtebokosci powyzej 1,2 m. zabezpieczy¢ deskowaniem
azurowym.
Rury PVC w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm, oraz obsypce
gr do 30 cm. Obsypka musi by¢ pozbawiona kamieni i bryt ziemi.
Rurki drenarskie nalezy uklada¢ na wyréwnanej warstwie bez kamieni oraz
warstwach przykrywajgcych, przepuszczajgcych wode o maksymalnej srednicy
zastepczej zwiru o srednicy 32 mm, zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie
budowlanym. Po wykonaniu kanalizacji wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie
poszczegoblinych wymogami. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac¢ prébe
szczelnosci nowo zrealizowanej przytgcza wodociggowego zgodnie z wymogami
PN-B/10725.
Dla przytgcza wodociggowych wykonac probe cisnieniowg poddajgc rurocigg
dziataniu ci$nienia 10 bar przez okres 30 minut. Proba jest pozytywna gdy na
ztgczach nie pojawig sie kropelki wody.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z proby szczelnosci przewody wodociggowe
nalezy przeptuka¢ uzywajgc do tego wode z wodociggu. Po szczegbtowym ptukaniu
woda winna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wtasnosci
bakteriologicznych, chemicznych i fizycznych odpowiada¢ warunkom podanym w
Rozporzgdzeniu MZiOS z dn. 31.05.1977 Dz.U. nr 18, poz. 71 oraz Dz.U. nr 35 poz.
205 z dnia 04.05.1990 r.

Zageszczenie poszczegolnych warstw musi by¢ zgodne z wymogami producenta rur.

Przy zageszczaniu pierwszych warstw stosowac sprzet typu lekkiego tj. wibratory

i ubijaki. Wspotczynniki zageszczenia winne by¢ zgodne z PN-74/B-02380 minimum:
- dla warstwy o grubosci do 1,0 m. ponizej terenu — 0,97

- przy gtebokosci powyzej 1,0 m — 0,95.

7. Dokumentacja powykonawcza oraz odbior.

Wymagane materiaty do odbioru technicznego:

- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
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-Inwentaryzacja geodezyjna winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
I winna posiadac pieczatke Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

8. Uwaagi ko ncowe.

Wykopy pod drenaz i kanalizacje realizowane bedg sposobem mechanicznym
oraz recznym. W poblizu wystepujgcych zblizen i kolizji z istniejgcg infrastrukturg
podziemng, zgodnie z norma BN-83/8836-02 oraz rozporzgdzeniem MB i PMB z dn.
23,03,72 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych ujete
w Dz.U.nr,13 poz 93.

Skrzyzowania projektowanych sieci kanalizacyjnych z istniejgcg kanalizacjg
realizowa¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Skrzyzowania i zblizenia proj. kanalizacji do kabli elektroenergetycznych
I telekomunikacyjnych wykonac¢ zgodnie z PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125
przez zatozenie rur ochronnych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac zgodnie zasadami i wytycznymi ujetymi
w instrukcji producenta.

Kanalizacja deszczowa, studzienki rewizyjne, studzienki osadcze oraz wpusty

podlegajg okresowej kontroli.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

- rury kanalizacyjne PVC 160 L= 64,00mb
- rury kanalizacyjne PVC 200 L= 43,00mb
- rurki drenarskie D, 80 L= 594,00 mb
- rurki drenarskie D 145 L= 140,00 mb

Obiekty na sieci:
- studzienki rewizyjno — potgczeniowe TEGRA 600 z wyposazeniem - kpl. 8
- studzienka rewizyjno — potgczeniowa TEGRA 1000 z wyposazeniem - kpl. 1
- studzienka rewizyjno — potgczeniowa TEGRA 1000 z filtrem AZURA i z

wyposazeniem - kpl. 1
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