
Kabel w rowie:
a) przekrój; b) widok z góry
1-kabel, 2-podsypka piaskowa
3-grunt rodzimy, 4-folia

Zabezpieczenie kabla w rowie cegłami i piaskiem
             d - zewnętrzna średnica kabla

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w
                     miejscu ich skrzyŜowania

Ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi przy skrzyŜowaniu z drogą kołową
                                                         ( wymiary w mm )
               1- spód podłoŜa drogi, 2- górna warstwa drogi, 3- przepust rurowy

Najmniejsze odległości (w mm) między kablami układanymi w
budynkach, tunelach i kanałach. 1 - kable elektroenergetyczne o
jednakowym napięciu do 30kV, 2 - kable elektroenergetyczne o
róŜnych napięciach do 30kV, 3 - kabel elektroenergetyczny do 1kV,
przyłączony do tego samego pola co kabel sygnalizacyjny,
4 - kable sygnalizacyjne, d - średnica kabla

Głebokość ułoŜenia kali elektroenergetycznych w ziemi (w mm)

Kabel elektroenergetyczny powyŜej 30kV

Kabel elektroenergetyczny od 1kV do 30kV

Kabel elektroenergetyczny do 1kV 

Kabel oświetleniowy

Jezdnia

Odległości między kablami układanymi wzdłuŜ ulic :
1- kabel, 2 - kabel w rurze ochronnej, 3 - nawierzchnia
nieutwardzona, 4- chodnik, 5- jezdnia

Granica pasa
drogowego

Najmniejsze odległości (w mm) przy skrzyŜowaniach kabli róŜnego
rodzaju i napięcia, ułoŜonych bezpośrednio w ziemi: a) skrzyŜowanie
z kablem elektroenergetycznym o napięciu 1kV, b) skrzyŜowanie z
kablem elektroenergetycznym o napięciu powyŜej 1kV

Najmniejsze odległości (w mm) kabla od podziemnej części
budowli i linii napowietrznych (ustój, podpora, odciąŜka)

Kabel elektroenergetyczny powyŜej 30kV

Kabel elektroenergetyczny powyŜej 30kV

Sygnalizacyjny Teletechniczny

Energetyczny do 30kV

Ziemia z
 wykopu

Ziemia z
 wykopu

a)

b)

Zastawa poprzeczna na końcu wykopu na ulicy
1- chodnik, 2- jezdnia, 3- odkład ziemi

Najmniejsze odległości przy zbliŜeniu kabli z
podziemnymi rurociągami i zbiornikami
1- kabel energetyczny, 2- zbiornik z płynami palnymi
3- rurociąg z płynami palnymi, 4- rurociąg wodny
5- rurociąg cieplny, 6- rurociąg z gazami niepalnymi,
7- rurociąg ściekowy, 8- rurociąg z gazami palnymi

Chodnik

Energetyczny Sygnalizacyjny Teletechniczny

Kabel elektroenergetyczny powyŜej 1kV

Energetyczny do 1kV

piasek

Tylko kabel do 1 kV
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2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim(Dz. U. 94/24/83). Wszystkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność
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SPOSÓB UŁOZENIA KABLI W ZIEMI

1. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część projektu.
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