
okap + 3,24

rynna pcv 1/2 Ø 15 cm

wywietrzak dachowy np. ZEFIR 
140 szt.1
podstawa dachowa typ B/II 160

wyrzutnia dachowa typ C 200 szt.3
podstawa dachowa typ B/II 160

NINIEJSZY EGZEMPLARZ DOKUMENTACJI STANOWI WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ INWESTORA.

2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim(Dz. U. 94/24/83). Wszystkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność

inwestor:   GMINA KŁOMNICE

intelektualną projektanta i nie mogą być powielane i udostępniane osobom trzecimbez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

1. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część projektu.
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ZK

Uwagi:
1. Jako zwody pionowe, poziome i odprowadzające zastosować pręty ocynkowane Ø 8mm.
2. Wykonać uziom otokowy z płaskownika cynkowanego Fe/Zn 30x4mm.
3. Wszystkie wystające ponad obrys dachu elementy przewodzące, takie jak: wywietrzniki,
    kominy,obudowy wentylatorów naleŜy chronić zwodami pionowymi (szczegół A).

ZK

zwód pionowy
(drót FeZn fi 8mm)

połączyć 
zaciskiem skręcanym

szczegół A


