Budowa kompleksu boisk ,ORLIK 2012" na terenie klubu sportowego w Rzerzeczycach gmina Klomnice.

Zawarto $¢ opracowania

Opis techniczny.

Opinia geotechniczna.

Plan ,BIOZ".

Uwagi.

Wykaz podstawowych materiatéw.

Zestawienie zainstalowanych urzgdzen.

Wydruki obliczer natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach.

Rysunki i schematy.

© © N o ok~ W DN

Odpisy uprawnien i izby projektanta i sprawdzajgcego.

Janusz Kobiela - Architekt luty 2010r.



Budowa kompleksu boisk ,ORLIK 2012" na terenie klubu sportowego w Rzerzeczycach gmina Klomnice.

1. Opis techniczny

1.1 Temat i zakres opracowania

Projekt niniejszy zawiera opracowanie: Budowa kompleksu boisk ,ORLIK 2012”
na terenie klubu sportowego w Rzerzeczycach Gmina Kiomnice ul. Skrzydtowska pgr.
nr 9633 obreb Rzerzeczyce.

Opracowanie obejmuje:
- zasilanie
- tablice zasilajgca TE i oswietlenia RO
- oSwietlenie boiska do pitki noznej
- oSwietlenie boisk do koszykdéwki i siatkdwki
- oSwietlenie zewnetrzne budynku zaplecza
- siec kabli oswietleniowych

- demontaz istniejgcych przytgczy energetycznych.

1.2 Zasilanie
Zasilanie odbywac bedzie sie z proj. ztgcza kablowo licznikowego typu ZKT-
2/ZPT-2/Ft-2 zabudowanego jako wolnostojgce obok wejscia na teren kompleksu przy
Scianie istniejgcego budynku LKS Orkan. Ztgcze licznikowe ZPT-2 wyposazone bedzie
w dwa uklady pomiarowe:
* jednofazowy uktad pomiarowy dla zasilania istniejgcego budynku klubu LKS
Orkan;

» tréjfazowy uktad pomiarowy dla zasilania kompleksu boisk ORLIK 2012.
Projektowane zlgcze kablowo pomiarowe wraz z linia zasilajgcg typu YAKXS 4x70mm?
jest objete oddzielnym opracowaniem ENION SA.

ENION SA w ramach umowy przytgczeniowej zdemontuje odcinek sieci nN od stupa nr
172 do 173, przytgcz 1-fazowy ze stupa nr 173, oraz 3-fazowy ze stupa nr 168.

Ztgcze licznikowe ZPT-2 wyposazone bedzie w listwy przytgczeniowe LZ-16 oraz LZ-
35, tablice licznikowe oraz zabezpieczenie gtéwne S311C-20A i S313C 63A
przystosowane do plombowania. Zigcze oznaczy¢ tabliczkg ostrzegawczg
I przystosowac do zamykania przy pomocy typowego w ENION S.A.

Ze zigcza licznikowego ZPT-2:
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« dla zasilania istniejgcego budynku wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg typu
YKY 4x10mm? w r.o. AROT BE @50mm pod lub na tynku istniejgcego budynku
klubu i wprowadzic¢ do istniejgcej rozdzielnicy w budynku;

» dla zasilania kompleksu boisk wyprowadzi¢ odcinek przytgcza kablowego typu
YAKY 4x35mm? di. okolo 35mb, ktéry poprowadzi¢ zgodnie z Projektem
zagospodarowania terenu nr E-1 i wprowadzi¢ do rozdzielnicy wolnostojgcej TE
W pomieszczeniu trenera. Schemat tablicy TE przedstawiono na zalgczonym
schemacie. Kabel przy wejsciu do zigcza i budynku chroni¢ rurg ostonowg @
50mm.

Szczegobtly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.3.Tablica zasilaj gca TE

W budynku kompleksu w pomieszczeniu trenera zabudowac rozdzielnice.
Tablice zasili¢ ze ztgcza pomiarowego kablem YAKY 4x35mm?. W tablicy umieszczono
zabezpieczenia obwodow oswietlenia budynku, ogrzewania, wentylacji, podgrzewaczy
wody CWU i gniazd 1-fazowych oraz zasilania tablicy rozdzielczej RM (czesc¢
magazynowa kompleksu). Zastosowac tablice w obudowie typowej wg katalogu ELMAT
lub Legrand.

W skiad tablicy TE wchodzi¢ bedzie aparatura modutowa:

- rozdzielnica;

- rozigcznik gidwny FR-100A;

- wskaznik obecnosci napiecia prgdu trojfazowego;

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe B+C DENH;

- zabezpieczenia nadmiarowe i rdéznicowo prgdowe obwodoéw zasilanych z tej
rozdzielnicy;

- zabezpieczenia nadmiarowe zasilania rozdzielnicy RM.

Szczegoly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.4.Tablica o Swietlenia RO

W budynku zaplecza w pomieszczeniu trenera obok rozdzielnicy TE
zaprojektowano tablice oswietlenia RO. Tablice zasili¢ z tablicy giéwnej TE kablem
YLYZzo 5x16mm? W tablicy umieszczono zabezpieczenia obwodéw zasilania

| zatgczania oswietlenia boisk. Zatgczanie oswietlenia tgcznikami w tablicy. Osobno
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wydzielono obwody zasilajgce os$wietlenie ciggdw komunikacyjnych oraz oswietlenia
zewnetrznego budynku. Sterowanie zatgczaniem wydzielonych obwodow oswietlenia
terenu (oprawa SGS 102 150W — 1 szt. oraz oSwietlenia zewnetrznego budynku)
poprzez zegar astronomiczny. Przewidziano réwniez mozliwos$¢ recznego zatgczenia
przyciskiem w tablicy.

Szczegobtly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.5.Tablica o Swietlenia RM

W czes$ci magazynowej budynku zaplecza zaprojektowano tablice rozdzielczg
RM. Tablice zasili¢ z tablicy gléwnej TE kablem YDYzo 5x6mm? W tablicy
umieszczono zabezpieczenia obwodoéw gniazd 1 i 3 fazowych oraz oswietlenia
magazynu. Zastosowac tablice rozdzielczg prod. Legrand czesciowo zagtebiong i
aparature modutowa.

Szczegobtly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.6. Tablica o Swietlenia RM

Zasilanie projektowanej instalacji o$wietlenia, gniazd wtyczkowych, wentylacji
i ogrzewania przewidziano z projektowanych rozdzielnic TE, RO, RM 230/400V.
Projektuje sie zastosowanie przewodéw typu YDYzo 3x1-1,5mm?450/750V dla
wentylacji, typu YDYzo 3(4)x1,5mm?450/750V  dla  o$wietlenia, YDYzo
3x2,5mm? 450/750V dla obwodéw gniazd wtyczkowych 1-f, ogrzewania i podgrzewaczy
wody oraz YDYzo 5x4 mm? dla gniazd 3-fazowych 450/750V. Zastosowac przewody na
napiecie 750V. Obwody zasilajgce doprowadzone zostang do puszek mocowanych na
Scianach poszczegollnych pomieszczen.
Rozmieszczenie opraw igniazd wtyczkowych przedstawiono na planach instalacji.
W projekcie uwzgledniono oswietlenie zewnetrzne w postaci opraw oswietleniowych,
montowanych nad drzwiami.
Przewody uktada¢ w ciggach w wigzkach pod tynkiem w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. Zejscia pionowe wykonac, jako podtynkowe w rurkach instalacyjnych
lub jako wtynkowe. W $ciankach dzialowych utozy¢ w rurkach wewngtrz scianki lub w
listwach instalacyjnych. tgczenie przewodow wykonac¢ za pomocg zaciskow WAGO.
W pomieszczeniu trenera gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3m, a w pozostatych

pomieszczeniach na wysokosci 105cm. Wypusty dla ogrzewania wykonac¢ na wysokosSci
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0,5m (puszki przytgczeniowe bedgce na wyposazeniu ogrzewaczy). tgczniki
oSwietleniowe montowac na wysokosci 105cm. W pomieszczeniach wilgotnych oraz
w pomieszczeniach produkcyjnych zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44.
Instalacje elektryczng oswietleniowg wykonac przewodami typu YDYZzo 450V/750V o
przekroju podanym w projekcie wykonawczym, a zabezpieczonymi przed
przecigzeniami wylgcznikami instalacyjnymi oraz przed zwarciami 1-fazowymi
wytgcznikami roznicowo-prgdowymi 30mA.

Typy opraw podano na zatgczonych planach oraz wydrukach obliczenn natezenia
o$wietlenia poszczegolnych pomieszczen.

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami typu YDYZzo 450/750V
3x2,5mm?. Przewody zabezpieczyé przed zwarciami i przecigzeniami wylgcznikami
instalacyjnymi S301 o charakterystyce B, a przed zwarciami 1-fazowymi wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi o czutosci 30mA. Gniazda wtykowe zabudowac na wysokosciach
okreslonych na rysunkach instalacji w projekcie wykonawczym.

Instalacje gniazd wtykowych sitowych zaprojektowano przewodami typu YDYZo
450/750V 5x4mm?®. Przewody zabezpieczyé przed zwarciami i przecigzeniami
wytgcznikami instalacyjnymi  S303 o charakterystyce B, a przed zwarciami
I przecigzeniami wytgcznikiem roznicowo-prgdowym o czuto$ci 30mA. Gniazdo sitowe
zabudowac na wysokosciach 105cm.

Jako oprawy oswietlenia podstawowego zaprojektowano oprawy firmy ELGO Gostynin.
Natezenie oswietlenia zgodnie z PN-EN — 12464-1Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy.

Czesc¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach — dla pomieszczen:

* WoC, sanitarne, szatnie - 200Ix
* Korytarze - 100Ix
e pomieszczenie trenera - 300Ix
* magazyny - 100Ix

SzczegOly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.7. Oswietlenie boiska do pitki no  Znej

Do oswietlenia boiska zaprojektowano 6 stupow oswietleniowych 9-metrowych
typ MABO 09/76/4p wg katalogu firmy MABO Mierzyn (w tym dwa wspélne dla
o$wietlenia boisk do koszykowki i siatkowki). Na stupach zaprojektowano po trzy

projektory z odbly$nikiem szeroko strumieniowym OLYMPIA 2 zlampg
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metalohalogenkowg HI-T 400W wg katalogu AGA LIGHT. Projektory umiesci¢ na
wspornikach pod naswietlacze z obrotowymi poprzeczkami typu WPN-OP 3Na
pozwalajgcych na regulacje wycelowania w azymucie i kgcie podniesienia. Doktadne
nacelowanie projektorow wg projektu wykonawczego typowego.

Szczegobtly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.8. Oswietlenie boisk do koszykowki i siatkOwki

Do oswietlenia boisk zaprojektowano cztery stupy oswietleniowe 9-metrowe typ
MABO 09 wg katalogu firmy MABO Mierzyn (w tym dwa wspoélne dla boiska dla pitki
noznej). Na slupach zaprojektowano po dwa projektory z odbtysnikiem
szerokostrumieniowym OLYMPIA 2 z lampg metalhalogenkowg HI-T 400W wg katalogu
AGA LIGHT. Projektory umiesci¢ na wspornikach pod naswietlacze z obrotowymi
poprzeczkami WPN-OP 2Nb i pozwalajgcych na regulacje wycelowania w azymucie i
kgcie podniesienia. Dokladne nacelowanie projektorow wg projektu wykonawczego
typowego.

SzczegOly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.9. Oswietlenie ci agdéw komunikacyjnych

Do oswietlenia ciggdbw komunikacyjnych przewidziano umieszczenie na jednym
stupie (S-1) oswietlenia boisk dodatkowo oprawe oswietlenia drogowego typ SGS 102
produkcji PHILIPS z lampg SONT 150W na wysiegniku typu WKM 1R.

Szczegobtly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.10. Oswietlenie zewn etrzne budynku zaplecza

Do oSwietlenia zewnetrznego budynku zaplecza zaprojektowano oprawy
Swietldbwkowe 2x18W mocowane na s$cianie budynku.

Szczegobly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.11. Kable o swietleniowe

Trase kabli oswietleniowych pokazano na rys. nr E-1. Zaprojektowano linie
o$wietleniowg typu YKYzo 5x16mm? dla oswietlenia boiska do pitki noznej, typu YKYzo
5x10mm? dla boiska do koszykéwki i siatkéwki oraz YKYzo 3x4mm? dla zasilania
oprawy SGS. Przejscia przez drogi dojazdowe oraz skrzyzowania z urzgdzeniami
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podziemnymi wykona¢ w przepustach z rury AROT d=100-75mm. Prace ziemne
zwigzane z wykopem pod projektowany kabel prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego
w poblizu urzgdzen podziemnych. Kabel uktadac na gtebokosci 0,7m — kable nN, na 10
cm warstwie piasku w sposob falisty zzapasem 1-3% ditugosci catkowitej
wystarczajgcej do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu iwplywu
temperatury, nastepnie przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi bez
kamieni oraz folig ztworzywa sztucznego szerokosci conajmniej 20 cm koloru
niebieskiego gr. 0,5 mm oraz przykry¢ warstwg rodzimego gruntu. Kabel utoZzony w
ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej swej diugosci w trwate oznaczniki wykonane
np. z otowiu rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m z opisami wg N SEP-
E-004. Rury ochronne nalezy zakonserwowac a korce zaslepic¢ w celu zabezpieczenia
przed dostaniem sie do nich opadéw atmosferycznych i zanieczyszczen. Przy wyjsciu
kabla z rury ochronnej pozostawic¢ zapas kabla ok. 1,5 m. Trase kabla, zapasy i dtugos¢
pokazano na rys. nr E-1 i E-8. UtoZenie kabla wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

SzczegOly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.12. Demonta z istniej acych przyt aczy.

Stup nr 173 wraz z przestem ze stupa nr 172,przylgczem jednofazowym
2x25mm?AL do budynku klubu oraz przylgczem tréjfazowych ASXS 4x16mm?
zdemontuje zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia wiasnym
kosztem i staraniem ENION SA.

Szczegobly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.13. Ochrona od pora zen

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem przewidziano samoczynne
szybkie wylgczenie zasilania w ukladzie sieci TT. Nalezy wykona¢ uziemienie stupéw
o$wietlenia uktadajgc uziomy otokowe z bednarki FeZn 40x5 potgczone ze sobg
promieniowo i uktadane w gruncie w odstepach co 1m na gtebokosci 0,6m do 1,4m
wzrastajgcej w miare oddalania od stupa. Rezystancja uziemienia Ruz<10Q.

Szczegobtly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

Janusz Kobiela - Architekt luty 2010r.



Budowa kompleksu boisk ,ORLIK 2012" na terenie klubu sportowego w Rzerzeczycach gmina Klomnice.

1.14. Ochrona odgromowa boisk i budynku.

Do ochrony odgromowej wykorzystac nalezy utozong pod kablami bednarke
FezZn 30X4 mm ktorg potgczy¢ z masztami. Aby zachowac odlegtos¢ 1m od kabla
bednarke utozyc na gtebokosci 1,7 m.
Na masztach zabudowac¢ dodatkowo iglice odgromowe o ditugosci 2m. Aby obnizy¢
napiecie dotykowe na stupy nalezy natozyc¢ rure winidurowg — PCV o grubosci scianki
minimum 5mm. Wysokosc¢ ostoniecia powinna wynosi¢ min. 1,5m.
Wysterowanie potencjatu na powierzchni ziemi wokét masztu od napie¢ krokowych,
uzyskac¢ za pomocqg utozeniu kilku uzioméw otokowych w odstepach co 1m. Uziomy
uktada¢ na zmiennej gtebokosci wzrastajgc w miare oddalania sie przewodu
odprowadzajgcego.
W szafie oswietleniowej TE nalezy zabudowac ogranicznik przepie¢ B+C np.
ogranicznik typu SP-B+C/3+1 firmy Moller lub DenhVentil 255, uziemiajgc je za pomocg
linki Ly 16 mm? i utozonej bednarki.
Wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze itgczgc przy pomocy bednarki FeZn 30x4mm+Ly
1x16mm2 z urzgdzeniami piorunochronnymi wszystkie metalowe i Zelbetowe
konstrukcje typu metalowe ogrodzenia, porecze, konstrukcje tablic informacyjnych.
Instalacje piorunochronna na dachu budynku zaprojektowano w postaci zwodow
poziomych niskich. Zwody wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego (FeZn) 8mm.
Zwody uktadac¢ na uchwytach dystansowych. Do zwodow podigczy¢ wszystkie elementy
metalowe budynku wystajgce ponad dach.
Od zwoddéw poziomych zamontowac przewody odprowadzajgce z drutu FeZn 8mm.
Przewody odprowadzajgce uktadac w rurce winidurowej VA 32 pod tynkiem. Zigcze
kontrolne uziemien zabudowac na wysokosci 0,7m. Od ztgcza kontrolnego uziemien do
uziomu utozy¢ przewod uziemiajgcy wykonany z ptaskownika FezZn 30x4mm.
Ptaskownik ten wciggng¢ do rurki VA 50 utozonej pod tynkiem. Na etapie budowy

wykonac uziom fundamentowy a wokét czesci istniejgcej wykonac uziom otokowy.
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Uziom fundamentowy w fawie betonowej:
uziom fundamentowy;

przewod uziemiajgcy;

gfowna szyna uziemiajgca;
beton;

odstepnik (uchwyt mocujgcy).

ISANRNES RS R

SzczegOly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.
2.0. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych &.7 projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, dla, ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie witasciwosci gruntow,
ktore w tym przypadku zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych (nie wymagajgce
specjalistycznych ekspertyz geotechnicznych).

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami
normy PN-68/B-06050 ,Roboty =ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze”.

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzgdzenia podziemne.

Dla posadowienia stupow przewiduje sie wiercenie otwordw w gruncie.
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3. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012.
Adres: Rzerzeczyce gmina Kiomnice
dz. nr 9633

Inwestor: Gmina Ktomnice
ul. Strazacka nr 20 42-270 Ktomnice
Projektant: mgr inz. Piotr Jurzak
ul. Wrzosowa nr 12
43-340 Kozy
Opis
1. Zakres robot:
Wykonanie zasilania, instalacji wewnetrznej oraz oswietlenia zewnetrznego
zespotu boisk sportowych:
- wykonanie wlz ze ztgcza pomiarowego do budynku klubu ORKAN
- wykonanie zasilania ze zlgcza pomiarowego do budynku socjalnego
- wykopy ziemne i utoZenie kabla zasilajgcego
- zabudowa rozdzielnic TE, RO, RM w pomieszczeniu trenera
- ustawienie stupow os$wietleniowych
- montaz projektoréw i opraw
- ulozenie kabli oswietleniowych
- wykonanie instalacji uziemiajgcej i piorunochronnej
- demontaz istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych
2. Istniejgce obiekty budowlane:
-linie napowietrzne kablowe nN zasilania urzgdzen i o$wietlenia terenu;
- sie¢ wodociggowa,;
- siec teletechniczna,;
- droga gmina i dojazdowe.
3. Istniejgce elementy zagospodarowania moggce stworzy¢ zagrozenie:
-linie napowietrzne kablowe nN zasilania urzgdzen i oswietlenia terenu;
- sie¢ wodociggowa,;
- sie¢ teletechniczna;

- droga gmina i dojazdowe.
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4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- montaz opraw na wysokosci h=9m

prace w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych Sredniego

I niskiego napiecia

demontaz przy uzyciu sprzetu mechanicznego stupow linii NN

praca w wykopach ziemnych
5. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami
szkolenie ogolne, podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy
pracach szczegolnie niebezpiecznych
6. Srodki techniczne i organizacyjne

Prace budowlane nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z przepisami norm PN-
IEC-60364, N SEP-E-004.
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4. Uwagqi:

» roboty ziemne zwigzane z budowg instalacji uziemiajgcej, odgromowej oraz linii
kablowych nalezy wykonac w pierwszej kolejnosci;

» prace w poblizu urzgdzen podziemnych i nadziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z uzgodnieniami branzowymi.

» przed zasypaniem kable zglosic do odbioru rob6t zanikowych
w Przedsiebiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym dla wykonania inwentaryzacji
na podktadach geodezyjnych,

» po utoZeniu linii kablowej nalezy dokonac pomiarow:

» sprawdzi¢ ciggtoS¢ zyt kabli oraz zgodnosci faz przy uzyciu przyrzgdu
0 napieciu 24 V,

» rezystancji izolacji kabla,

» uziemienia przewodu PE i ogranicznikow przepiec;

» catosc robdt wykonac w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy i katalogi oraz
niniejszy projekt.

» kierownik budowy winien zapewni¢ odpowiedni sprzet i narzedzia oraz spetni

wymogi w zakresie BHP podczas wykonywania robot zwigzanych z budowa lini

kablowych.
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5. Wykaz podstawowych materiatow:

Lp. | Wyszczegolnienie materialow \ J/m | lloé¢ | Uwagi
Zasilanie z ZPT-2
Zasilanie LKS Orkan
1. | Kabel elektroenergetyczny YKY 4x10mm? m 30
2. | Ostona kablowa DVK ¢50mm m 28
3. | Uchwyty do rury ostonowej z kotkami szt. 24
rozporowymi ¢10mm
4. | Koncowka kablowa K10mm® szt. 8
Zasilanie kompleksu ORLIK 2012
5. | Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV ~ YAKY m 35
4x35mm?
6. | Koncowka kablowa 2KA 35 Sszt. 8
7. | Uchwyty kablowe z kotkami rozporowymi ¢10mm Szt. 6
8. | Ostona kablowa DVK ¢100mm m 6
9. | Pianka uszczelniajgca pojemnik 1
10. | Piasek rzeczny m° 2,5
11. | Folia kablowa oznacznikowa PCV o szer. 20cm m 30
Rozdzielnica zasilaj gca TE i RO
12. | Rozdzielnica TE
- obudowa izolacyjna kpl. 1
- wskaznik obecnosci napiecia L1-3 kpl. 1
- roztgcznik FR 303 - 100A szt. 1
- ograniczniki przepie¢ DENHVENTILL 255 kpl. 1
- roztgcznik bezpiecznikowy R 313 25A szt. 1
- wytgcznik nadmiarowy S301B 10A Szt. 4
- wytgcznik nadmiarowy S301B 16A szt. 12
- roztgcznik FR 303 - 63A Szt. 1
- szyny potgczeniowe 63A kpl. 1
- wytgcznik roznicowo-prgdowy P304 40A 30mA Szt. 2
- szyny rozdzielcze kpl. 1
- pianka uszczelniajgca pojemnik 1
13. | Rozdzielnica RO
- obudowa izolacyjna kpl. 1
- wskaznik obecnosci napiecia L1-3 kpl. 1
- rozigcznik FR 303 - 63A Szt. 1
- roztgcznik bezpiecznikowy R 303 25A szt. 4
- roztgcznik bezpiecznikowy R 303 10A Szt. 1
- roztgcznik bezpiecznikowy R 301 6A szt. 1
- roztgcznik FR 303 - 40A Szt. 4
- szyny potgczeniowe 63A kpl. 1
- roztgcznik FR 16A Szt. 1
- stycznik SM 25A szt. 1
- zegar sterujgcy astronomiczny Rabbit szt. 1
- wytgcznik r6znicowo-prgdowy P304 63A 30mA szt. 1
- pianka uszczelniajgca pojemnik 1
14. | Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV YLY 5x16mm? m 3
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Oswietlenie boisk

15. | Stup oswietleniowy MABO 9/76/4p kpl. 8
16. | Fundament prefabrykowany impregnowany F 160 + kpl. 8
zestaw montazowy M24
17. | Projektor OLYMPIA 2 400W szt. 26
18. | Wspornik pod w naswietlacze z obrotowymi Szt. 4
poprzeczkami typu WPN-OP 2Nb df. ramienia =0,5m
19. | Wspornik pod w naswietlacze z obrotowymi Szt. 6
poprzeczkami typu WPN-OP 3Na df. ramienia =0,5m
20. | Wysiegnik typowy kgtowy WKM 1-ramienny di. Szt. 2
ramienia L=1,0m
21. | Oprawa oswietleniowa SGS 102 150W szt. 1
22. | Lampa HI-T 400W/230/E40 Szt. 26
23. | Lampy sodowe SON 150-E Plus, Comfort 150-E szt. 1
24. | Przew6d YDYpzo 3x2,5mm? 450/750V m 270
25. | Kabel elektroenergetyczny YKY 5x16mm? 0,6/1,0kV m 338
26. | Kabel elektroenergetyczny YKY 5x10mm? 0,6/1,0kV m 189,5
27. | Kabel elektroenergetyczny YKY 3x4mm* 0,6/1,0kV m 35
28. | Koricowka kablowa K16 Sszt. 60
29. | Koncowka kablowa K10 szt. 40
30. | Koncowka kablowa K4 Sszt. 6
31. | Bezpiecznik stupowy 1ZK-1 Szt. 1
32. | Bezpiecznik stupowy 1ZK-2 szt. 4
33. | Bezpiecznik stupowy 1ZK-3 szt. 6
34. | Wktadka bezpiecznikowa Bi-WTs 4A Szt. 27
35. | Ostona kablowa DVK ¢75mm m 20
36. | Ostona kablowa DVK @50mm (18x1.5m) m 24
37. | Piasek rzeczny m° 22
38. | Folia kablowa oznacznikowa PCV o szer. 20cm m 270
39. | Bednarka ocynkowana 30x4mm kg 700
40. | Opaski Oki Szt. 90
Instalacja wewn _etrzna w budynku cz_es¢ kompleksu
41. | Przewdd YDY o0 4x1,5mm~ 450/750V m 24
42. | Przewod YDYzo 3x1,5mm? 450/750V m 340
43. | Przewdd YDY 20 3x2,5mm? 450/750V m 300
44. | Przewod YDYzo 3x1mm? 450/750V m 48
45. | Przewéd DY 6mm?2 m 100
46. | Rura ochronna karbowana ¢14mm m 700
47. | Puszka podtynkowa 60mm szt. 9
48. | Puszka podtynkowa 80mm szt. 13
49. | Puszka podtynkowa bryzgoszczelna IP 44 Szt. 20
50. | Gniazdo podwojne z bolcem ochronnym IP 44 szt. 8
51. | Gniazdo podtynkowe podwojne z bolcem ochronnym Szt. 4
52. | Wytgcznik podtynkowy pojedynczy szt. 3
53. | Wytgcznik podtynkowy schodowy Szt. 4
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54. | Wylgcznik podtynkowy podwaojny Sszt. 2
55. | Wytgcznik podtynkowy pojedynczy IP 44 szt. 8
56. | Wytgcznik podtynkowy schodowy IP 44 Szt. 2
57. | Wytgcznik podtynkowy podwojny IP 44 szt. 1
58. | Zaciski WAGO Szt. 85
59. | Szyna uziemiajgca miejscowa z puszkg OP 57 kpl. 15
60. | Pret ocynkowany @8mm m 46
61. | Rura termokurczliwa ochronna stlupa stalowego szt. 40
oSwietleniowego RDK 195/90
62. | Iglice odgromowe lo0-1,5 Szt. 8
63. | Wspornik dachowy szt. 30
64. | Wspornik scienny Szt. 10
65. | Rura ochronna gruboscienna ¢32mm VA m 5
66. | Rura ochronna gruboscienna ¢50 m 4
67. | Plaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4mm kg 100
68. | Puszka zlgcza kontrolnego Szt. 2
69. | Zlgcze kontrolne szt. 2
70. | GSU kpl. 1
71. | Ztgczka — obejma do potgczen (grzejniki, baterie itp.). szt. 15
72. | Oprawa ELGO YL-WOO0043-02 SELIA 218P (2400 32
Im; 36.0 W; 2xDULUX D 18W/840)
73. | Oprawa ELGO ES-W00028-66 AQUAR / AQUAR 136 2
(3350 Im; 43.0 W; 1xL 36W/830)
74. | Oprawa ELGO ES-W00028-65 AQUAR / AQUAR 118 8
(1350 Im; 26.0 W; 1xL 18W/830)
75. | Oprawa ELGO ES-W0O0027-17 OCEANIC / Ofe-136 8
(3350 Im; 36.0 W; 1xL 36W/830)
76. | Oprawa ELGO EB-W00021-35 GAMA T8 diffuser / 2
ONC-236 (6700 Im; 86.0 W; 2xL 36W/830)
77. | Swietlowka szt. 86
Instalacia wewn etrzna w budynku cz es$¢é magazynowa
78. | Rura ochronna AROT karbowana ¢50mm m 34
79. | Rozdzielnica RM
- obudowa izolacyjna kpl. 1
- wskaznik obecnosci napiecia L1-3 kpl. 1
- rozigcznik FR 303 - 40A Szt. 1
- szyny potgczeniowe 40A szt. 1
- wytgcznik roznicowo-prgdowy P304 63A 30mA Szt. 1
- wytgcznik nadprgdowy S301B 6A szt. 2
- wytgcznik nadprgdowy S301B 16A Szt. 1
- wytgcznik nadprgdowy S303B 16A szt. 1
- pianka uszczelniajgca pojemnik 1
80. | Gniazdo 3-fazowe pieciobolcowe IP 44 szt. 1
81. | Oprawa ELGO ES-W00027-17 OCEANIC / OFe-136 12
(3350 Im; 36.0 W; 1xL 36W/830)
82. | Oprawa ELGO YL-WOO0O0043-02 SELIA 218P (2400 1
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Im; 36.0 W; 2xDULUX D 18W/840)
83. | Swietléwka 14
84. | Przewod YDY 20 3x1,5mm?® 450/750V m 120
85. | Przewdd YDY zo 3x2,5mm?® 450/750V m 60
86. | Przewdd YDY 2o 5x6mm? 450/750V m 36
87. | Przew6d YDY z0 5x4mm?® 450/750V m 4
88. | Rura ochronna karbowana @14mm m 180
89. | Puszka podtynkowa bryzgoszczelna IP 44 szt. 4
90. | Gniazdo podwojne z bolcem ochronnym IP 44 szt. 5
91. | Wylgcznik podtynkowy podwojny IP 44 Sszt. 1
92. | Zaciski WAGO Sszt. 18
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. Zestawienie zainstalowanych urz agdzen:

oswietlenie boisk
osSwietlenie terenu
osSwietlenie budynku
ogrzewanie
podgrzewacze wody
wentylatory kanatowy RR 125
pompa cyrkulacyjna
wentylator promieniowy
inne

* razem:
wspotczynnik jednoczesnosci
Pm

10,4 kw
0,15 kW
2,3 kw
12,0 kW
4,4 KW
0,15 kW
0,03 kW
0,1 kw
8,47 kW
38,0 kW
0,91
35,0 kW

Janusz Kobiela - Architekt luty 2010r.



