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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest "Projekt budowlany: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK ,, ORLIK 2012”
na terenie klubu sportowego w Rzerzeczycach gmina Ktomnica, ul. Skrzydtowska pgr nr 9633 obreb Rzerzeczyce
Inwestor : GMINA KLOMNICE

Zakresem opracowania objeto nastepujace instalacje:

- instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe)j,

- przytacze wodociggowe,

- instalacja wewn. kanalizacji sanitarnej i przytacze sanitarne

- instalacja ogrzewania i wentylacji mechaniczne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,
- projekt budowlano-konstrukcyjny,
- ustalenia z branzg budowlana,

- aktualny stan prawny.

3. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

3.1 PODLACZENIE WODOCIAGOWE
Do obiektu zaplecza Orlik doprowadzona bedzie woda zimna z istniejacego przytacza wodociggowego

przewodem PEDz 40 mm.

Po wprowadzeniu do budynku zainstalowany zostanie wodomierz do pomiaru przeptywu wody.

Zgodnie z wymogami konieczne jest zainstalowanie zaworu antyskazeniowego typu BA DN 32mm oraz filtra siatkowego.
Zaprojektowano instalacje wody zimnej i c.w.u oraz cyrkulacje. Przewody prowadzi¢ pod posadzkg w warstwie izolacji

termicznej. Proponowang trase rozprowadzenia wody zimnej i cieptej pokazano w czesci graficznej opracowania.

3.2 PRZEPLYW OBLICZENIOWY.

Projektowanie (wymiarowanie ) instalacji zimnej i cieptej wody wykonano dla przeptywéw normatywnych w kazdym punkcie
czerpalnym zgodnie z PN-92/B-01707.

Z bilansu ilosci oraz typu punktdéw czerpalnych zapotrzebowanie wody wynosi:

- cele bytowo-sanitarne g, = 0,94 I/s,

3.3 DOBOR PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWE..

Instalacja wodociggowa w obiekcie zostanie wykonana:

A/ instalacja wody zimnej- rury wielowarstwowe np. BOR-STABI o $rednicy dn16-25 mm,

B/ instalacja wody cieptej i cyrkulacji przewidziano zastosowanie rur wielowarstwowych
PE-Xc/A1./PE w zakresie Srednic dn 16-dn 25mm w technologii j.w. na PN 10,0 bar
taczone na ksztaltki, w izolacji zimnochronnej oraz cieptochronnej z pianki poliuretanowe;.

3.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWELJ.

Woda ciepta dla odbiornikow zostanie przygotowana przez:
- zabudowanie 2 poziomych podgrzewaczy elektrycznych o poj. kazdy po 200 I. z grzatkg elektryczng Ne = 2,0 kW

W uktadzie podgrzewaczy pojemnosciowych nalezy zamontowac:
- pompe cyrkulacyjng

- naczynie przeponowe

- zawor spustowy ze ztaczkg do weza.

Lokalizacje podgrzewaczy przyjeto zgodnie z ustaleniami powyzej stropu podwieszonego. Montaz zbiornikéw na
konstrukcji wsporczej do Sciany. Zbiorniki nalezy zamowi¢ w izolacji termicznej i dodatkowo zabezpieczy¢ przed

spadkiem temperatury wody w uktadzie cwu.



3.5 PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Dla przytacza wodociggowego oraz instalacji wewnetrznych wykonac probe cisnieniowag poddajac rurociag dziataniu
cisnienia 10 bar przez okres 30 minut. Proba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw z proby szczelnoSci przewody wodociggowe nalezy przeptukaé uzywajac do tego
wody z wodociggu.

3.6 TRASY RUROCIAGOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, IZOLACJE, MOCOWANIE.

Przewody w instalacji wody zimnej i cieptej doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen sanitarnych.

Odcinki poziome przewodéw prowadzi¢ pod posadzka w przestrzeni w izolacji budowlanej,

pionowe podejécia pod baterie w bruzdach $ciennych pod tynkiem lub ptytg gipsowa.

Przewody wody zimnej prowadzi¢ w izolacji zimnochronnej, natomiast instalacje cwu i cyrkulacji w izolacji
temicznej o gr. 9-20 mm.

3.7 PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODY

Zakres opracowania obejmuje rowniez wykonanie przytacza wodociggowego do budynku zaplecza.
Doprowadzenie wody do budynku nastagpi zgodnie z ustaleniami z istniejacego przytacza DN 65 mm
zZlokalizowanego jak pokazano w czesci graficznej opracowania.
Wiaczenia dokonac przez :
-zabudowanie trojnika PE/stal DN65/PEDz 40
-adaptor do zgrzewania z gwintem zewnetrznym Dz40/Dz50 mm
-zamontowanie zasuwy do przytaczy domowych z gwintem zewnetrznym zigcze ISO dla rur PEDz 40 z obudowg
i skrzynka uliczng nr k.2800 Hawle.
Pomiar poboru wody realizowany bedzie na wodomierzu Js 20 zainstalowany w budynku na konsoli wodomierzowe;.
Za wodomierzem zainstalowac rowniez filtr siatkowy oraz zawor antyskazeniowy BA.
Teren wokét skrzynki wybrukowaé w promieniu 50 cm.
Na projektowane przytacze wodociggowe zastosowano rury z polietylenu PE100 SDR 17 Dz 40mm na PN 10 bar
firmy WAVIN.
taczenie rur z PE dokonac przy pomocy ksztattek wiryskowych do zgrzewania czotowego za pomoca zgrzewarki.
Diugos$c¢ projektowanego odcinka przytacza z PEDz 40 wynosi:
-odcinek od wigczenia do budynku PEDz 40 L=29,0 + 1,5 m
Srednia gteboko$é prowadzenia przytacza wynosi : 1,45 m pod terenem.
Prébe ciénienia wykona¢ na PN 1,0 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw z przeprowadzonej préby szczelno$ci przytacza nalezy dokonaé przeptukania
czystg wodg oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu okre$lonych w "warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét bud.- montazowych"- tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe - wydanie"Arkady "W-wa 1988 r.oraz
w normie BN-83/8836-02.
Zapotrzebowanie wody dla obiektu zostato okres$lone na poziomie 0,94 I/s = 3,4 m3/h
Dla takiego zapotrzebowania wody do budynku projektuje sie wodomierz Js 25 zainstalowany w pomieszczeniu
magazynowym w miejscu okre$lonym na rzucie przyziemia.
Uwaga: ostateczng lokalizacje okre$li Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem.

4. KANALIZACJA SANITARNA

4.1 INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACYJNA..

Dla budynku zaplecza zaprojektowano rozdzielczy system kanalizacyjny umozliwiajacy odprowadzenie $ciekow
sanitarnych bezposrednio do zbiornika bezodptywowego .
Na kanalizacje przewiduje sie rury PCV taczone na uszczelki gumowe.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w obudowie ptyt gipsowych.
Piony wyposazone zostang w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone powyzej konstrukcji dachu budynku.
Projektowane piony kanalizacyjne wiaczy¢ do kolektora sanitarnego prowadzonego pod posadzka budynku.
Rurociagi prowadzi¢ ze spadkami minimalnymi:

1.@8100 mm -i=2%



2.0150mm-i=15%

3.0200mm-i=1%
Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang do bezodptywowego zbiornika $ciekow usytuowanego zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.
Piony i poziomy kanalizacyjne na odcinku zewnetrznym winne zosta¢ zaizolowane termicznie.

4.2 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI.

Przytacza kanalizacyjne wykona¢ z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC 0,20 tgczonych na uszczelki gumowe.
Rury uktada¢ w wykopie na 20 cm warstwie piasku ze spadkiem 1% w kierunku zbiornika $ciekow.

Na zmianach kierunku trasy zabudowac studzienki rewizyjne TEGRA 1000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego.
Dtugos¢ przytacza kanalizacji sanitarnej wynosi : PVC 200  L=24,0 mb.

Studzienki rewizyjne TEGRA 1000 : 2 kpl.

4.3 ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie rozeznac plan realizacyjny i zapoznac sie z istniejacq
infrastrukturg podziemng oraz warunkami uzgodnien.

Roboty ziemne wykonane zostang sposobem recznym w poblizu wystepujacych kolizji oraz sprzetem mechanicznym
zgodnie z normg BN-83/8836-02 oraz rozporzadzeniem MB i PMB z dn 23.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano- montazowych ujete w Dz.U.nr. 13, poz.93.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, trase projektowanego przytacza nalezy wytyczy¢ i oznaczyc.

Spenetrowac istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne, a kolizje oznakowac.

W czasie wykonywania robot ziemnych teren nalezy zabezpieczy.

Odlegtos¢ wykopanej ziemi od krawedzi wykopu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m przy szerokosci wykopu nie mniej
niz 0,9 m.

Skarpy wykopu zabezpieczy¢ deskowaniem azurowym.

Gteboko$¢ utozenia przytacza wodociggowego ~1,5 m pod powierzchnig terenu.

Teren przez ktéry prowadzone beda wykopy nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

Po realizacji przytacza wody i wykonaniu obsypki piaskowej nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza.

Rury z PE w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce oraz obsypce z piasku gr.ok. 20 cm, kanalizacje na 30 cm obsypce.
Zasypywanie utozonego wodociggu oraz kanalizacji winno odbywac sie warstwami, ubijajac doktadnie

kazdg z kolejnych warstw.

4.4 PROBA SZCZELNOSCI.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac¢ prébe szczelno$ci nowo zrealizowanego przytacza zgodnie z wymogami
Dostawcy wody.

4.5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR.

Wymagane materiaty do odbioru:

-uzgodniony projekt z Dostawcg wody

-wynik préby labolatoryjnej wodly,

-wynik préby szczelno$ci przewodow utozonych w wykopie.

Inwentaryzacja geodezyjna winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i winna posiada¢ pieczatke
Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;.

5. BILANS CIEPLA, OGRZEWANIE, ORAZ WENTYLACJA MECHANICZNA
5.1. OGRZEWANIE BUDYNKU | WENTYLACJA MECHANICZNA

5.1.1 BILANS CIEPLA, OGRZEWANIE POMIESZCZEN.

Bilans ciepta dla obiektu wykonano w oparciu o dostarczony projekt budowlany, podang izolacyjnos¢
przegrod zewnetrznych oraz aktualny program komputerowy.
W oparciu 0 wykonany bilans ciepta budynku, zapotrzebowanie ciepta dla rozbudowywanej cze$ci obiektu wynosi:

- strata ciepta przez przenikanie : 5105 W
- wentylacyjna strata ciepta : 6875 W
- catkowita strata ciepta 11923 W
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- projektowane ciepine obcigzenie budynku 11923 W

Skrécony wydruk obliczen zataczono do niniejszego opracowania.

W oparciu o przeprowadzone ustalenia z Inwestorem projektuje sie ogrzewanie przyziemia czesci rozbudowywane;
obiektu przez zastosowanie grzejnikow elektrycznych. Proponuje sie grzejniki konwekcyjne F18 1000 W o parametrach
i charakterystyce technicznej:

- moc grzewcza grzejnika : 1000 W

- 5-funkcyjny przetacznik trybdw pracy,

- elektroniczny termostat cyfrowy

- mozliwos¢ sterowania

- 3 zakresy temperatury pracy, (komfort 10-28°C; EKO; antyzamarzanie 7°C),

- montaz nascienny

- wymiary : 450 x 445 x 78 mm

Grzejnik w komplecie wyposazony jest w zestaw wieszakow oraz ztgcze elektryczne.
Pomieszczenia magazynu z uwagi na swoje przeznaczenie nie zostaty wyposazone w grzejniki.
Proponowana lokalizacja grzejnikow wg czesci rysunkowej projektu.

5.1.2 WENTYLACJA GRAWITACYJNA oraz WENTYLACJA MECHANICZNA.

A/ Pomieszczenie szatni nr 1
- kubatura pomieszczenia : 40,2 m?
- ilo§¢ wymaganych wymian : 4 wih
- ilos¢ powietrza : V =4 x 67,2 = 160 m¥h

NAWIEW

Do nawiewu przyjeto rozwigzania, w sktad ktérego wchodzi :

- automat nawiewny ZLA 100 samoczynny, regul. temperaturowo prod. Helios kpl. 1 z mozliwoscig
regulacji, umieszczone na wys. ~2,3 m od posadzki oraz nawiewniki umieszczone w ramie okna typu EHA 606
0 wolnym przeptywie 35 m3/h.

B/ Pomieszczenie szatni nr 2
- kubatura pomieszczenia : 40,2 m?
- ilo$¢ wymaganych wymian : 4 w/h
- ilo§¢ powietrza : V =4 x 67,2 = 160 m¥h

NAWIEW

Do nawiewu przyjeto rozwigzania, w sktad ktérego wchodzi :

- automat nawiewny ZLA 100 samoczynny, regul. temperaturowo prod. Helios kpl. 1 z mozliwo$cig
regulacji, umieszczone na wys. ~2,3 m od posadzki oraz nawiewniki umieszczone w ramie okna typu EHA 606
o wolnym przeptywie 35 m*h.

C/ Pomieszczenie tazienki nr 3
- kubatura pomieszczenia : 33,3 m?
- ilo§¢ wymaganych wymian : 4 w/h
- ilos¢ powietrza : V = 120 m¥h

NAWIEW

Do nawiewu przyjeto rozwigzania, w sktad ktérego wchodzi :

- element nawiewny ZLE/ELF 100 prod. Helios kpl. 1 z mozliwoscig regulacji, umieszczone na wys. ~2,4 m
od posadzki oraz pozostata ilo$¢ powietrza przez infiltracje z pom. szatni przez szczeling w drzwiach.

D/ _Pomieszczenie tazienki nr 4
- kubatura pomieszczenia : 30,2 m?
- ilo§¢ wymaganych wymian : 4 wih
- ilos¢ powietrza : V = 120 m¥h




NAWIEW

Do nawiewu przyjeto rozwigzania, w sktad ktérego wchodzi :

- element nawiewny ZLE/ELF 100 prod. Helios kpl. 2 z mozliwoscig regulacji, umieszczone na wys. ~2,4 m
od posadzki.

WYWIEW wspdlny dla pom. 1i3 oraz2i4

Wywiew z pomieszczenia zaprojektowano zespotem, sktadajacym sie z :

- wentylatora kanatowego RR 125 C (lub inny o podobnych parametrach technicznych) z regulatorem
obrotéw o parametrach podstawowych:
* zatozona wydajnos¢ : 280 m¥h
* moc elektryczna silnika Ne = 0,072 kW ( regulator obrotéw)
* napiecie 230 V; prad 0,33 A
* dostawca: Helios Polska

- podstawa dachowa typ B/Il 160 z kanatem @160 mm

- wyrzutnia dachowa typ C 200

- elastycznych przewoddw izolowanych typu FLEX lub szczelnych przewodéw wentylacyjnych typu SPIRO
uzbrojonego regulowanym anemostatem talerzowym KTV 160 i KTV 100 prod. Helios.

E/. Pozostate pomieszczenia zaplecza
1/ Pom. trenera nr 7; magazyn nr 9

Wentylacje w tych pomieszczeniach rozwigzano w oparciu o:

- nawiewnik szczelinowy umieszczony w ramie okna typu EHA 606 o wolnym przeptywie 35 m¥h

- wentylacje grawitacyjng dziatajacq bez przerwy przez zastosowanie wywietrzaka dachowego ZEFIR 140
zabudowanego na podstawie dachowej typ B/ll 160,

- szczelnych przewoddw wentylacyjnych typu SPIRO lub elastycznego przewodu izolowanego typu FLEX
uzbrojonego regulowanym anemostatem talerzowym KTV 100 prod. Helios.

F/. pomieszczenia toaletnr 5,618

Wentylacje w pomieszczeniach toalet rozwigzano w oparciu o wentylatory typ E-STYLE 100T

0 parametrach technicznych:

* wydajnos¢ powietrza: do 50 m¥h

* pobdr mocy : 11 W

* napiecie/prad znamionowy : 230V/0,2A

*waga : 0,38 kg

Wentylatory wyposazone sa w klapy zwrotne uniemozliwiajace przeptyw powietrza do pomieszczenia.

Wentylatory potaczone zostang w zespdt wentylacji wywiewnej przez zastosowanie :

*wyrzutni dachowej typ C 200

* podstawy dachowe;j typ B/Il 160 z kanatem @160 mm

* szczelnych przewoddw wentylacyjnych elastycznych przewoddw izolowanych typu FLEX 80 lub typu SPIRO
réwniez w izolacji termicznej.

NAWIEW
Nawiew do pomieszczen przez zastosowane kratki wyrdwnawcze w drzwiach yp AL.-SIB-325x75 — RAL
oraz nawiewniki szczelinowe EHA zabudowane w ramach okiennych.

6. WYTYCZNE BRANZOWE.

6.1.BRANZA BUDOWLANA UWZGLEDNI:
- bruzdy Scienne na przeprowadzenie piondw kanalizacyjnych,
- podstawy dachowe dla zabudowania: wywietrzakéw i wyrzutni
- otwory w $cianie zewnetrznej dla zabudowania: elementéw nawiewnych ZLE oraz automatéw nawiewnych ZLA

6.2 BRANZA ELEKTRYCZNA UWZGLEDNI:
- instalacje elektryczng zasilania wentylatorow wywiewnych,
- instalacje uziemienia i odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych z urzadzen,
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- zasilania, uziemienia i odgromienia urzagdzen wentylacyjnych na dachu,
- doprowadzenie energii elektrycznej do grzejnikow.

7. UWAGI KONCOWE
Uwagi ogdline.

Cato$¢ robot wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
oraz obowigzujacych przepisami BHP na budowie.

Roboty ziemne realizowaé¢ zgodnie z planem BIOS.

Czerpnie i wyrzutnie.

W projekcie zastosowano czerpnie powietrza Scienne, z zaluzjg stata, z osiatkowaniem oraz dachowe wyrzutnie
powietrza zuzytego. Izolacje zabezpieczy¢ blachg ocynkowang. Na izolacje zastosowaé wetne mineralng na welonie
szklanym grubo$¢ izolacji 60 mm.

|zolacja termiczna i akustyczna.

Przewody wywiewne nalezy zabezpieczyC izolacjg zimnochronng, antykondensacyjng, za pomocg mat z pianki
kauczukowej, klejonej do ptaszczy kanatdéw o grubosci 12-20 mm
Pozostate przewody wentylacyjne izolowac termicznie i akustycznie wetng mineralng na welonie szklanym gr. 20 mm
z ptaszczem zabezpieczajgcym.

Ochrona pozarowa.

Zabezpieczenie instalacji wentylacji:

-wszystkie elementy instalacji wentylacji musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych posiadajacych
Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.

-wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajacymi
o0 odporno$ci ogniowej przegrody.

-przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty z sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

-zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

-w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.




8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN.
8.1. Woda zimna, ciepta i cyrkulacji

Nr Wyszczegolnienie D.nom. Kpl., szt. | Producent Uwagi
kol. mb.
1 | Rury wielowarstwowe BOR PLUS PN 16 dn16 mm | mb.75,0 Wavin Lub inne o
tych samych
par. techn.
2 | Rury wielowarstwowe BOR PLUS PN 16 dn 20 mb. 32,0 Wavin
3 | Rury wielowarstwowe BOR PLUS PN 16 dn 25 mb 28,0 Wavin "
4 | Rury wielowarstwowe BOR PLUS PN 16 dn 32 mb. 26,0 Wavin
5 | Zawdr kulowy odcinajacy Dn 15 szt. 6 Valvex .
6 | Zawdr kulowy odcinajacy Dn 20 szt. 8 Valvex
7 | Zawér kulowy odcinajacy Dn 32 szt. 8 Valvex "
8 | Zawér motylkowy odcinajacy baterie Dn 15 szt. 26 Valvex
9 | Zawor ze ztaczka do weza Dn 15 szt. 7 Valvex "
10 | Zawoér zwrotny Dn 32 szt. 2 Valvex
11 | Filtr do wody zimnej FS Dn 32 szt. 1 Valvex "
12 | Bateria umywalkowa stojaca kulowa kpl. 8 KLUDI
13 | Bateria umywalkowa dla NN kpl. 1 KLUDI "
14 | Bateria natryskowa kabinowa szt. 5 KLUDI
15 | Bateria do zlewu szt. 1 KLUDI "
16 | Zawor ptywakowy do sptuczki ustepowej szt. 6 KLUDI
17 | Zawor pisuarowy szt. 2 KLUDI "
18 | Rurki Peszla na podejsciach pod baterie oraz przy HILTI Wg koszto
prowadzeniu w posadzce rysu
19 | Pompa cyrkulacyjna typ Wilo Star -Z 15 Ne=28 W szt. 1 Wilo Lub inna o
tych samych
par. techn.
20 | Naczynie przeponowe Vu=61na PN 10 szt. 1 Reflex
21 | Zawoér bezpieczenstwa SYR 2115 DN15 szt. 1 Husta "
22 | Wodomierz skrzydetkowy Js 25 + konsola wodomierzowa szt. 1 Powogaz
23 | Zasobnik cwu OKCV200 poziomy w izolacji termicznej V=200 | kpl. 2 Tradeco .
Ne = 2,2 kW
24 | Konstrukcja wsporcza zasobnikow 30 kg "
Uwaga : w przypadku stwierdzenia ci$nienia wyzszego niz 5,0 bar nalezy zastosowac reduktor cisnienia.
8.2. Kanalizacja sanitarna
Nr Wyszczegdlnienie D.nom. Kpl. Producent Uwagi
kol. szt., mb.
1 | Rury kanalizacyjne kielichowe PVC SN 4 PVC@0.05 | mb.18,0 np.Wavin | Lubinneo
tych samych
par. techn.
2 | Rury kanalizacyjne kielichowe PVC SN 4 PVC @ mb. 22,0 Wavin "
0.075
3 | Rury kanalizacyjne kielichowe PVC SN 4 PVC@0.10 | mb.17,0 Wavin "
4 | Rury kanalizacyjne kielichowe PVC SN 4 PVC @0,16 | mb. 20,0 Wavin
5 | Umywalki fajansowe + potpostument + syfon kpl. 8 KOLO "
6 | Umywalka z wyposazeniem dla niepetnospr kpl. 1 KOLO
7 | Kabina natryskowa + brodzik z zestawem odptywowym kpl. 5 KOLO »
8 | Miska ustepowa z sedesem i dolnoptukiem (stelarz kpl. 5 KOLO
Geberit)
9 | Miska ustepowa z wyposazeniem dla NN ze stelarzem kpl. 1 KOLO
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10

Zlew 1-komorowy z bl. stal. nierdzewngj

kpl. 1

KOLO

11

Wopust podtogowy z ABS syfonem i kratkq ze stali
nierdzewnej nrkat. 46.850.11

dn 75

szt. 5

KESSEL

12

Pisuar fajansowy

szt. 2

KOLO

13

Rewizja

@100

szt. 2

Wavin

14

J.w.lecz

@50

szt. 5

Wavin

15

Rura wywiewna [ 100

@ 100/150

szt. 2

Wavin

16

Rury ochronne stalowe

DN250

szt. 1

17

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych

Wg
kosztorysu

18

Obrobka blacharska pionéw kanalizacyjnych

Wg koszto
rysu

UWAGA: -pozostawia sie do decyzji Inwestora, rodzaj i typ armatury i przyboréw sanitarnych

8.3. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ | OGRZEWANIA

L.P

Wyszczeg6lnienie

Diugosci

llos¢

Producent

Uwagi

1

Automat nawiewny typ ZLA 160 samoczynny,
regulowany temperaturowo V=100 m3/h

Helios

Lub inny o

tych samych
parametrach
technicznych

Element nawiewny typ ZLE 100 V=50 m3/h

Helios

Kanat typ B/Il 100

L=~3000

Frapol

Nawiewnik okienny EHA 606 V=5-35 m3/h

Grzejnik elektryczny typ F 18-1000

DB WwWiN

Kratka nawiewna wyréwnawcza drzwiowa
SL-SIB 325x75 mm

[3C) N PN N N

Frapol

8.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
Wyciag mechaniczny z szatni pom. nr1i 2

L.P

Wyszczegolnienie

Diugosci

llosé

Producent

Uwagi

Wyrzutnia dachowa typ C 200
Ksztaltka asymetr. @200/ @160

L=500

Frapol

Bl. st. ocynk.

Podstawa dachowa typ B/Il 160

L=800 mm

Frapol

Bl.st.ocyn-
kowana

Kanat typ B/Il 160

L=~700

Frapol

Kanat zbiorczy [0 400/1x160/12xJ 100

h=~250/100

Frapol

Kanat elastyczny ,FLEX" @160 w izolacji

L=~6000

Kanat elastyczny ,FLEX” @100 w izolacji

L=~8000

Anemostat talerzowy wywiewny typ KTV 160
Ksztattka @160/ @160

Helios

Lub inne o
tych samych
par. techn.

Anemostat talerzowy wywiewny typ KTV 100
Ksztattka @160/ @100

Helios

Wentylator kanatowy typ RR 125 C Ne =72 W, 0,33A
230V + ksztattki potaczeniowe @160/ @125

AN B NN ==

Helios

8.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE..
Wycigg mechaniczny z weztéw sanitarnych

L.P

Wyszczegélnienie

Diugosci

llo$¢

Producent

Uwagi

1

Wyrzutnia dachowa typ C 200
Ksztattka asymetr. @ 200/ @160

Frapol

Bl. st. ocynk.
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2 Podstawa dachowa typ B/Il 160 L=800mm |1 Frapol Bl.st.ocyn-
kowana
3 Kanat typ B/Il 160 L=~700 1 Frapol
4 Kanat zbiorczy [0 400/7x] 80 h=~250/80 1 Frapol )
5 Kanat elastyczny ,FLEX" @ 80 w izolacji L=~20000 1
6 Wentylator promieniowy E-Style 100T z klapg zwrotna ; 7 Danfoss Lub inne o
Ne =11 W, 0,23A 230V (blokada z owietleniem) tych samych
+ ksztattki potaczeniowe @100/ @ 80 7 parametrach
technicznych
8.6. INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
Uwagi
L.P_| Wyszczegélnienie Diugosci llos¢ | Producent
1 Wywietrzak dachowy typ ZEFIR 140 1 Lubinny o
Ksztaltka asymetr. @ 140/ @160 1 tych samych
parametrach
technicznych
2 Podstawa dachowa typ B/Il 160 L=800mm |1 Frapol Bl.st.ocyn-
kowana
3 Kanat typ B/Il 160 L=~700 1 Frapol y
4 Kanat zbiorczy [0 400/4xCJ 80 h=~250/80 | 1 Frapol
5 Kanat elastyczny ,FLEX" @ 80 w izolacji L=~13000 1
6 Anemostat talerzowy wywiewny typ KTV 80 4 Helios ,
Ksztattka @160/ @ 80 4
UWAGA: -pozostawia & do decyzji Inwestora, rodzaj i typ udzen wentylacyjnych.
8.7. PRZYLACZA WODNO-KANALIZACYJNE
Uwagi
L.P_| Wyszczegélnienie Dtugosci llo§¢ | Producent
1 Rury cisnieniowe SDR 17 PE 100 Dz 40x2,4 mm PN10 m.b 31,0 Wavin Lub inne o
Srednia gtebokosé prowadzenia przytacza 1,4 m. tych samych
parametrach
technicznych
2 Zasuwa odcinajgca do przytacza z zywicy POM DN 32 1 Hawle
z koncowkami do zgrzewania nr kat. 2670
3 Tréjnik potaczeniowy PEDz 63/40 1 Wavin
4 Zawor antyskazeniowy BA DN 32 1 Dnanfoss y
5 Filtr siatkowy FS 32 mm 1 y
6 Piasek na podsypke i obsypke przytacza Wqg kosztorysu
Kanalizacja sanitarna
7 Rury kielichowe kanalizacyjne PVC 200 m.b 24,0 Wavin Lub inne o
Srednia gtebokosé prowadzenia przytacza 1,4 m. tych samych
parametrach
technicznych
8 Studzienka rewizyjna TEGRA 1000 z wtazem typu Kpl. 2 Wavin ,
ciezkiego
9 Piasek na podsypke i obsypke przytacza kanalizacji Wqg kosztorysu
10 Tasma identyfikacyjna na przytacze wody mb. 30,0 Wg kosztorysu
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9. INFORMACJA BIOZ

1. Wstep.

aprwd

o

Informacje BIOZ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w
sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowigzany oceni¢ oraz okresli¢ szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji projektu.

. Zakres stosowania.

Niniejsza informacja dotyczy zagrozen wystepujacych podczas montazu instalacji wentylacii,
instalacji wod-kan, cwu , montazu grzejnikow elektrycznych oraz wykonania przytaczy wod-kan.

. Zakres wykonywanych rohét.

Montaz instalacji i urzadzen wigze sie z wykonywaniem nastepujacych robot :

- montaz przewodéw instalacji wody zimnej, cwu i cyrkulaciji rur PE przez zgrzewanie,

- montaz przewodoéw z rur stalowych ocynkowanych do montazu instalacji hydrantowej,

- montaz urzadzen wentylacyjnych wewnatrz i na zewnatrz obiektu,

- montaz urzadzen klimatyzacyjnych wewnafrz i na dachu obiektu,

- montaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej,

- robot dodatkowych zwigzanych z izolacjg termiczng i zabezpieczeniem antykorozyjnym.
- wykonanie robét ziemnych i zabezpieczen wykopow przed zasypaniem

- montaz rur PE i PVC w wykopie

- montaz studzienek rewizyjnych

Przewidywane zagrozenia.

Projektowana instalacja j.w. podczas montazu bedzie stwarza¢ nastepujace zagrozenia :
Wszystkie prace budowlano-instalacyjne moga by¢ prowadzone réwnocze$nie

w obiekcie. W takim przypadku nalezy uzgodni¢ sposob prowadzenia prac na

kazdym etapie i w kazdej kategorii robot.

Praca na wysoko$ci, na poziomie powyzej 4,0 m

Prace spawalnicze przy montazu rur stalowych.

Montaz urzadzen

Roboty ziemne zwigzane z projektowanymi przytaczami wod-kan

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Wymagania dotyczace ogéinych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy okrela Rozporzadzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy :
Rozdziat 6, ustep B : Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymywania
ruchu zaktadu pracy lub jego czesci.
Rozdziat 6, ustep D : Prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych.
Pracodawca powinien opracowa¢ szczegdtowe wymagania dla bezpiecznego prowadzenia tych prac, w
szczegblnosci :
- zapewni¢ nadzor nad tymi pracami,
- stosowac¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
- zastosowac imienny podziat pracy,
- ustali¢ wtasciwa kolejnos¢ wykonywanych zadan,
- zadbac o odziez ochronng, kaski i rekawice ochronne.
Pracownicy powinni by¢ przeszkolenia w przypadku montazu na wysoko$ciach, powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.

Przy montazu nalezy zapewniC przestrzeganie instrukcji montazu poszczegélnych urzadzen oraz wytycznych przy
dokonywaniu prob ciSnieniowych.

Opracowat: Edward Nowak
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