Uwagi:

1. RO- proj. tablica oswietleniowa w obudowie termoutwardzalnej wg katalogu ELMAT na
typowym fundamencie, umieszczona w pokoju trenera.

2. Wprowadzenie kabli do stupéw wykonac¢ w rurach AROT @ 50mm.

3. Oswietlenie zaprojektowano na slupach o$wietleniowych typu MABO 09 wg katalogu firmy
MABO wyposazonych w projektory z odbty$nikiem szerokostrumieniowym OLYPIA 2 z
lampe metalhalogenkowg HI-T 400W wg katalogu Aga Light (projekt typowy)

4. Stupy S1 i S6 wyposazono w gtowice do zamontowania pieciu projektorow.

5. Stupy S2 - S5 wyposazono w gtowice do zamontowania trzech projektoréw.

6. Stupy S7 - S8 wyposazono w gtowice do zamontowania dwdéch projektoréw.

7. Na stupie S1 zamocowac¢ dodatkowo oprawe oswietlenia drogowego typ SGS 102
(Philips) z lampe SONT 150W do oswietlnienia otoczenia budynku.

8. Wokot stupow oswietleniowych wykonac uziomy otokowe (spiralnie) z bednarki Fe/Zn 40x5
potgczone ze sobg promieniowo i uktadane w gruncie w odstepach co min na gtebokosci 0,6
m do 1,4 m wzrastajgcej w miare oddalania sie od stupa.

istn. przytacza do demontazu
- - proj. przytacz niskiego napiecia typu YAKY 4x35mm?2
----------- proj. przytacza niskiego napiecia oswietlenia kompleksu sportowego

O
&& S-.. proj. stupy oswietlenia kompleksu sportowego

O\ proj. zabudowa oprawy na stupie oswietlenia boiska

C————— proj. rury ochronne na proj. kabla nN

proj. wlz przewodem typu
YKYz0 4x10mm? 750V
wr.0. @ 50mm

po elewacji budynku

proj. ztacze kablowe i licznikowe typu
ZKT-2/ZPT-2/FT-2 wolnostojace oraz
przytacz typu YAKXS 4x70mm? - oddzielne
opracowanie ENION SA

- zasilanie ze stacji trafo. Rzerzeczyce 3

proj. przytacz kablowy nN typu
YAKY 4x35mm2 dt. okoto 35mb

proj. kable zasilajace
- 2XYKY 5x16mm?

- 2XYKY 5x10mm?

- IXYKY 3x4mm?

MAPA PRZESKALOWANA Z ORGINALU W SKALI 1: 1000 ( orginat w zatgczeniu)
NINIEJSZY EGZEMPLARZ DOKUMENTACJI STANOWI WYLACZNA WEASNOSC INWESTORA.
1. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej stanowig integralng czes$é projektu.
2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim(Dz. U. 94/24/83). Wszystkie informacje i rozwigzania w nim zawarte stanowig wtasnos¢
intelektualng projektanta i nie moga by¢ powielane i udostgpniane osobom trzecimbez pisemnej zgody wiasciciela praw autorskich. .
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