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Odlegtosci migdzy kablami uktadanymi wzdtuz ulic : \ Zabezpieczenie kabla w rowie cegtami i piaskiem
1- kabel, 2 - kabel w rurze ochronnej, 3 - nawierzchnia d - zewnetrzna $rednica kabla
nieutwardzona, 4- chodnik, 5- jezdnia
a) e Najmniejsze odlegtosci (w mm) miedzy kablami uktadanymi w Kabel Vl rgyvtije: idok 2 06 p—— B —
Sygnalizacyin R Lekete budynkach, tunelach i kanatach. 1 - kable elektroenergetyczne o i)kprtfel r201, ()jw' E Z_goiiy
Energetyczny do 1kV jednakowym napieciu do 30kV, 2 - kable elektroenergetyczne o 3' abel, ;jp(,) syi ? lp|as owa m —
réznych napigciach do 30kV, 3 - kabel elektroenergetyczny do 1kV, -grunt rodzimy, 4-folia =
przytaczony do tego samego pola co kabel sygnalizacyjny, s00 00 L oiamisores

4 - kable sygnalizacyjne, d - $rednica kabla

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w
miejscu ich skrzyzowania
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Energetyczny  Sygnalizacyjny _ Teletechniczn

Kabel elektroenergetyczny powyzej 1KV

Kabel elekiroenergetyczny powyzej 30kV

Najmniejsze odlegtosci (w mm) przy skrzyzowaniach kabli réznego
rodzaju i napigcia, utozonych bezposrednio w ziemi: a) skrzyzowanie
z kablem elektroenergetycznym o napigciu 1kV, b) skrzyzowanie z
kablem elektroenergetycznym o napieciu powyzej 1kV

Ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi przy skrzyzowaniu z droga kotowa
(' wymiary w mm )
1- sp6d podtoza drogi, 2- gérna warstwa drogi, 3- przepust rurowy
A

\ 0 I3 Najmniejsze odlegtosci przy zblizeniu kabli z
N (’u podziemnymi rurociggami i zbiornikami
] N 1- kabel energetyczny, 2- zbiornik z ptynami palnymi
il 3- rurociag z ptynami palnymi, 4- rurocigg wodny
5- rurociag cieplny, 6- rurociag z gazami niepalnymi,
][ o 7- rurociag $ciekowy, 8- rurociag z gazami palnymi
- u
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na terenie klubu sportowego w Rzerzeczycach gmina Ktomnica
i] ul. Skrzydtowska pgr nr 9633 obreb Rzerzgczyce
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] PROJEKT BUDOWLANY
Najmniejsze odlegtosci (w mm) kabla od podziemnej czesci . . inwestor: GMINA Kt OMNICE oA
A ) . o Zastawa poprzeczna na koricu wykopu na ulic =
budowli i linii napowietrznych (ust6j, podpora, odcigzka) poprzeczn: Wykop y SPOSOB ULOZENIA KABLI W ZIEMI 02.2010
1- chodnik, 2- jezdnia, 3- odktad ziemi P o
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