ZK

omme

! wyrzutnia dachowa typ C 200 szt.3
podstawa dachowa typ B/l 160

2

wywietrzak dachowy np. ZEFIR
140 szt.1
podstawa dachowa typ B/Il 160

omme

ZK

zwod pionowy

(drét Fezn fi 8mm)

pofaczy¢
zaciskiem skrecanym

szczeg6t A

Uwagi:

1. Jako zwody pionowe, poziome i odprowadzajace zastosowac prety ocynkowane @ 8mm.

2. Wykona¢ uziom otokowy z ptaskownika cynkowanego Fe/Zn 30x4mm.

3. Wszystkie wystajace ponad obrys dachu elementy przewodzace, takie jak: wywietrzniki,

kominy,obudowy wentylatoréw nalezy chroni¢ zwodami pionowymi (szczeg6t A).

BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY

NINIEJSZY EGZEMPLARZ DOKUMENTACJI STANOWI WY£ACZNA WELASNOSC INWESTORA.

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej stanowia integralng czesé projektu.

2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim(Dz. U. 94/24/83). Wszystkie informacje i rozwiazania w nim zawarte stanowia wlasnos¢
intelektualna projektanta i nie moga by¢ powielane i udostepniane osobom trzecimbez pisemnej zgody wiasciciela praw autorskich.

BUDOWA KOMLEKSU BOISK " ORLIK 2012"
na terenie klubu sportowego w Rzerzeczycach gmina Klomnica
ul. Skrzydiowska pgr nr 9633 obreb Rzerzeczyce
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