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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, na terenie Gminy Kłomnice na działkach
stanowiących wyłącznie pas drogowy 
 
Przedsięwzięcie realizowane jest na zlecenie Gminy Kłomnice, ulica StraŜacka 20,   42-270 Kłomnice
 
Zamierzenia projektowe dąŜą do poprawienia komfortu jazdy, tym samym zwiększenia bezpieczeństwa.
 Projektuje się wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej konstrukcji jezdni oraz późniejsze wykonanie obsypki kruszywem łamanym
2/16mm krawędzi jezdni po nakładce. 
 W miejscu gdzie widoczne występuje znaczne uszkodzenie warstwy bitumicznej, zakłada się jej rozbiórkę na tym odcinku poprzez od-
cięcie krawędzi jezdni, frezowanie wraz z wymianą podbudowy z kruszywa łamanego. Docelowo projektuje się podbudowę z kruszywa
łamanego 4/31,5 mm gr. 15  z ułoŜeniem warstwy wiąŜącej 0/16mm gr. 5 cm.  Przed ułoŜeniem nakładki warstwy ścieralnej dla całej
drogi  w miejscu połączenia istniejącej nawierzchni z wykonaną warstwa wiąŜącą naleŜy zastosować geosiatkę szerokości 1m x szero-
kość jezdni – zgodnie z rys. nr 3.
 W zakresie prac przebudowy znajduje się takŜe wymiana istniejącego przepustu betonowego na nowy fi 500 długości 14 mb z dwiema
ściankami prefabrykowanymi betonowymi rejonie skrzyŜowania ulicy Głównej z ulicą Nową. W miejscu odnowy przepustu zakłada się
profilowanie z rowy istniejącego z oczyszczeniem z namułu na długości po 20 mb od końców przepustu. Ponadto zakłada się wymianę
istniejącej studni rewizyjnej DN 1200 mm wykonanych z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych będącej na istniejącym kanale w re-
jonie skrzyŜowania z ulicą Słoneczną.
 Projektowana studnia rewizyjna będzie przykryta prefabrykowaną płytą  Ŝelbetową wyposaŜoną w odpowiednie odsadzki pozwalające
na szczelne dopasowanie do kręgów studni poprzez uszczelkę elastomerową lub silikonową. Płyta nastudzienna musi być wyposaŜona
w otwór włazowy średnicy 625 mm. Zwieńczenie studni stanowić będzie właz Ŝeliwny DN 600 mm klasy B125 (nośność 12,5 t).
 ZałoŜenia projektowe nie zmieniają istniejącego sposobu odprowadzania wód gruntowych które odbywa się powierzchniowo poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne oraz podłuŜne oraz częściowo poprzez kanał deszczowy.
 
Projektowana nakładka na istniejącej jezdni:
· Warstwa ścieralna z BA 0/12,8mm                                               - 4 cm
· Warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8mm         - 1 cm
Warstwa wyrównawcza układana będzie łącznie z warstwą ścieralną
 
Uwaga: Po ułoŜeniu warstwy wiąŜącej w miejscu wymiany podbudowy na krawędzi jezdni istniejącej i warstwy wiąŜcej prze ułoŜeniem
na
całości warstwy ścieralnej naleŜy ułoŜyć geosiatkę z włókna szklanego na szerokości 1,0m po całej szerokości drogi ( wytrzymałość ge-
osyntetyku min 100kN/m). 
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droga gminna KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

D.00.00.00. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym - wyznaczenie drogi

km

1.584 km 1.584
RAZEM 1.584

2 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KARCZOWANIE KRZAKÓW
2.1 45100000-8 Karczowanie krzaków i zagajników

2
d.2.

1

KNR 2-01
0108-04

D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

0.012 ha 0.012
RAZEM 0.012

3
d.2.

1

KNR 2-01
0110-03

D.01.02.01. WywoŜenie gałęzi na odległość do 2 km mp

30 mp 30.000
RAZEM 30.000

4
d.2.

1

KNNR 1
0107-05

D.01.02.01 Dodatek za kaŜdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałę-
zi
Krotność = 3

mp

30 mp 30.000
RAZEM 30.000

5
d.2.

1

KNR 2-01
0111-04

D.01.02.01. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne ga-
łęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

2.2 45100000-8 Roboty rozbiórkowe zwi ązane z wymian ą przepustu i studni
6

d.2.
2

KNR AT-03
0104-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-02 

D.01.02.04. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na go-
dzinę

m2

15+20 m2 35.000
RAZEM 35.000

7
d.2.

2

KNR 2-31
0816-01

D.01.02.04. Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

8
d.2.

2

KNR 2-31
0816-04
z.o.2.13.
9902-01 

D.01.02.04. Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
26-75 pojazdów na godzinę

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

9
d.2.

2

KNR 4-05I
0409-03

D.01.02.04. DemontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głęb. 3 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2.

2

KNR-W 4-
01 0109-15

D.01.02.04. Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na odległość 1 km

m3

0.45+0.5+1.88 m3 2.830
RAZEM 2.830

11
d.2.

2

KNR-W 4-
01 0109-20

D.01.02.04. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.10+1.4 m3 4.230
RAZEM 4.230

2.3 45100000-8 Roboty ziemne i rozbiórkowe (wymiana podbudowy)
12

d.2.
3

KNR AT-03
0101-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

D.01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m

4+4 m 8.000
RAZEM 8.000

13
d.2.

3

KNR AT-03
0102-02
analogia

D.01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm
z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Krotność = 1.25

m2

97*4 m2 388.000
RAZEM 388.000
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droga gminna KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14
d.2.

3

KNR-W 4-
01 0109-20

D.01.02.04. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

19.4 m3 19.400
RAZEM 19.400

15
d.2.

3

KNNR 1
0202-06
z.sz.2.1.1.
9906-04/02 

D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład. - praca w gruncie oblepiającym

m3

58.2 m3 58.200
RAZEM 58.200

16
d.2.

3

KNR-W 4-
01 0109-08

D.02.01.01. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny
1 km
Krotność = 4

m3

58.2 m3 58.200
RAZEM 58.200

3 45232400-6 WYMIANA STUDNI DESZCZOWEJ
17

d.3
KNR 2-01
0221-04

D.03.02.01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

18
d.3

KNR-W 4-
01 0109-06

D.03.02.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km (grunt kat. III)

m3

poz.17 m3 12.000
RAZEM 12.000

19
d.3

KNR-W 4-
01 0109-08

D.03.02.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny
1 km
Krotność = 4

m3

poz.17 m3 12.000
RAZEM 12.000

20
d.3

KNNR 4
1413-03

D.03.02.01. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3

KNNR 11
0501-05

D.03.02.01. PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

8 m3 8.000
RAZEM 8.000

4 45232400-6 PRZEPUSTY
22

d.4
KNR 2-01
0125-02

D.03.01.01. Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm z darnią z przerzutem
Krotność = 0.6

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

23
d.4

KNR 2-01
0206-02

D.03.01.01. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500

24
d.4

KNR-W 2-
01 0210-02

D.03.01.01. Nakłady uzupełniające za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
Krotność = 4

m3

poz.23 m3 10.500
RAZEM 10.500

25
d.4

KNNR 6
0605-01
z.o.2.7.
9902-01 

D.03.01.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe Ŝwirowe -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m3

1.47 m3 1.470
RAZEM 1.470

26
d.4

KNNR 6
0605-07

D.03.01.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

27
d.4

KNNR 6
0605-04

D.03.01.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy
50 cm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5 45233100-0 JEZDNIA
5.1 45233100-0 Wymiana podbudowy
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droga gminna KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

28
d.5.

1

KNNR 6
0103-03

D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

388 m2 388.000
RAZEM 388.000

29
d.5.

1

KNNR 6
0113-06
z.o.2.7.
9902-01 

D.04.04.02. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

388 m2 388.000
RAZEM 388.000

30
d.5.

1

KNR AT-03
0202-01

D.04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu-
Ŝycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

388 m2 388.000
RAZEM 388.000

31
d.5.

1

KNNR 6
0308-02

D.05.03.05a. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 5 cm (warstwa wiąŜąca)

m2

388 m2 388.000
RAZEM 388.000

32
d.5.

1

KNR AT-04
0101-02
analogia

D.05.03.05a. Warstwa wzmacniająca nawierzchnie bitumiczne na połączeniu
warstw z geowłókniny o szer. 4,0 m
(geosiatka z włókien szklanych typu np : Polyfelt PGM-6 100/100,
Glaster 100/100, Geogrid 120)
Krotność = 0.25

m2

4+4 m2 8.000
RAZEM 8.000

5.2 45233100-0 Nakładka główna
33

d.5.
2

KNR AT-03
0202-02

D.04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuŜycie emulsji
0,5 kg/m2

m2

6341.36+59.50+74.75+12 m2 6487.610
RAZEM 6487.610

34
d.5.

2

KNNR 6
0309-02
analogia

D.05.03.05b. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 +1cm (warstwa ścieralna z wyrównaniem)
Krotność = 1.25

m2

poz.33 m2 6487.610
RAZEM 6487.610

6 45233000-9 OBSYPKA KRAW ĘDZI JEZDNI
35

d.6
KNNR 6
0113-05

D.04.04.02. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm
Krotność = 0.5

m2

237.6 m2 237.600
RAZEM 237.600

7 45233000-9 ROWY
36

d.7
KNR 2-31
1403-06

D.06.04.01. Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu

m

1072 m 1072.000
RAZEM 1072.000
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