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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
W związku z osłabieniem istniejącej podbudowy drogi gminnej, zakłada się wymianę dodatkowych odcinków podbudowy zgodnie z tech-
nologią zawartą w opracowaniu pierwotnym.
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droga gminna  uzupełnienie KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 Roboty ziemne i rozbiórkowe (wymiana podbudowy)
1

d.1
KNR AT-03
0101-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

D.01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m

4+4+4+4+4+4 m 24.000
RAZEM 24.000

2
d.1

KNR AT-03
0102-02
analogia

D.01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm
z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Krotność = 1.25

m2

308+164+248 m2 720.000
RAZEM 720.000

3
d.1

KNR-W 4-
01 0109-20

D.01.02.04. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

36 m3 36.000
RAZEM 36.000

4
d.1

KNNR 1
0202-06
z.sz.2.1.1.
9906-04/02 

D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład. - praca w gruncie oblepiającym

m3

108 m3 108.000
RAZEM 108.000

5
d.1

KNR-W 4-
01 0109-08

D.02.01.01. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny
1 km
Krotność = 4

m3

108 m3 108.000
RAZEM 108.000

2 45233100-0 Jezdnia - wymiana podbudowy
6

d.2
KNNR 6
0103-03

D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

720 m2 720.000
RAZEM 720.000

7
d.2

KNNR 6
0113-06
z.o.2.7.
9902-01 

D.04.04.02. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

720 m2 720.000
RAZEM 720.000

8
d.2

KNR AT-03
0202-01

D.04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu-
Ŝycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

720 m2 720.000
RAZEM 720.000

9
d.2

KNNR 6
0308-02

D.05.03.05a. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 5 cm (warstwa wiąŜąca)

m2

720 m2 720.000
RAZEM 720.000

10
d.2

KNR AT-04
0101-02
analogia

D.05.03.05a. Warstwa wzmacniająca nawierzchnie bitumiczne na połączeniu
warstw z geowłókniny o szer. 4,0 m
(geosiatka z włókien szklanych typu np : Polyfelt PGM-6 100/100,
Glaster 100/100, Geogrid 120)
Krotność = 0.25

m2

4+4+4+4+4+4 m2 24.000
RAZEM 24.000
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