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1.Podstawa opracowania.

- Umowa

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP5/2011
— Warunki techniczne wydane przez Urzgd Gminy Ktomnice.

— Wizje lokalne w terenie, ustalenia ustne,

— Uzgodnienia branzowe

2.Zakres opracowania - omowienie ogolne.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wodociggu z rur
PVC PN 10 SDR 26 o $rednicy @ 110/4,2 mm dfugosci 144,5 zlokalizowanego w
miejscowosci Bartkowice w drodze bocznej od ul. Waskiej gm.Ktomnice.

3.Rozwiazania szczeqotowe.

Zaprojektowano wodocigg z rur cisnieniowych PVC PN 10 SDR 26 o Srednicy @
110/4,2 mm, o potgczeniach kielichowych.
Zaprojektowano wigczenie proj. wodociggu do istniejgcego wodociggu w100 w
ul. Waskiej za pomocg wezta (W).

Ze wzgledu na wymagania p.poz. na projektowanym wodociggu zaprojektowano
jeden hydrant nadziemny Hp ¢ 80 mm. Przed hydrantem na przewodzie
doprowadzajgcym nalezy zamontowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) armature
zaporowq (zasuwe). Pozwala to przeprowadzi¢ montaz lub wymiane hydrantu lub jego
czesci, bez przerwania zasilania w wode dalszej cze$ci wodociggu.

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchnie
posadowienia hydrantu i zwrdci¢ uwage na jego gtebokos¢ zabudowy.
Montaz przeprowadza sie na odpowiednim tuku kotnierzowym ze stopka o Srednicy
DN 80, ktory zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno byc
mocno posadowione, a powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Hydranty posiadajq
osadzong w stopie uszczelke kotnierzowg, co utatwia ich montaz. Do pofgczenia
kotnierza hydrantu z fukiem zalecamy stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy
przykreca¢ rownomiernie na krzyz. Nastepnie powinno sie hydrant odpowiednio
podeprze¢ | odwodni¢. Hydranty posiadajg w dolnej cze$ci korpusu zawor
odwadniajgcy, poprzez ktory woda pozostata po zamknieciu hydrantu jest
odprowadzana na zewngtrz i nie dochodzi do jej zamarzania. Hydranty podziemne
nalezg do grupy hydrantow odwadniajgcych sie do ,0” samoczynne oproznienie
kolumny hydrantu, zapewniajgce zabezpieczenie kolumny przed zamarzaniem
uwarunkowane jest jednak prawidfowym systemem odprowadzenia wody =z
odwodnienia co nalezy rozwigzac¢ poprzez:
- wykonanie podsypki odsgczajgcej
- odprowadzenie wody do kanalizacji
- odpompowywanie hydrantu
Dla zaprojektowanych hydrantow maksymalne ci$nienie robocze wynosi PN16 bar,
gfebokosc przykrycia 1,70m, maksymalna wydajno$¢ hydrantow przy Ap=1 bar.
wynosi 1563 m%h. Schemat ustawienia hydrantu —rys. nr 6.

Zasuwy na projektowanym wodociggu winny by¢ zabudowane na gfebokosci
zgodnie z warunkami okreSlonymi przez wiasciwe normy | warunki techniczne
wykonania okre$lone przez uzytkownika w oparciu o projekt techniczny w sposob




uwzgledniajgcy zabezpieczenie przed zamarzaniem. Wezly potaczeniowe nalezy
montowac zgodnie z ogolnymi zasadami na blokach podporowych. W trakcie montazu
zasuw zwroci¢ szczegolng uwage na zachowanie wspotosiowoSci zasuwy i rurociggu
oraz na rownolegto$¢ kotnierzy zasuwy i rurociggu, niezachowanie w/w warunkow
moze prowadzic do powstania trudnych do przewidzenia warto$ci naprezen
montazowych. Zasuwa nie powinna réwniez przenosi¢ obcigzenn pochodzgcych od
ciezaru rurociggow.
Obstuga zaprojektowanych zasuw odbywa sie za pomocg obuddw teleskopowych.
Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna sztywna lub teleskopowa
posadowionana ptycie podktadowej lub réwnowaznym elemencie zapewniajacym
stabilne posadowienie skrzynki.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:
e czy zasuwa jest w pozycji ,otwarta” jesli nie, to nalezy jq otworzyc,
* sprawdzic czysto$¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytaczy,
» sprawdzi¢ stan powtoki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen
powtoki nalezy uzy¢ do ich usuniecia zestawu naprawczego lub farby renowacyjney.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, na
ktorym nalezy utozy¢ rury. Podczas robdt nalezy zwrocic uwage na koniecznos$c
profilowania podfoza do kata opasania réwnego 90°.
Trase projektowanego wodociqgu, lokalizacje hydrantu pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu rys. Nr 2. Posadowienie rurociggu na rys. Nr 3.
Rozwigzanie szczegotowe weztow montazowych - rys. nr 4.
W miejscach montazu armatury oraz przy zmianie kierunku trasy projektowanego
wodociggu nalezy zastosowac bloki oporowe — rys.nr 7 i bloki podporowe —
Rys. nr 8.
Na planach sytuacyjnych i profilach podfuznych naniesiono uzbrojenie
podziemne i nadziemne na podstawie otrzymanych aktualnych planéw sytuacyjnych.
Wykonawca zobowiazany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan
istniejacego uzbrojenia z projektowana siecia, do wykonania przekopow
kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na podstawie map
sytuacyjno - wysokosciowych.

3.1.Wykopy, uktadanie wodociaqgu.

Trasa projektowanego wodociggu biegnie: w drodze bocznej od ul.Waskiej o
nawierzchni  gruntowej | czeSciowo (wigczenie) w drodze o nawierzchni
asfaltowej(ul. Waska).

Z uwagi na konieczno$c¢ przekroczenia drogi o nawierzchni asfaltowej(ul. Wgska)
zaprojektowano wykonanie odcinka wodociggu metodg bezwykopowg (przewiertem
lub przeciskiem) z zastosowaniem rury ochronnej stalowej @ 219,1/6,3mm, dtugosci
I=6,0m.Rure przewodowq nalezy wprowadzi¢ w rure ostonowg na ptozach typu B o
wysokosci 44mm.

Budowe pozostatego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzic w wykopie wgsko

przestrzennym, umocnionym szalunkiem rozporowym - szeroko$¢ wykopu 1,00 m.
Wodocigg nalezy posadowi¢c na warstwie piasku o grubosci min. 10cm.

zageszczonej do 92% wg skali Proctora.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

® nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

® nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.




Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp | uzbrojenia oraz wykonaniu
zageszczenia | wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystapic do utozenia wodociggu z
jego uzbrojeniem.

Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - robét nie nalezy prowadzic.

Utozenia rury ze spadkiem nalezy wykona¢ na wyprofilowanym podfozu pod katem
90°,co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Zabrania sie podktadania pod rury
drewna, kamieni itp. czeSci sztywnych. Ufozony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
ochronnej. Obsypke wykonac¢ z piasku, ktory powinien spetnia¢ warunki takie same
jak dla podsypki. Po wykonaniu proby szczelno$ci, nalezy uzupetni¢ obsypke rury i
zlgczy do wysokosci min 30 cm. ponad wierzch rury i zagescic ja do min 92% wg skali
Proctora. Nastepne czynno$ci, to zasypanie wykopu, z rownoczesnym demontazem
zabezpieczenia wykopu, zageszczenie gruntu do 92% pod odtwarzang nawierzchnie.
Teren budowy nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W trakcie
realizacji i odbioru wodociggu nalezy przestrzega¢c wymagan: PN-81/B-10725-
Wodociggi. Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze oraz BN-
83/8836-02-Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Przed
zasypaniem rurociggu nalezy dokonac powykonawczych pomiarow geodezyjnych oraz
proby i odbioru w/g obowigzujgcych przepisow.

3.2. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Po utozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi¢ probe szczelno$ci z udziatem
przysztego eksploatatora sieci oraz wykonac ptukanie i dezynfekcje przewodu. Prdbe
szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725. Probe
szczelnosci nalezy wykonac¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen, przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

Luki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas proby odkryte, natomiast
na prostych odcinkach rurociggu (miedzy ztgczami) winna by¢ wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. W celu ustabilizowania przewodu
nalezy w miejscach montazu armatury jak i w miejscach zmiany kierunku przebiegu
trasy zastosowac bloki oporowe i podporowe.

Wszystkie ztgcza powinny byc¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Przygotowang do proby cisnieniowej siec nalezy napetnic wodg i odpowietrzyc.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie rowne 1,0 MPa.

Po zakoniczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.3. Odwodnienie wykopu.

Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji jest zmienny, zalezny od
pory roku i wystepujgcych opadow. Dlatego tez najkorzystniejszym okresem dla
realizacji projektowanej sieci bedzie lato. Odwodnienie wykopu najkorzystniej
przeprowadzi¢ w schemacie jedno i dwurzedowym zestawem igtofiltrowym.

Na odcinkach realizowanego wodociggu gromadzgca sie wode nalezy usuwac
poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.



3.4. Przepisy BHP.

Wykopy wykonywane bedgq w pasie drogi gminnej czynnej w zwigzku z tym rejon
prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do Switu i przy ztej widocznosci powinien zostac odpowiednio osSwietlony.
W celu zabezpieczenia wykopu w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych na
budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,0Osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowac¢ czerwone $wiatto
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokosci 1,10m nad terenem i nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w biato
czerwone pasy.

Poniewaz gfeboko$¢ wykopu wynosi ponad 1,0m dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub
szalunkow rozporowo-przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczna prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac. Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny
byé prowadzone w temperaturze od 5° do 30°. Przed przystapieniem do robdt
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP i
wyposazeni w odziez ochronng. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie
wodociqggu oraz szkoleniu pracownikow winny by¢ spetnione zgodnie Zz
Rozporzagdzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. / Dz.U. Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050,
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr
129 p.844.Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B99/10736.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okreslic bezpieczne odlegto$ci (w poziomie i pionie), w jakich mogg byc
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Prace w poblizu stupow energetycznych wykonywa¢ z duzg ostrozno$cig, pod
nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym, nalezy opracowac projekty
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i uzgodni¢ je z witasciwym zarzgdcq
drogi, a co sie z tym wigze oznakowanie ulic i rejonu robot winno by¢ wykonane
zgodnie z tym projektem. Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wgskoprzestrzenne i
umocnione.

4. Informacje dodatkowe

= Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegodlnionych w opisie
winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panstwowymi.

= W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sq kierownik
budowy i nadzdr inwestycyjny.

= Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby
oraz materialy ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako
przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawa Zamdwien Publicznych (Dz.U.
Nr19 poz. 177, Nr96 poz. 959, Nr116 poz. 1207, Nr145 poz.1537 wraz z
pozniejszymi zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowac
innych Producentéow dla urzadzen, wyrobow i materiatow okre$lonych w
projekcie, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych bgdz lepszych



parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci
catego ukfadu bedacego przedmiotem opracowania z jednoczesnym
zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien,

= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku |,
wszystkie zastosowane urzgdzenia muszq posiadac aktualne atesty,
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

= Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzgdzen, systemow i materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych”, tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, p6z.690 (z
pozZniejszymi zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczng.

— Wszystkie zmiany w_trakcie realizacji zadania winny byé uzgodnione i
Zatwierdzone przez nadzor autorski.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA PRZEKOPOW
KONTROLNYCH CELEM POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA KOLIDUJACEGO Z PROJEKTOWANYM WODOCIAGIEM.



