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Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja zostata opracowana zgodnie z umowa,
obowiazujacymi  przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i wytycznymi, i ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celuy, ktéremu ma shuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

ULICA NOWA , W MIEJSCOWOSCI GARNEK
GMINA K¥.OMNICE

Dane ogélne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest »Projekt budowlany
przebudowy drogi gminnej — ulica Nowa w miejscowosci Garnek” na
dhugodci 330,35 m. .

W zakresie projektu jest rozwiazanie zagadnien technicznych
1 konstrukcyjnych.

Podstawa i materiaty do opracowania

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

- umowg z Urzedem Gminy w Ktomnicach

- plan sytuacyjny w skali 1 : 1000

- obowiazujace przepisy, wytyczne i normatywy

- pomiary uzupetniajace wykonane przez zespét projektujacy.

Stan istniejacy

Utrudnienia w ruchu kolowym spowodowane brakiem ulepszone;j
nawierzchni wywoluja potrzebe przebudowy drogi

Przewiduje si¢ , ze projektowane prace zwigzane z przebudowa drogi nie
wykrocza poza teren pasa drogowego , totez nie przewiduje sie
przeprowadzenia czynnosci zwiazanych z pozyskaniem terenu.

Ulica Nowa obstuguje przylegly istniejaca zabudowe jednorodzinng w
miejscowosci Garnek a takze stanowi facznik miedzy drogami powiatowymi.
W punkcie poczatkowym skrzyzowaniem zwyklym wlacza si¢ do ulicy
Gidéwnej a w punkcie koficowym do ulicy Poludniowej i jest do nich
podporzadkowana.

W stanie istniejacym posiada nawierzchnie gruntowg czeSciowo utwardzong
w stanie ztym. Brak odwodnienia.

Urzadzenia towarzyszace:

- wodociag wraz 2 przylaczami



- kabel telefoniczny

- napowietrzna linia energetyczna

Proponowane rozwiazanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym . Nalezy sprawdzi¢ przekopami kontrolnymi czy na istniejacych
przekroczeniach pod jezdnig znajdujq sie zabezpieczenia ochronne na kablach.
Jezeli nie , to nalezy wykona¢ w postaci zabezpiecze rurami dwudzielnymi
Arotta fi 110 mm.

2.2  Pomiary geodezyine

Punk poczatkowy ,,A” i koncowy ,,B” sq zastabilizowane w terenie trzpienjami
metalowymi . Wspolrzedne punktow ,,A” i,B” podano w zalaczeniu.

Reper roboczy — wysokosciowo projektowane rozwiazanie nalezy dowiazaé do
repera roboczego : - - punkt poczatkowy ,,A” — HM 0+000 trzpieh metalowy w
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej ( ulica Gl6wna) o rzednej H=221,85
m.n.p.m lub zawér wodociagowy przy posesji nr 6 H=221,89

3. Opis ogélny

Projektowane podstawowe parametry techniczne :

- projektowana szerokos$¢ jezdni : -4,50m
- pobocza
- lewe: . = 1.00 m
- prawe -0,75m

Odwodnienic powierzchniowe do projektowanych wpustéw ulicznych i poprzez
przykanaliki do istniejacych rowow przydroznych.

4. Pochylenia podluzne i spadki poprzeczne

Wysokosciowo przebudowywana droge pozostawiono zgodnie z niweleta
istniejacg przeprowadzajac jedynie miejscowe korekty.

| Spadki podluzne ;
jezdni - min. 0,3% max 2,4 %
Spadki poprzeczne:
- jezdni - jednostronny w wysokosci -2%
- pobocza w kierunku jezdni - 6%

Szczegoly na ,,Przekroju normalnym” rys.nr.5



5. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukeija jezdni :

- warstwa §cieralna - beton asfaltowy grysowo- zwirowy o uziarnieniu
0/12,8 mm na bazie asfaltu D 50/70 wg PN-S8-96025/99 i »» Warunkow

technicznych z dnia 02.03.1999 r” -5cm
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci po zageszczeniu - 20 cm
- istnigjacy grunt doprowadzony do rzednej projektowanej -
zageszczony
Pobocza utwardzone

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm

- istniejacy grunt doprowadzony do rzednej robét ziemnych ,
Zageszezony.

Szczegbly na rysunku ,,Przekr6j normalny ,, rys. Nr 5 .

6.Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni odprowadzone beda powierzchniowo
Sciekami do wpustéw ulicznych i przykanalikami ¢ 20 ¢m do studni
rewizyjnych i dalej przykanalikiem oi 30 cm do rowu.

W hm 0+06,5 nalezy wykona¢ przepust na dlugosci 14 m. z rur zelbetowych
fi 40 cm.

Na przepust nalezy zastosowacd rury zelbetowe @ 40 cm ulozone na lawie

thiczniowej , z thicznia niesortowalnego grubosci 40 cm i szerokosci 40 cm .

Lawg nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 10 cm. zageszczajac
mechanicznie (przy pomocy ubijaka )

Na fawie thuczniowej przewidziano ulozenie rur zelbetowych i 40 cm
klasy II1.

Po wbudowaniu rur nalezy wykona¢ izolacje stykéw rur zelbetowych przez
uloZenie opaski izolacyjnej z papy szerokosci 20 cm i izolacje przepustu na
catym swoim obwodzie poprzez powleczenie Abizolem R i P
Na utozonych i zaizolowanych rurach ulozy¢ warstwe ochronna z gliny.

Konstrukcja przepustu zamyka zelbetowa $cianka czolowa monolityczna

polaczona z konstrukcja przepustu. Konstrukcje $cianki tworzy betonowy mur
oporowy o statej grubosci wynoszacej 0,30 m. .

Scianka posadowiona na betonowej fawie fundamentowej o szerokosci 0,40 m. i
wysokosci 0,30 m.



Usytuowanie scianki przyjeto prostopadle do osi podluznej przepustu.
Podstawowe materialy :

Beton konstrukcyjny B-25

Stal zbrojeniowa BSt 500 S

Izolacja
Podloze pod izolacje powinno by¢ rowne, gladkie, nie odksztalcone, czyste i
suche. Roboty izolacyjne powinny byé wykonane przy dobrej pogodzie tzn.
wilgotnos¢ wzgledna pometrza powmna przek:roczyc 85 % natomiast
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C

Szczegoly konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 9 ,,Przepust @i 40 z
rur zelbetowych ,,
Uwaga:
Pod drogag powiatowa ul. Poludniowa nalezy wykonaé przecisk e celu
przeprowadzenia przykanalika @i 30 ze studni rewizyjnej do rowu poémocnego
przy ul. Zachodniej.

7.Roboty ziemne

Roboty ziemne przy realizacji drogi sq robotami korytowymi.
Wielko$¢ mas ziemnych obliczono na podstawie pomiardw w terenie (
niwelacji).

Tlos¢ robét ziemnych:
- WG zestawienia robot ziemnych :

- nasypy - 44,00 m°
- wykopy - 565,00 m°
- nadmiar - 521,00 m’

- wykonanie koryta pod utwardzone zjazdy na posesje i drogi boczne :
m3 =
6,00%2,25%8*0,20-+10,00/4,70*2*0,25+6,00*%6,00*0,5*4*0,25+8,00%8,00
*0,5%4*0,254216,0+23,50+18,00+32,00=95,10
- wykonanie wykopéw pod odwodnienie ,,

m3 = 1,50%1,5%1,2%4+1,5%1,50%2*4+0,75*1 2*45 0+14*0,80*1,00) =
10,80+18,00+40,50+11,20=80,5

DGt EM m3= 784,60

Nadmiar ziemi w ilo$ci 671,30 m3 nalezy wywiezé w miejsce wskazane
przez Inwestora. Przyjeto odlegiosc 5 km.



9.Informacja dotyeczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ZAKRES ROBOT I ZWIAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Przed przystapieniem do rob6t drogowych nalezy:
* uzyskac pozwolenie na zajecie pasa
" poinformowal zainteresowane przedsigbiorstwa i  instytucje
0 rozpoczeciu rob6t drogowych i mieszkaficéw o zwigzanych z tym
utrudnieniach ruchowych
" teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢
" upewni¢ si¢ o zakonczeniu wszystkich robét zwiazanych
z uzbrojeniem podziemnym.
W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
nalezy prowadzi¢ r¢cznie i pod nadzorem uzytkownika.

Elementy uzbrojenia sieci wodociagowej (zasuwy, studzienki, hydranty)
nalezy przed rozpoczgciem robot zinwentaryzowaé przy udziale
uzytkownika, a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowaé do
rzednej projektowanej niwelety.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na  odpowiednie Zageszezenie
poszczegllnych warstw konstrukcji jezdni i zjazdéw, doprowadzajac do
wskaznika zageszezenia Js=0,97 — 1,00.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczegélnych rodzajéw rob6t przy zachowaniu
przepisow BHP.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowiazany opracowaé instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zaznajomid
z nig pracownikéw. Przed przystapieniem do poszczegdlnych etapéw robot
pracownicy winni mie¢ oprécz instruktazu ogoélnego” szkolenia
stanowiskowe w zakresie wystgpowania zagrozen i przepisow BHP na
stanowisku pracy, oraz powinni byé poinstruowani o koniecznosci
stosowania Srodkéw ochrony osobistej, oraz wyposazeni w odpowiednia
odziez ochronna.

BezpoSredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.



Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi
zaswiadczeniami odbycia wiasciwych szkolen bhp, przechowywanych
aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapewnié¢ $rodki techniczne
i organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen, zgodnie z
* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r. (w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. 03.169.1650 — tekst
jednolity),
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie
B i HP podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 03.47.401),
oraz
* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr
118, poz. 1263).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja.
producenta oraz winny spetiaé wymagania okreSlone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

W razie koniecznosci moga byé stosowane na budowie przenosne zrodla
Swiatla sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania
w energi¢ elektryczng nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie stosowane na budowie nie moze powodowaé:
wydluzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zaklécen
odbioru i postrzegania sygnaléw oraz znakéw stosowanych w transporcie,
zjawisk stroboskopowych.
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Czestochowa,
STAROGSTWO POWIATOWE
w Czgs3tochowie
ok POWTATOWY ZESPOL UZGODNTER
DOKUMENTACTY FROJEKTOWET
ul. Sobieskiego 5, tel.3229-178; 216
42-200 CZESTOCHOWA

OPINTIR A NR 991/07
uzgodnienia dokumentacji projektowej.
Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa drogi

dla: Zaktad ProdﬁkcyjnOJUslugowy

n EHAR n
Adres: Skofna 2/8mé 42-200 Czestochowa
na zlecenie z dnia: 2007.12.10 znak:

Data wpiywu zlecenia do Zespoiu: 2007.12.10

Zespbél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu Potoizonego:
Garnek , ul.Nowa Gnina:Klomnice

Uwagi i zalecenia:

[73] GOSD RGaz Cz-wa- uzgodniono.

(1131 Zaklad Energetyczny RD Cz-wa Teren:

- uzgodniono pod warunkiem zachowania odleg¥fosci peziomych 1 pionowych

dnia 2007.12.17

od naszych urzadzen wynikajacych 2z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004

oraz norm branzowych.

W miejscach skrzyZowafi na istniejgcych kablach elektoenergetycznych

nalezy zalozyé rury osionowe dwudzielne.
- uzgedniono pod warunkiem , e prace w miejscach

skrzyzowad z naszymi urzadzeniami beds wykon.recznie i pod nadzorem

zblifen i

Rejonu,o ktdry wykonawca lub inwestor wystapl do nas przed

( rozpoczegiem prac.
- w przpadku koniecznoici przebudowy naszych

urzgdzefl nalezy wystapié do RE Cz-wa Teren o okreSlenie warunkdw

przebudowy.

Przed przystapieniem do prac wykonawea lub inwestor winien

potwierdzié aktualnofé uzbrojenia w Powiatowym OSrodku Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficznej lub Rejonie Energetycznym.

{571 §ZMiUW K-ce Oddzial Cz-wa - uzgodniono.

[97] TP OT DUSiUD Myszkéw - w miejscach zbligsed i skrzyZowan do urzadzeid

pozostajacych w eksploatacji DUSiUD Myszkéw zachowad
odlegiodci pionowe i poziome lub zastosowad ochrone
urzgdzeil teletechnicznych przewidziana
norma ZN-96/TPSA-004.

- w miejscach zblized i skrzyZowanh prace prowadzid
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recznie 1 pod nadzorem RT Myszkdw;w terminie nie
krdtszym niz 1 tydziefl przed przystapieniem
do prac wykonawcea zleci nadzér do DUSiUD Myszkdw.

[25] OGP GAZ SYSTEM Sp.z o.o. O/8wierklany

[3] Przewodniczgcy Zespoiu:

- uzgodniono.

Przediozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem w/w
uwag oraz informacji zespolu dot. obowiazujacych warunkdw

do realizacji budowy.

Axk. mapy: 512.321.013 512.312.054

Nie podlega oplacie skarbowej

Na podstawie Art.3 ustawy

z dniia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.l635)
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Powiatowy Zarzad Drog Czestochowa, 2008-02-26

ul. & ohie

Regzon

4

9, 42-200 Czestochowe
5 NP 573-23-08-295
0327 tax 141 378-54-68

47 A7 wid

PZD/7332/011/U/08

Decyzja NR 011/U/08

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007,
Nr 19, poz. 115 jednolity tekst) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z pézn.zm.) i uchwaly Nr
0063/1/114/07 Zarzadu Powiatu w Czestochowie z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia
Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég w Czestochowie upowazmienia do wydawania
decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 07.01.2008 przez Pana
inz. Tadeusza Haraziaka Zaklad Produkcyjno- Ustugowy ,,EHAR” ul. Skosna 2/8 m.6, 42-200
Czgstochowa, o wyrazenie zgody na przebudowe drogi gminnej w m. Garnek, gm, Klomnice
w zakresie wlaczenia do drogi powiatowej 1029 S Klomnice — Garnek — Sw. Anna ul. Gtéwna
i drogi powiatowej 1035 S Garnek — Dabek — Wola Mokrzeska ul. Potudniowa

wyrazam zgode na przebudowe drogi gminnej w m. Garnek, gm. Klommice w zakresie
wlaczenia do drogi powiatowej nr 1029 S Klomnice — Gamek - $w. Anna ul. Giéwna i drogi
powiatowej 1035 S Gamek - Dabek — Wola Mokrzeska ul. Poludniowa, zgodnie z
zalaczonym projektem pod nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej ulica Nowa w Garnku™,

Uzasadnienie;

Decyzja w calosci uwzglednia zadanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
odstgpiono od jej uzasadnienia.

Pouczenie

1. Przed rozpoczeciem robét Imwestor lub wykonawca zlozy do tut. Zarzadu wniosek w
sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego, ktdry powinien zawierad
nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchni¢ oraz planowany okres zajecia odeinka pasa
drogowego.
2. Do wniosku nalezy dolaczyé plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego
wymiarow.
3. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Czestochowie Al Niepodlegtosci 20/22 za posrednictwem tut.
organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

pof DYREKTORA
Otrzymuja: g )

@Zaklad Produkcyjno- Ustugowy ,,EHAR” ul. Skosna 2/8 ms6. 42-200 Cagstochowa.
2. Urzad Gminy Klomnice ul. Strazacka 20, 42-270 Klomnice /
3.8/

/ zena ZNewska



WOIEWODZKI ZARZAD

DROWNYCH Katowicedmning, dria 28 gtycznia._ 1966 r.

W KATM.ACE |
DUPLIKAT

mm-zs—ma/ 3/11/66

Uprawnienia budowlane

. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 styczma 1961 r. — prawo budowlane _
(Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Ministra Remunikacji z dnia 1 grud-
nia 1964 r. w sprawie uprawnien- budowlanych. w budownictwie specjalapm w zakresie

komunikacji (Dmenmk Budowmctwa wﬁt mﬂ} poz 23)

Obypwatel . m. hdeua: H.ARAZIAK ...... T ay B bea:fn
urodzony dma 42 czerwes !.is;,’a L. Krnsioe poi. czqstecholmki

_ S otrz g muje
w specjalnosci . drég i msbéi dnngauah
uprawmema budowlane do. Prn;.ktelmnil :L k:i.crenh:u rahatami bndowlanymi
lqcm...‘l_..aakresh d:egaugh.__o_bigktéw budewlanzch wymieniomch

. 5 3. ut. 2. pkt 2.4 3. _zarzsdzenia Kr. 195 Ministra. Kemikaaji.._s_...dgia
4 .\snadnh 1964 P
R pimaeé. aqu,gh ............. S ——
................................. z:godlenm. Pa.ﬂatlm Un;owédzk:l _
_____ WOIEWGDZKL. ZARZAD.. qum Drég. Pnbliczmch.........,,.‘..........‘././ ,Aloaq Gg;m;
DROG PUGL *“‘hbr*iwhﬁeﬂ-ﬂch .................................. e Dyr.kta:.-_ __________

W }{"’”‘—} -.5—-' t'%.*:
o ul Moghsna 25

xukow,dnu 6 marca 1973 ré

Olknsz, 272-71 n. 2000 szt
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OKREGOWA Katowice, 28 listopad 2006 r.
] z B A

INZYNIEROW

> BUDOWNICTWA

Pan/Pani Tadeusz Haraziak
ul. Skosna 2/8mé6

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE -

Pan/Pani Haraziak Tadeusz
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym  SLK/BO/1085/02

)

catnornn 4 el fax 037 2854552, 032 6080722 www oiib katowice.pl

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2007 r.

WODNIC
84310 GOWE L73Y INFYNIFROW aUpG A

" mgrinz. Stefan Czamieck



L A S K A

z 8 A

FINZYNIEROW

" BUDGWNICTWA

Pan/Pani Tadeusz Haraziak
ul. Skodna 2/8mé

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Haraziak Tadeusz

jest czionkiem Sigskiej Okregowej Izby lri}_ynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyinym SLK/BO/1085/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2008 r.

;o |
: ~ ' \
: SO WA e, S
R N ATV S y

*KREGOWRA Katowice, 23 listopad 2007 r.

2554552 032 6080722 www.oilb katowice.pl

32

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel /fax 0
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OKREGOWA

I Z B A

NZYNIERGOW

- BUDOWRNICTWA

Katowice, 27 grudzien 2007 r.

Pan/Pani Wadystaw Zawadzki

ul. J. Lechonia 3 m.36

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Zawadzki Wiadystaw

jest czlonkiem Slaskiej

Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BD/1188/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywiinej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2008 r.

fuyr ind. Stefan Czarnjegk

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 0322554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl
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DECYZIA HR ©/2007

ot F

O USTALEMIU LOWALIZACIT INWESTVEIT CELY PUBLICTIRESD

s

Na podstawie art.104 i 105 ustl ustawy z dnia 14 czerwea 1960t Kodeks postepowania
administracyjrego (Dz.4. Nr 98 z 2000r., poz.1071, z pozn. zm.), art.50 ust.Z pki2, art.51 ust.1 pkt2,
art.33 ust.3 ustawy z dniz 27 marca 2003r. o planowaniy i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.4,
Nr 80, poz.717, z pbin.zm.),

umarza si¢ postgpowanie w sprawie
ustalenia Iokalizacil inwestycii celu publicznego
{ 0 znaczeniu lokalnym — grinnym )
dia przebudowy drogi gminnej - ulicy Nowei, w migjscowosci Garnek, w granicach istniejgcego pasa’
drogowego obejmujacego dziatki nr ew. 202/38 1 211, z realizacig skrzyzowan z ulicami Potudniowg
| Gibwng w granicach istniejacych paséw drogowych tych ulic wraz z realizacia niezbednych
drogowych obiektdw inzynierskich, urzadzen i instaiacii zwigzanych z odwodnieniem drég.

Uzasadnienie :
Do Urzedu Gminy Klomnice w dniu 19 listopada 2007r. Pan inz. Tadeusz Haraziak, Zakfad
Produkeyino-Ustugowy ,EHAR” ul. Skoéna 2/8 mé, Czestochowa ziozyt wniosek o wydanie decyzii
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi gminnej —
ulicy Nowej w miejscowosci Garnek, w granicach dziatek nr ew. 202/381 211,
Zgednie z wnioskiem projektule sie przebudows istnieiace] drogi gminnej, czesciowo utwardzonej
- ZUZlem 1 Kruszywem, poprzez wykonanie:
Jezani o szerokoScl 4,5m z obustronnym utwardzonym poboczem o szerckodciach: 1,0 i 0,75m,
wiaczonych do ulic: Gidwnej i Potudniowej poprzez skrzyzowania zwykle,
odwodnienia powierzchiniowego do wpustdw ulicznych i poprzez przykanaliki do rowdw
przydroznych,
— przepustu pod jezdnig ul. Nowej dia przeptywu wody z rowu przy ul, Gtownej,
wykonanego z rur Vipro B4060 mm na dtugosci 14,0m.
Zgodnie z wnioskiem projektowane prace modernizacyjne nie wykrocza poza teren
istniejgcego pasa drogowego.

Teren objety wnioskiem nie lezy w granicach obowiazujacego miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego, wobec Czego w celu wydania niniejszej decyzji przeprowadzono
postepowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 50 { nastepnych ustawy
0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym,
Cel publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o zapis art.6 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
0 gospodarce nieruchomosciami {Dz.U. z 2004r, Nr 261, poz.2603 z pdin. zm.), zgodnie z ktdrym
celem publicznym w rozumieniu ustawy jest ,...budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robdt
budowlanych tych drég (drég publicznych).....” . Analizujac zakres wniosku stwierdzono, ze
wnioskowana przebudowa drogi w granicach iIstniejacego pasa drogowegd miesdi sie w definicii
drogi zawartej w art.4 pkt.2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r,
Nr 19 poz.115) oraz w definiji przebudowy drogi zawartej w art.4 ust.? pkt.18 tej Ustawy. Zgodnie
Z przepisami art.29 ust.2 pkt.12 Ustawy z dnia 7 lipca1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr
156 poz.1118 z pdin. zm.) pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robot pudowlanych
polegajacych na przebudowie drég. W takim przypadku, przepisy Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (art. 50 ust.2 pkt2) wylaczajg mozliwodé ustalenia warunkéw
zabudowy w formie decyzji, w zwiazku z Powyzszym w tym zakresie postepowanie administracyjne
zostato umerzone, '

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Czestochowie za moim podrednickwem (A ‘rm_?:m"j’,‘g;ezlternastu dni od dnia jej doreczenia.
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Otrzymuia: bt
ﬁ %,,EHAR”, P. Tadeusz Haraziak, g

2. a/a.
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WSPOLRZEDNE PUNKTOW DROGIT

Projekt budowlany
nha przebieg ul. NOWEJ
w GARNKU
Numer _ X Y
A 939480.20 272240.26
B 939276.10 271979.30

in¢. Hieronitn Wilk

FHUG. LGE@Szyp!
inz. Higronim Wilk
42-270 Klomnide, ul. Nows 18
NIF 343-007-98-26 Regon 150180835
PRACOWNIA GEDDEZYINA
42-200 Czestochowa, ui.Nowowisiskiege 426

teifax 034 366 52 07; 0604 27€ 234
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ZAKLAD PRODUKCYJIN

T P AR A AT
"EHAR"
42-200 Czestochowa ul. Skosna 2/8 m 6 tel. 034-3630592

Nazwa obiekt budowfanego:
UL. NOWA W GARNKU

Irwestor

URZAD GMINY KLOMNICE UL STRAZACKA 20

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWE DROG] GMINNE] '

e 12 s
sogng f 1, 7
/// {'Dla 2

Przedmiot rysunku

ORIENTACJA

Skata:

1:10000

b

inz. Tadeusz Haraziak Podpis: Data:
L

Upr. Ne WZDP-20-212-3/1166 11.2007
in2. Tadeusz Harazlak
Upr. Nr WZDP-20-212-3/11/66 v » Rys. or
mgr ind. Wiadystaw Zawadzki 1
Upr. do kierowania i rojekiowanta Nr FT-83 8611/83
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