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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaklada sie wykonanie dodatkowych elementéw odwodnienia w ramach realizacji zadania zwigzanego z przebudows ulicy Nowej w
miejscowosci Garnek [

Projektuje si¢ wykonanie odcinkéw scieku betonowego prefabrykowanego 50x60x15cm.

Projektuje si@ 2 szt. wpustow deszczowych konstrukcji Zelbetowe] z eleméntéw prefabrykowanych radialnych DN 500 mm ze szczelnym
dnem, zwieficzone zeliwna nasadg przykrawegznikows klasy C250 (zgodng z PN-EN 124:2000 oraz europejskg DIN 4052) z uchylna kra-
ta na zawiasach. Wpust deszczowy powinien posiadac osadnik o gh;bokosu czynnej 1,0 m (objetosci 0,196 m3). ‘

Projektuje sie studnie chionne DN 1500 mm wykonane w technologii Zelbetowej z elementéw prefabrykowanych, nakryte ptytg zelbeto-
wag i |

i zwiehczone wiazem zeliwvnym.

Studnia bedzie posiadata min. 1,5 m glebokosci czynnej. Kregi betonowe w dolhej czedcl w celu lepszego przenikania wod powinny po-
siadac nawiercone otwory filtracyjne.
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droga gminna

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. .
1|45233000-9 SCIEK BETONOWY
1|KNR 2-31 0402- tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod Sciek m3
d.1/04 :
0.077*poz.2 m3 12.890
RAZEM 12.890
2(KNR 2-31 0606- Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na pod- |m
d.1({03 sypce cementowo-piaskowej '
96+8.4+63 m 167.400
RAZEM 167.400
2|45232400-6 STUDNIA CHLONNA
3|KNR 2-01 0221- Wykopy jamiste wykonywane koparkami pOdSIleemyml 0.25 |m3
d.2|04 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
4 KNR-W 4-01 Wywbz ziemi samochodami samowyladowczymi na odiegto$é (m3
d.2/0109-06 do 1 km {grunt kat. Ill} i
poz.3 m3 12.000
] RAZEM 12.600
5/KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m?3
d.2/0109-08 stepny 1 km ;
Krotnosc¢ = 4
poz.3 m3 12.000
RAZEM 12.000
6iKNNR 4 1413-05 Studnia chionna kregow betonowych o $r. 1500 mm w goto-  |stud.
d.2janalogia wym wykepie o giebok. 3m wraz z plytg przejSciows i w&azem
typu ciezkiego
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-23 0105- Podbudowa betonowa zageszczana recznie ¢ grubosci 15 cm  |m2
d.2101 '
1.98 m2 1.980
RAZEM 1.980
8(KNR 2-23 0105~ Podbudowa betonowa zageszczana recznie dodatek za kazdy |m2
d.2|02 1cm ;
Krotnodé =5
0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700
9[KNNR 1 0412-02 Wykonanie zloza filtracyjnego zwircwo-piaskowego m3
d.2
0.88 m3 0.880
- RAZEM 0.880
10{KNNR 1 0412-01 Wykonanie zioza filtracyjnego z thicznia m3
d.2
1.77 m3 1.770
RAZEM 1,770
11|KNNR 11 0501- Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2(o5 '
4.24 m3 4.240
RAZEM 4.240
3|45231000-5 WPUSTY DROGOWE
12[KNR-W 2-18 Podloza ped kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 em [m3
d.3/0511-03 - podsypka pod studnie rewizyine i studzienki $ciekowe
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
13{KNR 2-18 0625- Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw betonowe o $r. szt.
d.3j02 500 mm z osadnikiem bez syfonu :
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 1312-01 |D.03.02.01. |Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" {a_czonych m
d.3 na uszczelke gumowa o $r. 2060 mm
5+3 m 8.000
RAZEM 8.000
15/KNNR 11 0501~ |D.03.02.01. |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3|05 '
1.5+0.5 m3 2.000
RAZEM 2.000
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