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PROJEKT WYKONAWCZY

budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje boisko —
Orlik 2012” w Niznanicach przy ul. Mstowskiej i Sobieskiego — dz. nr 521
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, BOISKA SPORTOWE

OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
1.1.  Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt stuzyl bedzie celom dydaktyczno-sportowym pobliskiej szkoly
oraz rekreacyjnym spotecznosci lokalne;.

1.2 Program uzytkowy obiektu.

Na projektowanym obiekcie sportowym mozna bedzie uprawia¢ nast¢pujace
dyscypliny sportowe :

- pitke nozna w zakresie zawoddw szkolnych i rekreacyjnych,
- koszykowke w zakresie zawodoéw szkolnych i rekreacyjnych,
- siatkdwke w zakresie zawodow szkolnych i rekreacyjnych,

Obiekt wyposazony bedzie w 8 taweczek parkowych 1 dwie trybuny stale,
stwarzajacych okoto miejsc siedzacych do obserwacji zawodow sportowych
oraz zaplecze socjalne sktadajace si¢ z 8 pomieszczen o typowej funkcji :

- biura trenera,

- magazynu,

- fazienki,

- fazienki damskiej przystosowanej dla os6b niepelnosprawnych,

- dwoch szatni z tazienkami.

2. Parametry techniczne elementow obiektu.

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,10 m x
32,10 m, mieszczace w swym obrysie boisko do koszykowki o wymiarach 15 m x 28 m
ulokowane podtuznie i boisko do siatkowki o wymiarach 9 m x 18 m ulokowane
rowniez podtuznie.

Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym, zielonym i
zottym. Linie segregacyjne poszczegolnych boisk szer. 5 cm malowane farba systemowa
poliuretanowa w nastgpujacych kolorach : boisko do koszykéwki w kolorze biatym,
boisko do siatkdwki w kolorze niebieskim.

Wymiary poszczego6lnych boisk zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Boisko wyposazone w stojaki do koszykowki o wysiggu 1,60 m 1 stupki do siatkowki
demontowalne.

Boisko wielofunkcyjne zgodne z projektem typowym.

Powierzchnia boiska - 613,11 m2.
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- boisko pilki noznej : projektuje si¢ boisko do pitki noznej

o wymiarach 30,00 m x 62,00 m2 m z polem gry 26 m x 56 m o nawierzchni z trawy
syntetycznej w kolorze zielonym, linie segregacyjne w kolorze biatym

szer. 10 cm. Wymiary boiska zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.

Boisko wyposazone w bramki do pitki noznej o wymiarach 5,00x2,00 m.

Boisko pitki noznej zgodne z projektem typowym.

Powierzchnia boiska - 1860,00 m2.

- zaplecze socjalne boisk : w sasiedztwie boisk projektuje si¢ zaplecze socjalne w
wersji murowanej sktadajace si¢ z 8 pomieszczen spetniajacych funkcje zaplecza
typowego o funkcji : biura trenera, magazynu, tazienki, tazienki damskiej
przystosowanej dla osob niepelnosprawnych oraz dwoch szatni z tazienkami.
Budynek zaplecza wyposazony w instalacj¢ : o§wietleniowa, wodna, kanalizacyjna,
wentylacyjna i instalacje c.o.- elektryczna.

Budynek zaplecza dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sig na
wozkach.

Funkcja zaplecza socjalnego zgodna z projektem typowym. Konstrukcja zaplecza
tradycyjna, murowana wg. projektu indywidualnego.

Powierzchnia zabudowy zaplecza — 117,97 m2.

Kubatura budynku zaplecza - 44239 m3

Powierzchnia uzytkowa zaplecza - 72,90 m2

- ogrodzenie zespolu boisk : projektuje si¢ ogrodzenie terenu obiektu dtugosci 238,20
m 1 wysokos$ci 4,00 m. Ogrodzenie typowe panelowe, wyposazone w trzy furtki szer.
1,20 m 1 brame¢ techniczng szer. 2,50 m,

- pilkochwyty boisk : za bramkami boiska pitki noznej projektuje si¢ pitkochwyty
dtugosci 2x30,00 m 1 wysokosci 6,00 m, pitkochwyt rozdzielajacy boiska dtugosci 31,00
m, pitkochwyt zabezpieczajacy zaplecze od strony boiska pitkarskiego dtugosci 23,90 m
1 wysokosci 4,00 m oraz za stojakiem koszykowki boiska wielofunkcyjnego projektuje
si¢ pitkochwyt dlugosci 15,00 m i wysokosci 4,00m chroniacy budynek zaplecza
socjalnego boisk.. Pitkochwyty z siatki polipropylenowej z sznurka gr. 4,7 mm i oczkach
10x10 cm, na stupkach wolnostojacych stalowych z profili zimnogigtych zamknigtych
80x80x3 mm,

- ciggi komunikacyjne : projektuje si¢ chodniki o nawierzchni z betonowe;]
kostki brukowej gr. 6 cm szarej, stanowiace ciagi komunikacyjne boisk.
Powierzchnia chodnikow — 570,20 m2,

- zjazd z drogi krajowej z miejscem postojowym i placem manewrowym: projektuje
si¢ zjazd z drogi gminnej (ul. Sobieskiego) szer. 5,00 m oraz parking na 9 miejsc
postojowych. Zjazd i parking o nawierzchni utwardzonej ptytami azurowymi, plac
manewrowy utwardzony o nawierzchni thuczniowej. Zjazd, parking i plac ograniczone
kraweznikami drogowymi.

Powierzchnia zjazdu z droga dojazdowa - 120,50 m2

Powierzchnia parkingu - 286,00 m2

Powierzchnia placu manewrowego - 348,90 m2

- trybuny zewnetrzne i wiaty dla zawodnikow rezerwowych: wzdluz boiska pitki
noznej projektuje si¢ dwie trybuny typowe, konstrukcji stalowej, na 72 miejsca kazda,
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oraz na przeciwnym boku boiska dwie wiaty dla zawodnikow rezerwowych po 8 miejsc
kazda.

- lawki, kosze na $mieci, stojak na rowery, kontener na $mieci : wzdluz boiska
wielofunkcyjnego, w polu chodnika, projektuje si¢ 4 taweczki parkowe bez oparcia o
konstrukcji rurowej z siedziskami drewnianymi montowane w podtoze.

Migdzy taweczkami projektuje si¢ 2 koszy na $mieci o konstrukcji stalowej rowniez
montowanych w podioze.

Podobnie w obrebie zaplecza projektuje si¢ 4 taweczki i 4 kosze na $mieci.

W obrgbie bramy wjazdowej technicznej lokalizuje sig stojak rowerowy 10-cio
stanowiskowy.

W obrgbie zjazdu z drogi gminnej na teren obiektu lokalizuje si¢ kontener na §mieci o
pojemnosci 360 1,

- oSwietlenie boisk z instalacja odgromowa3 : projektuje si¢ 8 masztow
oswietleniowych wysokosci 10,00 m z 16 — toma oprawami
metalohalogenkowymi o mocy 400 W, maszty polaczone z instalacja odgromowa
opaskowa.

Oswietlenie boisk stanowi przedmiot oddzielnego opracowania.

- monitoring boisk : projektuje si¢ 5 kamer wizyjnych zamontowanych na masztach
oswietleniowych na wysokosci 5,00 m z centrala monitoringu umieszczona w
pomieszczeniu trenera.

Monitoring stanowi przedmiot oddzielnego opracowania.

- infrastruktura techniczna (przylacza mediow) : do budynku zaplecza

boisk projektuje si¢ przytacza techniczne tj.:

- przytacze wodociagowe — PE ¢ 40 mm,

- przytacze kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia $ciekéw do projektowanego,
bezodptywowego szamba tréjkomorowego, rury odprowadzajace PCV @ 160,

- przylacze elektroenergetyczne na potrzeby oswietlenia i ogrzewania
zgodnie z warunkami technicznymi.

Infrastruktura techniczna stanowi przedmiot oddzielnego opracowania.

3. Forma architektoniczna obiektu.

Obiekt, w liniach ogrodzenia, posiada forme¢ prostokata.

Projektowane pola gry posiadaja formg regularnych figur ptaskich zgodnych z przepisami
poszczego6lnych dyscyplin sportowych.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe.

4.1. Boisko wielofunkcyjne :

Projektowana nawierzchni¢ i podbudowe boiska wielofunkcyjnego wykonac jako
przepuszczalna dla wod opadowych wg. nastgpujacego uktadu konstrukcyjnego:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa sktadajaca si¢ z maty elastomerowej gr.~11
mm oraz poliuretanowego natrysku gr. ~2 mm przepuszczalna dla wéd opadowych, w
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kolorze ceglastym, zielonym i zottym,

- podbudowa z betonu jamistego LB-20/F25/W0 gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5 mm gr.10 cm,

- warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 10 cm,

- geowldknina seperacyjno-filtracyjna nietkana-igtlowana utozona pod warstwa piasku na
wyprofilowanym gruncie ze spadkiem 0,5 % w kierunku drenéw zwirowych
rozsaczajacych,

- wymiana gruntu pylastego na piasek gr. ~40 cm,

4.2.  Boisko pitki nozne;j :

Projektowana nawierzchnig i podbudowe boiska pitkarskiego wykona¢ jako
przepuszczalna dla wod opadowych, wedlug nastepujacego uktadu
konstrukcyjnego:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej o wtoknie polietylenowym wys. 60 mm,
wypelnionej piaskiem kwarcowym suszonym frakcji 0.3-1,0 mm i granulatem
gumowym frakcji 1,50-2,5 mm,

- gorna warstwa podbudowy gr. 5 cm z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5 mm
wyroéwnana miatem kamiennym frakcji 0-4 mm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63 mm gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 10 cm,

- geowloknina separacyjno-filtracyjna nietkana-igtlowana ulozona pod warstwa piasku
na wyprofilowanym gruncie ze spadkiem 0,5 % w kierunku drenéw zwirowych
rozsaczajacych,

- wymiana gruntu pylastego na piasek gr. ~40 cm.

4.3. Ciagi komunikacyjne — chodniki :

Projektuje si¢ nowe ciagi komunikacyjne — chodniki z betonowej kostki brukowe;.
Nawierzchnia 1 podbudowa chodnikow w/g nastgpujacego uktadu konstrukcyjnego :

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, szarej,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 10 cm, frakeji 4 - 31,5 mm,
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm,

wymiana gruntu pylastego na piasek gr. ~40 cm.

4.4 Zjazd z drogi powiatowej 1 miejsca postojowe :

Projektuje sig¢ zjazd z drogi gminnej 1 miejsca postojowe o nawierzchni z ptyt azurowych,
betonowych.

Nawierzchnia 1 podbudowa zjazdu i miejsc postojowych wg nastgpujacego uktadu
konstrukcyjnego :

nawierzchnia z ptyt betonowych, azurowych, przesypanych humusem z obsianiem
trawa gr. 10 cm,

nawierzchnia z klinca kamiennego gr. 5 cm, frakcji 4 — 31,5 mm

podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 15 cm, frakeji 31,5 mm — 63 mm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm,
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- wymiana gruntu pylastego na piasek gr. ~40 cm.
4.5 Plac manewrowy :

Projektuje si¢ plac manewrowy o nawierzchni thuczniowe;.
Nawierzchnia i podbudowa placu manewrowego wg nastgpujacego uktadu
konstrukcyjnego :

- nawierzchnia z klinca kamiennego gr. 10 cm, frakcji 4 — 31,5 mm
- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 20 cm, frakcji 31,5 mm — 63 mm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm,

4.6. Obramowania nawierzchni :

Obramowanie nawierzchni urzadzen sportowych i chodnikéw obrzezem betonowym o
wym. 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej B-15, z oporem.

Obramowanie nawierzchni wjazdu, miejsc postojowych i placu manewrowego
krawgznikiem drogowym, betonowym o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej B-15,
Z oporem.

4.7. Parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowe;j :

Projektuje si¢ dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchnig poliuretanowa przepuszczalna dla
wody gr. okoto 13 mm, typu natryskowego.

Warstwe podktadowa stanowi mata gumowa gr. okoto 10-11 mm wykonana z mieszanki
czarnego granulatu gumowego fr. 1+4 mm, potaczonego z klejem poliuretanowym,
uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych.

Cze¢s¢ uzytkowa stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna

dla wody gr. okoto 2-3 mm z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu
poliuretanowego EPDM ft. 0,5+1,5 mm, wykonana metoda wysokoci§nie-niowego natrysku.
Kolor nawierzchni ceglasty, zielony i z6lty zgodnie z rysunkiem kolorystyki.

Linie malowane systemowa farba poliuretanowa.

Montaz nawierzchni winna wykonywac¢ firma posiadajaca autoryzacj¢ producenta
systemu poliuretanowego zgodnie z wydang przez niego instrukcja.

Oferowana przez Wykonawceg nawierzchnia winna posiadac :

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatg techniczna
ITB, lub rekomendacjg techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni, np. Labosport lub dokument
rOwnowazny,

- kartg techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,
- atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni,

- autoryzacj¢ producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
ta nawierzchnig.
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4.8. Parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetyczne;j :

Projektuje si¢ nawierzchnig boiska pitki noznej z trawy syntetycznej, wypetnionej piaskiem
kwarcowym suszonym frakcji 0,3-1,0 mm i granulatem gumowym, na podbudowie
sktadajacej si¢ z warstwy odsaczajacej piaskowej gr. 10 cm oraz warstwy kruszywa
tamanego o tacznej gr. 20 cm frakcji 0-63 mm.

[lo$¢ wypetnienia zgodna z karta techniczng trawy syntetyczne;.

Kolor nawierzchni zielony, linie w kolorze bialym szer. 10 cm.

Montaz nawierzchni zgodnie z instrukcja jej producenta.

Nawierzchnia trawiasta winna spetnia¢ nastgpujace minimalne wymagania techniczne :
- typ widkna : monofil,

sktad chemiczny wtdkna : polietylen
ciezar widkna : min. 11.000 Dtex, ,

- gestos¢ trawy : min. 97.000 wiokien/m2

- wysoko$¢ wtokna : min. 60 mm

- wypelnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium
np. Labosport

Dopuszcza si¢ zastosowanie traw syntetycznych o parametrach takich samych badz lepszych
od projektowanych.

Oferowana przez Wykonawceg nawierzchnia z trawy syntetycznej winna posiadac :

- Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium

( Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni,
potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Concepyt for Football Turf.

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobate
techniczna ITB, lub rekomendacj¢ techniczna ITB,

- kartg techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,
- atesty PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni 1 wypeltnienia,

- autoryzacj¢ producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnig.

5. Wyposazenie w sprzet sportowy :

Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w nastgpujacy sprz¢t sportowy :

- dwa stojaki do koszykowki, jednostupowe, stalowe cynkowane o wysiggu 1,6 m,
montowane w tulejach, wyposazone w tablice laminatowe o wymiarach 1,05x1,80 m z
mechanizmem regulacji wysokosci, obrgczami uchylnymi i siatkami tancuszkowymi (
produkt typowy ).
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Stojaki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
- jeden komplet stupkéw do siatkowki, aluminiowych o profilu owalnym,

z mechanizmem naciagu i regulacji wysokosci siatki, montowanych w tulejach z
mozliwo$cia demontazu i zaslepienia tulei deklami o nawierzchni tozsamej z nawierzchnia
boiska, wyposazony w siatke turniejowa z antenkami wzmocniona tasma z czterech stron
(9.0x1.0 m) w kolorze bialym ( produkt typowy ).

Stupki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

- dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 5,00x2,00 m, konstrukcji aluminiowej, profil
owalny 120x100 mm, montowane w tulejach, wyposazone w siatki polietylenowe PE-4,0,
o wymiarach 5,0x2,0 m, gt. 0,8/1,5 m ( produkt typowy ).

Bramki montowane w sposdb nie demontowalny, zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Odwodnienie nawierzchni boisk i dachu zaplecza sanitarno-szatniowego :

Ze wzgledu na ograniczona chtonno$¢ gruntu i1 przepuszczalnos$¢ konstrukcji nawierzchni
urzadzen sportowych, w celu odprowadzenia wod opadowych z ptyt boisk, projektuje si¢
dreny zwirowe Francuskie, rozsaczajace.

Funkcje wspomagajaca w odprowadzeniu wod opadowych poza powierzchnig urzadzen
sportowych spetnia¢ bedzie geowldknina separacyjno-filtracyjna utozona w warstwie
filtracyjnej podbudowy ze spadkiem 0,5 % w kierunku drendw zwirowych rozsaczajacych.
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie w sposdb

naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokosci 0,5 % w kierunku gruntu na posesj¢
Inwestora.

Dreny zwirowe w otulinie z geowtokniny.
Geowlokning nalezy uktada¢ z zaktadem min 30 cm.

Geowloknina winna speinia¢ nast¢pujace parametry techniczne :

- materiat — geowldknina nietkana — iglowana,

- masa powierzchniowa > 100 g/m2

- wodoprzepuszczalnos¢ prostopadia przy AH=50mm — 70 1/m2s

- wodoprzepuszczalno$é w plaszezyznie przy nacisku 20kPa— 4,88 m2/sx107,

- grubo$¢ geowldkniny - > 0,6 mm

Kruszywo drendéw zwirowych winno spetnia¢ nast¢pujace parametry techniczne :
- material — kruszywo pochodzenia naturalnego nie lasujace sig,
- uziarnienie — 8 — 32 mm

Odwodnienie ptaszczyzny dachu budynku zaplecza systmem rynien i rur spustowych ze
sprowadzeniem na posesj¢ Inwestora.

7. Ogrodzenie i pitkochwyty :

Projektuje si¢ ogrodzenie boisk pelne o tacznej dtugosci L=238,20 m i wysokosci 4,00 m

oraz pitkochwyty : zabramkowe dtugosci 2 x 30,00 m 1 wysokos$ci 6,00 m, rozdzielajacy

boiska, dlugosci 31,00 m i wysokosci 4,00 m, rozdzielajacy boisko pitkarskie od budynku
zaplecza dtugosci 23,90 m i wysokos$ci 4,00 m oraz za stojakiem koszykowki boiska
wielofunkcyjnego projektuje si¢ pitkochwyt dlugosci 15,00 m 1 wysokos$ci 4,00m
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chroniacy budynek zaplecza socjalnego boisk..

Ogrodzenie stalowe systemowe, panelowe. Panele z mat kratowych o oczkach 5x20 cm.
Pionowo - prety gr S mm w rozstawie co Scm, poziomo ceowniki zimnogigte w rozstawie
co 20 cm.

Maty zawieszone na stupach z profili zimnogigtych, zamknigtych 60x60x3 mm.

Stupy w fundamentach betonowych z betonu B-20 o przekroju @ 30 cm

posadowionych na glebokosci 1,00 m ponizej poziomu terenu w rozstawie 2,50 m.
Ogrodzenie z cokotem systemowym, prefabrykowanym, z desek Zelbetowych wysokosci
20 cm.

Ogrodzenie boisk wyposazone w bramg techniczng o szer.2,50 m i wys. 2,40 m oraz

trzy furtki szer.1,20 m i wys. 2,40 m. Brama i furtki z profili zamknigtych wypetnionych
matami kratowymi (elementy systemowe).

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm, zawieszonej na
stupach wolnostojacych 80x80x3mm za pomoca linki stalowej cynkowanej gr. 4 mm,
napigtej Srubami rzymskimi.

Stupy koncowe pitkochwytow rozparte zastrzatami z profili stalowych 60x60x3 mm.
Wszystkie elementy stalowe cynkowane 1 malowane proszkowo.

Ogrodzenie i pitkochwyty wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcji.

8. Trybuny i wiaty dla zawodnikéw rezerwowych :

Wzdtuz boiska pitki noznej w polu chodnika projektuje si¢ dwie trybuny trzyrzedowe po
72 miejsca siedzace kazda. Trybuny konstrukcji stalowej cynkowanej z siedziskami
kubetkowymi PCV. Produkt typowy.

Po przeciwleglej stronie boiska projektuje si¢ dwie wiaty dla zawodnikow rezerwowych,
o konstrukcji stalowo-aluminiowej, przekrytej ptytami poliwgglanowymi.

Wiaty wyposazone w siedziska kubetkowe PCV, po 8 miejsc siedzacych kazda.

Produkt typowy.

9. Uksztaltowanie terenu.

Projektowany teren uksztalttowano w nawiazaniu do istniejacego terenu otaczajacego.
Z uwagi na fakt iz elementy projektowane lokalizowane sa po terenie istniejacym,
wykopy beda wystepowac jako koryta ziemne.

10. Zielen.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych, w obrgbie
Ogrodzenia, obiektu projektuje si¢ przeznaczy¢ na zazielenienie trawnikami z rolki 1
obsadzenie drzewami ozdobnymi w ilosci 12 szt. w obrgbie ogrodzenia obiektu i 10 szt.
poza ogrodzeniem obiektu.

Fragmenty terenu poza ogrodzeniem obiektu, badZ zniszczone robotami budowlanymi,
projektuje si¢ zazieleni¢ trawnikami wykonanymi siewem.

Projektuje si¢ nowe nasadzenia w postaci :

- tuja — 10 szt,

- sosna czarna — 6 szt,

- $wierk serbski —6 szt.

Nasadzane drzewa nie nizsze niz 1,50 m, z bryla korzeniowa.
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Trawniki z rolki nalezy wykona¢ wg. nastepujacego uktadu konstrukcyjnego :
- nawierzchnia trawiasta z rolki gr. 5 cm

- humus gr. 5 cm,

- ziemia urodzajna gr. 5 cm.

Materiaty :

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki :

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Humus winien by¢ zakupiony od profesjonalnego producenta, nie zanieczyszczony,
pochodzacy z pryzm kompostowych.

Trawa rolowana winna by¢ zakupiona od profesjonalnego jej producenta, dobrze
ukorzeniona, nie wypalona, posiadajaca zdecydowany §wiezy zielony kolor.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

Wykonanie robot :

Przed przystapieniem do wykonania trawnikdw nalezy caly teren rozplantowac
wyréwnac.

Przygotowany i oczyszczony teren nalez przykry¢ ziemia urodzajng gr. 5 cm.

Na przygotowana, oczyszczona i wyroOwnana warstwe ziemi urodzajnej roztozy¢
warstwg humusu gr 5 cm z lekkim ubiciem r¢cznym lub mechanicznym.

Na tak przygotowane podtoze roztozy¢ bryty trawy z rolki, stosujac metod¢ mijankowa
poszczegolnych pasow, tzn. rozktadaé rolki z przesunigciem 30% dlugosci.

Tak roztozony trawnik nalezy pielggnowac zgodnie z instrukcja jej producenta.

Zaleca si¢ aby trawnik i nasadzenia wykonywala profesjonalna firma
zieleniarska.

11. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko, higiene¢ i zdrowie
uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie warunkow
srodowiska naturalnego natomiast wptynie na polepszenie warunkow rozwoju sportu
wsrdéd mlodziezy szkolnej 1 spotecznosci lokalne;..

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Nawierzchnie syntetyczne boisk sa produktem przeciw urazowym pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Ziemig z korytowania nalezy przetransportowa¢ w miejsce legalnego sktadowania.
Powstate podczas zawodow sportowych $mieci i odpady gromadzone beda w pojemniku
kontenerowym zlokalizowanym na terenie obiektu 1 wywozone przez stuzby komunalne.
Projektowana inwestycja nie naruszy interesu osob trzecich.

Projektowana inwestycja jest zgodna z warunkami technicznymi zabudowy.
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12. Zabezpieczenia pozarowe — zagrozenia pozarowe nie wystepuja
13. Uwagi i zalecenia koncowe.

- Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby musza posiada¢ niezbe¢dne atesty,
aprobaty 1 deklaracje zgodno$ci.

- W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznos$ci rozwiazan
projektowych ze stanem faktycznym Wykonawca winien niezwlocznie skontaktowaé
si¢ z projektantem.

- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac i przekaza¢ w
uzytkowanie.

Projektowat : mgr inz. Zdzistaw Postot
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