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[ OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Gming Ktomnice
- Warunki techniczne budowy przytacza wodociagowego GKIO-OS 6853.13.2012
- Mapa do celow projektowych
- Plan zagospodarowania terenu
- Aktualnie obowiazujace normy, przepisy, zarzadzenia, warunki techniczne

wykonania i nadzoru, katalogi producentdéw rur, armatury, studzienek.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje: instalacj¢ wodociagowa, kanalizacj¢, ogrzewanie oraz
przytacze wodociagowe i zbiornik $ciekdw z podlaczeniem dla zaplecza szatniowo-
sanitarnego obiektow sportowych budowanych w ramach programu”MOJE BOISKO
ORLIK 2012” w Nieznanicach przy ul. Mstowskiej i Sobieskiego.

3. Opis techniczny

3.1. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
BN-83/8836-01, PN-86/B-02480 oraz warunkami technicznymi BHP.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:

- doktadnie wyznaczy¢ palikami trasg rurociagu zgodnie z planem sytuacyjnym
- oznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia na trasie rurociagu i dokonaé
niezb¢dnych odkrywek za zgoda i przy udziale uzytkownika.

Po robotach przygotowawczych nalezy wykonaé¢ wykopy sposobem r¢cznym na
glebokos¢ podana na profilach + 20 cm na podsypke piaskowa. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami. Na dnie wyr6wnanego wykopu nalezy wykona¢ podsypke
piaskowa o grubos$ci 20 cm zaggszczang mechanicznie. Po utozeniu rurociagdw

1 przeprowadzeniu prob szczelnosci, wykona¢ obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Obsypke zaggszcza¢ mechanicznie warstwami co 10 cm z
polewaniem woda. W miejscach przecinania sig trasy rurociagdéw z istniejacymi
kablami ( jesli wystepuja) nalezy zabezpieczy¢ je na czas prowadzenia robot

1 zamontowac¢ na nich rury ochronne. Po zakonczeniu rob6t montazowych wykopy
zasypac recznie ziemia rodzima, ubijajac ja warstwami co 20-30 cm.



3.2. Przytacze wodociagowe

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Klomnice

Nr GKIO-0S 6853.13.2012 wode do budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego
doprowadzi¢ z wodociagu PVC o §r. 200 mm . Miejsce wlaczenia pokazano na
planie sytuacyjnym. Do istniejacego wodociagu wiaczy¢ si¢ poprzez opaske do
nawiercania Hawle HAKU nr kat.5250 z kro¢cem gwintowanym 2” i zasuwg do
przytaczy domowych Hawle o $r. nom. 32 mm ze ztaczka typu ISO dla rur PE Dz 40
mm 1 wlotem Gz 2”

Przytacze wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 Dz =40 mm laczonych przez

zgrzewanie. Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ w pomieszczeniu magazynowym
zaplecza. Pod fundamentem przewo6d prowadzi¢ w rurze ochronnej. Odcinek 12 m od
budynku w strong ulicy zaizolowa¢ dodatkowo 20 cm warstwa keramzytu fr. 8-16
mm i przykry¢ foliag PE.

Zestaw wodomierzowy wyposazy¢ w zawor kulowy @ 32 mm, wodomierz
skrzydetkowy WS 6 o $rednicy nominalnej 25 mm ( 1) zawor kulowy @ 32 mm oraz
zawOr antyskazeniowy Socla Danfoss DN 1 /4” EA 251.

Po zmontowaniu przytacza nalezy je poddac probie szczelnos$ci ci$nieniem 1,0 MPa .
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd przeptukac,
zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu ( 24 godziny) i ponownie przeptukac. Na obsypce
piaskowej utozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadka aluminiowa.

3.3. Dobor wodomierza

Do pomiaru i rozliczania zuzywanej wody przewidziano wodomierz skrzydetkowy
WS 6 o $rednicy nominalnej 25 mm ( 17)
Maksymalny strumien objgtosci — 12,0 m*/h

Sprawdzenie doboru wodomierza wg PN-92/B 01706

W pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych przewiduje si¢ zamontowanie
nastepujacych urzadzen:

1. bateria natryskowa 2x0,30=0,60
2. bateria umywalkowa 6x0,14=0,84
3. pluczka zbiornikowa 5x0,13=0,65

¥qn =2,09 dm?/s
Ygqn= 2,09dm’/s

Dla budynkow niemieszkalnych obliczeniowy przeplyw wody wynosi:
0,45

q=0,682( =qn) -0,14

0,45

q=0,682x2,09 -0,14= 0,81 dm’s = 2,916 m’/h

Dobér wodomierza



q < gmax/2 i Dn<d
2,916 <12,0/2 i 25 <32

Dobrano wtasciwy wodomierz — spetnia warunki normy.

3.4. Przykanalik sanitarny

Ze wzgledu na brak mozliwos$ci odprowadzenia $ciekow do sieci kanalizacyjne;j
$cieki sanitarne odprowadzane bgda do bezodptywowych zbiornikéw $ciekdw.
Sumaryczna pojemno$¢ zbiornikow:

59 0s6b x 60 dm*/d = 3540 dm?/d = 3,54 m*/d
Zatozono 10 dniowy okres przetrzymania Sciekow.

3,54 m3/d x 10 dni = 35,4 m?

Przyjeto 3 zbiorniki po 12 m?® kazy potaczone ztaczkami PVC w ksztalcie litery
,»H’” 0 §rednicy 160 mm jak na zataczonym schemacie. Przy zamawianiu zbiornika
zleci¢ wykonanie otwordw dla rur PVC o $r. 160 mm W ptytach pokrywowych
zamontowac¢ zeliwne rury wywiewne @ 50 mm. Kominy wtazowe nalezy
zaizolowa¢ dwukrotnie preparatami bitumicznymi. Pod zbiorniki $ciekéw wykonaé
nawierzchni¢ z ptyt drogowych pelnych 300 x 100 x 15 cm i podsypke piaskowa.
Po 4 plyty pod kazdy zbiornik.

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych zbiorniki napetni¢ woda do 2
pojemnosci w celu ich dociazenia.

Trasa przykanalika zostala pokazana na planie sytuacyjnym, a odlegtosci i spadki na
profilu podtuznym. Rury PCV nalezy uktada¢ w wykopach na 20 cm zaggszczone;j
podsypce z piasku. Po probie szczelnosci rury obsypac¢ do wysoko$ci 30 cm piaskiem
ponad ich wierzch i ubi¢. Na projektowanym przykanaliku przewidziano studzienki
rewizyjne S1 do S4 np. Wavin o $rednicy 315 mm z kineta typ 1 i III jak pokazano na
profilu. Studzienki przykry¢ pokrywa zeliwna D-40 na rurze teleskopowe;.

Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym i przy nie zachowaniu normatywnych
odlegto$ci z innym uzbrojeniem zastosowaé rury ochronne.

3.4.1. Obliczenie przeptywu dla przykanalika sanitarnego budynku.

g =k \/ZAWS (dm3/s)

k=0,7 dm?/s
1. umywalka szt. 6x0,5=3,0
2. miska ustepowa szt. 5x2,5=12,5
4. natrysk szt. 2x 1,0=2,0

YAWs=17,5



gs= 0,7 x4,183=2,928 dm®/s
gs musi by¢ > Aws max,

Przyjety przykanalik o §rednicy 160 mm z duzym zapasem zapewnia odplyw $ciekdéw
bytowo-gospodarczych z budynku.

3.5. Instalacja wodociagowa

Wodg do pomieszczen sanitarnych doprowadzi¢ z istniejacego przylacza
wodociagowego. Instalacje wykonac z rur PP taczonych przez zgrzewanie. Przejscia
rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w rurach przepustowych. Rozprowadzenie
i podejscia pod armatur¢ wykona¢ w bruzdach. Ciepta wode zapewnia bojlery
elektryczne ( 3 bojlery o poj. 120 dm? ) W przejsciu migdzy pomieszczeniami
budynku na zewnatrz rurg nalezy zaizolowac¢ otuling zpianki PE i przeprowadzi¢ w
rurze ochronnej PE 90 mm zaizolowanej otuling PU gr. 40 mm.

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci cisnieniem 1,5 Pr .
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci nalezy instalacj¢ przeptukac,
zdezynfekowaé podchlorynem sodu ( 24 godziny) i ponownie przeptukac.

3.6. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane beda do studzienek rewizyjnych przykanalika
sanitarnego S3 1 S4 .

Instalacje wewngtrzna wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC taczonych
na wcisk. Poziom kanalizacyjny wykona¢ pod posadzka z zachowaniem spadku 2% .
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach przepustowych.

. Na pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizje, a na dachu rury wywiewne.
Przewody pionowe prowadzi¢ w bruzdach. Przybory sanitarne w tazience dla
niepetnosprawnych wyposazy¢ w porgcze ze stali nierdzewnej. Kabiny natryskowe
mozna alternatywnie wykona¢ z kratkami $ciekowymi zamiast brodzikow.

Po zmontowaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy ja poddaé probie szczelnosci.
Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji rury znajdujace si¢ pod posadzka obsypac
piaskiem, a piasek zaggscic.

3.6. Ogrzewanie

Projektuje si¢ ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi. W kazdym
pomieszczeniu umiesci¢ grzejnik elektryczny wyposazony w termostat. Przewidziano
grzejniki elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta pokrywajace straty ciepta
dla poszczegolnych pomieszczen w okresie zimowym, co zapewnia roéwniez
prawidlowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania. Straty ciepta wynosza
10885 W . Termostaty pozwola na utrzymanie temperatury 7° C w okresie zimowym
gdy nie bedzie sig korzysta¢ z zaplecza.

Obliczenia strat ciepta wykonano dla temperatury zewngtrzngj -20°C



3.7. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z :
- przepisami BHP
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
cz.Il Instalacje sanitarne
- instrukcjami producentow dla zastosowanych materiatow

Roboty ziemne wykonac recznie i prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji
posiadajacych uzbrojenie w tym terenie.

Nalezy zleci¢ wykonanie dokumentacji geodezyjnej w trakcie prowadzenia robot i po
ich zakonczeniu.

Trasa rurociagdw nie koliduje z istniejaca zielenia.
Nawierzchnie i teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Projektowat: inz. Henryk Pajak



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
. Zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakresem robdt jest wykonanie instalacji wod-kan, przytacza wodociagowego
przykanalika sanitarnego i1 ogrzewania dla zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska —
Orlik 2012” w Nieznanicach przy ul. Mstowskiej i Sobieskiego.

Roboty beda realizowane w nastg¢pujacej kolejnosci:

- wytyczenie trasy przylacza i przykanalika oraz roboty pomiarowe,

- rozebranie nawierzchni i roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- zasypka wykopow,

- naprawa nawierzchni

Wykonanie przytacza wodociagowego rozpocza¢ od weinki i prowadzi¢ rurociag do
do budynku

Wykonanie przykanalika rozpocza¢ od odbiornika $ciekdw, a wigc od

zbiornikdw $ciekow i1 prowadzi¢ rurociag do budynku z zaprojektowanym spadkiem
w kierunku odbiornika.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W rejonie ( na trasie ) przytacza kanalizacyjnego znajduja sig :
- przewody energetyczne.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W czasie realizacji inwestycji beda wystgpowac nastepujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie robot ziemnych przy i wewnatrz budynku

- wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,5 m,

- mozliwe roboty w poblizu podziemnej sieci energetyczne;.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Roboty budowlane, ktére stwarzaja powstanie zagrozenia bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi:

- w czasie prowadzenia robot w tym rejonie powstaje ryzyko przysypania,

upadku do gtebokiego wykopu, porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla,

- roboty ziemne przy uktadaniu rurociagéw — wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
w czasie wykonywania wykopow 1 robot montazowych w wykopach powstaje
ryzyko przysypania na skutek osunigcia gruntu, upadku do glebokiego wykopu,
zalania woda, porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego,
przytaczeniowego do budynku zaplecza, uderzenia przez ramig koparki - przez caty
okres prowadzenia robot.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Z uwagi na wystepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi do wykonywania

1 nadzorowania rob6t budowlanych musi by¢ zatrudniony doswiadczony i przeszkolony
personel. Poza przeszkoleniem z zakresu ogdlnych przepisow BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 26.09.1997 r, z uwagi na charakter robot
stwarzajacych zagrozenie zdrowia i zZycia, pracownicy zatrudnieni przy budowie
przytaczy wod-kan powinni przestrzega¢ zasad zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
Szczegolna uwage zwraca si¢ na wlasciwe oznakowanie prowadzonych robot w rejonie
jezdni oraz odpowiednie ogrodzenie, oznakowanie 1 o$wietlenie w porze nocnej rejonu
prowadzonych robot.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ( Dz.U. Nr 47/03 poz 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegbOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Z uwagi na brak strefy szczegbdlnego zagrozenia zdrowia nie przewiduje si¢ specjalnych
srodkoéw technicznych i organizacyjnych.

Projektowat: inz. Henryk Pajak



