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1. WSTEP

Przedlozona dokumentacj¢ wykonano na zlecenie Urzedu Gminy (Inwestor)
w Klomnicach, ul. Strazacka 20, 42-270 Klomnice. Dokumentacja ta zawiera wyniki badati
geotechnicznych podtoza gruntowego pod projektowana budowe zespohu boisk sportowych
~Moje boisko — Orlik 2012” na dziatce nr 521, pomigdzy ul. Mstowska i Sobieskiego
w miejscowosci Nieznanice (Zat. nr 1). Dziatka ta jest wlasnoscia Agencji Nieruchomosdci
Rolnych — Oddziat Terenowy w Warszawie. Inwestor czyni starania w sprawie przejgcia
dziatki na wiasno$¢.

Dila okreslenia warunkéw geologicznych ihydrogeologicznych wykonano 6 sénd
badawczych(otworéw) do glebokosei 2,0 m  zlokalizowanych na terenic planowanym
pod inwestycje (Zal. nr 2). Rozmieszczenic otwordw zostalo wyznaczone przez
Projektanta. L.aczny metraz wykonanych wiercefi wynidst 12,0 mb.

Otwory wykonano zestawem do wiercefi niemechanizowanych w rurach 3,5,
pod dozorem autora dokumentacji w doiu 12 kwietnia 2012 r.

Dozér na biezaco okreflal litologig przewiercanych warstw, oceniat konsystencje
gruntow spoistych (waleczkowanie, penctrometr wciskowy) oraz okreslat polozenie
zwierciadla wody (glgboko$¢ nawiercenia). Dodatkowo przy otworze nr 4 wykonano
badanie stopnia zageszczenia gruntow niequistych, wykorzystujac sond¢ dynamiczna DPL
(10 kg). '

Po zakonczeniu badah otwory likwidowano uprzednio wydobytym urobkiem
z zachowaniem Kkolejnosci wysigpujacych utworéw. Nastgpnie wyznaczono wysokosci
bezwzgledne terenu w punkcie badai za pomoca niwelacjii w dowiazaniu do zZnangj
wysokosci (studzienka kanalizacyjna o wysokosci 257,48 m npm).

Interpretacj¢ uzyskanych wynikéw odniesiono do:

- Norma PN-81/B-03020,
- Norma PN-86/B-02480 [1],
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), [2],
a caloS¢ prac wykonano wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 wizesnia 1998 r. (Dz. U. nr 126, poz., 839) przyjmujac obiekt

pierwszej kategorii technicznej.
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia

Inwestycja planowana jest na dziatce nr 521 pomigdzy ul. Mstowska a Sobieskiego
w miejscowosci Nieznanice (Zal. nr 1).

W najblizszej okolicy projektowanej inwestycji, znajduja sie od:

- polnocy — zabudowania OSP Nieznanice, domy jednorodzinl;e, budynki
gospodarstw rolnych,
- wschodu, zachodu i poludnia — uzytki rolne.

Miejscowos¢ Nieznanice polozona jest w odlegloéei 2,5 km na zachod od Klomﬁic,
siedziby wladz gminnych oraz w kierunku péinocno-wschodnim w odlegloci 20 km
w linii prostej od Czgstochowy.

Morfologicznie jest to zachodni kranicc Wyzyny Matopolskiej (mezoregion —
Niecka Wloszczowska) graniczacej tu z Wyzyna Slasko-Krakowska {mezoregion —
Wyzyna Wielunska wg Kondracki J., 2002).

Teren w rejonie przeprowadzonego badania jest zrdwnany i opada lagodnie
w kicrunku SE. Rz¢dne terenu w rejonie planowanej inwestycji zawieraja si¢ w przedziale
256,58-256,80 m npm.

Sie¢ hydrograficzna w bezposrednim sasicdztwie nie wystepuje. W kierunku NE
wystepuj, bezimienne cieki, bedace doptywami rzeki Widzéwki. Dodatkowo na wezesniej
wspomnianych ciekach zalozono niewielkie stawy. Gléwna rzeka w tym rejonie jest Warta
przeplywajaca w odleglodci ok. 9,0 km wschéd od Nieznanic.

2.2. Budowa geologiczna

Na wysokosci przeprowadzanych badan w profilu pionowym wystepuja utwory
czwartorzgdu i kredy. Te drugie buduja regionalng strukturg geologiczna zwana Niecka
Miechowska. Miejscowo$¢ Nieznanice znajduje si¢ w poblizu poludniowo-zachodnicj
krawgdzi nieckd.

Czwartorzed, ktdrego miazszo$¢ rejonie badan, wg Mapy Geologicznej Polski
wskali 1:200 000, arkusz Klommnice 810 w skali 1:50 000 wynosi ok. 17 m,
reprezentowany jest przez utwory wodno-lodowcowe — piaski oraz zastoiskowe — pyly.
Powstanie tych utworéw wigze si¢ z okresem dziatalnosci ladolodu $rodkowopolskiego.

Kreda reprezentowana jest przez morskic osady pigtra kampan (kreda gérna),

rozpoczynajace si¢ glinami zwictrzelinowymi z rumoszem wapienia, dalej wystepuja
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opoki, wapienie margliste i margle przewarstwienie itami, ktérych miazszo$¢ wzrasta wraz
z glebokoscia. Migzszo$¢ pigtra kampan w rejonie badatt dochodzi do 45 m, a strop
wg wWyZe] wymienionej mapy zalega na rz¢dnej ok. 240 m npm tj. na glebokosci ok. 17 m.
2.3. Warunki hydrogeologiczne
W rejonie badan wody podziemne wystegpujg w dwoch poziomach:
- czwartorz¢dowym,
- kredowym,
pozostajae na ogodt w Scistych wigzach hydraulicznych.

Poziom kredowy zwiazany jest ze skatami weglanowymi kredy gornej i stanowi
podstawe uje¢ wod podziemnych. Najblizsze ujecie zlokalizowane jest we wsi Witkowice.

Poziom czwartorz¢dowy zwigzany jest z piaszczystymi utworami dolin rzecznych
lub poza nimi z utworami wodno-lodowcowymi.

Podczas badaft terenowych napotkano zwierciadlo wody poziomu czwartorzedowego
nawierconego na glgbokoSci od 1,08 do 128 mppt (ti. na rzednych 256,67
1256,80 m npm). Poziom ten charakteryzuje zaré6wno swobodne zwierciadlo wod
podziemnych (otwor nr 1,3,4,6), jak ilekko naporowe nawiercone w otworze nr2 i 5,
spowodowane wysigpowaniem stabo przepuszczalnych pylow piaszczystych.

Odplyw podziemny nastepuje w kierunku N, NE do jednego z bezimiennych cickéw
(doptyw Widzowki i dalej Warty). '
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

Rodzaj utworéw stanowigcych podioze dla projektowanego boiska przedstawiono
na przekrojach geotechnicznych (Zal. nr 4). Sa to grunty rozdzielone na 3 pakiety: grunty
organiczne (I), grunty niespoiste (II) oraz spoiste (II). Nastgpnie w pakietach wydzielono
(na podstawie uziarnienia, stopnia zaggszczenia i plastycznosei) warstwy geotechniczne,
dla kt6érych podano w tabeli na Zal. nr 5 charakterystyczne wartosci ce(;h fizyczno-
mechanicznych. Wystgpujace utwory wraz z opisem przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych (Zat. nr 3).

Warstwa gruntow organicznych — I (gleby o miazszosci do 0,40 m) wyst@pujétca
we wszystkich otworach nie moZe stanowi¢ podioza dla wykonania boiska.

Zarowno warstwa gruntéw niespoistych (II) jak i warstwa utworéw niespoistych III
charakteryzuje si¢ dobrymi parametrami fizyczno-mechaniczaymi.

Grunty niespoiste (piaski drobne) zaliczone zostaly do gruntdw niewysadzinowych
stanowiacych grupg nosnosci podioza typu G1 i stanowia one korzystne warunki -
dla wykonania plyty boisk, natomiast grunty spoiste (pyly piaszczyste) naleza do gruntow
o grupie nosnosci G4 (grunty bardzo wysadzinowe przy przecigtnych warunkach wodnych
- Rozporzadzenie MTiGM [2]. Stad w obrgbie projektowanego obiektu wystepuje
koniecznos¢ doprowadzenia bardzo wysadzinowego podloza do grupy no$noéci G1-G2
poprzez wymiang na warstwg gruntu niewysadzinowego badz jego wzmocnienia.

Kategoria urabialnos¢ [1]:

1 (gleba)
3 - grunty tatwo urabialane (piaski drobne)
+ 4 - grunty srednio urabialne (pyly piaszczyste)
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Zat.Nr: 3.1
GEOBIQS Sp. z 0.0. KARTA SONDY BADAWCZEJ —
Wiertnica: Rgczna, okretna
ul. PCK 1073, 42-200 Czestochowa Sonda badawcza 1 X: 942887.00
Y: 261627.00
Obiekt: Orlik Zleceniodawca: Gmina Klomnice System wlercenia: Niezmechanizowany
Rejon: ul. Sobieskiego Wiercenie: BBPGIOS GEOBIOS ul. PCK 10/3 ﬂ —
Miejscowosé: Nieznanice Dozér geal.: mgr Mariusz Rajman - Rzgdna: 256.75 m n.p.ni. Glgbokosc: 2.00 m
Wojewddztwo: Slgskie Skala 1: 50 1 Data wiercenia: 2012-04-12
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Zat.Nr: 3.2

GEOBIOS Sp. 7 0.0. KARTA SONDY BADAWCZEJ

Wiertnica: Regczna, okretna
ul. PCK 10/3, 42-200 Czestochowa Sonda badawcza 4 X: 942897.00
Y: 261647.00
Obiekt: Orlik Zleceniodawca: Gm{na Ktomnice System wiercenia: Niezmechanizowany
Rejon: ul. Sobieskiego Wiercenie: BBPGIOS GEOBIOS ul, PCK 10/3 Reedra: 2 rr' L
Miejscowost: Nieznanice Dozér geol.: mgr Mariusz Rajman gdna: 256.77 m n.p.m. Glgbokosé: 2.00 m
Wojewodziwo: Slaskie Skala 1: 80 ’ Data wiercenia: 2012-04-12
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GEOBIOS Sp. z 0.0.
ul. PCK 10/3

NIKI BADAN SONDA DYNAMIGZNA DPL 7alNr 33

Sonda 4

_ ]
Sonda Nr:

Migjscowosé: Nieznanice
Gmina: Kiomnice
Powiat: czestochowski

Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Orlik

Inwestor: Gmina Kiomnice .

Wiercenie: BBPGIOS GEOBIOS ul, PCK 1073
Dozér geol.: mgr Mariusz Rajman

System wiercenia: Niezmechanizowany

Rzedna: 256.77 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2012-04-12

Glehokost Profif
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Interpretacja
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Rysunek wykonano programert "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Rajman
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