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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzenia projektowe daza do poprawienia komfortu jazdy, tym samym zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu.

Projekt przewiduje wprowadzenie poprawy stanu istniejgcego z zachowaniem gtéwnych parametréw geometrycznych oraz przebiegu w
pasie drogowym.

Projektuje sie regulacje szerokosci nawierzchni do wartosci 4,0m i 3,5m

Na odcinku od km 0+000,00 do 0+450,00 projektuje sie nawierzchnig jezdni szerokosci 4,0 mb na pozostatym odcinku nawierzchnie
szerokosci 3,5m, zmiany szerokosci nalezy wykonaé¢ za pomoca skoséw 1:5.

Zaktad sie $cinanie pasow gruntowych o szerokosci srednio 0,5 do 1,5 m obustronnie gr. 10 cm oraz wykonanie poboczy utwardzonych
kruszywem gr. 10 cm szerokosci 0,5mb obustronnych.

W projekcie przewidziano uzupetnienie lokalnych ubytkéw nawierzchni.

W zwigzku z wystepowaniem zarosli/ zagajniki, przewiduje sie ich likwidacje/koszenie w celu wykonania docelowych szerokosci jezdni.
Spadki na tukach nalezy wykonac¢ o nachyleniu jednostronnym zgodnie z stanem istniejacym.

Nie przewiduje sie zmiany istniejacego sposobu odwodnienia.

Przyjeto nastepujace wzmocnienie konstrukcji jezdni:
podwadjne utrwalenie powierzchniowe grysami bazaltowymi i emulsjq szybko-rozpadowa K1 - 70
o warstwa gérna z grysu 5/8 skropiona emulsjg w ilosci 1,5kg/m2
o warstwa dolna z grysu 8/11 skropiona emulsjg w ilosci 2,0kg/m2
Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
gr. 7cm 0/20 mm - warstwa wyréwnawcza

Uwaga: W miejscach koniecznego poszerzenia nalezy dodatkowo usung¢ humus gr. 10 cm i wykona¢ dodatkowag warstwe podbudowy z
kruszywa 0/31,5mm gr. 10 cm na ktérej zostanie wykonana w/w konstrukcja.

ETAP 1 ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 1+140,00

Norma STD Wersja 4.16



droga gminna do m. Jamrozowizna etap 1.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1/0119-03 terenie réwninnym - wyznaczenie drogi
1.14 km 1.140
RAZEM 1.140
2|KNR 2-01 |D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakdw i podszycia ha
d.1/0108-05
0.016 ha 0.016
RAZEM 0.016
3/KNR AT-03 [DM. Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-|m?2
d.1/0104-03 00.00.00 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km ( nawierzchnia gr. 5 cm)
analogia Krotnos$¢ = 0.5
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
4/ KNR-W 4- |DM. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1/01 0109-20 |00.00.00 nych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
7.6 m3 7.600
RAZEM 7.600
5|KNR 2-31 |D.06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.11402-05
analogia
2280 m?2 2280.000
RAZEM 2280.000
6/KNR 2-01 |D.01.02.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1/0126-01 za pomoca spycharek - (gr. 10 cm, usunigcie ziemie pod poszerze-
analogia nia)
Krotnos¢ = 0.67
367.96 m?2 367.960
RAZEM 367.960
7|KNR-W 4- |D.02.01.01. |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.1/01 0109-07 km (grunt kat.IV)
36.8 m3 36.800
RAZEM 36.800
8|KNR-W 4- |D.02.01.01. |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny |m3
d.1/01 0109-08 1 km
Krotnos¢ = 4
36.8 m3 36.800
RAZEM 36.800
2|45233000-9 POBOCZA
9/KNNR 6 D.04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew |m2
d.2|0103-03 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1140 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
10|KNNR 6 D.04.04.02. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2|0113-05
analogia
1140 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
3/45233100-0 JEZDNIA
11|KNNR 6 D.04.04.02. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm ( na po- |m2
d.3/0113-02 szerzeniach gr. 10 cm)
Krotnos¢ = 0.5
367.96 m?2 367.960
RAZEM 367.960
12|KNNR 6 D.04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew |m2
d.3/0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4224.68 m?2 4224.680
RAZEM 4224.680
13|KNNR 6 D.04.04.02. |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3|0113-05 Krotnos¢ = 0.7
analogia
4224.68 m?2 4224.680
RAZEM 4224.680
14|KNNR 6 D.04.03.01. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/1005-07
4224.68 m?2 4224.680
RAZEM 4224.680
15|KNNR 6 D.05.03.08. |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalto- |m2
d.3/1002-03 wa i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilo$ci 13 dm3/m2
4224.68 m?2 4224.680
RAZEM 4224.680
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droga gminna do m. Jamrozowizna etap 1.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
16|KNNR 6 D.05.03.08. |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalto- |m2
d.3/1002-02 wa i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilo$ci 10 dm3/m2
4224.68 m?2 4224.680
RAZEM 4224.680
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