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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa Drogi Gminnej do miejscowości Jamrozowizna - roboty dodatkowe
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Kłomnice działka nr: 697 obręb Lipicze, działka nr 2498 obręb Kłomnice
INWESTOR   :     Gmina Kłomnice
ADRES INWESTORA   :     ulica Strażacka 20
BRANŻA   :     drogowa 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Wojciech Jędrzejczyk
DATA OPRACOWANIA   :     WRZESIEŃ 2012

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     2 kw. 12

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2012

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
W związku z realizacją przebudowy drogi gminnej do miejscowości Jamrozowizna, przewiduje sie wykonanie dodatkowych robót remon-
towo-konserwacyjnych na odcinku ~650mb wg. osi trasowania drogi objętej przebudową Roboty maja na celu przywrócenenie przepus-
towości istniejących odcinków rowów przydrożnych.
 
ETAP 1
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droga gminna do m. Jamrozowizna dodatkowe etap 1.KSTKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45111000-8 ROBOTY REMONTOWE
1

d.1
KNR 2-01
0108-01

Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych ha

0.15 ha 0.150
RAZEM 0.150

2
d.1

KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

68 szt. 68.000
RAZEM 68.000

3
d.1

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

68 szt. 68.000
RAZEM 68.000

5
d.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600

7
d.1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

10.5 mp 10.500
RAZEM 10.500

8
d.1

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km (łącznie z gałęziami znajdu-
jącymi sie na placu z wcześniejszej ścinki)

mp

180 mp 180.000
RAZEM 180.000

9
d.1

KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 6

m3

2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600

10
d.1

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywo-
zu
Krotność = 6

mp

10.5+180 mp 190.500
RAZEM 190.500

11
d.1

KNR 2-31
1403-06
analogia

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu ( gr. 60 cm)
Krotność = 2

m

1253 m 1253.000
RAZEM 1253.000
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