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Wnioskodawca: Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 KLONMNICE

obiekt: oswietlenie uliczne

adres przylaczanego obiektu: GARNEK, ul. BLONIE , dz. nr 55

Niniejszym potwierdzamy zfoZzenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 05-10-2010 r.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 05-10-2010 r., informujemy, ze:

« zapewniamy przytaczenie do sieci ENION 8.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe] 1 KW,
na ponizszych warunkach.

| Wymagania techniczne e

1. Miejsce przylgczenia: stup nr 5 finii napowietrznej niskiego napigcia, zasilanie ze stacji transformatorowej
GARNEK 2 [4-8619].

2. a) miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe- w miejscu przytaczenia instalacji
oéwietleniowej do przewodéw linii nN na stupie nrg./i -
b) miejsce rozgraniczenia wiasnosc urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe w miejscu przylaczenia
instalacji oswietleniowej do przewodéw linii nN na stupie nr 571
KIEROWNIK

3. Przylaczenie obiektu'do sieci wymaga: Dziatu Przyl?pzer’\
‘ : o b\

a) w zakresie budowy przylgcza: nie dotyczy, ’
b) w zakresie rozbudowy sieci: nie dotyczy,
FY c) w zakresie przy’:qg;)‘ nych urzadzen, instalacji Wnioskodawca winien wykonac: ,
g —  na stupie nr 5 (w miejscu uzgodnionym z Rejonem Dystrybucji Czgstochowa Teren) zabudowaé szatke
pomiarowo - sterownicza oswietlenia ulicznego zgodnie z zasadami unifikacji szafek ztaczowych i
pomiarowych obowigzujacymi w ENION S.A,, ?
+ szafke pomiarows (zamykanag na zamek typu Master ENION S.A)) nalezy wyposazy¢ w tablice
pod ukiad pomiarowy oraz przystosowane do oplombowania zabezpieczenie przediicznikowe
o wartosci 20 A, :
« szafke sterowniczg (zamykang na zamek odbiorcy) nalezy wyposazyé w:
- zabezpieczenia obwodu oéwietleniowego o wartosci 16 A,
- ukiad sterowniczy (stycznik, sterownik, zabezpieczenia cewki stycznika i sterownika)
- jednokreskowy schemat ukiadu potaczen.
- polaczenie szafki pomiarowej z siecia nalezy wykonaé z wykorzystaniem kabla np. typu
YAKXS 4x35 mmz, ’ . ‘
— na odcinku istniejacej linii niskiego napigcia pomiedzy stanowiskiem stupowym nr 5 a stanowiskiem
stupowym nr 18 zabudowaé dodatkowy obwod oswietleniowy przewodaminp. typu AsXSn 2x35 mmr’,
- nawybranych stanowiskach stupowych zabudowaé oprawy oswietleniowe, ' ) .
—  dla wybudowanej linii oswietleniowej zabudowac odpowiednie urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej,
~ oprawy oswietleniowe oraz instalacja je zasilajaca winny byé wykonane wll klasie ochironnosci,
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—  wykonaé trwale oznakowanie wybudowanej linii oéwietleniowsj w postaci czarnych napiséw na biafyn
okreslajacych wiasciciela linii odwietleniowsj, np. umieszczajac napisy ,UG". Oznakowanie. winno zo
umieszezone w szczegoinosci na dobudowanych latarniach odwietleniowych oraz na przewo
oswietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do przewodu tabliczki z napisem ,UG").

Uktad pomiarowo-foziiczenioWy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni 1-fazowy, _ A
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej ha stupie nr 5

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacy Taryfe, pﬁ%ﬁg@%iﬁ@ umowy kompleksowe

umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. Dzialu Prz S
Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe): o %O 7

a) prad znamionowy: 25 A, Tomasz Drézd2
b) rodzaj: wylacznik nadmiarowo - pradowy typu "S" o charakterystycga
¢} lokalizacja: w szafce pomiarowej na stupie nr 5./ . '

Do obliczen przyjac: :
a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjaé wg oblic
jednak nie mniej niz 10 kA. B

Wymagany stopien skompensowania mocy. biérnej, tgp <04

Siet pracuje w uktadzie: o _
a) 04kV- TN-C. Cr
N ¢
Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszysikich m
dostarczania, nie przekraczajacego: .
. dla przerwy planowanej - 16 godzin,
. przerwy nieplanowane]j - 24 godzin;
b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazow
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcego:
. przerw planowanych - 35 godzin,
= przerw nieplanowanych - 48 godzin.

10. Termin waznoéci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Il Informacje dodatkowe

1.

2.

instalacje przylgczanego obiekiu od migjsca rozgraniczenia wiasnodci urzadzen elekiroenergetycz
Whioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Odbiorce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcdw zak!
o poziomie wyZszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztalcenia
przebiegu).” :

ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyfaczenia do miejsca rozgraniczenis wiasi
urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Podmiot Przytaczany umowy of slac:
do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity D° )a;z :
Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej usta.iq .P
Energetyczne”.

-Na caly Zakres prac opracowad dokumen’tach: techniczno — prawna.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegodly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia projektant w
uzgodnié z Rejonem Dystrybucji Czestochowa Teren.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryc
Odbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne zrodio en
podigezone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci ENION S.A.

Warunki przylgezenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej okreslonych w us
Prawo energetyczne. :

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istnigjacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor w
zwrocié sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa Teren z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy
urzgdzef. :

ENION S.A. oswiadcza, e pd spelnieniu przez Podmiot Przylaczany powyzszych warunkow przylacz
aw szczegbdinoscl pe wykonaniu niezbednych urzadzeri elekiroenergetycznych, ktdrych realizacia he
na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekiry
na zasadach okreslonych we wlasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest odwiadczeniem, o kterym 1
w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budo:
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 158, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byé traktowane
przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5u
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717
Z pdzniejszymi zmianami). :

Kierownik Dzlaiu Rozwoju
i Utrzyrnan4 Slec
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W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej nalezy spelni¢ dodatkowe warunki
dotyczace uktadu pomiarowego zgodnie z wymaganiami technicznymi ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych
dia podmiotéw przytaczonych do sieckdystrybucyjnej ENION S.A.

W razie konlecznosci wymiany istniejacych stupdw linii nN wynikajacej z obliczen wytrzymalosciowych konstrukcji
wsporczych zamieszczonych w projekcie, wymiany ich dokona Whioskodawca wiasnym kosztem i staraniem,
wediug procedur obowiazujgcych w ENION SA. Na etapie opracowania projektu Whioskodawca winien wystapic
do Rejonu Dystrybucji Czestochowa Teren z wnioskiem o okreslenie warunkow ich przebudowy. :

Roboty elektromontazowe zwigzane z zainstalowaniem odwietlenia drogowego na konstrukcjach wsporczych
wspoinych z liniami rozdzielczymi niskiego napigcia nalezy zrealizowaé wylacznie w technologii prac pod napieciem
wedtug obowigzujgce] w ENION S.A. Oddziat w Czestochowie instrukcji organizacji wykonywania prac pod
napieciem w urzgdzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 30 kV — numer | - 035/ZECz,

Przed przystgpieniem do wykonywania prac na sieci ENION SA whasciciel lub przedstawiciel firmy posiadajacy
odpowiednie peinomocnictwa gminy winien podpisa¢ w Rejonie Dystrybucji Czgstochowa Teren porozumienie
requlujace szczegély organizacyjne i finansowe zwigzane zich realizacia. Za czynnosci zwigzane z wydaniem:
polecenia na prace, dopuszczeniem brygad wykonawcy do pracy oraz ewentualne utracone zyski i koszty zwiazane
z powiadamianiem odbiorcéw o planowych przerwach w dostarczaniu energii. elekirycznej ENION SA bedzie
kazdorazowo pobieral aplaty zgodnie z aktualnym cennikiem zawartym w ,Taryfie” ENION S.A.

Po- zakoriczeniu prac na danym obiekcie wykonawca ma obowigzek zgiosi¢ wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego w Rejonie Dystrybucji Czestochowa Teren. : .

Eksploatacja dobudowanej instalacji. i urzadzenn oé$wietleniowych, bedacych przedmiotem niniejszych warunkow
przylaczenia, winna odbywad sie podstawie odrgbnej umowy na $wiadczenie uslugi oswietlenia miejsc publicznych
oraz drog. ENION SA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunkéw przytaczenia w przypadku przyjecia
innych ustalen dotyczacych eksploatacji nowo przylaczanej instalacji i urzadzen o$wietleniowych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z budows oswietlenia ulicznego konieczne bgdzie zawarcie
stosownej umowy 0 dzierzawe stupdw na ktorych zostanie wykonana instalacja odbiorcza.

W zatgczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie.

Przygotowat Stawomir Mazurek

Zat;

projekt umowy o przytaczenie .
informacja o dockumentach niezbednych do podpisania umowy

Kopie:
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