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STRRUSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE
TEMAT: Budowa linii oswietlenia ulicznego 1 kV typu AsXSn
2x35 mm’® w miejscowosci Garnek ul. Blonie, dz. nr 55,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/1,
228, 233/1

OBIEKT: Linia ofwietlenia ulicznego w miejscowosci Garnek
ul. Blonie, dz. nr 55 '

Oswiadczenie

Oswiadczam, zZe niniejszy projekt jest wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktoremu ma shuzy¢.

Wiestaw Borai
TECHNIK ELEKTRYK
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STARDSTWO POvWIATOWE
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Starosta Czestochowski
Czestochowa, dnia 12.09.2011r.

0S-IX.6123.156.K1.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 5 Kodeksu postgpowania administracyjnego (teks jednolity : Dz. U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntéw rolnych i le$nych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), art. 53
ust. 4, pkt 5, ust. 5 w zwiazku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z& zm.) po rozpatrzeniu
wniosku nr B.6730.92.4681.2011 z dnia 31.08.2011r., dotyczacego uzgodnienia decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej inwestycji pod nazwa
budowa  linii  oswietlenia - ulicznego, na dziatkach o nr  ew
55,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54/2, 228, 233/1, potozonych w miejscowosei
Garnek, gm. Klomnice : :

postanawiam
uzgodni¢ pozytywnie planowang inwestycje celu publicznego w zakresie ochrony _
gruntow rolnych na dzialkach o nr ew : 55, 40,41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
,52, 53, 54/2, 228, 233/1, polozonych w miejscowosci : Garnek, gm. Klomnice

Uzasadnienie

Pismem z dnia 31.08.2011r. Wojt Gminy Klomnice, zwrécit sig z prosbg o uzgodnienie

decyzji celu publicznego o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji pod nazwa :
budowa linii o$wietlenia ulicznego, na dziatach o nr ew j.w., polozonych w migjscowosci
Garnek. '

Przedmiotowy teren obejmuje grunty sklasyfikowane wg rejestru gruntow jako uzytki rolne o
symbolu : RIVb, RV, RVI, PsV, - wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i uzytek dr
(uzytek dr wystepujacy na czgsci dzialek, bez podania klasy gleb i ich pochodzenia nie jest
gruntem rolnym w rozumieniu przepiséw cyt. ustawy o ochronie gruntéw rolnych, a zatem
nie podlega uzgodnieniom).

Z dniem 1 stycznia 2009r. weszta w zycie ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy
0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.UNr 235, poz. 1657 z 2008r.), kt6ra zniosta
obowigzek uzyskania zgody marszatka wojewddztwa na przeznaczenie gruntéw rolnych
stanowigcych uzytki rolne klas IV na obszarach wiejskich, na inne cele niz rolnicze.
Analizujgc powyzsza sytuacje organ wlasciwy w sprawie ochrony gruntow rolnych stwierdza,
ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie kolidowalo z zasadami ochrony gruntéw rolnych.
Majac na uwadze, postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia

Pouczenie : Na niniejsze postanowienie shuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Czestochowie, za posrednictwem Starosty Czgstochowskiego, w terminie
siedmiu dni od daty jego otrzymania.

Otrzymuja:.
Wéjt Gminy Kiomy
.) Wiestaw Boral
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Katowice, dnia ..........cocvvveencereinns
DKJICZ1JS1520/11

POSTANOWIENIE NR 1520/2011

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
{tekst jednolity — Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z pdZniejszymi zmianami) art. 53 ust. 4 i ust. §
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717 z pozniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 75 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z péZniejszymi zmianami)

UZGADNIAM

wnioskowana inwestycje p.n ,Budowa linii o$wietlenia ulicznego 1 kV , na terenie dziatek
o nr ewid, 55, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/2, 228, 233/1 potoZzonych
w miejscowosci Gamek w zakresie melioracji wodnych bez uwag.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. W art. 53 ust. 4 pkt 6 w zwiazku z art. 51 ust. 1 tejze ustawy stanowi, Ze decyzje
te wydaje sie po uzgodnieniu z organem wlasciwym w sprawach melioracji wodnych. Zgodnie
z art. 75 cytowane] wyze] ustawy — Prawo wodne wiasciwos¢ ta nalezy do marszatka
wojewodziwa.

Niniejsze uzgodnienie wydaje sie na wniosek Wéjta Gminy Klomnice, zloZzony pismem z dnia
31 sierpnia 2011 roku, znak: B.6730.92.4681.2011 w zwigzku z prowadzonym postepowaniem
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. ,Budowa linii
oswietlenia ulicznego 1 kV , na terenie dzialek o nr ewid. 55, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54/2, 228, 233/1 polozonych w miegjscowosdci Garnek.

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
zlozonego w Urzedzie Gminy w Klomnicach przez Pana Wieslawa Borala — Zaktad Ustugowo-
Handlowo-Produkcyjny ,ELEKTROMAT-BIS”, ul. Waska 17, Bartkowice, 42-270 Kilomnice,
przedmictowe przedsiewziecie uzgodniono w zakresie melioracji wodnych pozytywnie bez uwag.

POUCZENIE

Prawo do wniesienia zazalenia od niniejszego postanowieniza Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Katowicach za posrednictwem Marszatka Wojewédztwa Slaskiego przystuguje
wy{qczn:e inwestorowi w terminie do 7 dnl od daty jego o{rzymanla

Od niniejszege postanowienia siuzy st awo wniesienta zaZzalenia do Samorzadowego
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DYREKTOR

REGIONALNEGO ZARZADU
GOSPODARKI WODNE]

W POZNANIU

0OU-533/1167/2011 ' Poznan, dnia 20 wrzeénia 2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,
poz. 2019 z poézn. zm.) oraz art. 53 ust.4 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 zpézn. zm.) w zw. z art.106 KPA

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

uzgadnia

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej
na budowie linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Garnek, ul. Blonie, na istniejqcej linii,
przewidzianej do realizacji w granicy dzialek nr ewid. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51,52, 53, 54/2, 228 i 233/1 potozonych w migjscowosci Garnek, gmina Klomnice.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 5 wrzeénia Z011 r. o znaka B.6730.92.4081.2011 wWojt Gminy Kiomnice
zwrécit sie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o uzgodnienie
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jw.

Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 11 w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia z wladciwym dyrektorem regionalnego zarzadu
- gospodarki wodnej wymaga decyzja o ustaleniu lékaiizacji inwestycji celu publicznego dla

przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenja wodnoprawnego, do wydania ktdrego
organem wiasciwym jest marszatek wojewddztwa lub dyrektor regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej oraz w odniesienin do obszaréw, o ktérych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z péZn. zm.) w zakresie
warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu. |
Po analizie materiatéw stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢
do rozpatrzenia przez Dyrektora RZGW w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 27
* marca 2003 1. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren inwestycji polozony jest
na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia rzeki Warty o p=1% (prawdopodobieinistwo
wystapienia raz na sto lat). W ciagu przedmiotowej ﬁwestycji rz¢dna wody o p=1% zawiera sig
w przedziale od ok. 220,30 m n.p.m. (dzialka nr ewid. 40) do ok. 221,21 m n.p.m. (dziatka or
ewid. 233/1). W projekcie decyzji uwzgledniono zapis informujacy o polozeniu - dzialek

T

§ g*-“ Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
A= 61-760 Poznart ul. Szewska 1 www.po;nan.rzgw.gov.pl
—-(41 telefon 61 856 77 Q0, fax 61 B52 57 31 sekretariat@rzgw.poznan.pl

Regon 000079243 NIP 778-11-73-212




w granicy obszaru szczegllnego zagrozemia powodzia. Ponadto wskazano koniecznodci

zabezpieczenia projektowanych obiektéw przed oddziatywaniem wod powodziowych poprzez

zastosowanie odpowiednich $rodkéw i przedsigwzieé zmniejszajgcych, tg uciazliwoéé lub tez

poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych zwigkszajacych odpornosé na to zégroienie.

Zawarto rowniez warunek, aby projektowane rozwiazania przestrzenne nie utrudniaty

przeptywu wéd powodziowych.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie przysiuguje zazalenie do Prezesa Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnef
w Warszawie za posrednictwem Dyrektora RZGW w Pozrnaniu w terminie 7 dni od daty otrzymania

postanowienia.
mgr i
1
. Otrzymujq:

1. Urzqd Gminy Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Kiomnice

2. NZ§
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Do wiadomadci:

P. Wiestaw Boral
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42-270 Klomnice
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ENERGOLINIA® FUNDAMENTY
SOLINVY | pREFABRYKOWANE SFPig sp | €NSTO 106
TR ROSTWO ROMWIETOWE
SFP111, SFP122, SFP133, © ”ﬁ%ig%aﬁ;}w%
SP1, SP2, SP3, SP11, SP22, SP33° A
SP1, SP2,
SP3
o
B
&
+
=l
Z
1
| il
SFP1 0 1
Shlpjr ine :
nacokno-kmAe Pu —
Shlpy-mzé;l;;i;:ceu;e
Dobén:snu:'éw: j_ ‘l ' ﬁ”
fundamentow | 5 |
SPO
‘ c.d. str. 107
Masa fundamentu [kg] 1064|1324 1584 | 440 | 570 | 700| 880 | 1140 | 1400
. SP1t, 22,33 80 - : - 1 kpl.
6 | Polaczenie skrecane do ——————
8Pi, 2,3 4-079-65| 40 - - 1 kpl. -
5 | Potaczenie skrecane do SFP1 0] 187 1 kpi. - -
Plyta ustojowa -
l str. 110 | U85 77 11| 1] - - R " .
{dla gruntu stabego) :
4;Aw..»aa-m‘g?m 4 <
Rt Ptyta stopowa 0,3x0,3m ] . .
10 - - - - - -
(dia gruntu $redniego} :
ps200| 860 | - | - 2 | - - 1 - - 2
Ptyta fundamentu str. 111 1 PS-160{ 530 - ) - . 1 - - 2 _
' PS-120 | 400 2 - - 1 - - o : -
MATERIALY FUNDAMENTU




L g, e B et AT

ENERGOLINIA®

DOBOR USTOJOW

W POZNANIU FUNDAMENTOW 96
gﬁ?@‘:;“v;é: ECE CIEEEE
w GEESTOCHOWIE
Typ slupa SHa uzytkowa stupa Grunt sredni Grunt staby
[daN] Gtebokosé Typ ustoju - Glgbokosé Typ ustoju -
t [m] fundamentu t [m] fundamentu
26 UB1 29 up2
25 uB2 2,3 UP11
RKK5-9 2.1 UP11 5.4 SFP111+5P11
2.4 SEP111+5P11 25 US7
2,7 UBH1 25 . SFP111+8P11
1500 2.6 uB2 3,0 Bz
RKK5-10,5 3.1 UPT1 24 UP11
2.4 SFP1114-SP11 25 uUsz
2.8 UB1 2.6 SFP111+8P11
2.8 ug2 2.4 SFP12245P11
RKK5-12 272 UP11 25 UP11
2.4 SFP111+SP11 2,5 us7 .
2,6 SFP111+SP11
2,8 us2 2.4 SFP122+5P22
RKKE-10,5 22 UP11 25 UP11
1750 2.4 SFP111+SP11 25 us7
, 2,8 SFP111+5P11
2.9 uB2 35 SFP122+5P22
RKK6-12 2,6 UP11
23 UP11 2,5 uP12 -’
2,4 SFP111+8P11 25 US10
2.4 SFP111-+5P11 2,8 SFP111+5P11
25 us7 25 SFP122+SP22
RAKK10-10,5 2,4 SFP133+5P22
2,5 Us1o
2000 2,5 SFP111+SP11 2,9 SFP111+5P11
2,4 SFP1224-5p22 26 SFP{22+ SP22
RKK10-12 25 us7 2.4 SFP133+SP22
2,5 Us10
25 SFP111+5P11 2.8 SFP122+5P22
RKK11-10,5 2,4 SFP122+8P22 2,5 SFP133+8P22
2500 25 us1s 25 Us22
27 SFP111+SP11 3,0 SFP12235P22
RKK11-12 2.4 SFP122+5P22 27 SFP133+SP22
25 Uusts 25 Usz22
Uwaga: ‘

Konstrukcje oraz parametry ustojéw oraz fundamentéw pokazano na nastepujacych

stronach niniejszego katalogu:
1. Usté; UO
2. Ustoje betonowe UB
3. Ustoje plytowe UP
4. Ustoje studniowe US
5. Fundamenty studniowe FS

6. Fundamenty prefabrykowane SFP1, SP
7. Fundamehty prefabrykowane FP

8. Fundamenty blokowe FB

. str. 97

str. 97, 98
str. 99101
str. 102+104
str. 105

str. 106, 107
str. 108

str. 109




STAROSTWO POWIATOWE
3. Projekt zagospodarowania terenu w CZESTOCHOWIE

3.1. Czesé opisowa

3.1.1. Kopie pisin i uzgodnien

» Warunki przylaczenia nr WR/418117/10 z dnia 11.10.2010r.

» Warunki przebudowy urzadzen elektroenergetycznych nr OCZ/D2/ZS/MSE/9428/2011
z dnia 08.08.2011r

> Opinia 672/2011 z dnia 08.08.2011r. wydana przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Czgstochowie

> Postanowienie 0S-IX.6123.156.K+.2011 z dnia 12.09.201 Ir.
wydane przez Starosta Czgstochowski

> Postanowienie Nr 1520/2011 z dnia 14.09.2011 wydane przez Marszatka
Wojewddztwa Slaskiego

> Postanowienie Nr PZD/5443/151/0/11 z dnia 2011.08.24 wydane przez Starosta
Czestochowski

» Postanowienie Nr OU-533/1167/2011 z dnia 20.09.2011r. wydane przez Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

» Decyzja Nr 9/2011 z dnia 28.09.2011r. o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego wydana przez Wéjta Gminy Klomnice

» Pismo z dnia .09.2011. uzgadniajace projekt budowlano-wykonawczy wydane przez
Rejon Dystrybucji Czgstochowa Wschod

» Wykaz wlascicieli gruntéw objetych Inwestycja
» Umowy zawarte z wlascicielami gruntéw objetych Inwestycja

3.1.2. Podstawa opracowania projektu budowlano - wykonawczego

» Umowa z Inwestorem

» Pozostale pisma i uzgodnienia z pkt. 3.1.1.

> dane zebrane przez projektanta w terenie

» mapa do celow projektowych w skali 1:1000 wraz z naniesiong ewidencjg gruntéw

» Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonog$nymi na zerdziach
wirowanych 1 ZN

» obowiazujace normy i przepisy

3.1.3. Zakres opracowania projektu budowlano - wykonawczego

W zakres opracowania wchodzi:
Budowa linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Garnek ul. Blonie dziatka nr55
w zakresie obejmujacym:
» wymiane trzech stupéw linii niskiego napigcia zasilanej ze stacji transf. 15/0,4 kV S-619
Garnek 2,
» budowe linii napowietrznej niskiego napigcia od shupa nr 5 do stupa nr 18 przewodem
AsXSn 2x35 mm’- linia zasilana ze stacji transf. 15/0,4 KV S-619 Garnek 2,
> budowe na shupie nr 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18 opraw oswietlenia ulicznego typu SGS
101/70 o mocy 70 W - firmy Philips.
3.1.4 Zawarto$é Projektu zagospodarowania terenu
a) Przedmiot Inwestycji
b) Przedmiotem inwestycji jest budowa linii napowietrzoej niskiego napi¢ecia dla
zasilania opraw o$wietlenia ulicznego.




STARDSTWO POWIATOWE
o w CZESTOCHOWIE

a) Stan istniejacy
Aktualnie ulica Blonie nie posiada o$wietlenia ulicznego.
b) Stan projektowany
Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Rejon Dystrybucji Czestochowa
Teren, nalezy od stupa nr 5 do stupa nr 18 wybudowaé pod przewodami istniejace) linii
nN linie napowietrzng o$wietlenia ulicznego.
¢) Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia oraz Srodowiska
Szczegély dotyczace wplywu Przedmiotu Inwestycji na bezpieczefstwo i ochrong
zdrowia oraz $§rodowiska zostaly ujete w punkcie 7.

3.2. Cze$é rysunkowa

3.2.1. Orientacii

3.2.2. Plan sytuacviny
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4. Projekt budowlane-wykonawczy STAROSTWO PovaiaTOWE
w CZESTOCH WIE

4.1. Opis techniczny

4.1.1. Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zasilenia
opraw oswietlenia ulicznego ulicy Blonie za pomoca projekiowanej linii napowietrznej

o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x35 mm”.
W/w projekt budowlano-wykonawezy zostal opracowany na zlecenie Inwestora tj. Gminy

Klomnice.

4.1.2. Stan istniejacy sieci elektroenergetvezney.

Istniejaca linia niskiego napiecia zasilana jest bezposrednio z rozdzielnicy niskiego napiecia
stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-619 Gamek 2.

Linia elektroenergetyczna napowictrzna niskiego napigcia od stacji do stanowiska nr 18
wykonana jest na shipach zelbetonowych z zZerdziami typu ZN-10, 7ZN-9, ZN-8
z przewodami golymi Al. oraz przewodem izolowanym AsXSn.

4.1.3. Stan projektowany

W celu wlaczenia do sieci elekiroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. nowych opraw
o$wietlenia ulicznego zgodnie z warunkami przylaczenia nr WR/418117/10 z dnia ..

11.10.2010r. wydanymi przez Rejon Dystrybucji ngstochowa Teren projektuje si¢ budowe & F 282

trzynastu przeset dodatkowej Hnii przewodem AsXSn 2x35 mm?” jako podwieszenie przewoduz b §35

pod istniejaca linig nN w przestach od stupa nr 5 do stupa nr 18. 58 =53
-  Wymiana slupow linii niskiego napi¢cia é Ey £ g’f
Zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez Rejon Dystrybucji ngstochowa:;‘% =) ;_:? f§
Wschod nr OCZ/RD2/ZS/MSY9428/2011 z dnia 08.08.2011r. nalezy wymienié frzy stupys P ‘g'ﬁ_iﬁ
linii niskiego napigcia w celu zakoficzenia i rozpoczecia shipami typu K &6-0 projektowaneie 15 38
linii o$wietlenia ulicznego. Wymiana shupéw jest realizowana wg. odrebnego opracowania. é’ mE3s
- Skrzynka sterowania oswietleniem ulicznym £ §

W celu zasilania projekiowanej linii o$wietlenia ulicznego oraz sterowania oswietleniem

ulicznym nalezy zgodnic z warunkami przylaczenia zabudowa skrzynke sterowania

o$wietleniem ulicznym na shapie nr 11. Z projektowej skrzynki o§wietlenia ulicznego nalezy

wybudowa¢ dwa obwody o$wietleniowe w kierunku shupa or 5 oraz w kierunku stupa nr 18.

- projektowana linia oSwietlenia ulicznego

Ze skrzynki sterowania oswietleniem ulicznym na sluple nr 11 nalezy wybudowad dwa

obwody oswietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x35 mm % pod przewodami istniejacej linii

niskicgo napiecia. Pierwszy obwod nalezy nazwac kier. Garnek, za$ drugi obwdd kier. Blonia
Przew6d nalezy zawieszaé na uchwycie kraficowym typu SO 117.2258 na istn. stupach nr 5,
11, 18 i uchwycie przelotowym SO-130 na pozostatych stapach.

Na shupie nr 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18 nalezy zabudowaé oprawe osmeﬂemowq typu SGS
101/70. Oprawy mocowad nalezy do wysiggnikow o kacie nachylenia 15° zamocowanego pod
przewodami linii. Przewody typu YDY 2x2.5 mm® laczace oprawy oswietleniowe
z przewodami linii nalezy wloZzyé w rurze wysiggnika zabezpieczajac je dodatkowo na calej
dtugosci wysiegnika rurkami instalacyjnymi o $rednicy 18 mm. Wyprowadzenia przewodow
z wysiegnikéw nalezy uszczelnié silikonem. Takie wykonanie instalacji zapewni poziom
izolacji wymagany dla 11 klasy ochronnosci. Jako Zrodla $wiatta w oprawach nalezy
zabudowad lampy typu SONT —70.

Przewody fazowe zasilajace oprawy nalezy polaczy¢ z przewodami linii poprzez oprawy
bezpiecznikowe SV 29.253 w wkiadkami 4A laczone zaciskami SL 11.118 (ENSTO).




STAROSTWO POWIATOWE
4.1.4. Ochrona przeciwporazeniowa. w CZESTOCHIWIE

Ochrong przeciwporazeniowa podstawowa stanowi izolacja robocza linii. Ochrong
przeciwporazeniowa dodatkows dla urzadzen zabezpieczeniowo - pomiarowych stanowié
bedzic zastosowanie opraw wykonanych fabrycznie w II klasie ochronnoci oraz wykonanie
instalacji zasilajacej oprawy w podwéjnej izolacji.

4.1.5. Ochrona przeciwprzepigciowa.
Dla ochrony przeciwprzepigciowej zgodnie ze standardami, nalezy stanowisku nr 5, 11, 18
zabudowa¢ na przewodzie o$wietleniowym ogranicznik przepie¢ typu GXO 0,28/5. Wykonac
uziemienie shipa nr 5, 11, 18 za pomoca bednarki i sond uziemiajacych w taki sposob aby
R, <10 Q.

4.2. Obliczenia techniczne

4.2.1. Obliczenia oraz dobdr shupéw linii nN

Zgodnie z tabela naprezen 1 maksymalnych naciagéw przewodow izolowanych typu AsXSn
2x35 przy dlugosciach przgset ok. 50 m napr¢Zzenie przewodu powinno wynosi¢ 37,5 MPa za$
naciag Fn= 263 [daN]

Proj. stup nr 5 typu RKK-12/20K (grunt staby ust6j SFP111+8P11)

Puw= P, + 1
Pog= Nyt Pot Ne= 560+0+0=560[daN]
Pyo= Nyt Pt N = 3*50%6+1%70*5+ 263+0+0=1513 fdaN]

Pyw = 1613[daN]
P, = 2000> P=1613[daN

Proj. stup 11 typu NKK-10,5/6E (gront staby vstéj UP3+UP2) o =170°

Py =+ P} + P’

Py=Np+ 2¥Npr*cos a/2+Py+ N= 263+2*(3*50%6+1*70*5) *cos o/2+ (+(=480[daN]
P~=Pst P, +N= 50+17+0=67 [daN}

Puw = 485 [daN] -
P o = 600> P=485 [daN]

Proj. stup 18 typu PK-10,5/6E (grumt staby ust6j UP3+UF2)

Puw= P2 + P’
P,= Nyt P, +Pot Ne= 263-+0,8+1,5+0,5)*50+0+0=403[daN]
P=Pgt P, +N= 50+17+0=67 [daN]

Py = 408 [daN]
P, = 600> P=267[daN]

Istn. shupy typu P-10/ZN, P-9/ZN, P-8/ZN

P,= Pyt Pt Ni= (0,8+1,5+0,5)#50+17+0= 157 [daN] -
P, ma= 227> Px=157 [daN]

Gdrie P, — obciazenic wiatrem przewodow
N, — naciag przewodoéw
P, obciazenie wiatrem Oprawy osw.
N;— 20% naciagu przytaczy




STAROSTWO PovwiaTOWE
4.2.9. Obliczenia i dobor zabezpieczen w skrzynce sterowania o$wictleniehi-@HEAHT WIS

Obliczenia wartosci bezpiecznika obwodowego i przedlicznikowego dla linii oSwietlenia
ulicznego.

Spodziewany maksymalny prad rozruchu:
Na obwodzie kier. Garnek zawieszonych bedzie 4 szt opraw: 70 W — 4 szt.
Na obwodzie kier. Blonie zawieszonych bedzie 4 szt opraw: 70 W — 4 szt.

=4*0,6=3,6 A
Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego stanowié bedzie bezpiccznik o wartosci 16 A
zabudowany w skrzynce sterowania oSwietleniern.

Zgodnie z warunkami zabezpieczenie przedlicznikowe stanowié beda bezpieczniki o wartosci
20 A zabudowane w skrzynce sterowania o$wietleniem ulicznym na shupie or 11.

4.2.3. Uwagi koncowe

1. Calo$é robot wirma byé zgodna z obowiazujacymi przepisami i normami.

2. Linie napowietrzne nalezy budowaé na podstawic niniejszego projektu przez
uprawnionego geodete, zgodnie z postanowieniami PN-E-05100-1:1998 oraz Norma
N SEP-E-003.

3. Zgodnie z warunkami przytaczenia nalezy na przewodzie AsXSn 2x35 mm* zawiesié
tabliczke informacyjng emaliowang okreslajacg whasciciela linii w tym przypadku
,JUG”. Napis winien by¢ wykonany literami koloru czarnego na biatym tle. Podobnie
nalezy oznakowaé zabudowane oprawy sodowe. Zgodnie z warunkami granica
eksploatacji dla dobudowanego obwodu beda zaciski odgaleZne na istniejacej linii
napowietrznej na stanowisku or 11.

4. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokomaé badafi technicznych 1 dostarczy¢
Inwestorowi protokoly badan i dokumentacje powykonaweza.

5. Urzadzenia podziemne (proj. kabel 1 kV, zacze kablowe) nalezy zglosi¢ przed
zasypaniem do odpowiednich stuzb geodezyjnych celem inwentaryzacji i naniesienia
na mapy geodezyjne.

6. Prace zwigzanc z przylaczeniem instalacji odbiorczej do sieci elektrvcznej wykona
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czgstochowie, Rejon Dystrybuciji
Czestochowa Wschdd.

5. Czgs¢ rysunkowa

5.1. Schemat ideowy

zatacznik nr 1 — schemat montazowy SOUL
zalacznik or 2 — widok montazowy stupa RKK
zatacznik nr 3 — widok montazowy shupa NKK
zaktacznik nr 4 — widok montazowy stupa PK




STARGSTWO POWIATOWE Uktad pracy sieci
w CEESTOOHOWIE TN_C
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Zatgcznik nr 1

Schemat montazowy szafki sterowania oswietieniem ulicznym SOQUL

SZAFA OSWIETLENIA ULIC STAROSTWO POWIATOWE
SO 1 W CEESTOOHOWIE
» 530mm -

l.*mﬁ;—@mﬁ.,
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all
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Pane Techniczae

Klasa ochromoset
Fpamionowe napiccie izofacy
Zaamvionowy prad clagly
Stopied ochrony

Kategoria pateoics sbudowy
Znarmionowe mapieciec ndarowes
Zgodnoif z norma

Y
2306V SGHz
204
P44 IK10

6EV
IEC 604391

Fi Wylgcrnik nadmisrows - pradowy 10kA
ol Wytacenik sadmiarowo ~ pradowy MB
F3Ft  Gniando bezpiecanikowe EZN 2571

K1 Stycznik BF 12

1 Przelacanik S5F 109

P1 Licznik energit elcktryczae)

P2 Programator astronomiczny CPA 4.0
X1-X3 ListwaLZ 35 mm2




STARDSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE
Zal. 2

widok montazowy slupa RKK-12/20E

LU

3014701

st

w1

Kounstrukcja mocna Km-1(S-80/2)
Konstrukcja mocna z hakami
Sruba ocynkowana z nakretks i
podkladka okr. i sprez. M-16/40
Izolator S-80/2 z tadma AL.
Zlaczka petlicowa




o @M
w @zﬁsmm@@g%

Zal. 3
widok montazowy slupa NKK-10/6E

S

.

SR

Konstrukcja mocna Km-1(S-80/2)
Sruba ocynkowana z nakretka i
podkiadka okr. i sprez. M-16/40
Izolator S-80/2 z tasma AL.
Zlaczka petlicowa

$ruba hakowa SOT 39




"’n—.
Pty
i kY

STARCSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE

Zak. 4
widok montazowy stupa PK-10/6E

fa—y

& P

Konstrukcja mocna Km-1(S-80/2)
Sruba ocynkowana z nakretka i
podikiadks okr. i sprez. M-16/40
Izolator S-80/2 z taSmg AL.
ZYaczka pethicowa

$ruba hakowa SOT 39




6.2. Zestawienie materialow

STAROSTWO POWIATOWE
W CZESTOCHOWIE

35 L.p. Nazwa materialu Liczba jednostek
‘ 1. |Przew6d AsXSn 2x35 mm® 721 m
i 2. | Ship NKK-10,5/6F (grunt staby ustéj UP3+UP2) 1 kpl
I 3. Shtup RKK-12/20 E (grunt staby ustoj SFP111+5P11) 1 kpl
4. |Przewdd YDY 2x2,5 mim 32m
5. |Rurka PESZLA 16m
6. | Oprawa sodowa Philips SGS 101/70 8 szt.
| 7. |Lampasodowa wysokoprezna SONT 70 8 szt.
8. |Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 8 s7t.
H 9. |Bezpiecznik shupowy Bi 4A 8 szt
10. | Sruba stykowa do bezp. 4 A 8 szt
! 11. |wysiegnik WO-1 + uchwyt 8 szt.
12 | Zacisk S1. 9.2 9 s7t
“ 13 |Zacisk SL 11.118 16 szt
i 14 |ogranicznik przepigt GXO 0,28/5 8 szt
\ 15 |Uchwyt odciagowy SO 117.2258 4 szt
J[ 16 |Hak wieszakowy SOT 21 12 szt
|17 |Uchwyt przclotowy SO 130 12 szt
|18 [Hak wieszakowy SOT 39 457t
]i 19 |przewod LY 1x16 2m
i 20 {bednarka ocynkowana 60 m
‘ 21 | uziom pionowy w/g potrzeb
i 22 |Szafla pomiarowo — sterownicza zgodnie zrys. nr41zal 1 1 kpl.
H 23 | Shup PK - 10,5/6E 1 kpl
Y I




STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE

6. Tabele i zestawienia

6.1 Tabela moniazowa linii nN

Gmina Klomnice TABELA MONTAZOWA Str,
. Linia gléwna niskiego napiecia
St - T
o Nn&w Ustoje rwwzw_w\m Gnﬁg Lampy 7 acisid gwwwﬂmmmno dmwﬁmwmnmmn Przewody [m.]
& elelime| 7 o v
s |81E1%3 2 g ARELE 4
P IEREIR | &
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s 2 o|8|2|8alselaaizlnlalzld]e) | | SR EISIT AEREE I IEEEE g
% _2M,®M$mﬁﬁ4TTnni . mwmwo&mmxm =|e m.m‘mo.nm w
g & BlZ|5|5|2|2 |42 171218(8|8|3|2 mmmmww.w_a,mm M&am.mm.wmmn m
: el bR T i "
E - =
REN LI 2 :
5 | RKK-1220E| |1 4 v (o] Flafe] (a2l a]2a1]|2]e 1)101]1 4|82
M : 62
6 | P-12/IN 1 1 _
: 57,5
7 P-10/ZN 1 10 118211 1 2 14(1(2
57,5
8 P-9/ZN 1 1y =
9 P-8/ZN 1 1 1121 1 214|112 o
10 P-8/ZN 1 1 o
11 | 0-10,5/6E 1 3 2| |2 11 1 1|1 |2 |4(t]2]2 1 1012
_ . 46
12 P-9/ZN 1 1
5
13 P-9/ZN 1 1 11121 1 2 | 4012 =
P-8/ZN
14 1 1 5
15 P-10/ZN 1 1 1(1 (21 1 2| 4112
53
16 P-10/ZN 1 1 11121 1 2 14|12
56
17 P-10/ZN 1 1
18 | 0-10,5/6E 1 3| quja) tefap [l | [e] 1] 2411201 1 1]1(2]2 60
T 1| 124 6| (124 :uu 8|8 10/ 8 8| 3 1632|8167 1i1|1|316/12/4 721
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6.2. Zestawicnie materiatow w CZESTOCHOW!

lII L.p. Nazwa materiatu Liczba jedunostek ‘
l! 1. |Przewod AsXSn 2x35 mm’ 721 m t
2. Shup O-10,5/6E (grunt sfaby ustéj UP3+UP2) 2 kpl i
l] 3. Stup RKK-12/20 E (grunt staby ust6j SFP111+SP11) 1 kpl h
4. |Przewéd YDY 2x2,5 mm® 32m =
| 5. |Rurka PESZLA 16 m |1
6. | Oprawa sodowa Philips SGS 101/70 8 szt.
7. |Lampa sodowa wysokoprezna SONT 70 8 szt. ‘
ig 8. |Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 8 szt l
‘ 0. ]:%ezpiecznik shupowy Bi 4A 8 szt. |
‘ 10. [Sruba stykowa dobezp. 4 A 8 szt 1
11. |wysiegnik WO-1 +uchwyt | 8 szt. I
‘ 12 |Zacisk SL 9.21 7 szt
I 13 |Zacisk SL 11.118 16 szt I
“ 14  }ogramicznik przepigt GXO 0,28/5 6 szt I
H 15 | Uchwyt odciagowy SO 117.2258 4 s7t |
{ 16 |Hak wieszakowy SOT 21 12 szt f
lt 17 | Uchwyt przelotowy SO 130 12 szt |
| 18 | Hak wieszakowy SOT 39 4 szt
H 19 |przewod LY 1x16 12m ‘
20 !bednarka ocynkowana 60 m
H 21 |uziom pionowy w/g potrzeb E
g 22 | Szafka pomiarowo — sterownicza zgodnie zrys. nr 4 izal 1 | 1 kpl. I
H 23  Konstrukcja mocna Km-1 4 szt. H
24 jIzolatory S-80/2 z tasma AL. 4 szt.
H 25 | Uchwyt petlicowy UP-25-35 4 szt. ll
I 26 _Sruba hakowa SOT 39 1 szt 51
97 | Konstrukcja mocna z hakiem 4 szt
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

7.1. Zasady ogélne
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza by¢ wykonywane z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci i przy przestrzeganiu zasad organizacyi pracy i przepiséw BHP.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczefistwa 1 higieny pracy nalezy zapewnic
pracownikom bezpieczne warunki pracy, a przed rozpoczgciem pracy przeprowadzi¢
szkolenie pracownikéw w zakresie BHP. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w niezbe¢dne
narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej i odziez ochronna, dostosowane do warunkow
i rodzaju wykonywanych robo6t. Zaznajomi¢ pracownikow z przepisami i zasadami BHP
w zakresie wykonywanych przez nich prac, oraz zapoznaé z zasadami postgpowania w razie
porazenia pradem elektrycznym.
7.2. Prace przy liniach napowieirznych i kablowych
Prace bodowlano-remontowe na linii napowietrzne tub kablowej mogg by¢ wykonywane po
jej wylaczeniu spod napigcia., zabezpieczeniu przed przypadkowym zalaczeniem pod
napigcie i zalozeniu uziemienia w miejscu pracy. Linia kablowa ponadto powinna by¢ po
wylaczeniu spod napi¢eia odpowiednio roziadowana.
Prace pod napieciem na czesciach przewodzacych prad elektryczny moga by¢ wykonywane
tylko przez wyspecjalizowane brygady zgodnie z technologia dostosowans do prac pod
napieciem.
Jezeli linia napowietrzna, na ktérej majg by¢ wykonywane prace krzyzuje si¢ z innymi liniami
napowietrznymi bedacymi pod napigciem lub znajduje si¢ w ich poblizu, to linie te powinny
by¢ rowniez wylaczone spod napigeia i uziemione.
W kazdym przypadku podnoszenia lub przewracania slupéw zatrudnieni przy tym
pracownicy musza si¢ tak rozstawié, aby w razie upadku stupa nie doznali obrazen. Montaz
konstrukcji i zakladanie przewodéw na shipic wolno rozpoczaé dopiero po pewnym
ustawieniu shupa. Na stup nalezy wchodzié korzystajac z odpowiednich stupotazéw
i z zapietym woko! stupa pasem bezpieczenistwa lub drabiny posiadajacej specjalny atest.
Podczas budowy linii w migjscu skrzyzowania z drogami kolowymi lub w bezposrednie;
bliskosci tych drég, nalezy zastosowaé odpowiednie $rodki zabezpieczajace zapewniajace
bezpieczenstwo uzytkownikom tych drog.
7.3. Prace ziemne
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy rozpoznaé i oznaczy¢ na terenie przyszlych
rob6t przewody i urzadzenia uzbrojenia podziemmego, jak istniejace  sieci
elektroencrgetyczne, cieplne, gazowe, wodne i inne. Prace w wykopach ziemnych nalezy
odpowiednio zabezpieczy<.
W terenie, gdzie sa zlokalizowane inne urzadzenia lub gdy brak jest rozeznania co do
uzbrojenia terenu, wykopy powinny by¢ wykonywane wylacznie rgcznie bez uzywania
sprzetu mechanicznego. W razie przypadkowego odkrycia podczas wykonywania robot
ziemnych jakichkolwiek przewoddéw instalacyjnych, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
W miejscach dostepnych dla ludzi wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnig¢ciem do nich osob postronnych przez:
- ustawienie wzdhuz rowow od strony przej$¢ dla pieszych barierek o kolorze czerwono-
biatym,
- umieszczenie w miejscach przej$é nad wykopami kladek zaopatrzonych w porecze,
- oznaczenie miejsc wykopéw znakami ostrzegawczymi.
Po zakoAczeniu robot wykopy powinny byé mozliwie niezwlocznie zasypane.
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Ponadto odlegtos¢ pionowa przewodéw izolowanych przy najwickszym zwisie normalnym-od rurociagu
lub jego konstrukcji powinna by¢ nie mniejsza niz 2 m, a kat skrzyZzowania nie mniejszy niz 45°.

19  Skrzyiowanie i zblizenie elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewo-
dami izolowanymi z drogami kolowymi '

19.1 Wymagania ogélne

Linie z przewodami izolowanymi nalezy tak prowadzi¢ w miejscach skrzyzowar i zblizenia z drogami
kolowymi, aby nie powodowaly przeszkéd lub utrudniedi w ruchu drogowym oraz w trakcie ich

eksploatacii. e

Prowadzenie linii w pasie drogowym jest dopuszczalne- tylko po uzyskaniu zezwolenia wlasciwego
zarzadu drogi.
Kat skrzyzowania z droga, oprécz drég polnych, powinien byé nie mniejszy niz 30°.

19.2 Najmniejsze dopuszczalne odleglosci

Linie z przewodami niepetnoizolowanymi powinny spetniaé¢ wymagania PN-E-05100—1:1998.
Linje z przewodami petnoizolowanymi powinny by¢ tak budowane, aby byly zachowane najmniejsze
dopuszczalne odleglosci okreSlone w tablicy 7.

Tablica 7 — Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przewodéw pelnoizolowanych od powierzchni
drogi, przy najwiekszym zwisie normalnym

Ip. Napiecie znamionowe linii Odlegto$¢ przewodéw [m] w zaleznosg od rodzaju drogil
krajowa wojewddzka, powiatowa, | wewnetrzna
miejska, gminna
1 U1 kV 6,0 6,0 4,5
2" " 1kV<Uy£30kV 60 6,0 5,0

W warunkach zakléceniowych konstrukcje wsporcze i osprzet powinny utrzymaé przewody-w odieglodci
co najmniej 5 m od powierzchni drogi krajowej, wojewédzkiej, powiatowej, miejskiej i gminne;.

20  SkrzyZzowania i zbliZenia elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewo-
dami izolowanymi z kolejami uzytku publicznego

20.1 Wymagania ogélne

Linie z przewodami izolowanymi powinny by¢ tak projektowane i budowane, aby nie naruszaty
nasypéw i skarp oraz nie stwarzaly utrudnied w utrzymanin i w obstudze toréw oraz urzadzeft
kolejowych.

Do linii z przewodémi niepelnoizolowanymi nalezy stosowaé wymagania ogéine
‘wg PN-E-05100-1:1998. - -




