Zatacznik Nr @ \........ 4O pisma

,,ELEKTROMAT --—BI >
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42-270 Klomnice, Bartkowice ul."W3sk:
tel. 0343281207, tel. kom 0607362455
Regon 150553270, NIP 573-030-05-10

budowlany

OBIEKT: Shapy linii nN w miejscowosci Garnek ul. Blonie
dz. nr 55

Przebuolowol siect:

TEMAT: Wymiana stup6w linii nN w celu budowy linii oSwietlenia
ulicznego 1 kV typu AsXSn 2x35 mm’ w miejscowosci
Garnek  ul. Blonie, dz. nr 233/1, 52, 40
Obre¢b: Garnek k.m. 1

Inwestor: Gmina Klomnice

ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice
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Projektowal Wiestaw Boral | 07.2011 [budowy sporzadz.

Bartkowice, Ul Waski 17

Uzgodnienia:
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Adres do korespondendil:

TAURON Dystrybudja S.A.

Oddziat w Czestochowie

Rejon Dystrybudii Czestochowa Wschod b
ul. Mirowska 24, 42-200 Czgstochowa

tel.: 34 364,84 90 : DYSTRYBUCIA
fax: 34 364 87 50 ’

e-mail: czestochowawschod. rd@tauron-dystrybucia.pl

: Zaktad Ustugowo-Handlowo-Produkcyjn
CZQStOChOWH, 30-12-2011r. g ELEKTROMA_T-ByiS!

Wiestaw Boral

Bartkowice ul. Waska 17

42-270 Klomni
Znak: OCZ/RD2/ZS/MB/ G .J 44, 12011 omnice

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy linii napowietrznej niskiego napiecia w cefu
budowy finii odwistlenia ulicznego 1kV w miejscowosci Garnek, ul. Bfonie

Uprzejmie informujemy, ze w/w projekt zostaf sprawdzony w zakresie zgodnosci z
wydanymi warunkami przebudowy okreslonymi pismem znak: OCZ/RD2/ZS/MSH9428/2011
z dnia 08.08.2011r. oraz porozumieniem nr 11/2011 z dnia 22.09.2011r. i uzgodniony bez
uwag. :

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia 30.12.2012r.

Uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora
od obowigzku zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wladze
nadrzedne trybem oraz od wynikajacej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania
i przestrzegania cbowigzujgcych przepiséw budowy i bezpieczenstwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celow
archiwalnych.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
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TAUROHN Dysirybugja S.A i
al. Zawifa 65 L, 30-390 Krakdw Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiesda
tel: 12 261 1000, 71 889 5% 11 X! Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fan: 12 2671 10 01, 71 889 50 19 KRS: DOO0073521, MIP: 6110202860, REGON: 230178216

e-maik: kontaki@tauron-dystrybucja.pi Kapital zakladowy (wptacony): 167 748 363,81 2 wwwy tauron-dysirybudja.pt




TEMAT: Wymiana shapow linii nN w celu budowy liiﬁi oSwietlenia
ulicznego 1 kV typu AsXSn 2x35 mm’ w miejscowosci
Garnek ul. Blonie, dz. nr 233/1, 52, 40

OBIEKT: Stupy linii nN w miejscowosSci Garnek ul. Blonie, dz. nr
55

Oswiadczenie

OsSwiadczam, Ze niniejszy projekt jest wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢.

Wiestaw Boral
TECHNIK| ELEKTRYK
Upr. Bud. Nr VI 83861 i55:'9_0
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Budowy, sporzfaf| groj. sied! instal. elekiy
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Spis zawartosci projektu:

1. Projekt budowlano-wykonawczy

1. Oséwiadczenie ' str. 2
2. Spis tredci str. 3
3. Projekt zagospodarowania terenu str. 4
3.1. Czes€ opisowa str. 4
3.1.1. Kopie pism i uzgodnien str. 4
» Warunki przylaczenia nr WR/418117/10 z dnia 11.10.2010r. ' str. 4
» Warunki przebudowy urzadzen elektroenergetycznych nr OCZ/RD2/ZS/MSY! 9428/2011
Z dnia 08.08.2011r. str. 4
> Opinia 672/2011 z dniz 08.08.2011 r. wydana przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Czgstochowie str. 4
5 Postanowienic OS-IX.6123.156.K1.2011 z dnia 12.09.2011r
wydane przez Starosta Czgstochowski str. 4
» Postanowienie Nr 1520/2011 z dnia 14.09.2011 wydane przez Marszatka
Wojewodztwa Slaskiego str. 4
% Postanowienie Nr PZ1)/5443/151/U/11 z dnia 2011.08.24 wydane przez Starosta
Czestochowski str. 4
> Postanowienie Nr QU-533/1167/2011 z dnia 20.09.2011r. wydane przez Dyrektor
Regionalny Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu str. 4
» Decyzja Nr 9/2011 z dnia 28.09.2011r. o Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego
wydana przez Wojta Gminy Klomnice str. 4
% Pismo z dnia .11.2011. uzgadniajace projekt budowlano-wykonawczy wydane przez
Rejon Dystrybucji Czgstochowa Wschod str. 4
» Wykaz whascicieli gruntéw objetych Inwestycja str. 4
» Umowy zawarte z wlascicielami gruntéw objetych Inwestycjg str. 4
3.1.2. Podstawa opracowania projektu budowlano- wykonawczego str. 5

3.1.3. Zakres opracowania projektu budowlano- wykonawezego
3.1.4. Zawarto$é Projektu zagospodarowania terenu
3.2. Czes$¢ rysunkowa
3.2.1. Orientacja
3.2.2. Plan sytuacyjny
4. Projekt archifektoniczno-budowiany
4.1. Opis techniczny
4.1.1. Wstep
4.1.2. Stan istniejacy sieci elektroenergetycznej.
4.1.3. Stan projektowany
4.1.4. Ochrona przeciwprzepigciowa
4.2_ Obliczenia techniczne
4.2.1. Obliczenia oraz dob6r shupéw linii nN
4.2.2. Uwagi koficowe
Czeéé rysunkowa
5.1. Schemat ideowy
6. Tabele montazowe 1inne
6.1. Tabela montazowa linii pN
6.2. Zestawienie materialow
7. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie
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Adres do korespondencji: ’ . \ \ GRUPA
ENION Spélka Akcyjna "
. Oddziat w Czestochowie ) R

Rejon Dystrybucji Czestochowa Teren

ul. Mirowska 24 . S ’

42-200 Czgstochows T . , ; eNIO
1el. 34 364 84 90 - s . -
fax 34 364 87 90

e-mail: czestochowa.dp4@enion.pl

Czestochowa, dnia 11-10-2010 . : ' Gmina Kfomnice

' o ul. Strazacka 20 -
Nr: WRI41 811710 . . 42-—270 KL ONINICE -
WARUNKI PRZYEACZENIA
Whioskodawca: a Gmina Kiomnice

ul. Strazacka 20
42-270 KLOMNICE

N obiekt: oSwietlenie uliczne
i
L adres przylaczanego obiektu: GARNEK, ul. BLONIE , dz. nr 55
Niniejszym potwierdzamy zfozenie wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia w dniu: 05-10-2010 r.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 05-10-2010 1., informujemy, ze:
} « zapewnianly przytgczenie do sieci ENION S.A. | dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowej 1 kW,
i na ponizszych warunkach. '
1 Wymagania techniczne 4
1. Miejsce przytaczenia: stup nr'$ linii napowietrznej niskiego napigcia, zasilanie ze stacji transformatorowej
GARNEK 2 [4-5619]. ' .
2. a) migjsce dostarczania ‘energii  elektrycznej: zaciski pradowe- w miejscu przylqczenia instalacji
oéwietleniowej do przewoddéw linii nN na stupie nr”&.’m :
b) miejsce rozgraniczenia wiasnosc urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe w miejscu przylaczenia
instalacji o$wietleniowe] do przewoddw linii nN na stupie nr 5/
. KIEROWNIK
- 3. Przylaczenie obiektudo sieci wymaga: B Dzialu F'rzy!?pzeﬁ
. : a) w zakresie budowy przylacza: nie dotyczy, ’ ’ !
b) w zakresie rozbudowy sieci: nie dotyczy, A

c) wzakresie przytacganych urzadzen, instalacji Whioskodawca winien wykonag: ‘Tomasz Drozdz

-~ na stupie nr 5 (w miejscu uzgodnionym z Rejonem Dystrybucji Czestochowa Teren) zabudowac szafkg
pomiarowo - sterownicza oswietlenia ulicznego zgodnie z zasadami unifikacji szafek ztaczowych i
pomiarowych obowiazujacymi w ENION S.A,,

» szafke pomiarowa (zamykang na zamek typu Master ENION S.A.) nalezy wypasazyc w tablicg
pod uktad pomiarowy oraz przystosowane do oplombowania zabezpieczenie przedlicznikowe
o wartosci 20 A, _
+ szafke sterowniczq (zamykang na zamek odbiorcy) nalery wyposazyé w:
- zabezpieczenia obwodu oswietleniowego 0 wartosci16 A, :
- uktad sterowniczy (stycznik, sterownik, zabezpieczenia cewki stycznika i sterownika)
- jednokreskowy schemat ukladu potaczen. : :
_ polgczenie szafki pomiarowej z siecia nalezy wykonaé z wykorzystaniem kabla np. typu
YAKXS 4x35 mm?, ' - S
- na odcinku istniejgcej linii niskiego napigcia pomiedzy stanowiskiem stupowym nr 8, a stanowiskiem
stupowym nr 18 zabudowa¢ dodatkowy obwaod. oéwietleniowy przewodaminp. typu AsXSn 2x35 mn’, -
- nawybranych stanowiskach slupgwych zabudowad oprawy owietleniowe, = T - . T o
- dia wybudowaneg;j linii odwietleniowej zabudowad odpowiednie urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej,
—  oprawy oéwietleniowe oraz instalacja je zasilajaca winny byé wykonane wii kiasie ochronnosci, O

ENION Spétka Akcyjna ST R R L

" ul.Zawila 65 L U LR : . L
30-390 Krakow - $3d Rejonowy dla Krakowa - {rodmiedcia X! Wydzial Gospodarczy - £a0
tel. 12 261 1000 i Krajowego Rejestru Sadowego, Nr KRS: 0000012216
fax 12 261 10 01 NIP: 675-000-12-25, REGON: 350626576 o - .
ermaik: centrala@enion.pl Kapitat zakladowy (wptacony): 253 048 507,74 zt -~ www.enion.pl
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2.

- wykcnaé trwale oznakowanie wybudowanej linii oswietleniowe] w postaci czamych napiséw na biatyn
okreélajacych wiasciciela linii odwietleniowej, np. umieszczajac napisy ,UG". Oznakowanie.winno zc
umieszczone w szczegolnosci na dobudowanych latarniach odwietleniowych oraz na przewo
oéwietieniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do przewodu tabliczki z napisem ,UG").

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 1-fazowy, an

b} miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na stupie nr 5"

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, plﬁ%&g&mm umowy kompleksowe
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii. Dzlalu Prz e

Zabezpieczenia gidwne (przedlicznikowe): /;70 7/ /

a) prad znamionowy: 25 A, i Tomasz Drézdz
b) rodzaj: wylacznik nadmiarowo - pradowy typu "S" o charakterystyce B _
¢) lokalizacja: w szafce pomiarowej na stupie nr 5./1/1 .

Do cbliczen przyjgé: :

a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjgé wg oblic
jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej, tg ¢ £0,4.

Sie¢ pracuje w ukiadzie:
a) 0,4kV- TN-C.

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, fj. catkowitsj, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszysikich m
dostarczania, nie przekraczajgcego: ; .
+  dla przerwy planowanej - 16 godzin,
«  przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasdw trwania przerw jednorazow
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasitaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcego:
. przerw planowanych - 35 godzin,
+  przerw nieplanowanych - 48 godzin. -

10. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Il Informacje dodatkowe

lnétalacjg przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycz
Whnioskodawca winien wykonad we wlasnym zakresie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami | normami.
Przylaczane przez Odbiorce urzadzenia nie mogg wprowadzad do sieci lub instalacji innych odbiorcow zakt
o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okredlone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztatcenia
przebiegu). )

ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia wiasi
urzgdzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Podmiot Przylgczany umowy 0 przytac:
do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (iekst jednolity D~ Jﬁz :
Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej usta. F
Energetyczne”. _

Na caly zakres prac opracowaé dokumentacje techniczno — prawns,

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkdw przytgczenia projektant w
uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Czestochowa Teren. : '

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryc
Odbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne zrodio en
podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci ENION S.A.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej okreslonych w Us
Prawo energetyczne. . :
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor w
zwrécié sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa Teren z wnioskiem o okreSlenie warunkow przebudowy
urzgdzen. [
ENION S.A. oSwiadcza, e po’ speinieniu przez Podmiot Przylaczany powyZszych warunkéw przylacz
aw szczegdinosci po wykonaniu niezbednych urzadzeri elektroenergetycznych, ktérych realizacja ne
na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energil elekiry ¢
na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktorym T .
w art, 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budo
{tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pdZniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5w
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
Z pozniejszymi zmianami). :

Kierownik Dziaiu Rezwoju

i Utrzymania Siec

mar inZz. Tomasz Drozdz
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Przygotowat Stawomir Mazurek Zatwierdzit

"W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej nalezy spetni¢ dodatkowe warunki

~dotyczace ukiadu pomiarowego zgodnie z wymaganiami technicznymi ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych
dla podmiotéw przylaczonych do siecidystrybucyjnej ENION SA. -

W razie koniecznosci wymiany istniejacych stupéw linii nN wynikajgeej z obliczen wytrzymalosciowych konstrukcii

wsporczych zamieszczonych w projekcie, wymiany ich dokona VWnioskodawca wtasnym kosztem i staraniem,

wedtug procedur obowigzujacych w ENION SA. Na etapie opracowania projekiu Wnioskodawca winien wystapic

do Rejonu Dystrybucji Czestochowa Teren z wnioskiem o okreslenie warunkow ich przebudowy. : :

Roboty elektromontazowe zwigzane z zainstalowaniem oéwietlenia drogowego na konstrukcjach wsporczych
wspéinych z liniami rozdzielczymi niskiego napigcia nalezy zrealizowad wytacznie w technelogii prac pod napigciem
wedlug obowigzujacej w ENION S.A. Oddziat w Czgstochowie instrukcji organizacji wykonywania prac pod
napieciem w urzadzeniach elekiroenergetycznych o napigciu do 30 kV — numer 1 - 035/ZECz,

Przed przystapieniem do wykonywania prac na sieci ENION SA whasciciel lub przedstawiciel fimy posiadajacy
odpowiednie pefnomocnictwa gminy winien podpisac w Rejonie Dystrybucji Czgstochowa Teren porozumienie
regulujgce szczegoly organizacyjne i finansowe zwigzane z ich realizacja. Za czynnosci zwigzane z wydaniem
polecenia na pracg, dopuszczeniem brygad wykonawcy do pracy oraz ewentualne utracone zyski i koszty zwigzane
z powiadamianiemn odbiorcow o planowych przerwach w dostarczaniu energii elekirycznej ENION SA bedzie
~ kazdorazowo pobierat optaty zgodnie 2 aktualnym cennikiem zawartym w ,Taryfie” ENION S.A.

Pé-zakonczeniu prac na danym obiekcie wykonawca ma obowigzek zglosic wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego w Rejonie Dystrybucji Czestochowa Teren. .

Eksploatacja dobudowanej instalacji i urzadzer o$wietleniowych, bedacych przedmiotem niniejszych warunkow
przylaczenia, winna odbywac sie podstawie odrgbnej umaowy na swiadczenie ustugi oswietlenia miejsc publicznych
oraz drég. ENION SA zastrzega sobie prawo zmiany ninigjszych warunkéw przytgczenia w przypadku przyjecia
innych ustalen dotyczacych eksploatacji nowo przytaczanej instalacji i urzadzen oSwietieniowych.

. Przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z budowg odwietlenia ulicznego konieczne bedzie zawarcie
stosownej umowy o dzierzawe stupow na kidrych zostanie wykonana instalacja odbiorcza.

zalaczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

Zal.:
projekt umowy o przylaczenie
informacja o dokumentach niezbednych do podpisania umowy

Kopie:
RD4/ZS

Kierownik Dziatu Rozwaju

iUrWin';a va Sieci
mygr inz. Tomasz Drozd2




Starosta Czestochowski
Czestochowa, dnia 12.09.2011r.

OS-IX.6123.156 K1.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 5 Kodeksu postepowania administracyjnego (teks jednolity : Dz. U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntow rolnych 1 lesnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), art. 53
ust. 4, pkt 5, ust. 5 w zwiazku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20031. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. ze zm.) po rozpatrzeniu
wriosku nr B.6730.92.4681.2011 z dnia 31.08.2011r., dotyczacego uzgodnienia decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla prOJektowanej inwestycji pod nazwq
budowa  linii  o$wietlenia  ulicznego, na dzialkach o nr ew
55,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54/2, 228, 233/1, potozonych w miejscowosci
Gamek, gm. Ktomnice :

postanawiam
uzgodni¢ pozytywnie planowana inwestycje celu publicznego w zakresie ochrony
gruntéw rolnych na dziatkach o nr ew : 55, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
52,53, 54/2, 228, 233/1, polozonych w miejscowosci : Garnek, gm. Klomnice

Uzasadnienie

Pismem z dnia 31.08.2011r. Wéjt Gminy Klomnice, zwrécit si¢ z prosbg o uzgodnienie
decyzji celu publicznego o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji pod nazwa :
budowa linii o$wietlenia ulicznego, na dziatach o nr ew j.w., polozonych w miejscowosci
Garnek.

Przedmiotowy teren obejmuje grunty sklasyfikowane wg rejestru gruntéw jako uzytki rolne o
symbolu : RIVb, RV, RVI, PsV, - wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i uzytek dr
(uzytek dr wystepujgcy na czedci dziatek, bez podania klasy gleb i ich pochodzenia nie jest
gruntem rolnym w rozumieniu przepiséw cyt. ustawy o ochronie gruntdw rolnych, a zatem
nie podlega uzgodnieniom).

Z dniem 1 stycznia 2009r. weszla w Zycie ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy
0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.Nr 235, poz. 1657 z 2008r.), ktora zniosta
obowigzek uzyskania zgody marszatka wojewddztwa na przeznaczenie gruntéw rolnych
stanowigcych uzytki rolne klas IV na obszarach wiejskich, na inne cele niz rolnicze.
Analizujgc powyzszg sytuacje¢ organ wlasciwy w sprawie ochrony gruntéw rolnych stwierdza,
ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie kolidowato z zasadami ochrony gruntéw rolaych.
Majgc na uwadze, postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia

Pouczenie : Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Czgstochowie, za posrednictwem Starosty Czestochowskiego, w terminie
siedmiu dni od daty jego ofrzymania.

Otrz ymuja:
Wojt Gminy Klomgi
.} Wiestaw Boral Z up. STAROSTY (ZESTOCHOWSKIEGO

3. 3.aa

i A
Naczelnik Wydziatu #rony Srodowiska,

Rolictwa i Lesnictwa
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Katowice, dnia .......covveeeeeeveievinnes
DKJ/CZ/J8/152011

POSTANOWIENIE NR 1520/2011

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity — Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z péZniejszymi zmianami) art. 53 ust. 4 just. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717 z pézniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 75 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z pozniejszymi zmianami) '

UZGADNIAM

wnioskowang inweéstycje p.n .Budowa linii oéwietlenia ulicznego 1 kV , na terenie dzialek
o nr ewid. 55, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/2, 228, 233/1 polozonych
w miejscowosci Gamek w zakresie melioracji wodnych bez uwag.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ar. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizagji inwestycji
celu publicznego. W art. 53 ust. 4 pkt 6 w zwigzku z art. 51 ust. 1 tejze ustawy stanowi, ze decyzje
te wydaje sie po uzgodnieniu z organem whasciwym w sprawach melioracji wodnych. Zgodnie
Zz art. 75 cytowanej wyzej ustawy — Prawo wodne wlasciwosé ta nalezy do marszalka
wojewodztwa,

Niniejsze uzgodnienie wydaje sie na wniosek Woéjta Gminy Klomnice, zlozony pismem z dnia
31 sierpnia 2011 roku, znak: B.6730.92.4681.2011 w zwigzku z prowadzonym postepowaniem
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. ,Budowa lini
oswietlenia ulicznego 1 kV , na terenie dzialek o nr ewid. 55, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54/2, 228, 2331 potozonych w miejscowosci Garnek.

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
zlozonego w Urzedzie Gminy w Kiomnicach przez Pana Wiestawa Borala — Zaklad Ustugowo-
Handlowo-Produkcyjny ,ELEKTROMAT-BIS®, ul. Waska 17, Bartkowice, 42-270 Klomnice,
przedmictowe przedsiewziecie uzgodniono w zakresie melioracji wodnych pozytywnie bez uwag.

POUCZENIE

Prawo do wniesienia zazalenia od niniejszego postanowienia Samorzgdowego Kolegium
Qdwotawczego w Katowicach za posrednictwern Marszatka Wojewodztwa Slgskiego przystuguje
wylacznie inwestorowi w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie prawo wniesienia zazaienia do Samorzgdowego

Otrzymuja:
1. Wéjt Gminy Kiomnice,
ul. Strazacka 20
42-270 Kiomnice
@ P. Wiestaw Boral
Zaklad Ustugowo-Handiowo-Produkeyjny
LLEKTROMAT-BIS"
Bartkowice, ul. Waska 17
42-270 Kiomnice
3. DK/CZala
4. DK/Kafa

8. JAdministracji.

IS In #(blicznych
elioracii £ Urzady

L3




Czestochowa, 2011-08-24
Starosta Czestochowskd

PZD/5443/151/U/11

POSTANOWIENIE

o uzgodnieniu inwestycji polegajacej na budowie o§wietlenia ulicznego
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1029 S Klomnice — Garnek — $w. Ann
w m. Garnek ul. Karczewicka gm. Klomnice -

Na podstawie art. 21 ust,1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.
115 tekst jednolity ze zm.), art.20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 118 tekst jednolity z péZn. zmianami), art. 106, art. 123 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
w dniu 03.08.2011r. przez zakiad Ustugowo- Handlowo — Produkcyjny ,,ELEKTROMAT-BIS” Bartkowice ul.
Waska 17, 42-290 Klomnice dzialajacego z upowaznienia Wojta Gminy Klomnice,

Starosta Czestochowski
uzgadnia

projektowany przebieg trasy linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1029 S Kiomnice — Garnek — Sw. Anna w m. Garnek ul. Karczewicka na wysokosci skrzyzowania z ulicg
Btlonie, gm. Klomnice zgodnie z zal. nr 1- mapa syt.- wys.

przy zachowaniu n/w warunkéw:

- nalezy zachowa¢ pionows skrajnie drogi, ‘

- po wykonaniu napowietrznej linii o§wictlenia ulicznego nalezy odtworzy¢ row, pobocze oraz inne elementy
drogi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 z 1999r. poz.430). ' f

Uzasadnienie

Postanowienie w catosci uwzglednia Zadanie strony, wobec tego zgodnie z art. 126 Kpa odstapiono od jego
uzasadnienia. ‘

Pouczenie :

Na niniejsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Czgstochowie Al ‘Niepodlegtosci 20/22 za posrednictwem tut.. organu, w termini¢ 7 dni od dnia doreczenia
niniejszego orzeczenia :

Otrzymuja:

@ Zaktad Ustugowo — Handlowo — Produkeyjny ,, ELEKTROMAT-BIS” Wiestaw Boral
Bartkowice ul. Waska 17,
42-290 Kiomnice

2. Urzad Gminy Klomnice

ul. Strazacka 20

42-270 Klomnice

ODM 1 Rudniki :

4. ala

L
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REGIONALNEGO ZARZADU
GOSPODARKI WODNE]
W POZNANIU

QU-533/1167/2011 ‘ Poznan, dnia 20 wrzeénia 2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,
poz. 2019 z p6zn. zm.) oraz art. 53 ust.4 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z pbzn. zm.) w zw. z art. 106 KPA

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

uzgadnia

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycfi polegajqcej
na budowie linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Garnek, ul. Blonie, na istniejqcef linii,
przewidzianej do realizacfi w granicy dzialek nr ewid. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
31, 52, 53, 5472, 228 i 233/1 polozonych w miejscowosci Garnek, gmina Kiomnice.

Uzasadnienie

Fismnem z dnia 5 wrzesnia 2011 r. o znaku B.6730.92.40681.2011 Wojt Gmmny Kiomnice
zwrocil sie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ¢ uzgodnienie
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jw.

Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 11 w usta“}y z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia z wlasciwym dyrektorem regionalnego zarzadu

- gospodarki wodnej wymaga decyzja o ustalenin lékalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsigwzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego
organem wlasciwym jest marszalek wojewédzt:wa lub dyrektor regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej oraz w odniesieniu do obszaréwg, o ktérych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdézn. zm.) w zakresie

warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

Po analizie materialéw stwierdzono, Zze przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sig
do rozpatrzenia przez Dyrektora RZGW w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospedarowaniu przestrzennym. Teren inwestycii polozony jest
na obszarze szczeglnego zagroZzenia powodzig rzeki Warty o p=1% (prawdopodobienstwo
wystgpienia raz na sto lat). W ciagu przedmiotowej ﬁwesﬂcji rzedna wody o p=1% zawiera sie

~ w przedziale od ok. 220,30 m n.p.m. (dziatka nr ewid. 40) do ok. 221,21 m n.p.m. (dziatka nr
ewid. 233/1). W projekcie decyzji uwzgledniono zapis informﬁjqcy o polozeniu dziatek

x

% g Regionainy Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
—a 61-760 Poznah ul. Szewska 1 WwWw.poznan.rzgw.gov.pl
"‘*‘f‘('l telefon 61 856 77 00, fax 61 852 57 31 sekretariat@rzgw.poznan.pl

Regon 000079243 NIP 778-11-73-212




W granicy obszaru szczegOlnego zagroZenia powodzia. Ponadto wskazano koniecznodci
zabezpieczenia projektowanych obiektéw przed oddzialywaniem wod powodziowych poprzez
zastosowanie odpowiednich §rodkéw iprzedsiqwziéé zmniejszajacych tg uciazliwo$é lub tez
poprzez zastosowanie rozwiazan technicznych zwigkszajacych odporno$é na to zagrozenie.
Zawarto réwniez warunek, aby projektowane rbzwiagania przestrzenne nie utruodnialy
przeplywu wod powodziowych.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
N Pouczenie:

Lo Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Prezesa Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Warszawie za posrednictwem Dyrektora RZGW w Poznaniu w terminie 7 dnl od daty otrzymania

postanowienia.
o
. Dyrektora
w Poznaniu
mgr inz. fech Bial
wny Specjalista
{
)
f.-‘ i
R__
- Otrzymuja:

1. Urzqd Gminy Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice

2. NZS

30U 1167/11) aa

Do wiadomodci:

@]P Wiestaw Boral
ZUHP ,, ELEKTROMAT-BIS” -
Bartkowice, ul, Waska I7
42-270 Klomnice




3. Projekt zagospodarowania terenu

3.1. Czesé opisowa
3.1.1. Kopie pism i uvzgodnient
» Warunki przytaczenia nr WR/418117/10 z dnia 11.10.2010r.

» Warunki przebudowy urzadzen elektroenergetycznych nr OCZ/RD2/ZS/MS1/9428/2011
Z dnia 08.08.201 1r.

» Opinia 672/2011 z dnia 08.08.2011r. wydana przez Zespdl Uzgadntania Dokumentacji
Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Czestochowie

» Postanowienie OS-IX.6123.156.k1.2011 z dnia 12.09.201 1r. wydane przez Starosta
Czestochowski

» Postanowienie Nr 1520/2011 z dnia 14.09.2011 wydane przez Marszatka
Wojewodztwa Slaskiego

» Postanowienie Nr PZD/5443/151/U/11 z dnia 2011.08.24 wydane przez Starosta
Czestochowski

» Postanowienie Nr OU-533/1167/2011 z dma 20.09.201 1r. wydane przez Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Poznaniu

> Decyzjanr 92011 z dnia 28.09.201 1r. o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego wydana przez Wojta Gminy Kiomnice

» Pismo zdnia .11.2011. uzgadniajace projekt budowlano-wykonawczy wydane przez
Rejon Dystrybucji Czestochowa Wschod

» Wrykaz wiascicieli grantdw objetych Inwestycia

» Umowy zawarte z wiascicielami gruntéw obj¢tych Inwestycja

3.1.2. Podstawa opracowania projektu budowlano - wykonawczego

» Umowa z Inwestorem

» Pozostale pisma 1 uzgednienia z pkt. 3.1.1.

» dane zebrane przez projektanta w terenie

> mapa do celow projektowych w skali 1:1000 wraz z naniesiong ewidencja gruntow

» Katalog do projektowania linil nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na Zerdziach
wirowanych i ZN

» obowigzujace normy i przepisy

3.1.3. Zakres opracowania projektu budowlano - wykonawczego

W zakres opracowania wchodzi:
Wymiana trzech stupow linii niskiego napigcia zasilanej ze stacji transf. 15/0,4 kV S-619
Garnek 2.
3.1.4 Zawartos$¢ Projektu zagospodarowania terenu
a) Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wymiapa trzech shupéw linii niskiego napigcia zasilane} ze
stacji transf. 15/0,4 kV S-619 Gamek 2 w cclu budowa linii napowietrznej niskiego
napigcia dla zasilania opraw oswietlenia ulicznego.
b) Stan istniejacy
Linia napowietrzna niskiego napigcia zbudowana jest ze stupdw typu 10/ZN, 9/ZN, 8/ZN.




c¢) Stan projektowany
Zgodnie z warunkami przebudowy przez Rejon Dystiybucji ‘CZgstochowa Wschod,
nalezy wymienic stupanr 5, 11, 18. '

d) Bezpieczefistwo 1 ochrona zdrowia oraz Srodowiska

Szczegdty dotyczace wplywu Przedmiotu Inwestycji  na bezpieczenstwo 1 ochrone
zdrowia oraz Srodowiska zostaly ujgte w punkcie 7.

3.2. Czes€ rysunkowa
3.2.1. Orientacia
3.2.2. Plan sytuacyjny
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Wieslaw Boral
1 TECHNIK ELEKTRYKX

Tipr. Bud. Ny UAN VI B3861/65/80
Hiarowanis, nadzorowanie | konirolowanis
Budowry, sporzadz, pref. siecl insial. slehin
Bartkowice, ul. Waska 17
_ 42.270 KLOMMNICL
Gming i
utl. Straracka 20
42-270 ¥iombice

Budowa linE ofwielionia aficznego 1 KV tvpu AsXSn
235 mm® w misjscowoécl Gamek ul. Blonie dz. iv 55, 40,
4%, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 5%, 52, 53, 541,
228, 2331, Obreh: Garmsk kom. §




4. Projekt budowlano-wykonawezy

4.1. Opis techniczny

4.1.1. Wstep

Przedmiotem inwestycji jest wymiana trzech shupéw linii niskiego napigcia zasilanej ze stacji
transf. 15/0,4 kV S-619 Garnek 2 w celu budowa linii napowietrznej niskiego napigcia dla
zasilania opraw oswietlenia ulicznego.

W/w projekt budowlano-wykonawczy zostal opracowany na zlecenie Inwestora tj. Gminy
Klomnice.

4.1.2. Stan istniejacy sieci elektroenergetyeznej.

Istniejaca linia niskiego napigcia zasilana jest bezposrednio z rozdzielnicy niskiego napiecia
stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-619 Garnek 2.

Linia elektroenergetyczna napowietrzna miskiego napigcia od stacji do stanowiska nr 18
wykonana jest na stupach Zelbetonowych z zerdziami typu ZN-12, ZN-10, ZN-9, ZN-8
z przewodami golymi Al. oraz przewodem izolowanym AsXSn.

4.1.3. Stan projektowany

W celu budowy linii of$wictlenia ulicznego zgodnie z warunkami przylaczenia nr
WR/418117/10 z dnia 11.10.2010r. wydanymi przez Rejon Dystrybucji Czgstochowa Teren
nalezy wymieni¢ trzy shupy linii napowietrznej nN zasilanej z S-619 Garnek 2..

- 'Wymiana sfupéw linii niskiege napigcia

Zgodnic z warunkami przebudowy wydanymi przez Rejon Dystrybucji Czgstochowa
Wschod nr OCZ/RD2/ZS/MS1/9428/2011 z dnia 08.08.2011r. nalezy wymieni¢ trzy stupy
Tinii niskiego napigcia w celu zakoficzenia i rozpoczecia shupami typu K projektowanej linii
o$wietlenia ulicznego. W zwigzku z powyzszym nalezy wymieni¢ nastepujgee shupy:

1. shup nr 5 typu Nr-12/ZN wymienié na shup typu RKK-12/20E,

2. shup nr 11 typu P-9/ZN na kiorym zabudowana zostanie szafka pomiarowo sterownicza

nalezy wymienié na stap typu NKK-10,5/6E.

3. shup nr 18 typu P-9/ZN nalezy wymienié¢ na shup typu PK-10,5/6E.
- odtworzenie zasilania ze stupa nr 5.
Z uwagi na wymiane stupa nr 5 zwiazana ze zmiana usytuowania zerdzi stupa posrodku
obecnych zerdzi rozkracznych, nalezy wymieni¢ odcinek kabla od projektowanego stupa nr 5
typu RKK-12/20E do istniejacego zlacza kablowego przy shupie.

- projektowana linia oSwietlenia ulicznege
Projektowana linia oswietlenia ulicznego zostata opisana w odrebnym opracowaniu.

4.1.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przeciwprzepigciowej zgodnie ze standardami, nalezy stanowisku nr 5
zabudowaé na przewodach fazowych ograniczniki przepig¢ typu GXO 0,28/5. Wykonac¢
uziemienie stupa nr 5 za pomoca bednarki 1 sond uziemiajacych wtaki sposéb aby Ry< 10 Q.

4.2. Obliczenia techniczne

4.2.1. Obliczenia oraz. dobdr stupdw linii nN

Zgodnie z tabela naprezen i maksymalnych naciagéw przewodéw izolowanych typu AsXSn
2x35 przy dlugosciach przeset ok. 50 m naprezenie przewodu powinne wynosi€ 37,5 MPa zas
naciag Fy=263 [daN}

Proj. stup nr 5 typu RKK-12/20E (grunt staby ust6j SFP111+8P11)




Puw= [Py +Fuy

Poo= Nyt Pt Ne= 560-+0+0=560[daN]
Puo= Nyt Pot N; = 3*50%6:+1%70%5+ 263-+17+0=1530[daN]
Puw = 1629[daN]

Py = 2000> P=1629[daN

Proj. stup 11 typu NKK-10,5/6E (grunt staby ust6j UP3-UP2) & =170°

Puw= P} + P

P,= N+ 2*Npi*cos /24Py N= 263+2%(3*50%6-+1+70%5) *cos o/2+ 0+0-480[daN]
P,= P+ P, +N= 50+17+0=67 [daN]

Py = 485 [daN]

Py = 600> P=485 [daN]

Proj. stup 18 typu PK-10,5/6E (grunt staby ust6j UP3+UP2)

Puw= P>+ P’

Py= Nyt P, +Po Ni= 263+(0,8+1,5+0,5)*50-+0+0=403[daN]
P,= P+ P, +N= 50+17+0=67 [daN]

Py, = 408 [daN]

Py, = 600> P=267[daN]

Istn. shupy typu P-10/ZN, P-9/ZN, P-8/ZN

Py= Pyt Pyt Ni= (0,8+1,5+0,5)¥50+17+0= 157 [daN]
- mac= 227> Px=157 [daN]

Gdzie P, — obcigzenic wiatrem przewodow
N, — naciag przewodow
P, obcigzenie wiatrem oprawy oSw.
N;— 20% naciagu przylaczy

4.2.2. Uwagi koficowe

1. Calosé robét winna byé zgodna z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Linie napowietrzne nalezy budowaé na podstawie ninigjszego projekiu przez
uprawnionego geodete, zgodnic z postanowieniami PN-E-05100-1:1998 oraz Normg
N SEP-E-003.

3. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonaé badai technicznych 1 dostarczy¢
Inwestorowi protokoty badan i dokumentacjg powykonawcza,

4. Urzadzenia podziemne (proj. kabel 1 kV, zlacze kablowe) nalezy zglosi¢ przed
zasypaniem do odpowiednich stuzb geodezyjnych celem inwentaryzacji i naniesienia
na mapy geodezyjne.

5. Cze$¢ rysunkowa

5.1. Schemat ideowy

zatacznik nr 1 — widok montazowy stupa RKK
zalacznik nr 2 — widok montazowy slupa NKK
zalgcznik nr 3 — widok montazowy shapa PK
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istn. stup nr 5 N-12/ZN
wymiana na RKK-12/20E

Istn. linia AsXSN 4x70 mm?®
ze stacji 5-619 Garnek 2

Objete warunkami przebudowy nr OCZ/RD2IZSIMS}/9428:’2011 z dnia 08.08.2011

Uktad pracy sieci

istn. stup nr 11 N-8/ZN
wymiana na NKK-10,5/6E

Istn. Kabel YAKXS nalezy wymieni¢ na nowy
od istn. ZZP-1-Odbiorcy do proj. stupa nr5 I=16m

Istn. Al 3x50+70 mm®

Istn. AsXSn 4x50 mm®

Proj. AsXSn 2x35 mm?” I= 373 m (350m)
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Schemat ideowy
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Proj. AsXSn 2x35 mm"® i= 348 m (326m)
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Zatacznik nr 1
Schemat montazowy szafki sterowania o$wietieniem ulicznym SOUL

SZAFA OSWIETLENIA ULIC
SOUL 1

550mm

A

e —
=) | ([ ﬁ
. Pl .
ooE | | ‘ £ 1
&
7 | . =
SIS | o
3

il

Pane Techniczne
Elasa ochronmodct LU Fi ‘Wylaernik nadmisrowo —prdowy 10kA
Znamicnowe papiscie olagi -BV F2 Wylgeznik nadmiarowo — pradowy MB
Tnamionowe papiecie pracy 230V 508 F3F4 Gniazdo bezpiecznikowe EZN 2571
Znamionowy prad cigsly 284 Ki Stycznik BF 12
Stopien ochrony P44 IK19 s1 Przelacemk SF 109
Kategonia palnodes obndowy FH2.7 P Licenik energit eleltyyeeney
Znamionowe mapiocie udarowe 6KV Pz Prograzmtor astronomiczoy CPA 4.4
Zgadnoié z norma IEC 60439-1 X1-X3 ListwaLZ 35 mm?
=
I = t
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6.2. Zestawienie materialow

Nazrwa materialu

Stup NKK-10,5/6F (grunt staby ustéj UP3+UP2)

Stup RKK-12/20 E (grunt slaby ustoj SFP111+SP11)

Zacisk S1. 9.21

ogranicznik przepie¢ GXO 0,28/5

przewod LY 1x16

bednarka ocynkowana

uziom pionowy

w/g potrzeb

Kabel YAKXS 4x35 mm”

16m

ARl PR RNl Pk Bl B By

Sruba hakowa SOT 21.1

1 szt.

Tzolator 5-80/2 z tasma AL

8 szt

Stap PK — 10,5/6E

1 kpl




6. Tabele 1 zestawienia
6.1 Tabela montazowa linii nN

Gmina Kiomnice [TABELA MONTAZOWA | St
Stup . - _ Linia gléwna niskiego napiecia - S —
Zerds Ustaje hekowe | CERWIY . Lampy 7 aciski Konstrukyine przepics Przewody [m.]
o3 els lal=t8lole g | m@%.m.mmm,mw1mmumml_mmw -
O R mwm_i HHEEEEHEEHHEEEHR R
TN HUE RS
RKK-12/20E | |1 4 1 43| [4fri1j1i1(3)2
P-12/ZN
P-10/ZN
P-9/ZN
P-8/ZN
10 | P-8/IN _ _ _
11 |NKK-10,5/6F 1 3 2 4
12 P-9/ZN
13 P-9/ZN
14 P-8/ZN
15 P-10/ZN
16 | P-10/ZN
17 | P-10/ZN
18 | PK-10,5/6E 1 311 1|1
z 1| 124 611 14 3] (8111|132




s,

100

ak.2-

20E

widok montazowy slupa RKK-12

s

_L30LE70]

nel oo

350

380

hadba i

o

Konstrukcja mocna Km-1(S-80/2)
Konstrukcja mocna z hakami
Sruba ocynkowana z nakretks i
podktadka okr. i sprez. M-16/40
Izolator S5-80/2 z tasma AL.
Zaczka petlicowa




widok montazowy stupa NKK-10/6

[

AN

. Konstrukcja mocna Km-1(S-80/2)
. Sruba ocynkowana z nakretka i

podkladka okr. 1 sprez. M-16/40
Izolator S-80/2 z tasSma AL.
Zlaczka petlicowa

$ruba hakowa SOT 39

E




37 2§ A 5 b 3‘
widok montazowy stupa PK-10/6E

[y

ANl o

. Konstrokcja mocna Km-1(S-80/2)

Sruba ocynkowana z nakretka i
podkiadka okr. i sprez. M-16/40
Izolator S-80/2 z tasdma Al
Zhaczka petlicowa

$ruba hakowa SOT 39




P » stL. ]
ENERGOLINIA® DOBOR USTOJOW
W POZNANIU FUNDAMENTOW ENSTO 96
Typ stupa Sita uzytkowa stupa Grunt §redni =, Grunt slaby
[daN] Glebokosé Typ ustdjuzi:'| - Glebokose " | Typ ustoju -
t [m] fundamentu t [m] fundamentu
2,6 UBT 29 uB2
25 UB2 2,3 UP11
RIIS-9 2,1 UP11 24 SFP111+SP11
2.4 SFP111+SP11 25 US?7
27 UB1 25 SFP111+5P11
’ 1500 - 28 uB2 3,0 uB2
RKKS-10,5 2,1 UP11 2.4 UP11
24 SFP111+SP11 25 USs7
2,8 UB1 2,6 SFP111+5P11
28 UB2 2,4 SFP122+5P11
RKKS-12 2.2 UP11 2,5 UPTi
2,4 SFP111+SP11 2,5 Us7__
2,6 SFP111+5P11
28 UBZ 2,4 SFP122+5P22
RKKE-10.5 22 UP11 2,5 UP11
. s 24 SFP111+SP11 25 —Usy
ops odporows 1750 , 2.8 SFP111+5P11
_ 2,9 UB2 2,5 SFP122+5P22
Stupy keadicone RKK6-12 _ 2,6 P11
Stupy rozgalefne - 23 UP11 25 uP12
praciotowo-praclotawe 24 SFP111+SP11 25 Us10
Stupy rozgalgine © - , 2,4 SFP111+SP11 2.8 SFP111+SP11
P kraficowe RKK10-10.5 25 us7 25 SFP122+SP22
Sluprmﬁz’m; L ' 2,4 SFP133+SP22
narozao-keadcowe 2,5 US10
: 2000 :
\upy ccogalefne 25 SFP11115P 11 2.8 SFP111+5P11
<eaiicow-kradcowe RKK10-12 24 SFP122+8P22 26 SFP122+ SP22
) 25 us7 24 SFP133+SP22
~ 25 usi1o
. 25 SFP111+SP11 2,8 SFP122+5P22
* RKK11-10,5 . 2,4 SFP122+5P22 25 SFP133+SP22
Uzieny robocze ) 2500 25 UsS15 2,5 usa22
Fodgromwe 27 SFP111+5P11 3.0 SFP122+$P22
Zamocowanic - RKK11-12 2.4 SFP122+ SP22 5,7 SFP133+5P22
vgear ikbw 25 UsSis 25 Us22
E?swrie;ieniuv;y&pﬂw
Zamocowanie i
roziqqnikdwn )
Uwaga: ’
Konstrukcje oraz parametry ustojéw oraz fundamentéw pokazano na nastepujacych
stronach niniejszego katalogu:
1. Ustyy UO . str. 97
2. Ustoje betonowe UB str. 97, 98
3. Ustoje plytowe UP str. 99+101
4. Ustoje studniowe US : str. 102+104
e 5. Fundamenty studniowe FS str. 105
Consmabey by 6. Fundamenty prefabrykowane SFP1, SP str. 106, 107
e 7. Fundameiity prefabrykowane FP str. 108
' ' 8. Fundamenty blokowe FB str. 109




81K,
ENERGOLINIA® s P
W POZNANIU FPIO ENSTO 106
SFP111, SFP122, SFP13
SP1, SP2, SP3, SP11,-8P22; 'SP33
SP1, SP2, | ]
SP3 'i : E
TR
H——t=
. ||
¥ ‘-IJ |
wl ;
2 |
i
!
|
> T Tt
SFP10
sPO
c.d. str. 107
Masa fundamentu [kg] 1064|1324| 1584| 440 | 570 | 700 8801 1140 | 1400
_ SP11, 22,33 80 - - 1 kpl.
6 | Polgczenie skrecane do ——————
SP1,2,3 |4079-85| 40 - =~ 1kpk -
5 | Polaczenie skrecane do SFP1[0] 187 1 kpt. - -
Ptyta ustojowa
str. 110 u-85 77 1 1 1 - - - - - -
Bt {dla gruntu stabego) .
a.ﬂ&y:w.\.upﬁmmnmygl 4 o
R ; Piyta stopowa 0,3x0,3m
e 10 1 1 1 - - - - - -
{dia gruntu $redniego) AR I R I S S T
PS200{ 660 | - | - [ 2} - | - | 11 - -2
Plyta fundamentu sir. 111 | PS-160 | 530 -1 2 - - 1| - - 2 -
1 ' PS120| 400 j 2 | - | - | 1 - -
Typ fundamentu
MATERIALY FUNDAMENTU




6. Tabele i zestawienia
6.1 Tabela montazowa linii nN

Gmina Klomnice TABELA MONTAZOWA | Str.
Stup : Linia gléwna niskiego napigoia . . .
| Zerdz Ustoje Eﬁﬁ‘n Ushwty Lampy | Zaciski womwﬁm”ma cuwe%wmw%. Przewody [m.]
_ 8 gleligss| E = v
A HHERERECAE: AMHE ;
SlalziBlal (B[R (BB BE 2 | E]a|o(2]225|5 5]5 2 2
e T e e bt AR P T
G2 ialAlal22]|8|8(BI2 V2w 27 = (BBl 22 =2l E A =
SR R AR Rl TR R R
. .ﬂ k
! . mm m M. W M m m W o v
5 | RKK-12/20E| |1 4 3 1|1]1]1]3]2
6 P-12/ZN N
7 | P-10/ZN
8 P-9/ZN
9 P-8/ZN
10 P-8/ZN
11 | 0-10,5/6E 1 3
12 P-9/ZN
13 P-9/ZN
14 P-8/ZN
15 P-10/ZN
16 | P-10/ZN
17 | P-10/ZN m
18 | 0-16,5/6E 1 3101
by 1{ |24 6/1:1 “ 3 111)11(3]2




7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zd¥o

7.1. Zasady ogélne
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza byc wykon:
maksymalnej ostroznosci i przy przestrzeganiu zasad orgafizacji- ‘pra
Zgodnie z cbowiazujgcymi przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy nalezy zapewnic¢
pracownikom bezpieczne warunki pracy, a przed rozpoczeciem pracy przeprowadzié
szkolenie pracownikow w zakresiec BHP. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne
narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej 1 odziez ochronna, dostosowane do warunkow
i rodzaju wykonywanych robot. Zaznajomi¢ pracownikéw z przepisami i1 zasadami BHP
w zakresie wykonywanych przez nich prac, oraz zapoznaé z zasadami postepowania w razie
porazenia pradem elektrycznym.
7.2. Prace przy liniach napowictrznych i kablowyeh
Prace bodowlano-remontowe na linii napowietrznej tub kablowej moga by¢ wykonywane po
jej wylaczeniu spod napiecia., zabezpieczeniu przed przypadkowym zalaczeniem pod
napiecie 1 zalozeniu vziemienia w miejscu pracy. Linia kablowa ponadfo powinna by¢ po
wylaczeniu spod napiecia odpowiednio roztadowana.
Prace pod napigciem na czgSciach przewodzacych prad elektryczny mogg by¢ wykonywane
tylko przez wyspecjalizowane brygady zgodnie z technologia dostosowang do prac pod
napieciem.
Jezeli linia napowietrzna, na ktérej majngyé wykonywane prace krzyzuje si¢ z innymi liniami
napowietrznymi bedacymi pod naplfzclem Iub znajduje si¢ w ich poblizu, to linie te pomnny
by¢ réwniez wylaczone spod napigeia i uziemione.,
W kazdym przypadku podnoszenia lub przewracamia shipow zatrudnieni przy tym
pracownicy muszg si¢ tak rozstawi¢, aby w razie upadku slupa nie doznali obrazefi. Montaz
konstrukcji i zakladanie przewodéw na siupie wolno rozpoczaé dopiero po pewnym -
ustawieniu stupa. Na shup nalezy wchodzi¢ korzystajac z odpowiednich shupolazéw
i z zapietym wokol stupa pasem bezpieczenistwa lub drabiny posiadajacej specjalny atest.
Podczas budowy linii w miejscu skrzyzowania z drogami kolowymi lub w bezposredniej
bliskosci tych drég, nalezy zastosowaé odpowiednie $todki zabezpieczajace zapewniajace
bezpieczenstwo uzytkownikom tych drog.
7.3. Prace ziemne '
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy rozpoznaé i oznaczy¢ na terenie przyszlych
rob6t przewody i urzadzenia uzbrojenia podziemnego, jak istniejace sieci
elektroenergetyczne, cieplne, gazowe, wodne i inne. Prace w wykopach ziemnych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.
W terenie, gdzie sa zlokalizowane inne urzadzenia Tub gdy brak jest rozeznania co do
uzbrojenia terenu, wykopy powinny by¢é wykonywane wylacznie recznie bez uzywania
sprzetu mechanicznego. W razie przypadkowego odkrycia podezas wykonywania robot
ziemnych jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpteczne prowadzenie robot.
W miejscach dostepnych dla ludzi wykopy nalezy zabezpieczyc przed przypadkowym
wpadni¢ciem do nich os6b postronnych przez:
- ustawienie wzdhuz rowow od strony przejsc dla pieszych barierek o kolorze czerwono-
biatym,
- umieszezenie w miejscach przej$é nad wykopami kiadek zaopatrzonych w porecze,
- oznaczenie miejsc wykopoéw znakami ostrzegawcezymi.
Po zakoficzeniu rob6t wykopy powinny by¢ mozliwie niezwlocznie zasypane.




16 N SEP-E-003

Ponadto odleglo$¢ pionowa przewodéw izolowanych przy najwié%z
lub jego konstrukcji powinna byé nie mniejsza niz 2 m, a kat‘skiz

ormalnym,ed rurociggu

S

warlia nie mniejszy niz 45°.

19  Skrzyzowanie i zblizenie elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewo-
dami izolowanymi z drogami kolowymi '

19.1 Wymagania ogdlne

Linie z i)rzéWodami izolowanymi nalezy tak prowadzié w miejscach skrzyzowan i zblizenia z drogami
kolowymi, aby nie powodowaly przeszkéd lub utrudniefi w ruchu drogowym oraz w trakcie ich
eksploatacji. - '

Prowadzenie linii w pasie drogowym jest dopuszczalne- tylko po uzyskaniu zezwolenia wlasciwego
zarzadu drogi.
Kat skrzyzowania z droga, oprécz drég polnych, powinien byé nie mniejszy niz 30°.

19.2 Najmniejsze dopuszczalne odleglosci

Linie z przewodami niepetnoizolowanymi powinny spetnia¢ wymagania PN-E-05100—1:1998.
Linie z przewodami petnoizolowanymi powinny by¢ tak budowane, aby byly zachowane najmniejsze
dopuszczalne odleglo$ci okre§lone w tablicy 7.

Tablica 7 — Najmniejsze dopuszczalne odleglo$ci przewoddéw pelnoizolowanych od powierzchni
drogi, przy najwiekszym zwisie normalnym :

Lp. Napiecie znamionowe linii Odleglo$¢ przewodéw [m] w zaleznos_cl od rodzaju drogj
krajowa ‘wojewddzka, powiatowa, | wewnetrzna
miejska, gminna
1 U < 1 kV 6,0 6,0 4,5
2 " 1TkV< Uy £30kV 6,0 6,0 5,0

W warunkach zakléceniowych konstrukcje wsporcze i osprzet powinny utrzymad przewody w odleglosci
co najmaiej 5 m od powierzchni drogi krajowej, wojewodzkiej, powiatowej, miejskiej 1 gminnej.

20  Skrzyzowania i zblizenia elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewo-
dami izolowanymi z kolejami uzytku publicznego

20.1 Wymagania ogélne

Linie z przewodami izolowanymi powinny by¢ tak projektowane i budowane, aby nie naruszaty
nasypéw i skarp oraz nie stwarzaly utrudniei w utrzymaniu i w obstudze toréw oraz urzadzen
kolejowych.

Do linii z .przewodzimi niepetnoizolowanymi nalezy stosowaé wymagania ogdlne
‘wg PN-E-05100-1:1998. :




