FAZA ROK EGZ. NR BRANZA

PROJEKT BUDOWLANO- [ p [ 2012 | 1 I,E
WYKONAWCZY

N R

— Gmina Ktomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice

monz  BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z PODLACZENIEM
DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI
| ZASILANIEM ENERGETYCZNYM

ADRES : Kitomnice, dz. nr ew. 2625 k.m. 3.2 obreb Klomnice

BRANZA: INSTALACYJNA | ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL: mgr inz. Dariusz Janosik

upr. bud. LOD/0260/POOS/05

xla/plalr)

NO250:
Biuro Inzynierskie y A /
’ G 1 i)
Janosik Dariusz % U
ul. Przedborska 267 \ SN
97-500 Radomsko Nl

kom. 512 383 285
NIP: 772-000-63-94 PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Strzelecki

upr. bud. LOD/0883/PWOE/08

Zastrzega sig wszelkie prawa
wynikajace z ustawy

o prawie autorskim.

Projekt niniejszy

nie moze by¢

w catosci lub w czesci
kopiowany, uzupetniany

lub odstapiony komukolwiek
bez pisemnej zgody firmy
YADAR

Biuro Inzynierskie

Janosik Dariusz RADOMSKO, GRUDZIEN 2012

WWW.JANOSIK.PRO



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis tresci

Opis do projektu zagospodarowania dziatki
Opis techniczny

Informacja BIOZ

Rysunki:

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania dziatki

Rys. nr 2 — Plansza wspétrzednych

Rys. nr 3 — Profil podtuzny odcinka kanatu grawitacyjnego
doprowadzajacego $cieki do projektowane;j
pompowni sciekow

Rys. nr 4 — Przepompownia $ciekéw PMS-2x1 5-77Z-20x77,5 PMB

Zataczniki:

Karta katalogowa kraty koszowej

Decyzja nr CP9/2012 o ustaleniu decyzji inwestycji celu publicznego

Wypis z ewidencji gruntéw dz. nr ew. 2625

Opinia ZUDP nr 1010/2012
Uprawnienia projektantéw

Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do £OIIB

str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.

str.
str.

str.
str.
str.

str.
str.

str.

0 Hh WN =

13

14
15

16
17
23

24
25

28



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania :
1.1. Zlecenie Inwestora
1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.
1.4. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem

2. Inwestor
Gmina Ktomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Kiomnice

3. Adres inwestycji
Ktomnice, dz. nrew. 2625 k.m. 3.2 Ktomnice

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepompowni $ciekow wraz z podiaczeniem do istniejgcej kanalizacji i
zasilaniem energetycznym. Projektowana przepompownia ze zbiornikiem z polimerobetonu zlokalizowana w poblizu
istniejacej pompowni. Projektowana pompownia zastapi istniejgca pompownie ze zbiornikiem stalowym, ktora
zostanie wylaczona z eksploatacii i zlikwidowana. Przewiduje sie takze wymiang szafy sterowniczej.

Istniejgca krata koszowa na istniejgcym doptywie do pompowni zostanie zdemontowana i zamontowana na nowej
przepompowni.

5. Opis stanu istniejagcego

Istniejgca przepompownia, podajgca $cieki na pracujgca oczyszczalnig sciekow wykonana jest ze zbiornikiem
stalowym. Ze wzgledu na znaczng korozje zbiornika stalowego wymagana jest likwidacja istniejacej przepompowni
oraz budowa nowej, ktora jg zastapi.

Istniejaca przepompownia znajduje sie na terenie dzialki stanowigcej wtasnos¢ gminy Kiomnice, w poblizu
oczyszczalni $ciekow.

6. Projektowane elementy planu zagospodarowania

Projektuje sie nowa przepompownie $ciekow ze zbiornikiem cylindrycznym o $rednicy 2,0 m, z polimerobetonu
posadowiony w gruncie obok istniejacej przepompowni, nowa szafe sterowniczg w miejsce istniejacej oraz
utwardzenie kostkg brukowg terenu w obrebie projektowanej przepompowni. Ponadto zaprojektowano przetaczenie
projektowanej przepompowni sciekow do istniejacego ukiadu kanalizacyjnego oraz przedtuzenie zasilania od
istniejacej przepompowni.

7. Strefy potozenia dziatki

- | wiatrowa
- 1 $niegowa
- Il gruntowa
- lll klimatyczna

8. Szczegolna ochrona obiektow
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

9. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dzialka je jest objeta wptywem eksploatacji gérnicze;j.

10. Oddziatywanie na srodowisko

Projektowana budowa przepompowni nie spowoduje powstania ucigzliwosci dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Inwestycja
nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ oddziatujacych znaczaco lub mogacych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko.

UWAGI KONCOWE:
Zastosowane materiaty powinny posiadac atesty i odpowiada¢ wymogom obowigzujgcych norm. Roboty budowlane
nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.
1.3. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje dokumentacje budowlano wykonawczg budowy przepompowni sciekdw na terenie dziatki
nr ew. 2625 k.m. 3.2 obreb Ktomnice. Lokalizacje przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Stan istniejacy i zakres przebudowy
Przepompownia istniejgca jest elementem systemu kanalizacyjnego w gminie Ktomnice.
Przepompownie jest sprawna i obecnie eksploatowane. Jednak przestarzate rozwigzania technologiczne
oraz znaczny stopien zuzycia poszczegolnych elementéw, w szczegélnosci stalowego zbiornika istniejgcej
przepompowni bedacy przyczyng duzej awaryjnosci staty sie powodem podjecia przez wiasciciela decyzji o
jej likwidaciji i zastgpieniu przez nowg, ze zbiornikiem z polimerobetonu.
Nowg przepompownie $ciekéw projektuje sie ze zbiornikiem cylindrycznym o $rednicy 2,0 m, z
polimerobetonu posadowionym w gruncie obok istniejacej przepompowni, nowg szafe sterowniczg w
miejsce istniejacej oraz utwardzenie kostkg brukowg terenu w obrebie projektowanej przepompowni.
Ponadto zaprojektowano przetgczenie projektowanej przepompowni Sciekéw do istniejgcego uktadu
kanalizacyjnego oraz przedtuzenie zasilania od istniejgcej przepompowni.

Aby zminimalizowac czas, w ktorym Scieki nie bedg przepompowywane przewidziano:

. wybudowanie nowej przepompowni Sciekow wraz z nowa szafg sterowniczg i zasilaniem
YKY 5x10 mm?, odcinka kanatu grawitacyjnego doprowadzajgcego $cieki do projektowanej
przepompowni oraz przetgczenia kanatu ttocznego

. zdemontowanie kraty koszowej z istniejgcej przepompowni i zamontowanie jej na nowej
przepompowni

. przetgczenie nowej przepompowni i jej uruchomienie
. wytgczenie starej przepompowni Sciekdw z ruchu i jej likwidacja.

3.2. Wytyczne realizacyjne
Przebudowa obejmowac bedzie:

. montaz nowego zbiornika cylindrycznego z polimerobetonu przepompowni w uprzednio
przygotowanym wykopie

. montaz nowego wyposazenia technologicznego - pompy i armatura oraz krata koszowa
zdemontowane ze starej przepompowni

. przedtuzenie zasilania od istniejgcej do nowej pompowni sciekow

. wybudowanie odcinka przewodu kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC D250 mm i przepigcie przewodu
do nowej przepompowni

. przepiecie przewodu tlocznego do nowej przepompowni

° odtaczenie zasilania elektrycznego starej przepompowni

. podtgczenie zasilania do nowej przepompowni i jej uruchomienie

e demontaz istniejgcego zbiomika wraz z armaturg i szafg sterowniczg

. zasypanie otworu po starej przepompowni

. utwardzenie terenu kostkg betonowg

Przewiduje sie nastepujaca chronologie i rodzaje robot:
e montaz(posadowienie) w uprzednio przygotowanym wykopie howego zbiornika przepompowni

¢ montaz wyposazenia technologicznego nowej przepompowni



e wykonanie i podigczenie nowego odcinka przewodu doprowadzajgcego $cieki do przepompowni (bez

podtgczenia do studni kanalizacyjnej)

e« montaz szafy sterowniczej, doprowadzenie zasilania

e podtigczenie zasilania

e wykonanie prob ruchowych przepompowni

e zaczopowanie w najblizszej studni zlokalizowanej poza ogrodzeniem oczyszczalni ciekow doptywu sciekow
do istniejgcej przepompowni

e zainstalowanie w w/w studni przenosnej zatapialnej pompy do $ciekow w celu ich przettaczania
bezposrednio do zbiornikow oczyszczalni (by-pass) badz przygotowanie wozu asenizacyjnego do
wypompowywania naptywajacych sciekow podczas przetaczania przepompowni sciekow

e odiaczenie zasilania elektrycznego istniejgcej pompowni

e demontaz kraty koszowej z istniejacej pompowni na projektowang

o przelgczenie kanatu grawitacyjnego doprowadzajgcego $cieki do nowej przepompowni

o przelaczenie kanatu thocznego odprowadzajacego $cieki z nowej przepompowni do oczyszczalni sciekow
e udroznienie wczesniej zaczopowanego otworu doprowadzajgcego Scieki

e demontaz pompy przenosnej ze studni

e uruchomienie projektowanej pompowni

e uruchomienie monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni

e demontaz starej przepompowni wraz z szafg sterowniczg i transport we wskazane miejsce

e  zasypanie otworu po starej przepompowni

e uporzadkowanie terenu

e utwardzenie terenu wokot nowej pompowni i terenu po starej pompowni oraz w miejscach odcinka nowego

kanatu grawitacyjnego i przetgczania kanatu ttocznego kostkg brukowa

UWAGA!
Wg danych producenta:

1. Projektowanej przepompowni, firmy Metalchem-Warszawa S.A., dla zabudowy kraty koszowej
wymagane jest wyprowadzenie rurociggu ttocznego na przeciwko wlotu rurociggu grawitacyjnego
(kat w widoku z gory pomiedzy obydwoma rurociggami rowny 180°).
Dlatego podtaczenie kanatu ttocznego do projektowanej przepompowni nastapi z wykorzystaniem
2-ch kolan PE D150.

2. Producent pompowni zapewni miejsce do zabudowy kraty koszowej. Demontaz istniejgcej kraty
koszowej i jej zabudowa w zbiorniku nowej przepompowni nie wchodzi w zakres prac Metalchemu.

3. W typowych rozwigzaniach szczelne przejscie przez $ciane zbiornika dla rurociggu ttocznego
zakonczone jest zigczem kotnierzowym, za$ dla naptywu tulejg ochronng lub kré¢cem bosym.

4. Zbiorniki gruboscienne (PMB) sg posadowione zazwyczaj na podiozu o grubosci odpowiedniej dla
danych warunkow gruntowych wykonanego z zageszczonej podsypki zwirowej i chudego betonu.
Przy bardzo wysokim poziomie wod gruntowych wymagane jest niekiedy wykonanie pierscieniowej
opaski docigzajacej, a w skrajnych przypadkach nawet tawy fundamentowej powigzane;
z pierscieniowg opaska.

Nowa przepompownia $ciekdéw bedzie objeta rozbudows istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacii
w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Klomnice.
Oprogramowanie nowej przepompowni bedzie zintegrowane i kompatybilne z istniejacym systemem
monitoringu i wizualizacji Hydro-Net firmy HYDRO PARTNER.

Majac na wzgledzie zapewnienie poprawnej wspotpracy projektowanych przepompowni z istniejgcym
systemem monitoringu zaprojektowano przepompownie w oparciu o urzadzenia oferowane przez firme
,HYDRO PARTNER", 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 4a.
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3.3. Opis projektowanych elementéw przepompowni

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Pompy produkcji Metalchem (typ MS5-74Z o mocy 7,5 kW) plus kolana sprzegajgce wraz z

podstawami (zeliwo epoxy) - szt.2

Zbiornik DN 2000 x 7750 mm wykonany z polimerobetonu z armatura 2 x DN 150
i wyposazeniem

Wyposazenie zbiornika:

armatura kpl: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),
piony tloczne ze stali kwasoodpornej (kotnierze aluminiowe powlekane);
prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej;
ztgcza srubowe ze stali kwasoodpornej;
konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wtaz prostokgtny zamykany na ktodke
zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem + krata bezpieczenstwa
z tworzywa, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor tlumigcy naptyw,
konstrukcje wsporcze;
kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuceniem do pompowni ciat statych);
nasada strazacka @52,
tancuchy pomp i ptywakéw ze stali kwasoodpornej;
kpl. ukiad sterowania Metalchem typ RZS, z rozdzielnica umieszczong na
postumencie obok przepompowni. Standardowe wyposazenie rozdzielnicy
elektrycznej obejmuije:
obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,
sterownik mikroprocesorowy umozliwiajgcy potgczenie monitoringu GSM lub
GPRS;
wytacznik gtowny;
wytacznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy;
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;
zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i
asymetrii faz),
zabezpieczenie przepieciowe klasy C,
zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w
pompie wytgczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);
zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu”;
gniazdo serwisowe 230V,
licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;
sterowanie reczne lub automatyczne;
sygnalizowana praca pomp,
akustyczno Swieting sygnalizacje awarii;

- bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowa;
Rozdzielnica wspétpracuje z sonda hydrostatyczng i 2 ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3

wyznaczajgcymi:

1.Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

2.Poziom MIN (wytgczanie pomp);

3.Poziom MAX (wigczanie pomp),

4.Poziom ALARM (wigczenie sygnalizacji akustyczno-$wietinej).

Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:
- naprzemiennej pracy pomp;
- w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgczajg sig¢ z okreslonym przesunieciem czasowym
(na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwéch pomp),
- w momencie duzego naptywu wigcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
- w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
- przy sterowaniu recznym jest mozliwos$¢é spompowania $ciekdw ponizej poziomu MINIMUM;
- przetaczenie pomp po 20 min. ciagtej pracy;
- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekéw powyzej ,suchobiegu”,
- po przerwie w zasilaniu uklad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez koniecznosci ponownego
ustawienia parametréw pracy.
Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej nalezy zabudowac¢ system monitoringu i wizualizacji w technologii GPRS
kompatybilny z systemem uzytkowanym na terenie gminy Ktomnice.
Ze wzgledu na fakt, ze moc silnikow pomp przekracza 5,5 kW nalezy przewidziec soft-start.

Ponadto nalezy wymieni¢ 2 zasuwy DN 150 zlokalizowane na koncowkach rurociggu ttocznego doprowadzajgcego
$cieki do zbiornikow na obiekcie oczyszczalni sciekow.
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3.4. Zagospodarowanie terenu wokét projektowane;j i starej przepom powni

3.4.1 Nawierzchnie terenu pompowni

a) kostka brukowa betonowa typu ,Polbruk” o gr. 8 cm, szara, uktadana na podsypce
cementowo-piaskowej (cement portlandzki zwykly 35), na podbudowie z tlucznia kamiennego
(wg PN-B-11112] o grubosci po zageszczeniu 10 cm. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez
rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka,

a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
o grubosci 80 mm.

Przed realizacja przebudowy recznie odkopac istniejace uzbrojenie:

- kabel eNN zasilajgcy przepompownie
- przewod ttoczny kanalizacji

- przewod grawitacyjny kanalizacji

- inne wg. mapy syt-wysok.

Wykop pod przepompownie obiektowy, szalowany.

Opracowat: mgr inz. Dariusz Janosik
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I. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

. montaz nowego zbiornika cylindrycznego z polimerobetonu przepompowni w uprzednio
przygotowanym wykopie

. montaz nowego wyposazenia technologicznego - pompy i armatura oraz krata koszowa
zdemontowane ze starej przepompowni

. przedtuzenie zasilania od istniejgcej do nowej pompowni $ciekow

. wybudowanie odcinka przewodu kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC D250 mm i przepigcie przewodu
do nowej przepompowni\

. przepiecie przewodu ttocznego do nowej przepompowni

. odtgczenie zasilania elektrycznego starej przepompowni

. podigczenie zasilania do nowej przepompowni i jej uruchomienie

. demontaz istniejacego zbiornika wraz z armaturg i szafg sterowniczg

. zasypanie otworu po starej przepompowni

. utwardzenie terenu kostkg betonowg

Przewiduje sie nastepujacag chronologie i rodzaje robot:
e montaz(posadowienie) w uprzednio przygotowanym wykopie nowego zbiornika przepompowni
e montaz wyposazenia technologicznego nowej przepompowni

« wykonanie i podigczenie nowego odcinka przewodu doprowadzajgcego Scieki do przepompowni (bez
podigczenia do studni kanalizacyjnej)

e montaz szafy sterowniczej, doprowadzenie zasilania

e podtaczenie zasilania

e wykonanie prob ruchowych przepompowni

e zaczopowanie w najblizszej studni zlokalizowanej poza ogrodzeniem oczyszczalni sciekow doptywu sciekoéw
do istniejgcej przepompowni

e zainstalowanie w w/w studni przenos$nej zatapialnej pompy do $ciekéw w celu ich przettaczania
bezposrednio do zbiornikdw oczyszczalni badz przygotowanie wozu asenizacyjnego do wypompowywania
naptywajgcych $ciekow podczas przetaczania przepompowni $ciekow

¢ odigczenie zasilania elektrycznego istniejgcej pompowni

« demontaz kraty koszowej z istniejgcej pompowni na projektowang

o przelgczenie kanatu grawitacyjnego doprowadzajacego $cieki do nowej przepompowni

o przetaczenie kanatu ttocznego odprowadzajgcego $cieki z nowej przepompowni do oczyszczalni sciekow

« udroznienie wczesniej zaczopowanego otworu doprowadzajgcego Scieki

e demontaz pompy przeno$nej ze studni

e uruchomienie projektowanej pompowni

e uruchomienie monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni

e demontaz starej przepompowni wraz z szafg sterowniczgi transport we wskazane miejsce

e  zasypanie otworu po starej przepompowni

e uporzadkowanie terenu

e utwardzenie terenu wokét nowej pompowni i terenu po starej pompowni oraz w miejscach odcinka nowego

kanatu grawitacyjnego i przetgczania kanatu ttocznego kostkg brukowag 9



Il. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie nie
wystepuja.

ll. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystapienie nastgpujgcych zagrozen:
- zagrozenia pracownikow zwigzane z pracg w gltebokich wykopach przy demontazu i montazu przepompowni
- usuniecie gruntu
- upadki przedmiotow z wysokosci.
- porazenia prgdem podczas prac montazowych szafy zasilajgco sterownicze oraz przy uzyciu elektronarzgdzi
( wiertarki, mieszadta itp.)

W studniach rewizyjnych kanatdw mogq wystepowac:
- niedostateczna zawartos¢ tlenu

- gazy palne

- siarkowodor

IV. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Prace powinni wykonywac pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajgcy niezbedne badania, $rodki
ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych. Kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:
- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen
- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw na
terenie budowy
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robo6t pracownicy powinni potwierdzi¢
pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

V. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem oséb
trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatow.

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego.

- wygrodzic strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbio6rki sktadowac¢ w sposob bezpieczny, w
wyznaczonych do tego celu miejscach

- materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,B"

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do
stosowania

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

- roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-B-06050/1999,
- wykopy dla kanalizacji wykona¢ wytgcznie jako wasko przestrzenne, obudowane,
- wykopy zabezpieczy¢ barierkami,
- przed rozpoczeciem robo6t zapoznac pracownikow i przeprowadzi€ instruktaz n.t.
zabezpieczenia pracownikéw i otoczenia przed zagrozeniami wystepujgcymi na budowie,
- odktad gruntu wydobytego z wykopu sktada¢ w normatywnej odlegtosci od wykopu i tak by zachowac¢
przejezdnos¢ placu,
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz korzystac z
- nich podczas wykonywania prac. 10



Roboty potgczeniowe w studzienkach rewizyjnych nalezy wykonywac przestrzegajgc przepisow
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U.96/93 poz 437) W studniach rewizyjnych kanatow mogg wystepowac:

- niedostateczna zawartos$c tlenu

- gazy palne

- siarkowodor

Sposoby bezpiecznego wykonania prac sg opisane w w.w. Rozporzadzeniu. Sprawdzenie

zawarto$ci gazow wykonac legalizowanymi przyrzgdami przeno$nymi

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic przestrzeganie przepisow BHP i

ochrony srodowiska :

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 . )

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r. )

3/ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW
BUDOWLANYCH z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r.)

4/ USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg winien zapewni¢ w trakcie realizacji inwestycji stosowanie materiatéw

i urzadzen technicznych spetniajg wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107,
poz. 679,1998 r. )

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr
99, poz. 637, 1998r. )

3/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728,
1998 r.)

4/ ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw. (Dz.
U.Nr17,poz. 219, 2000r.)

Prace wykonywac¢ w sposoéb spetniajacy wymagania norm obowigzujacych zgodnie z :
1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia

2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

(Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r. ) z pézniejszymi zmianami. 2/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia

2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych

Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r.)

VI. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA
Zgodnie z art.21a ust.1 oraz ust.2: pkt. 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,, Prawo budowlane" z
pdzniejszymi zmianami wymagane jest opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"

Opracowat:
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Wojewodztwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowosc:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb:

GK.6621.1.1)19<‘?L] 2012

dla dziatki

G.1412
240405_2.0007.G1412

Nr jed. rejestrowej:
Poz. kart. budynkow:

Wiasciciele i wiadajacy

171
Czestochowa, dnia 2012.06.28

Slaskie
czestochowski
Ktomnice

Ktomnice
240405_2, Ktomnice
Nr 0007, Ktomnice

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

: Nazwisko, imig, (imie ojca, imig¢ matki). adres Udzial. )
Lpwadenis Nazwa organizacji, siedziba Nr-Licznik/Mianownik  GTUPa rejestrowa
Wiasciciel Gmina Kiomnice 1-1/1 4.1
Ktomnice, Strazacka 20 o )
Udz. Wiasnosci
Liczba Suma
1 171
Liczba wszystkich udziatéw w jednostce rejestrowej: 1
Grunty:
Oznacz. Numer Pow. Podstawa pr. Polozeni Uzytki
mapy dziatki dziatki [ha) NI zenie
Nr Ksiegi Wiecz. Uzytek | Kiasa Pow. [ha]
3 2625 0.88 KW 60209 Ba 0.46
v 0.42
Id dz. : 240405_2.0007.2625
Powierzchnia dziatki ogotem : 0.88 ha
Stownie : osiemdziesiat osiem setnych hektara
J. rej. Nr ewid. Ulica/Nr porzadkowy Na dziatkach ewid. Podst. funk. | Mat. bud. Rok Pow
budynku Scian zabudowy | zabud. [m2]
G.1412 1 2625 i mur 2000 l 807
llo$¢ kond. taczna powierzchnia Nieruchomosci lokalowe
- nadz/podz uzytkowa [m2] Pozostale lokale
2.0 | wszystkich lokali: llos¢: 0 Nr ewid.:
0 pom. przynal.: llosc: Nr ewid:
Nr ksiegi wieczystej Inna podstawa prawna
Wartos¢: Data:
Id bud. : 240405_2.0007.2625.1_BUD I

Sporzadzono wedlug stanu na dzien: 2012.06.28, 14:08:20
Sporzadzit(a): Justyna Kwapisz

Legenda dla uzytkéw:
t - taki trwate
Ba - Tereny przemysiowe

Legenda dla podstawowej funkciji budynku:
i - inne niemieszkalne

Dokument ninsisy :
przeznaczony do dokonywania
woistw w ksiedze wisns

zysiel




2012-12-21

POWIAT CZESTOCHOWSKI
POWIATOWY ZESPOL UZGODNIEN
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ul. Sobieskiego 9, 42-200 Czestochowa
tel/fax. (34) 32-29-178; (34) 32-29-216
zud@czestochowa.powiat.pl

OPINIA NR 1Q1Q’12Q12

Uzgodnienie : Budowa przepompowni sciekow wraz
z podigczeniem do istniejgcej kanalizacji i zasilaniem energetycznym

Gmina: Kfomnice
Obreb: Kfomnice
Lokalizacja obiektu : Ktomnice, dz. nr 2625 k. m. 3.2

Oznaczenie arkusza mapy : 6.144.33.01.1.4

Data posiedzenia: 2012-12-21
Asortyment uzgodnienia: brak
Zleceniodawca :
YADAR Biuro Inzynierskie
Dariusz Janosik
97-500 Radomsko
Przedborska 267

Autor opracowania: Dariusz Janosik
Inwestor :
Gmina Ktomnice

42-270 Ktomnice
Strazacka 20

ZESPOt UZGODNIEN DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

PRZEDtOZONY PROJEKT ZOSTAt UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM PONIZSZYCH UWAG ORAZ INFORMACJI

ZESPOLU DOTYCZACYCH OBOWIAZUJACYCH WARUNKOW DO REALIZACJ! BUDOWY.
UWAGI! | ZALECENIA:

PRZEWODNICZACY ZESPOLU:

Dziatajac na mocy rozdziatu IV pkt. 10 i 12 Regulaminu dzialania ZUDP przy StaroS$cie Czestochowskim

- trase przylgcza uzgadniam

NIE PODLEGA OPtACIE SKARBOWEJ na podstawie Art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Przewodniczacy zespotu




todzka Okregowa
izbes Intynierdw Budownictwo
4 5 i I 3

£.0d7. dnia 23 czerwea 2005 1.

Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/260/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow.

'3 61

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U 2 2001 v nr 5 poz42. 2 poZn omj tartd2 usto | opkt i 3.
art 13 ust b opke 1, art 14 ust 1 opkt 4 1 ust. 3 pke | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 v Prawo budowlane (tekst jednolity:
D= Uz 2003 v onr 207 poz 2016 2 poin e oraz § 9 ust] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennc
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{Dz U2 1995 r.onr 8 poz. 38, 2 poin. g

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Dariuszowi Janosikowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
arodzonemu dnia 12 lipca 1960 r. w Przedborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0260/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szezegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz)i

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 18 marca 2005 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalitikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita. ze Pan Dariusz Janosik posiada wymagane prawem wykszlalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa powolany Zarzadzeniem nr 5/20035 z dnia 16 maja 2003 r. Przewodniczacego OKK LOIIB,
orzekl jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

e

gl s gl
s C Sy
Sekretarz : Przewodniczacy ™. ., e Z~ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki




Pan Dartusz Janosik jest upowazniony do:
i+ projektowania, sprawdzania  projektow  budowlanych  w

specialnosct  objete)

niniejszymi - uprawnieniami

i sprawowania nadzoru aviorskiego zgodnie 7 art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego:

\
7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanepo:
3 sporzadzenia projektow zag
7 § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB.

Sekrerarz
Okregowe) Komisii Kwalifika
mer mz, Henryk Malasinski

Przewodniczacy
inej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Waclaw Sawicki

Otrzymuja

1. Dariusz Janosik

ul. Przedborska 267

97-500 Radomsko;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

Rl

23 sprawowania Kontroli techniczne) utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie 7 art. 13 ust 4 Prawa budowlanego

spodarowania dziatki 1 terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku

Z-ca Przewodniczacego
Okregowe] Komiggi Kwalifikacyine)
mgr inz, Zbigniew Cichonski




todzka Okregowa
Izba Inzynierdw Budownictwa
91-425 L4dz, ul. Pélnocna 39

L 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 . Lédz';‘; czervca 2008 .
;llia(gzﬁ)m-u-oso, REGON 473043690 |

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. akt. KK/D/7131-2/883/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. nr S poz. 42, z péin. zm.)iart. 12 ust. 1pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. | pkt 1i2iust.3i4,art. 14 ust. | pkt 5 iust. 3 pkt1i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 2 p6zn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Strzeleckiemu

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 7 kwietnia 1963 r. w Kamiensku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0883/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi Po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 31 stycznia 2008 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Jacek Strzeleck; posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowe;j Izby Inzynier6w
Budownictwa w E.odzi orzekta jak w sentencji.

.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
W terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK EOIB N
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB /g . o,
megr inz. Zbigniew Cichofski e St

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB Y
mgr inz. Jan Gatazka (




F.OpDZKA OKREGOWA
I[zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

todz, 19 grudnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3300

Pan Dariusz Jan JANOSIK
zamieszkaty: 97-500 Radomsko
ul. Przedborska 267

jest cztonkiem £6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/IS/3300/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia | stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PRZEWOUNICZIACY
Rady wodzkie) UkieJowai
oy aynierdw BuGowniciwa

mgr inZ. Grzegorz Cleslinsk:

91-425 Lédz, ul. Pélnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690



Y.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

1.6dz, 13 grudnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3879

Pan Jacek Bogustaw STRZELECKI
zamieszkaty: 97-360 Kamiensk

ul. Stoneczna 3

jest cztonkiem £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IE/3879/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
| ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia I lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZIACY
Rody todzkle) Okregowaj

1zZpy ncynlerdw udownictwg, -
’/I/t x/(-:
ring. Grzagorz Ciedlinski

91-425 £.6dz, ul. P6lmocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690



