SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BIOLOGICZNA 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW 2X400RLM
Adres inwestycji:
NIEZNANICE GMINA KLOMNICE

CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania $ciekow,

45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne
45232410-9 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekoéw

45232423-3 — roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

45255600-5 — roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji

45232400-6 — przepompownie $ciekdw

45231300-8 — roboty w zakresie kanalizacji $cickowej
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I. Charakterystyka przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest montaz biologicznej oczyszczalni Sciekow
pracujacej na bazie

osadu czynnego, z przylaczeniem kanalizacji sanitarnej z budynkéw mieszkalnych,
odprowadzeniem wod

oczyszezonych do rowu otwartego, montazem zbiornikéw zelbetowych oczyszczalni i
urzadzen

podnoszacych Scieki surowe oraz oczyszczone, urzadzen napowietrzajacych écieki surowe,
rozruchem

technicznym i technologicznym oczyszczalni w miejscowosci potozonej w Nieznanicach,
gmina Klomnice.

IL. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioxu robot

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowy oczyszczalni $ciekéw na terenie gminy Klomnice wg dokumentacii
projektowej opracowanej przez FHP Transfer w Czestochowie ALNMP 65/10.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w specyfikacji technicznej

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy catosci robot niezbednych do wykonania,
objetych dokumentacja techniczna a dotyczacych zadania budowlanego okredlonego w pkt.
1.1. Roboty te obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
dostawy i montaz biologicznej oczyszczalni Sciekéw z podlaczeniami Sciekdw oczyszczonych
do rowu otwartego a w szczegdlnoscei:

Roboty przygotowawcze w postaci urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy oraz
wytyczenia geodezyjnego obiektéw oczyszezalni,

Dostawa i montaz zbiornikéw oczyszczalni, urzadzen podnoszacych 1 przepompowujacych
oraz napowietrzajacych Scieki i separatora Sciekow

Dostawa i montaz elementéw studzienek rewizyjnych przylaczeniowych

Roboty ziemne dla zbiornik6w oczyszczalni, pompowni sciekow, studzienek rewizyjnych i
przytaczeniowych, oraz podiaczen kanalizacyjnych

Dostawa i montaz przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowe]

Adaptacja istniejacego zbiornika czterokomorowego Sciekéw na potrzeby separatora skratek
oraz osadnika wod deszczowych.

Rozruch techniczny i technologiczny oraz wykonanie pomiaréw kompletnej oczyszczalni
Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

Montaz wylotéw do rowu otwartego kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Roboty musza byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz spetnia¢ musza
wymogi techniczne podane nizej.

1.4. Ogéblne wymagania dotyczace robot
a) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymogami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dzienniki budowy oraz



przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnied oraz
pozwoleniem na budowe jak rowniez specyfikacje¢ techniczna.

b) Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone badZ zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

¢) Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji.

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja techniczna, pozwoleniem na budowg i specyfikacjy techniczng

¢) Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegOlnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

fy W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

— specyfikacje techniczne
— dokumientacja projektowa

g) Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetien. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

h) Wszystkie materiaty uzyte do robot winny mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na nie
zadawalajaca jako$é clementu budowli materialy takic beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

i) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwick sposéb zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnos$ne dokumenty.

j) Wykonawca pokryje koszt szkdd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.

k) Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy oséb trzecich, ochrony
$rodowiska 1 warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej.

2. Materialy

2.1. Rurociggi i armatura

Kanat grawitacyjny $cickéw surowych zaprojektowano z rur PVC o érednicy D = 160 mm lub
D=200mm mm kl. SN8 wg. PN-EN 1401:1999 kielichowych z uszczelnieniem gumowym,
oraz ksztaltek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak rury.

Kanal grawitacyjny §cickow oczyszczonych zaprojektowano z rur PVC o srednicy D = 200
mm kl. SN8 wg. PN-EN 1401:1999 kielichowych z uszczelnieniem gumowym, oraz ksztattek
do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak rury.

Rurociagi technologiczne oczyszczalni z rur PVC-110 i 160 oraz rurociagi sprezonego
powietrza beda objete kompletna dostawg oczyszezalni Scickow



Materialy uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzenr na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiahy, oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej w mim, grubodci $cianki, daty
produkcji, obowiazujacej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, téwne, bez
zadziorow 1 wypuklodci.

2.2. Qczyszczalnia Sciekow.

W przypadku oczyszczalni $ciekéw z osaderm czynnym do budowy zastosowaé nalezy
oczyszczalni¢ sciekow o przepustowosci 100 m3/d(2x400RLM) spelniajaca warunki i
wymogi okre§lone w normie PN 12566-3 .

Oczyszczalnia $ciekéw wykonana ze zbiornikéw monolitycznych zelbetowych Wymagana
odpornosé na obcigzenie zewngtrzne min. 100 kN/m2

Standardowe wykonanie 1 wyposazenie zbiornikéw oczyszczalni  (1x400RLM)wg.
nastgpujacych parametrow:

1.0czyszczanie wstepne.

1.Zbiornik monolityczny, Zelbetowy, szczelny

Klasa betonu C35/45

Srednica wewnetrzna/érednica zewngtrzna 3.0m/3.30 m

Max. poziom wody/$ciekow ok. 2,62m

Pojemnos¢ ok. 9.1m3

Wlaz betonowy O 600mm,bez wentylacji

Wprowadzenie rur:

wlot/wylot, przelew awaryjny :uszczelki wargowe typu Forsheda Dn150
przewody: RDS, mufa Dn100/150

2.Zbiorniki na osad.

Parametry zbiornika jw.

max. poziom wody(sciekow) ok. 2,85m
Pojemnosé: ok. 20,1m3

Wiaz betonowy O 600mm,bez wentylacji
Wprowadzenie rur: j .w.

Przewody: jw.

3.Bufor

Parametry zbiornika jw.

Max. poziom wody(sciekéw) ok. 2,60m
Pojemnos¢ ok. 18,4m3

Wiaz betonowy O 600mm,bez wentylacji
Wprowadzenie rur :j. w.

Przewody :j. w.

4. Reaktor SBR

Parametry zbiornika jw.
Max. poziom wody(sciekéw) ok. 3,71m
Wilaz betonowy O 600 mm. ,bez wentylacji



Wprowadzenie rur: j .w.
Przewody: j .w.

Dane techniczne urzadzeh do zamontowania w zbiornikach

oczyszczalni:

a) pompa do $ciekow zatapialna ,jednostopniowa z ogranicznikiem temperatury ,z kablem
podtaczeniowym o dt.10m z rura ostonowa -2 szt:
b) agregat pompowy SE 500(lub podobny):

typ pompy Ama Porter(lub podobny)

wydajnosé 2,5l/s

wysokos¢ podnoszenia 7,00m

predkosé obrotowa 2900 1/min

moc silnika 0,55kW

natezenie pradu 5,5A

napigcie 230V

wlaczanie: bezposdrednie (trojkat-gwiazda(od 4kW)
ochrona IP 68 klasa ciepla F

wirnik o swobodnym przeptywie ,pélotwarty

Uwaga: dopuszcza si¢ zastapienie pomp j.w. podnosnikami mamutowymi

wolny przelot 45mm

¢) zabudowa przeno$na

przewod PE63 od buforu do zbiornika SBR

podnoénik PE/PVC typ S5020mm-1szt:

sktad: plytki PE ,pompa mamutowa PVC dn75
podnosnik nadmiernego osadu PE/PVC typ S5020-4szt:
sktad: ptytki PE, pompa mamutowa PVC dn50

pompa wody oczyszczone)-2szt:

pompa §ciekowa, zatapialna parametry jw.

Uwaga: dopuszcza sie zastapienic pomp j.w. podnos$nikami mamutowymi

dmuchawy-2szt:sprezarka Becker DT 3.100,N=4,0kW/400V

czas dziatania:16 h/d,Q=90m3/d, sprez 450mbar

napowietrzacze talerzowe z membrang EPDM oraz dyfuzorami z PVC dn50

weze  powietrza  sprezonego  25x4.5mm  do  podlaczenia  zawordw
elektromagnetycznych polSm dhugosci

rozdzielacze ze stali nierdzewnej z zaworami elektromagnetycznymi 3/47-2szt.
podpory ze stali nierdzewnej do mocowania podnosnikéw oraz wezy powietrza
spreZonego

Sterowanie praca oczyszczalni:

Sterownikami SML (2szt.) z wys$wietlaczem i obudowa z tworzywa sztucznego
kablami wg wgranego programu pracy, zamontowane w szafce sterujacej zamykane]



do zamontowania dmuchaw oraz sterownikéw z drzwiami zamykanymi ognioodpornymi na
fundamencie betonowym (wykonanym na montazu)

Qczvszezalnia ma posiadaé:

System kontroli parametréw oczyszczalni .
Charakterystyka systemu:

staty pomiar poziomu $ciekow

automatyczne kalibrowanie oczyszczalni

automatyczne uruchamianie trybu wakacyjnego(spowolnienie pracy oczyszczalnl w
przypadku niskiego obciazenia oczyszczalni w danym przedziale czasowym.

kontrola cisnienia §ciekow

mozliwoéé zastosowania kart pamicci ,na ktérych jest zapisywana praca Oczyszezalni co
moze shuzyé do analizy kosztéw eksploatacji oczyszczalni

Modut Telemetrvezay dla panelu sterowania :

1.

AU

7.
8.

9

Zintegrowany, kompaktowy modul telemetryczny do zdalnej kontroli przy pomocy siecl
GSM

Sprawdzanie wszystkich funkcji oczyszezalni

Elektroniczna ksiazka eksploatacji

Lacze GSM (bez W-lan)

Mozliwoéé sterownia na odlegtosé przez telefon komérkowy i personel techniczny
Zasilanie alarmowe przez panel sterowania 11 roznych petnych meldunkéw w formie
sms lub email

Szybkie i tanie polaczenie , kontrola statusu oczyszczalni

Dostep do panelu kontroli przez strony www.

Dostep do panelu z poziomu producenta, uzytkownika, firmy Serwisowe]

10. Przechowywanie danych dotyczacych prac oczyszczalni na serwerze.

5.Separator skratek(sito OW-300) prod. PPiW Katowice lub podobne.)
Montaz separatora wykona¢ wg zataczonego rysunku w adaptowanym
zbiorniku osadnika 4-ro komorowego.

Wymagania szczegitowe

sito spiralne, pokrywy i wsporniki wykonane ze stali szlachetnej AIS1 304,
motoreduktory w wykonaniu normalnym, lakierowane, np. prod. SEW

sito z nieruchomym koszem cedzacym umiejscowione pod katem 900- w stosunku do
poziomu z integrowang strefg zaggszczania i prasowania skratek

érednica kosza cedzacego sita 500 mm, i nie wigksza niz 520 mm

érednica czesel transportowej sita 300 mm

perforacja sita — (nie dopuszcza si¢ stosowania szczelin)

system FLEX — regulowany docisk sita do szezotki czyszezace] zapewniajacy wysoka
sprawnosé sita w catym okresie eksploatacji niezaleznie od stopnia zuzycia szczotki
transport skratek - spirala bezwalowa wstggowa wykonane ze stali specjalnej
odpowiednio obrabianej, w wersji potrjnej tj. trzy wstegi o roznej grubosci przekroju,
polaczone ze soba ze wspolng osia pracy



— czyszczenie sita za pomoca szczotki z tworzywa sztucznego w okuwce ze stali
nierdzewnej, zamontowanej w kanale spirali — nic dopuszcza si¢ mocowania szczotki za
pomoca uchwytéw na powierzchni spirali

—  kréciec przyltaczeniowy — kotnierz luZny aluminiowy DN 200, PN 10

— komora pomiarowo-przelewowa o przekroju 350 mm x 300 mm

— zastosowane sito powinno gwarantowaé poprawng pracg bez koniecznosci
doprowadzenia wody pluczacej

— poziom $ciekdw mierzony za pomocy sondy konduktometrycznej (elektroda pomiarowa
izolowana w catosci) 1000mm,

— zamknieta ogrzewana rynna zrzutowa odwodnionych skratek przystosowana do
wspotpracy z workami

—  brak jakichkolwiek tozysk w strefie zanurzonej sita pionowego,

—  zasuwa nozowa migdzy kolnierzowa DN200 z przedfuzonym trzpieniem i kolumienka
zamontowana przed komorg pomiarowsg

~ Szafa sterowanie IP65: zabezpieczenia przecigzeniowe mnape¢doéw, sygnalizacja
praca/awaria, listwa bezpotencjatowa do przekazania sygnatow, zintegrowane sterowanie
praca sita przetaczniki: sterowanie rgczne/automatyczne.

Skratki dutomatycznie pakowane w worki beda zrzucane do kolowego

kontenera o pojemnoéci 1,2m3.

2.3. Materialy na podsypke rurociagu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien byé piasek drobno lub Srednio ziarnisty
spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm.

2.4. Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi byé wykonana natychmiast po dokonaniu inspekeji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zaggszczeniu.
Nalezy wykona¢ ja materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopiefi zaggszczenia
wynosi 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny
od wymagan struktury nad rurociagiem, moze ona by¢ wykonana gruntem redzimym.
2.4. Beton
Beton uzyty do wykonania clementéw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-62/6738-07.

1. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
-dzwig samojezdny
- koparko- tadowarki,
- sprzet do zaggszczania gruniu,
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowyladowcze,
- szpadle topaty ,wiadra ,taczki
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
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nickorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robot montazowych jak 1 przy
wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne] w terminie



przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport i skladowanie

4.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek

Rury kanalizacyjne pakowane sa w wiazki zabezpieczone listwami drewnianymi i $ciagnigte
tasma. Ksztaltki pakowane sa w kartony. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dhugosdci i by¢ unieruchomione. Nalezy chroni¢
rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa przewozone, od zawiesi
transportowych, stosowania niewla$ciwych narzedzi i metod przeladunku. Wysokosé
sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Kofice rur winny by¢ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi lub wkiadkami. Przewdz rur powinien odbywac si¢ przy
temperaturze powietrza —5 do 30°C. Zaleca si¢ szczegblng ostrozno$é przy transportowaniu w
temperaturze ponizej 0°C. gdyz niskie temperatury obnizaja odpornos¢ tworzywa na
uderzenia mechaniczne.

Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy.

4.2. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywa¢ sig przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowyladowczych. Materialy nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu.
Powyzsze zasady obowiazuja rownie? przy przewozeniu materialow izolacyjnych.

4.3, Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowe] nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych,
ktére nie spowoduja segregacii skladnikéw (rozwarstwienia betonu), zmiany skladu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze
zezwalajace] na uzycie mieszanki betonowe] bez narazenia ma przekroczenie granic
okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sa w catosci samochodem
skrzyniowym.

Zatadunek i wyladunek nalezy przeprowadzaé r¢cznie zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z skrzyni fadunkowej samochodu, przetaczanie po
nieréwnodciach, jak réwniez przesuwanie po nierdéwnym terenie za pomocg $amojezdnych
$rodkéw transportu ( koparko-tadowarka). Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca
urzadzen. Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobéw.

Przy ladowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materialéw nalezy zachowaé
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy.

4.5, Sktadowanie

Rury nalezy skladowaé na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystgpéw 1 nieréwnosci w
pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2m , tak aby nie uszkadzaé kielichow i
bosych koncéwek rur,

Skladowisko powinno byé zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym  dzialaniem
promieni stonecznych ,opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajacej 40 °C
Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi producenta 1
dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w oktadzie spulchnionym.



Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do robot
wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie.

a.)Wykopy pod kanaty scickéw surowych i oczyszezonych o szer.0,6m w gruntach kategorii
III-IV nalezy wykonaé mechanicznic koparkami podsi¢biernymi o pojemnoéci lyzki do
0,60m3 a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy skfadowac
po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy
wykop otwarty o glebokosci o 10cm wigkszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonaé
warstwe wyréwnawcza tj. 10 cm piasku. Po ulozeniu rurociagu nalezy przystapi¢ do obsypki
rury i jej zasypki piaskiem gr.15c¢cm po zageszezeniu. Pozostala glgbokosci wykopu

zasypaé gruntem rodzimym zlozonym obok wykopu w ten sposob ze ostatnia wierzchnia
warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

b)Wykopy pod zbiomiki oczyszczalni oraz przepompowni $ciekéw surowych i
oczyszezonych wykonaé mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do
0,60m3 Warstwe ziemi urodzajnej nalezy skladowaé po jednej stronie wykopu a pozostaly
urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w
migjscu do tego wyznaczonym.

c)Wykopy pod studnie wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki do 0,60m3

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po
drugicj stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do
tego wyznaczonym.

c.)Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni Sciekow
surowych i oczyszczonych wykonaé recznie , zgodnie z instrukcjq montazu producenta
urzadzen.

5.2. Roboty montazowe

a) Montaz rurociagow.

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu wlozy¢ rurociagi o polaczeniach kielichowych z
pierscieniem gumowym nasuwajac kielich nastgpnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy
pamigtaé aby kierunek sptywu Sciekéw kierowany byl w kielich rury. Rury przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewhatrz z ziemi ,oraz sprawdzié
czy nie ulegly uszkodzeniu podczas transportu. Przed przystapieniem do wykonania obsypki
nalezy sprawdzi¢ czy rury cata dolng powierzchnia przylegaja do dna wykopu oraz czy
zastosowano spadki zgodne z wartosciami w dokumentacji projekiowej w odpowiednim
kierunku

b) Montaz oczyszczalni.

Na przygotowanej uprzednio plycie dennej o grubosci ok. 20 cm. z betonu klasy C-10 ustawic
zbiomiki oczyszczalni pamietajac aby otwory wilotowe $Sciekéw w oczyszczalni byl
umieszczony naprzeciw rury doprowadzajace] $cieki. Polaczy¢ oczyszczalni¢ z kanalizacjy
doprowadzajaca $cicki oraz z odplywem wody oczyszczonej. Zbjomik oczyszczalni wypetni¢
wodg do wysokoéci odptywu. Wykona¢ obsypke drobnym piaskiem w formie pierscienia
woké! zbiornika oczyszezalni o grubosci ok. 10 — 15 cm do wysokosci rury odprowadzajacej
wode oczyszczong. Pozostala czeéé wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym.



Zamontowaé pokrywy zbiornikéw oczyszezalni. Obok zbiornikéw oczyszcezalni zamontowad
skrzynke zasilajaco - sterujgca, dokona¢ niezbednych podiaczeni (energia elektryczna,
przewody powietrzne).

Prace montazowe wykonaé zgodnie z instrukcja montazu producenta urzadzen.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzic¢ czy dostarczone materiaty
spelniaja wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz sa zgodne
Z normanmi,

6.2Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktore nalezy wykona¢ obejimuia
nastepujacy

zakres :

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

- Sprawdzenie glebokosci utozenia kanatu,

- Sprawdzenie prawidlowego wykonania kanatow

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodow przy przejéciach pod przeszkodami statymi,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatéw

- Sprawdzenie prawidlowoéci wykonanych polaczen,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac
niezbedne zabezpieczenia i wykorzystaé $rodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z
obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczefistwa i higieny pracy.

6.3.Zakres badan przy odbiorze konicowym obejmuje:

- Ogledziny zewngtrzne uporzadkowania terenu,

- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadze,

- Sprawdzenie dokumentéw budowy,

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan i pomiarow,

7. Odbidr robaot

7.10dbiory czedciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robot zanikajacych lub elementow,
ktore podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi plyty denne pod zbiorniki, rurociagi i
kable uktadane w wykopach itp.

Odbiory czgéciowe moga dotyczy¢ elementéw robot stanowigcych zamknieta catosé. Odbidr
czesciowy polega na sprawdzeniu elementéw o ktorych mowa w pkt. 6 niniejsze)
specyfikacji.

7.20dbior koncowy dokonywany jest po zakoriczeniu wszelkich prac zwiazanych z realizacja
kontraktu. Do odbioru kofcowego nalezy przedstawié nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot

- protokoty odbioréw czgsciowych.

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanych prac.

- uzupelniony i zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian do dokumentacji
wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji.

- wymagane prawem o§wiadczenia kierownika budowy.

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow i zamontowanych

urzadzen,



Odbiory czgiciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powolana w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Musza by¢ one potwierdzone wlasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakos¢ wymagania nie zostaty spelnione
lub tez ujawnity sie jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie
termin ich usunigcia.

8. Uwagi koficowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opéZnienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy. Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciaglosci odpowiedzialnosci wykonawcey od chwili rozpoczecia robot do ich odbioru
przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza sie zasadg, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robot, od dnia przyjecia placu budowy
az do dnia odbioru koficowego obicktow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawea jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore spowodowal
w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rgkojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z
przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawcg na pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin.
W protokole musi byé wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych
wad. Strony moga uzgodnié, ze wady usunie zamawiajacy w zastgpstwie wykonawcy 1 na
jego koszt w szczegblowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaé
stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewladciwa eksploatacjq przez uzytkownika spowoduje , zZe
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktérym taka okolicznos¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawi¢, za odrgbnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

9. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2006 nr.156 poz.1118 z pozn. zm.
tekst jednolity.

_ Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80
poz.71

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

_  Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865)



— Rozporzadzenie Rady Ministtéw z dn.24.09.2004 w sprawie okreSlenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2002 Nr.179
poz.1490)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca .2006 1., w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom IL
Instalacje sanitarne i przemystowe.

~ Warunki Techniczhe Wykonania 1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPiB

— Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.

— PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw  wodociagowych i
kanalizacyjnych.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia
statyczne i projektowanie

—  PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

— BN-77/8931-12 Oznaczenic wskaznika zaggszczenia gruntu.

— BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

— PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie Sciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc 1

— PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie s$ciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czgsc 2

— PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $cickowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc 3

~ PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $cickowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc 4

— PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodéw =z iworzyw sztucznych. Systemy
przewoddéw z PCV-U.

— PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.

— PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku

Opracowal:



