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Oczyszczalnidciekow - mechaniczno-biologiczna.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Zagospodarowanie terenu.
1.1. Ogrodzenie.
1 KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2¢bgikasci do 1,0m w gruncie kategorii IV
0312/11
dot 72,00
2 KNR 2-02 |Stopy fundamentowielbetowe prostaltne o obgtosci do 0,5m3 zgcznym uktadaniem betonu
0204/01
F1 0,30*0,30*0,95*68 m3 5,81
F2 0,40*0,40*0,95*4 m3 0,61
razem ma3 6,42
3 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
t 0,45
4 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki o wysoka 1,5m na stupkach o rozstawie 2,1m z rur staldwygrednicy 70mm - p/a
1804/11 |ogrodzenie panelowe
44,01+44,67+42,84+44,00-4,00*2-1,00 m 166,52
razem m 166,52
5 KNR 2-02 |Typowe wrota o szerokoi 3m (na gotowych stupkach) z furtkami o szeakd m z siatki w ramach z
1808/03 |katownikéw, bez pasa dolnego, o wysé&iol,8m - p/a panelowe 4,00 + 1,00 m
(Krotnas¢= 1,25)
kpl 1,00
6 KNR 2-02 |Typowe wrota o szerokoi 3m (na gotowych stupkach) z furtkami o szeakd m z siatki w ramach z
1808/03 |katownikéw, bez pasa dolnego, o wysé&iol,8m - p/a panelowe furtka 1,00
(Krotnas¢= 0,25)
kpl 1,00
1.2. Wiata.
7 KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2¢bgikasci do 1,0m w gruncie kategorii IV
0312/11
dot 4,00
8 KNR 2-02 |Podklady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego
1101/01
0,50*0,50*4*0,10 m3 0,10
razem ma3 0,10
9 KNR 2-02 |Stopy fundamentowielbetowe prostaltne o obgtosci do 0,5m3 zgcznym uktadaniem betonu
0204/01
(0,50%0,50%0,30+0,40*0,40*0,75)*4 m3 0,78
razem ma3 0,78
10 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkduwdowli
0290/01
9,03/1000 t 0,01
razem| t 0,01
11 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
16,06/1000 t 0,02
razem| t 0,02
12 KNNR 7 |Hale jednonawowe bez suwnic o konstrukcji kratostepowo-wizarowej o rozstawie stupoéw 4,5m - p/a wigta
0102/01
t 1,42
13 KNNR 7  |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych grbdktadovy konstrukcji pawilonéw, budynkéw
0904/01 |szkieletowych i cieptowni osiedlowych
t 1,42
14 KNNR 7 |Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nadwdiemmi - p/a
0506/01
5,48*4,97 m2 27,24
razem m2 27,24
15 KNNR 7 |Obudowascian z blach faldowych bez ocieplenia - p/a blatthpezowa T 12FC gr. 0,75 mm
0601/01
3,60*4*3,03-1,50*2,30 m2 40,18
razem m2 40,18
16 KNR 2-23 |Furtka o wymiarach 100x200cménodku przsta ogrodzenia kortow tenisowych - p/a 150x230cm
0402/03
(Krotnas¢= 1,88)
szt 1,00
1.3. Fundamenty pod zbiorniki.
17 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenienionvym i nizinnym
0122/01
463,31+461,73 m3 925,04
razem ma3 925,04
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18 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywanegkd<ami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z
0202/03 |transportem urobku samochodami samowytadowczynsitaha odlegtéc do 1km
23,70+51,84 m3 75,54
3,14*1,60*1,60*2,50*8 m3 160,77
3,14*1,60*1,60*3,53*8 m3 227,00
razem ma3 463,31
19 KNR 2-01 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogte 0,5km odlegiéci transportu grunt
0214/04 |kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi dona odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnas¢= 8)
m3 463,31
20 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykavgne na odklad koparkami przegsernymi o
0215/07 |pojemndci tyzki 0,40m3
8,30*7,50*3,20*2 m3 398,40
8,30*7,50%4,23*2 m3 526,64
-463,31 m3 -463,31
razem ma3 461,73
21 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii IV na
0230/02 |odlegta¢ do 10m
m3 461,73
22 KNR 2-02 |Podkilady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego
1101/01
7,50*7,90*2*2*0,10 m3 23,70
2,06*0,90*2*0,10 m3 0,37
razem ma3 24,07
23 KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe zg¢cznym uktadaniem betonu
0205/01
3,60*3,60*8*2*0,25 m3 51,84
2,06*0,90%*0,25 m3 0,46
razem ma3 52,30
24 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
(3,70*8*2)/1000 t 0,06
razem| t 0,06
25 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
(314,26*8*2)/1000 t 5,03
razem| t 5,03
26 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykmrane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0602/07 |warstwa - Bitizol
3,60*3,60*8*2 m2 207,36
razem m2 207,36
27 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykmrane na zimno z lepiku asfaltowego z#a nastpna
0602/08 |warstwa ponad pierwsz Bitizol
m2 207,36
28 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykevane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0603/07 |warstwa - Bitizol
3,60*4*8*2*0,25 m2 57,60
razem m2 57,6Q
29 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykevane na zimno z lepiku asfaltowego z#a nasgpna
0603/08 |warstwa ponad pierwsz Bitizol
m2 57,60
2. Technologia.
2.1. Podhczenia kanalizacja sanitarna i deszczowa.
30 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy z tworzywa sztucznegaerego w ziemi
0219/01
85,90+21,50+7,4+7,4+1,5+21,9 m 145,60
6,50+13,16 m 19,66
razem m 165,26
31 | KNR 2-01ul|Wykopy z zasypaniem ogtokasci do 2,50m i szerokai 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IV 0
0803/01 |scianach zabezpieczonych obudo®W WRONKI typ boksowy
kanat 145,60*1,00*%(1,00+1,60)/2 m3 189,28
studzienki -3,14*0,90*0,90*6*(1,00+1,60)/2 m3 -19,84
(6,50+13,16)*1,00*2,00 m3 39,32
razem ma3 208,76
32 KNNR 1 |Nakiady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtéci transportu ponad 1km samochod
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o rawachni utwardzonej x9
145,60*1,00*0,60 m3 87,36
-3,14*0,60*0,60*6 m3 -6,78
(6,50+13,16)*1,00%0,60 m3 11,80
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razem ma3 92,38
33 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petgrnymi o pojemngxi tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii lll-IV Z
0202/06 |transportem urobku samochodami samowytadowczynodiegta¢ 1km
studzienka (3,14*0,60*0,60)*(1,00+1,60)/2*6 m3 8,82
razem ma3 8,82
34 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad kopaiikaoadstbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 na
0210/03 |glebokas¢ do 3m w gruncie kategorii Ill-IV
studzienka (3,14*0,90*0,90)*(1,00+1,60)/2*6 m3 19,84
-8,82 m3 -8,82
razem ma3 11,02
35 KNNR 1 |Naklady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpocggy 1km odlegtéci transportu ponad 1km samochod
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o rawachni utwardzonej x6
m3 8,82
36 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw ze skarpami w gruncie kateddliiz przerzutem na odlegi do 3m i zagszczeniem
0317/01
11,02*1,25 m3 13,78
razem ma3 13,78
37 KNNR 4 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o gréddd Ocm
1411/01
145,60*1,00%0,10 m3 14,56
(6,50+13,16)*1,00%0,10 m3 1,97
razem ma3 16,53
38 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem.
0412/02
145,60*1,00%0,30 m3 43,68
(6,50+13,16)*1,00%0,30 m3 5,90
razem ma3 49,58
39 KNNR 4 |Kanaly z rur PVC drednicy 200mmaczone na wcisk
1308/03
145,60-17,90 m 127,70
6,50+13,16 m 19,66
razem m 147,36
40 KNNR 4 |Kanaly z rur PVC drednicy 160mmaczone na wcisk
1308/02
m 17,90
41 KNNR 4  |Préba wodna szczelém kanatow rurowych érednicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/02
odcinek 6,00
42 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1500mm i gbokasci 3m w gotowym wykopie
1413/05
studng 1,00
43 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kgow zelbetowych drednicy 1200mm i gbokasci 3m w gotowym wykopie
1413/03
studnég 5,00
44 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1200mm w gotowym wykopie - zazke 0,5m ranicy
1413/04 |giebokdsci studni
0,5m -16,0Q
45 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1500mm w gotowym wykopie - zazke 0,5m ranicy
1413/06 |giebokdsci studni
0,5m -3,00
46 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWINrednicy 315-425mm z zamksiem stakiem betonowym
1417/01
szt 4,00
47 KNNR 4 |Osadzanie wtazoweliwnych o cezarze do 130kg w studzienkach i komorach
1429/02
szt 3,00
48 KNNR 4 [Studzienkisciekowe uliczne betonowespednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
1424/01
szt 6,00
49 KNNR 4  |Przefcia szczelne tulejowe z uszczelnieniem gumowym.
1427/01
szt 12,00
50 KNNR 4 |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudgw $rednicy 200mm, z nasuwkami, montowane na rggath z PCW i
1112/04 |PE
kpl 3,00
51 KNNR 4 | Trdjniki kotnierzowe Combi PN 6 na 16atdnicy 200mm dla rur PE - p/a czwérnik kotnierzoavy 200
1114/06
kpl 1,00
52 KNNR 4 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej jednokielichowe érednicy zewgtrznej 200mmadczone na wcisk - p/a
1321/03 |kotnierz specjalny
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szt 4,00
53 KNNR 6 |Obudowy betonowych wylotéw kolektorowécednicy 40cm - p/a 20cm
0602/03
szt 2,00
54 KNR 2-02 |Kraty stalowe pgtowe o powierzchni do 1m2, otwierane odchylnie
1211/01
m2 0,60
55 KNR 2-31 |Oczyszczanie rowu z namutu o grabic20cm z wyprofilowaniem skarp
1403/05
m 25,00
2.2. Seperator.
56 Kalkulacja |Dostawa i monta- seperator skratek ( sito OW-100 )
indywidualna|
kpl 1,00
2.3. Adaptacja zbiornikéw.
57 KNR 2-31 |Oczyszczanie z namutu przepustowrednicy 1,5m - p/a zbiornikow
1404/06
2,70*4 m 10,80
razem m 10,80Q
58 KNR 2-02 |Betonowanie plyt niezbrojonych i podbetonu o gdabé4cm
1916/02
3,14*1,35*1,35*4*0,14 m3 3,20
razem ma3 3,20
59 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 mrizbokaici ponad 10cm w stropackdianach
0206/04
szt 5,00
60 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eletaeh z betonawirowego o grubéci do 20cm
0208/02
szt 2,00
61 KNNR 4 |Kanaly z rur PVC drednicy 200mmaczone na wcisk
1308/03
m 0,50
62 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eletaeh z betonawirowego o grubéci do 10cm
0208/01
szt 2,00
63 KNNR 4 |Odpowietrzenie
1116/01
kpl 2,00
64 KNNR 4 |Ksztaltkizeliwne kielichowe grednicy 200mm uszczelniane zapgavementow
1323/03
szt 1,00
65 KNNR 4 |Osadzanie wtazoweliwnych o ceézarze do 130kg w studzienkach i komorach
1429/02
szt 4,00
66 KNR 4-02 |Demonta elementéw uzbrojenia ruragju - wiazuzeliwnego
0234/08
szt 4,00
67 KNR 4-01 |Stemplowania w wysokai do 4m deskowakonstrukciji
0201/01
m2 0,50
68 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lublbetowej ptyt stropowych i dachowych
0201/06
m2 0,50
69 KNR 4-01 |Przygotowanie i monfazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich érednicy 8mm
0202/02
kg 8,00
70 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w plytach stropowych
0203/08
m3 0,10
71 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrggin
0212/03
pod wtaz  3,14*0,30*0,30%*0,20 m3 0,06
pod uradzenie 1,00*0,50*0,20 m3 0,10
razem ma3 0,16
72 KNR 7-07 |Montaz pomp przeponowych z negeem indywidualnym, o masie 0,1t
0108/01
kpl 1,00
2.4. Zbiorniki na osad.
73 KNR 7-04 |Montaz sposobem mechanicznym bioblokéw (zesp&idee sktadajcych st na zblokowas oczyszczalri
0501/01 |$ciekoéw) o masie do 8,6t - zbiorniki na osad
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kpl 16,0Q
74 KNNR 1 |lIgtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezpernio bez obsypki do gdokasci 4m
0605/01
szt 50
75 KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnejangkasci do 20m isrednicy nominalnej otworu 201-300mm w|
0602/06 |pokfadach kategorii lll-IV
m 10,0Q
76 KNNR 11 |Pompy gtbinowe w studniach wierconych wraz z elektroniczngygnalizatorami poziomu wody opuszczan
0103/04 |na gkbokas¢ 15,0m z rurami ttocznymi érednicy 150mm
kpl 1,00
2.5. Telewizja przemystowa.
77 Kalkulacja |Telewizja przemystowa - koszt zakupu i maonté 2 kamery /
indywidualna|
kpl 1,00
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