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1. Obiekt: D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w terenie
1.1.1. KNR D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog
02-01-0119-0300 w terenie réGwninnym. :
68/1000 0.07
Jm. km Razem: 0.07
1.1.2. ANALIZA WEASNA |D-01.01.01 Wykonanie gecdezyine] inwentaryzacji powykonawczej z
naniesieniem na zasoby mapowe
72-4 68.00
Jm.m | Razem: 68.00
2. :
Obiekt: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element: Wykonanie wykopow
y wy
2.1.1. KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
02-01-0301-0200 samowytadowczymi {kat.gr.lll) -JEZDNIA
(236+22)*0.50%0.20 25.80
CHODNIK
15*0.30%0.2 0.90
ZJZAD
2.20 -2.20
Jm. m3 | Razem: 24.50
2.1.2. KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
02-01-0206-0200 gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1
_ km- JEZDNIA _ .
(236+22)*0.50*0.8 103.20
CHODNIK
15*0.30%0.8 3.60
ZJAZD
-8.80 -8.80
Jm. m3 Razem: 98.00
2.1.3 KNR Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegiosé do 10 mw
02-01-0229-0200 gruncie kat. Ill
24.5+98.00 122.50
Jm. m3 I _ Razem: 122.50
3 Obiekt: NAWIERZCHNIE | ELEMENTY ULIC
3.1 Element: PODBUDOWA
3.1.1 KNR Reczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne
02-31-0103-0200 nawierzchni w gr.kat Il-IV-JEZDNIA
236 236.00
CHODNIK
15 15.00
Jdm. m2 Razem: 251.00
3.1.2 KNR Mechanicze zageszozenie warstwy ocdsgezajgeej w korycie lub na calgj
02-31-0104-0500 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 em-JEZDNIA
236 236.00
CHODNIK
15 15.00
Jm. m2 | Razem: 251.00
3.1.3 KNR Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosc warstwy po
02-31-0114-0500 zageszezeniu 15 cm.
236 236.00
Jm.m2 | Razem: 236.00
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3.1.4. KNR Podbudowa z kiuszywa iamanego - warstwa gomna o grub.po zageszcz, 8 cm
02-31-0114-0700 236
236.00
Jm. m2 Razem: 236.00
3.1.5 KNR Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub_po zageszcz. 10
02-31-0114-0700 cm- CHODNIK- MNOZNIK 1.25
15 15.00
Jm. m2 Razem: 15.00
3.1.6 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0300 cementowo-piaskowej - KOSTKA SZARA
238 236.00
Jm. m2 | : Razem: 236.00
317 KNR CHODNIK z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kolorowsj, uktadanej
02-31-0511-0301 na podsypce cementowo-piaskowej.
5 15.00
Jm. m2 | _ Razem: 15.00
32 Element: KRAWEZNIKI '
3.2.1 KNR tawa pod krawezniki betonowa z oporem
02-31-0402-0400 {113+30)*0.075 10.73
Jm. m3 | Razem: 10.73
3.2.2 KNR Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce
02-31-0403-0300 cem.piaskowej
113 113.00
Jm. m _ Razem: 113.00
3.2.3. KNR Krawgzniki betonowe wtopione o wym. 15x30 ¢cm ha podsypce
02-31-0403-0500 cem.piaskowej
30 30.00
Jm. m Razem: 30.00

System kosztorysowaria Strix wer. 4.3 (¢) Athenasoft Sp.zoo.




