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Przedmiat Strona 2/10
Mechaniczno-biclogiczna oczyseczalnia fciekdw. )
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tost,
1. Reboty przygotowawcze. )
Wyznaczenie trasy w terenie D-01.01.01
H KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liriowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0119/63
4/1000 km 0,004
) mzem | km 0,004
2 Kalkulacja |Wylconanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby mapowe.
indywidualna
m 4,00
2. Roboty ziemne.
Wykonanie wykopéw D-02.00.00 ]
3 KNR 2-01 |Roboiy ziemne w gruncie kategorii Il z transportern urobku samochodami sarhowyladowczymi na odleglodé do
0301/02  |lkm
22%0,500,20 m3 2,20
razem | m3 2,20
4 KNR 201 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami pedsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,40m3 z
0206/02  |transportem urobku samochodami samowyfadowezymi na odlegtodc do 1,0km
22*+0,50*0,80 m3 8,80
razém | m3 8,30
5 KNR 2-01 |Naktady podstawowe na przemieszezenie gruntu kategorii I na odlegiodé do 10m (spycharka gasienicowa
0229/02  |35kW {75KM))
2,20+8,80 m3 15,00
) ) ] razem | m3 11,00}
3. Nawierzchuie i elementy ulic.
Podbudowa o _ _
6 KNR 2-31 [Profilowanie i zageszozanie reczne podloza pod warstwy konstrukceyjne nawierzchni w gruncie kategorii ATV
0163/02
_ _ m2 22,00
7 ENR 231 |Warstwa odsaczajaca o grabogei po zageszezeniu 10cm w korycie [ub na calej szerokodci drogi zageszczana
0104/05  |mechanicznie
_ . . m2 22,00
3 KNR 2-31 [Warstwa dolna pedbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zageszezeniv 15¢m
0114/05
. _ . _ . m2 22,00
9 KNR 2-31 |Warstwa goma podbudawy Z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8o
114407
. ) 2 22,00
10 KNR 2-31 |Nawierzehnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uldadane i pedyspee
0511403  |cementowo-piaskowej
o m2 22,60
Krawezniki.
11 | KNR2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
180,035 m3 0,63
_ razemi| m3 0,63
12 | KNR 231 |Obreeia belohowe 6 wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej, Z wypéetnieniem spoin zaprawg
0407/05  |cementowa
m 18,60




