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DANE TECHNICZNE OGRODZENIA
- PANEL,
WYS, 1,63 m SZER. 2,50 m & GCZKACH 200x50 mm .
PANEL Z OCYNKOWANYCH DRUTOW [ POWLEKANYCH
PROSZKIEM POLIESTROWYM {imin. 100 mikrometréw)
DRUT FIONOWY 5 mm, POZIOMY 2x6 mm m 252 100 5 400 143 ; 232 +
- SLUPY OGRODZENIA FRAGMENT RZUTU
SLUPY KIWADRATOWE Z KAPTURKIEM i

PROFIL SLUPKA - 80x60 mm, GR. SCIANKI 1,56 mm

WYSOKOSE SLUPKA 220 cm

CCYNKOWANE NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ

POWLEKANE PROSZKIEM POLIESTROWYM {min. 50 milrometréw)
SLUPY OSADZIC W FUNDAMENCIE ZELBETOWYM GL. 100 cm

- FURTKA

ZESTAWIENIE ILOSCI ELEMENTOW OGRODZENIA:

- PRZESLO POWTARZALNE szer. 250 om - sziuk 63
- PRZESLO UZUPEENIAJAGE szer, 198 cm - sztuk 3
- PRZESLO UZUPELNIAJACE szer. 183 cm - sztuk 1
- PRZESLO UZUPELNIAJACE szer. 117 cm - sztuk 1
- PRZESLO UZUPELNIAJACE szer. 47 cm  -s2tuk 1
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) - FURTKA szer. 100 cm - sziuk 1 UWAGA:
SZER. 100 em, WYS, 163 cm, SWIATLO PRZEJSCIA 92 cm - BRAMA szer, 400 cm -sztuk 2
RAMA Z PROFILI STALOWYCH O PRZEKROJU 80x60 mm - SLUPKI 60x60 mm wys, 220 cm - sztuk 67 LINIE OGRODZENIA NALEZY KSZTALTOWAS W ZALEZNOSGI
SLUPY 80x60 mm LUB 80x80 mm ZAKONCZONE KAPTURKIEM - SLUPKI 80x50 mm wys. 220 cm - gziuk 2 OD RZEDNYCH TERENU STOSUJAC EWENTUALNE RYTMICZNE
WYPOSAZONE W SPEGJALNE LISTWY DO MONTAZU PANEL - SLUPK] 100x100 mm wys. 220 om - gztuk 4 USKOKI NA SEUPKACH.
ZAWIASY REGULOWANE UMOZLIWAIJACE RUGH SKRZYDLA W OBREBIE 180 ° - FUNDAMENT £1 - 82tk 68
ZAMEK SKEADA SIE Z WPUSTU ZAMKA, PROWADNICY RYGLA, CYLINDRA | KLAMKI - FUNDAMENT F2 - sztuk 4
OCYNKOWANA Z POWLCKA POLIESTROWA STARDSTWO POWIATOWE

+ BRAMA w CZESTOCHDWIE
SZER. 400 om, WYS. 163 cm, SWIATLO PRZEJAZDU 390 om
RAMA Z PROFILI STALOWYCH 0 PRZEKROJU 80%60 mm Nozwisho Dot Biaro. projekdon
.E.It;;:;rv 130;;”03 p:x::z zlf:fggcsome KAPTURKIEM WYPOSAZONE W SPECJALNE Projektonal  jmar inz. arch. Jerzy Kopyciak um m,m% 112011 b TRANSFER
ZAWIASY REGULOWANE UMOZLIWAIJACE RUCH SKRZYDLA W OBREBIE 180 ° Opracowal __|mgr inz. arch. Pawet Kopyciak e 112001 o amie. 65110
ZAMEK SKLADA SIE Z WPUSTU ZAMKA, PROWADNICY RYGLA, CYLINDRA | KLAMKI Sprawdzi! — ;o
OCYNKOWANA Z POWLOKA POLIESTROWA Skala Nazwa projekiu Nr rysunku
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