Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekow
Nieznanice dz.nr 526/46, gm.Klomnice, woj. Slaskie.

2. CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA :

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

-  PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA,

- PROJEKT BUDOWLANY WIATY.

- POSADOWIENIE ZBIORNIKOW OCZYSZCZALNI.

Projekt zatwiardzony
decyzjg Starosty Czesiochowskiego

N H AL 2 viia 12 04,2042,
inwestor : Urzad Gminy Klomnice " sprawy B 610 S04, Ao

ul. Strazacka 20 sabgeaiikns 7. 1935 53
42-270 Kiomnice ﬁi*‘ﬁﬂ;k NH ...............
nﬂdﬁs.%.u..,.,.,.,,.m
Autorzy projektu : STAROETWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE

- cz. architektoniczna :

59/75/H1

- cz. konstrukcyjna :

Zdazisiau Kuocharselussl
Ingynier budowniciwa ladowg
upr. bud. w sped), kunstrpked

Czestochowa 11.2011r.



Niniejszy P.B. Mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow
zlokalizowanej na dziatce nr526/46 obr. Nieznanice w Nieznanicach,
Gmina Klomnice, jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY - projekt zagospodarowania terenu oraz
cz.architektoniczno — budowlana.

PODSTAWA OPRACOWANIA .

- Zlecenie Inwestora,

- Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Urzad Gminy
w Ktomnicach z dnia '

- aktualha mapa do celdw projektowych,

- dokumentacja geologiczna terenu,

- wizja lokalna i pomiary w terenie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r.)
z poznieiszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w/s warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r.z pdzniejszymi
zmianami.) '

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.U.nr120,p0z.1133)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki
budowlanej nr 526 / 46 zlokalizowanej w Nieznanicach,

gm. Klomnice, woj.Slaskie, a takze: projekty budowiane ogrodzenia,
wiaty oraz fundamentéw pod zbiorniki oczyszczalni.

Na powyzszej dziatce zlokalizowano mechaniczno- biologiczna
oczyszczalnie Sciekow.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Obecnie na przedmiotowej dzialce zlokalizowany jest osadnik
$ciekow, ktéry zostanie adaptowany do nowo projektowanej
oczyszczalni mechaniczno — biologiczne;j.

Na dziatke istnieje dojazd drogg gminng.

Na przedmiotowej dziatce istnieje infrastruktura techniczna
obstugujaca istniejacy osadnik Sciekéw.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projekt przewiduje budowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekdw wraz z odpowiednig infrastrukturg instalacyjng ( patrz:

cz. technologiczno — sanitarna oraz cz. elekiryczna).

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowe nowego
dojazdu dla samochodow technicznych wraz z dwoma wjazdami
na dziatke (patrz: cz. komunikacyjna projektu), budowe nowego
ogrodzenia , a takze budowe wiaty nad komora osadnika $ciekow.
Projektowany dojazd i dojscia piesze wykonane bedg z kostki
brukowej betonowej, pozostaly teren przeznaczono pod zielen.
Projektowany teren od strony dziatek sgsiadoéw zostanie tak
uksztattowany, aby woda deszczowa splywata na teren Inwestora.

STARCSTWO BOWIATOWE
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W celu odprowadzenia wody deszczowej z projektowanych dojazdow
zaprojektowano wpusty podigczone do istniejgcej infrastruktury.
( patrz: cz. sanitarna projektu).

BILANS TERENU.

Pow. catkowita dziatki 526 / 46 - 1953, 00 m2
wtym .

Pow. posadzki projektowane] wiaty - 16, 00 m2
Pow. pokryw wylazéw proj. oczyszczalni - 5,20 m2

Pow. ciagdw pieszych - 14, 90 m2
Pow. dojazdu z proj. wjazdami - 240, 90 m2
Pow. zieleni - 1676, 00 m2

Ponadto pow. wjazdow poza dziatkg 526/46 wynosi: 16, 00 m2
DANE TECHNICZNE PROJ. OGRODZENIA DZIALKI.

Fundamenty : w postaci stop zelbetowych o wym.30 x 30cm,
wys. 100 cm, zbrojonych 4910 | stal AlH,
strzemiona ¢6 mm co 20 cm. stal A0, beton B20.

Przesta azurowe: panele 1,63 x 2,50m.o oczkach 200X50mm,
wykonane z ocynkowanych drutéw, powlekanych
proszkiem poliestrowym, drut pionowy 5mm,
drut poziomy 2x6mm.

Stupki miedzy panelami: stalowe o przekroju kwadratowym
Z kapturkiem, profil 60 x 60 mm, gr. scianki 1,5 mm,
wys. stupka 220 cm, ocynkowane na zewnatrz
i wewnatrz, powlekane proszkiem poliestrowym,
osadzone w fundamencie zelbetowym j.w.

Furtka : szer.100cm, wys.183 cm, $wiatlo przejscia 92 cm,
rama z profili stalowych o przekroju 80 x 60mm,
stupy furtki zakonczone kapturkiem, wyposazone
w listwy do montazu paneli, zawiasy regulowane
umozliwiajace ruch skrzydta w obrebie 180 stopni,
klamki, furtka ocynkowana z powioka poliestrowa.

Brama: szer.440 cm.wys.163 cm, Swiatlo przejazdu 390cm.
Rama z profiii staiowych o przekroju 80 x 60 mm,
Stupy zakonczone kapturkiem, wyposazone w
listwy do montazu paneli, zawiasy regulowane
umozliwiajgce ruch skrzydta w obrebie 180 stopni,
zamek skitada sie z wpustu zamka, prowadnicy
rygla i klamki, brama ocynkowana z powtokag
poliestrowa..

ETAROSTWO rowiATOWE
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Zestawienie ilosci elementéw ogrodzenia :

- przesto powtarzalne szer.250 cm - szt. 63
- przesto uzupetniajgce szer. 198 cm -szt. 3
- przesto uzupehniajace szer. 183 cm -szt. 1
- przesto uzupehiajgce szer. 117 cm -szt. 1
- przesto uzupemiajgce szer. 47 cm -szt. 1
- furtka szer. 100 cm ~-szt. 1
- brama szer. 400 cm -szt. 2
- stupki 60 x 60 mm, wys.220 cm - szt. 67
- stupki 80 x 60 mm, wys. 220 cm -szt. 2
- stupki 100 x 100 mm, wys.220 cm -szt. 4
- fundament F1 - szt. 68
- fundament F2 ' -szt. 4

7. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ WIATY.

Przekrycie wiaty zaprojektowano w konstrukgji stalowej.
Konstrukcje no$ng stanowig rygle stalowe oparte na stupach.

Na ryglach oparte sg obte belki, na ktérych znajduje sie przekrycie
z poliweglanu komorowego w konstrukcji systemowej aluminiowej..

- Fundamenty:

Zaprojektowano w postaci stop fundamentowych zelbetowych
wylewanych na budowie. Fundamenty nalezy wykonac z betonu
klasy B20 i zazbroi¢ stalg zebrowang klasy A-lll (34GS),
strzemiona nalezy wykona¢ ze stali AQ.

Fundamenty pod stupy nos$ne zazbroi¢ pretami 4 312

i strzemionami &6 co 150.

Fundamenty pod stupy stalowe wykona¢ o wymiarach

w rzucie 50x50cm - 40 x 40 cm i wysokosci 105cm.

Pod fundamentami nalezy ulozy¢ warstwe

wyrownawczg z betonu klasy B 10 gruboéci10 cm.

- Konstrukcja stalowa wiaty :
Konstrukcje stalowa nosna wiaty stanowig rygle stalowe o przekroju
rurowym prostokainym o wymiarach 200x100x10 mm oparte na
stupach rurowych okraglych o wymiarach 193,7x5,6 i potgczonych
ze scbha za pomocg $rub M12 kl.5,6.
Stopa stupa tgczy sie z fundamentem za pomoca 4 kotew M10
dtugosci 200 mm.
Na ryglach oparte sa beiki o przekroju rurowym prostokatnym
120x60x5 mm.
Belki potaczone sa z ryglem za pomoca dwdch katownikéw
przyspawanych do rygla i srub M10 kl.5,6. Belki znajdujg sie w
rozstawie co 107cm.
Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
2 - krotne malowanie farbami dostepnymi w handlu.

ETAROSTWO POWIATOWE
W CZESTOCHOWIE



-4 -

Dane ogodlne projektowanej wiaty :

- Wymiary dachu w rzucie : 497 mx548m
- Rozstaw konstrukcyjny stupow: 360mx3,60m
- Pow. rzutu dachu : 27,23 m2

- Pow. pokrycia (poliweglanu) : 28,50 m2

-  Pow. posadzki pod dachem : 20, 00 m2

- Kubatura : 94, 50 m3

- Wys.max.nad terenem {w kalenicy): 3.82m

- Wys. spodu okapu nad terenem: 320m

- Ksztatt dachutukowy o promieniu wewn. 5,07 m.

. WARUNKI POSADOWIENIA ZBIORNIKOW
DLA1i Il ETAPU BUDOWY OCZYSZCZALNIL.

Wg. Dokumentacji geotechnicznej dla projektowanej oczyszczalni

sciekdéw w Nieznanicach (dziatka nr ewid. 526/36), przedstawione

badania wykazaly, iz w poziomie posadowienia ( poziom

posadowienia zbiornikdw od 4,4 do 5,5 m ppt) zalegajg utwory

zroznicowanej litologii:

- wrejonie otworu 1 sg to piaski drobnoziarniste ze zwirem,
zageszczone o stopniu zageszczenia Ip= 0,70

- wrejonie otworu 3 sg to piaski srednioziamiste ze Zwirem,
Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip= 0,50. Nizej
przechodzg w warstwe pospotek i piaskéw drobnych,
zageszczonych Ip= 0,70,

- W rejonie otwordw 2 i 4 s to gliny zwatowe, ciemno-zdite o
konsystencji twardoplastycznej  1.= 0,15-0,22

Warunki gruntowe mozna ocenic jako zrdéznicowane , ale korzystne,

przy zachowaniu pewnych warunkow:

- przy bezposrednim posadowieniu zbiornikéw w strefie utworéw
spoistych keniecznym jest ich ( w trakcie wykonywania
wykopéw)ochrena przed naweodnieniem i przemarzaniem dla
ochrony przed ostabieniem ich naturalnych parametréw,

- przy bezposSrednim posadowieniu zbiomnikdw w strefie
zawodnionych piaskow ( 1,59- 1,98 m ppt.) zajdzie koniecznosé
odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia robét ziemnych.
Zalecana metoda obnizenia zwierciadla wody: zestaw igiofiltrowy,
a w rejonie otworu 3 wykonanie otworu odwadniajgcego do
gtebokosci 10 m ppt.

Zbiorniki dla | etapu budowy oczyszczalni zlokalizowane sg

w strefach otworu ar 1 ( zbiorniki nr,nr 1, 2, 7, 8) i otworu nr 4

( zbiorniki nr,nr 3, 4, 5 ,6)

Piyty fundamentowe dla tych zbiornikéw zostaly obliczone dla
parametréw gruntdw wystepujacych w poziomie posadowienia dla
otworow nr 1inr 4.

STAROSTWO PIOAWIATOWE
W CZESTOCHOWIE



9. POSADOWIENIE ZBIORNIKOW - FUNDAMENTY.

Posadowienie zbiornikow projektuje sie na osobnych piytach
fundamentowych o grubosci 25 cm z betonu marki C20/25
zbrojonymi gorg i dotem siatkami z pretéw ¢ 16 o oczkach
25x25 cm. Podpory dystansowe siatek z pretéw ¢ 12.

Piyty fundamentowe posadowione na warstwie chudego betonu
C8/10 o gr.10 cm.

Pyty zaizolowane powierzchniowo Bitizolem 2xR i 2xP.

STARGETwe »
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OWIATOWE
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10.1.
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10.3.

10.4.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.
Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dane dotyczgce obiektu.

Projektowane obiekty to oczyszczalnia Sciekdw, ogrodzenie terenu oraz
wiata ziokalizowane na dzialce nr 526 / 46 w Nieznanicach, gm.
Kiomnice, woj. Slaskie.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Roboty budowlane bedg wykonywane w technologii tradycyjnej

oraz stalowej z traktami konstrukcyjnymi do rozpietosci max. 3,60 m.
Przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane :

- roboty ziemne ( w tym wykopy pod stopy i ptyty fundamentowe)

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- roboty spawalnicze,

- roboty brukarskie,

- roboty dekarskie.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych oraz zalecenia dotyczace bezpieczensiwa
i ochrony zdrowia:

- przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren
budowy, oznaczy¢ plac budowy poprzez odpowiednie oznakowanie
( tablice informacyjne itp.),

- przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan i odpowiednie
zabezpieczenia sprzetu zmechanizowahego pomocniczego i
urzadzen elektrycznych,

- podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop
poprzez zabezpieczenie skarp przed osuwaniem , zastosowanie
barierek ochronnych z odpowiednim oznakowaniem,

- podczas wykonywania rob6t dekarskich, spawainiczych itp.- naiezy
zwrdcié szczegding uwage na stan i odpowiednie ustawienie i
zakotwienie rusztowan ( roboty na wysokoséciach ) oraz
zastosowanie barierek ochronnych,

W QZE'% R4 i-:{}wga WE
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- podczas prac zbrojarskich, betonowych nalezy zwrécié uwage na
odpowiednie zabezpieczenie szalunkéw przed deformacja i
zniszczeniem w czasie zalewania betonem ,a w szczegolnosci przy
uzyciu pomp dziatajgcych pod cignieniem,

- podczas prac spawalniczych nalezy uzywaé okulary chroniace oczy,
powinno zabezpieczy¢ si¢ elementy drewniane przed zapaleniem,

- w czasie pracy przy daszku wiaty nale?y uzywacé zabezpieczenia
przed upadkiem z duzej wysokosci ( pasy, liny, kaski ochronne).

10.5. Pozostale zalecenia:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie odpowiednimi normami

w sprawie ogdinych przepiséw BHP.

Przy pracach budowiano — montazowych , przy obstudze sprzetu

zmechanizowanego , elektronarzedzi, a takze przy pracach

transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze byé zatrudniony

tylko taki pracownik, kiory :

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla
danego stanowiska pracy,

- uzyska crzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

- jest petnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest

zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki

Z wysokosci, oparzenia, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i

zagrozenia, zwigzane z wykonywang praca — powinni by¢ zaopatrzeni

w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadaé odpowiedni

certyfikat.

Na budowie powinien by¢ sporzadzony punkt pierwszej pomocy,

obstugiwany przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Waznym elementem jest rowniez zabezpieczenie bezpiecznej i

sprawnej komunikacji umoZliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowa powinna byé wyposaZzona w sprzet gasniczy.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem

waznych telefonéw : pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

B89/75/H

mgr inZ. architekt——z )
Pawet KOPYCIA Kfé’%} /
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architekidw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JERZY STANISLAW KOPYCIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkc;z technicznych w budownictwie
w specjalnosdci arch;tektnn:czne; i w zakresie posiadanych uprawnien nr 56775 Kt,

jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowei Izby Architekidw RP
pod numerem: Si~0590.

Czlonek czynny od; 28-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-07-2011 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waznea do dnia: 31-03-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Michat Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady Tzby Architekiow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0550-9148-7YB5-D84B-1ABC

zadwiadczenia w publiczirym serwisie internetowym Izby Architektow: www.lzbaarchitektow.pl
jub kontaktujac sie bezposrednio z wiascwag Okregowa Izba Architekidw RP,

Dane zawarke w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié podajac nr weryfikacyiny Zﬂ 1 dﬂﬁéf 10 yginu,em
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