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Kierunek scieku surowego | oo zakoriczeniu budowy

Kierunek $cieku surowego
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kierunek Scieku surowego

Kierunek cieku surowego
po zakoriczeniu budowy
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Fundamenty pod szafy sterownicze
o wymiarach 2060x900 wykonac¢
na etapie montazu zbiornikow
oczyszczalni
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Nr. Opis Producent llosc
1.19* Komora oczyszczania wstepnego z mall lub 2
’ podnosnikiem osadu podobny
" Bufor z pompami na wlocie pompy mall lub
2,2 o 2
$cieku surowego podobny
3 3+ Reaktor SBR z napowietrzaczami mall lub 2
’ talerzowymi i pompg recyrkulacji osadu podobny
N Reaktor SBR z napowietrzaczami mall lub
44 talerzowymi i pompa recyrkulaciji podobny 2
osadu, pompg oczyszczonych
$ciekéw i komorg do poboru bréb
5 5+ Reaktor SBR z napowietrzaczami mall lub 2
’ talerzowymi i pompg osadu, pompg podobny
oczyszczonych $ciekéw i komorg
do poboru préb
6.6° Reaktor SBR z napowietrzaczami mall lub 9
’ talerzowymi i pompa recyrkulacji osadu podobny
P mall lub
7 zbiornik osadu podobny 1
- mall lub
8 zbiornik osadu podobny 1
. P mall lub
7 zbiornik osadu podobny 1
. P mall lub
8 zbiornik osadu podobny 1
99 Szafa sterujgca GS 23, 2060 x 900 x mall lub 2
’ 1100 mm wraz z sterownikiem, podobny
sprezarkami i zaworami magnetycznymi
10,10* |Studzienka do poboru préb _,U:oﬂ_o_nMV\ 2
o o mall lub
15,15*  |pierécienie podwyzszajgce,h=10cm podobny 72
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1*do10* - Oczyszczalnia realizowana w | etapie budowy

11-12 -
13-14 -

(osiedle SHR i patac w Nieznanicach)

zbiorniki separatora skratek (etap2 - adaptacja zb. istniejgcych)

osadniki wod opadowych (etap2 - adaptacja zb. istniejgcych)

=—— Przewody sprezonego powietrza prowadzone

w rurach ostonowych 160PCV
Przewody technologiczne 160PCV

i

a710

B i 1:100]

FHP Transfer
42-200 Czestochowa Al.LNMP 65/10

Technologia. Rzut | przekroje
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