
NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWOTHER

OpisNr IlośćProducent
Kołnierz specjalny zabezpieczony1-4 4HAWLE lub
przed przesunięciem do rur
PE I PCV NR KAT. 0400
Zasuwa kołnierzowa typu5-7 3TEHACO

 RGV DN 200 nr. kat 6.8.2.
Czwórnik kołnierzowy DN2008 1HAWLE lub pod.
Krąg z dnem DN 1500/10009 1INŻBUD lub pod.
Krąg pośredni DN 1500/35010
Krąg pośredni DN 1500/50011
Pokrywa DN 1500/350/60012
Właz żeliwny typu ciężkiego13

INŻBUD lub pod.
INŻBUD lub pod.
INŻBUD lub pod.
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251,42
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0.60STUDNIA KANALIZACYJNA S1
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Rura kielichowa PVC-U z14-17 1wydłużonym  kielichem DN200
 klasa S 

WAWIN lub

Krąg z dnem DN 1200/100018 2INŻBUD lub pod.
Krąg z dnem DN 1200/35019 2INŻBUD lub pod.
Krąg z dnem DN 1200/50020 1INŻBUD lub pod.
Pokrywa DN 1200/350/60021 2INŻBUD lub pod.
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FHP Transfer
42-200 Częstochowa Al.NMP 65/10
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Kazimierz Suska

podobny

podobny

podobny

Typowy

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w m.Nieznanice dz.nr 526/46 obr.Nieznanice 

Gmina Kłomnice.
Podłączenia kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
Studzienka kanalizacji sanitarnej S1. Rzut i przekroje.

11.2011r
11.2011r

11.2011r

1:25


