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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego odcinka wodociggu
w m. Witkowice (ulica boczna od ul. Giownej), gm. Klomnice
dz. nrew.: 229 i 172 kom. 1

l. Wstep

1.1. Temat i zakres opracowanhia
Tematem opracowania jest projekt budowlany odcinka wodociggu w ulicy bocznej (bez
nazwy) od ulicy Gléwne;j.
Inwestorem jest; Gmina Klomnice

ul. Strazacka 20

42-270 Klomnice
Nr dziatki, na ktérych bedzie prowadzona inwestycja to 229. Wigczenie do istniejacego
wodociggu w ulicy Gléwnej dzialka nr 172, Dzialki te stanowig wilasno$¢ Gminy

Klomnice.

1.2.Podstawa opracowania

e zlecenie i uzgodnienia wstgpne z Inwestorem

® wizja w terenie

¢ mapa sytuacyjno-wysokosciowa, zaktualizowana przez geodete

o decyzja Wojta Gminy Klomnice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr CP5/2013 z dnia 27.05.2013 1.

© warunki techniczne UG Klomnice z dnia 06.05.2013 r. znak: GK10.6853.23.2013

e opinia PZUDP Nr 341/2013 z dnia 10.06.2013 1.
¢ pismo UG Klomnice z dnia 06.05.2013 r. znak: GKI10.6220.8.2013

® obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3. Opis stanu istniejgcego

W ulicy bez nazwy, bocznej od ulicy Gléwnej, brak jest uzbrojenia podziemnego.
Aktualnie zaprojektowano sieé energetyczng.

Nawierzchnia terenu, w ktérym bedzie ubozony wodocigg, to droga utwardzona.

2. Opis rozwigzania projektowego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka wodociagu od punktu ,,W1”
- punktu wiaczenia do istniejgcego wodociggu w150 na skrzyzowaniu ulicy Glowne) z
ulicg boczna do punktu ,,W2” — hydrantu na koficu projektowanego odecinka wodociggu

na wysokosdci dziatki nr 228/2.



Projektowany wodociag nalezy ulozyé na gigbokosdci okoto 1,7 m. Projektowang sieé
wykonaé z rur z polietylenu PE100RC w szeregu SDR11, cisnieniu roboczym PN12,5
bar 1 $rednicy DN 10—~ @ 125 x 11,4 w kolorze niebieskim, do wody pitnej. Lgczenie rur
PE przez zgrzewanie elektrooporowe wg wytycznych producenta rur.

Projektuje sic wyposazenie sieci wodociagowej w jeden hydrant podziemny na koficu
projektowanego odcinka wodociggu.

Polozenie hydrantu nalezy oznaczy¢ w sposdb trwaly i widoczny. Nad wodociggiem

umiescié tasme lokalizacyjna.

3. Roboty ziemne
Wykopy - roboty ziemme nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 r. Dno wykopu
powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem jak pokazano na profilu. Wykopy
waskoprzestrzenne a=1,3m, $ciany pionowe, szalunek plytowy przestawny.
W przypadku ujawnienia sig¢ wod gruntowych konieczne bedzie obnizenie zwierciadla
wody przed przystapieniem i w trakecie robot ziemnych. Dla obnizenta zwierciadla
wody w stosunku do obecnego o okolo 1 m proponuje si¢ zastosowanie iglofiltrow
jednorzedowych przy rozstawie $=0,8+1,0 m. Roboty ziemne i ewentualne odwodnienie
bedg prowadzone sukcesywnie. To nie spowoduje powstania leja depresyjnego
wykraczajacego poza granice pasa drogowego, co nie wymaga pozwolenia
wodnoprawnego - Prawo wodne z 18.07,.2001 Dz.U.ar 115 poz.1229 art. 124 punki 6.
Roboty ziemne w poblizu istniejacege ogrodzenia nieruchomosci nalezy prowadzi¢
recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
Zasypanie wodociagu wykona¢ po dodatnich prébach cisnieniowych i inwentaryzac)i
geodezyjnej. Podsypke i obsypke g=20cm wykona¢ z piasku i dokladnie zaggscic
ubijakami rgeznymi. Dalsze zasypywanie prowadzié warstwami o grubodci zalecanej
przez producenta rur i dostosowanej do zastosowanego sprzgtu, Zaggszezenie gruntu:

do glegbokosci h=1,2m Is=1,0

aponad h=1,2 1s=0,97

Wykonujac odcinek wodociggu nalezy respektowaé uwagi i zalecenia zawarte w:
- opinti Powiatowego Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej Nr 341/2013 z

dnia 10.06.2013 1.

4. Uwagi ogdlne

¢ Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z warunkami
uzgodnien podanych przez poszezegdlnych wiaseicieli uzbrojenia terenu i ich
przestrzegania (protokél PZUDP).

o Calodé robdt budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - zeszyt 3 -
Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

o Przed przystapieniem do robdét ziemnych wykonawca ma obowigzek



powiadomié wszystkich wlascicieli uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed ich
rozpoczeciem. '
Przebieg trasy projektowanego wodociggu musi wyznaczy¢ uprawniony geodeta
Po zakonczeniu ukladania wodociagu, ale przed jego zasypaniem nalezy
wykona¢ jego inwentaryzacje geodezyjng oraz inwentaryzacje odkiytego
uzbrojenia terenu.

Po zakoficzeniu budowy wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego
oraz naprawi inne uszkodzenia wynikle podczas budowy.

Na terenie ruchu pieszego nalezy wykonaé tymczasowe kladki z porgczami dla
pieszych. Nosnoé¢ kiadki powinna wynosi¢ minimum 2,5 kPa. Szerokosé 0,75
m dla ruchu jednostronnego i 1,5 m dla ruchu dwustronnego, Diugo$é minimum
- 2,3 m.

Oznakowanie, zabezpieczenie 1 oéwietlenie terenu rob6t oraz projekt organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzenia budowy wykonaé zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami oraz planem ,,bioz”.

Wszelkie zmiany nalezy nzgadniaé z projektantem

Nad wodociggiem- h=0,2m ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego.
Konce tasmy lokalizacyjne] nalezy przymocowaé do skrzynek ulicznych
uzbrojenia wodociggu.

Prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur
wodociggowych.

Proéby cisnieniowe wykonad na cisnientu 1,0 Mpa.

Po probach ciSnieniowych wykonaé plukanie i dezynfekcje wg zalecen
“sanepidu”.

Préby cidnieniowe, plukanie, dezynfekcje i odbidr techniczny dokonaé w
obecnosci przedstawiciela Inwestora, Wykonawey 1 Uzytkownika.

Calos¢ robdt montazowych wykonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 - Wodociagi.
Przewody zewngtrzne,

Projektowana inwestycja nie wplywa ujemnie na $rodowisko naturalne.
Zastosowane matertaly i urzgdzenia nie wymagajg dodatkowej ochrony przed

korozja.



5. Wykaz podstawowych materiatéow

Lp. | Wyszczegdlnienie Tlo$¢ | Jednostka | Uwagi
I Rura wodociagowa PE1O0ORC klasy SDR11 PN12,5bar ®125 12,5 | m Wavin,
x211.4 + ksztaltki i lgczniki Pipelife
2, | Przejécie kolnierzowe Pe/stal DN150 1 Szt. HAWLE
3 Tréjnik komierzowy z kr6écami kolnierzowyminr 8510 HAWLE
DN 150/100 i Szt.
DN 100/80 1 Szt.
4. Kréciec dwukolnierzowy FF DN 30 nr kat. 865 L400 1 Szt. HAWLE
5. Zasuwa kolnierz. krotka DN80 typ E ir kat, 4000 1 Szt HAWLE
Obudowa teleskopowa Rd 1,30-1,80 nr kat. 9500 1 Szt. HAWLE
Skrzynka uliczna sztywna dla zasuw nr kat. 1750 1 Szt, HAWLE
6. Zasuwa kolnierz. krétka DN100 typ E nr kat. 4000 1 Szt HAWLE
Obudowa teleskopowa Rd 1,30-1,80 nr kat, 9500 1 Sz, HAWLE
Skrzynka uliczna sztywna dla zasuw nr kat. 1750 1 Szt. HAWLE
7. Zasuwa kohierz, krétka DN150 typ B nr kat. 4000 2 Szt HAWLE
Obudowa teleskopowa Rd 1,30-1,80 nr kat, 9500 2 Szt HAWLE
Skrzynka uliczna sztywna dla zasuw nr kat. 1750 2 Szt HAWLE
8. | Luk kolnierzowy 90° ze stopkg DN 80 i Sazt. HAWLE
9. | Hydrant podziemny DN 80 Rd 1,5 nr kat. 5072 1 Szt. HAWLE
ze skrzynkg dla hydrantdw podziemnych
10. | Zigeze kohmierzowe DN150 nr kat. 7994 Ultra Range I3 Szt. HAWLE
11. | Blok oporowy betonowy 3 Szt.
12. | Tasma lokalizacyjna 130 mb
UWAGL

1. Dopuszcza si¢ zmiang zaprojektowanych urzadzen na innego producenta niz podano
w dokumentacji, przy zachowaniu tych samych Iub lepszych parametrow
technicznych. W przypadku dokonania zmian wykonawca (inwestor ) zobowigzany
jest do uzyskania zgody projektanta i wykonania dokumentacji powykonawezej.




