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1. CZESC OPISOWA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany wykonano na podstawie:
— Zzlecenia Inwestora,
— uzgodnien z Inwestorem,
— obowigzujacych przepiséw i norm branzowych.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie zewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej dla
zasilania projektowanych fontann. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Parkowej (dz. nr ewid. 354) w
Ktomnicach.

2. PRZYLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Projektowane przylgcze oraz instalacja zewnetrzna wody zasilata bedzie fontanny oraz punkt do
podlewania zieleni.

Zrodiem wody bedzie istniejacy wodocigg DN100 mm biegnacy w ulicy Parkowej. Wiaczenie do
wodociggu wykonaé poprzez zastosowanie opaski do nawiercania, za wlgczeniem zabudowaé¢ zasuwe
odcinajacg DN32 mm z obudowg i skrzynka uliczna.

Przylacze i instalacje zewnetrzng wykonac¢ z rur PE klasy 100 SDR 11 o srednicy DN40x3,7 mm
oraz DN32x3,0 mm. Odcinek 1,50 m przed i za studnig wodomierzowg wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych DN32 mm izolowanych 2x tasmg DENSO.

Przewéd utozyé na podsypce piaskowej 20 cm, ktérg nalezy zagesci¢, nad przewodem z rur PE
utozyé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkladkg metalowa. Przewdd uktada¢ na glebokosci
1,75 m.

Wodomierz skrzydetkowy JS 4,0 DN20 mm wraz z zaworem antyskazeniowym klasy EA DN32
mm zamontowany bedzie w studni wodomierzowej z kregéw betonowych DN1000 mm zlokalizowanej na
terenie Inwestora. Studnie wyposazyé w stopnie ztazowe oraz wlaz zeliwny typu ciezkiego. Za uktadem
pomiarowym wykona¢ odejscie z zaworem ze zigczka do weza DN20 mm jako punkt do podlewania
zieleni.

UWAGA! W zwi gzku z zastosowaniem na przyt aczu zaworu antyska zeniowego klasy EA, w
zbiornikach technicznych fontann nale 2y zastosowa ¢ zawory antyska zeniowe dostosowane do
klasy zagro zenia.

Po ulozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa.
Probe szczelnosci wykona¢ wg PN-97/B-10725.

3. PRZYLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw z podziemnych zbiornikéw technicznych fontann do
kanalizacji sanitarnej DN200 mm biegnacej w ul. Parkowe;j.

Wiaczenie do kanalizacji wykona¢ poprzez zamontowanie tréjnika na kanale sanitarnym.
Pierwszg studzienke za wigczeniem wykona¢ z kregdéw betonowych DN1000 mm, wyposazyC jg w
stopnie ztazowe, w dnie wyprofilowa¢ kinete. Studzienke oznaczong jako S2 wykonac¢ z tworzywa DN425
mm. Studnie wyposazy¢ we wlazy typu ciezkiego.

Przytacze i instalacje zewnetrzng wykona¢ z rur kielichowych PVC lite DN160 klasy S, do
kanalizacji zewnetrznej produkcji, np. GAMRAT JASLO, WAVIN. Rury kielichowe uszczelniane
uszczelkami gumowymi.

Przewdéd utozy¢ na podsypce piaskowej 20 cm, ktérg nalezy zagescic.

UWAGA! Zako nczenie studzienek 1 ulo zenie wlazéw wykona ¢ w czasie robét
nawierzchniowych celem wypoziomowania wlazu z nawie rzchni a.

Wejscie przewodem do zbiornika technicznego wykona ¢ 1,10 m nad jego podtog a.

4. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i skrzyzowah z innymi
sieciami wykopy wykonywac¢ recznie. Szczegélng ostroznos¢ zachowac¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi.

Na czas wykonywania robo6t inne sieci krzyzujace sie lub zblizajace sie do wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby spetniaty swoje zadania.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych umocnieniami
(szalunkami). Minimalna szeroko$é wykopu w $wietle szalunku winna wynosi¢ 0,8m, z tym ze odlegtos¢
od szalunku do zewnetrznej $ciany rury winna wynosi¢ min. 30 cm.

Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym, warstwe 20 cm, do glebokosci
projektowanego wykopu wykonywaé recznie tak, aby nie naruszyé rodzimego gruntu ponizej
planowanego wykopu.

W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu majg zastosowanie podsypki:
— dno wykopu stanowig grunty suche piaszczyste-piaski grube, srednie i drobne o srednicy zastepczej

ziarna 2 > d > 0,05 mm i nie zawierajgce kamieni. Rury moga by¢ ukiadane bezposrednio na
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wyréwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowigcym tozysko nosne rury
kanatowej,

— dno wykopu stanowig skaly, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierajgce kamienie, grunty
spoiste jak gliny i ity. Rury ukltada¢ na 20 cm podtozu zageszczonego piasku,

— dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muty torfy i inne o niezbyt giebokim zaleganiu.
Nalezy usung¢ w/w grunt i zastgpi¢ go zageszczonym piaskiem do wysokosci posadowienia rury.

Po utozeniu przewoddw wykop nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci min. 30 cm nad
powierzchnie rury. Pozostatg zasypke wykonaé z gruntu rodzimego. Wskaznik zageszczenia zasypki na
calej gtebokosci: Is =0,93.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony. Do odwodnienia wykopéw na czas
trwania robot przewiduje sie zastosowanie igtofiltrow tam gdzie zwierciadto wody jest powyzej 0,5 m
ponad dnem projektowanego wykopu. Tam gdzie zwierciadto wod gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad
dno wykopu podczas prowadzenia rob6t nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow za pomoca
wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniajgcego lub drenazu bocznego i pomp elektrycznych-
odwadniajacych. Sposob odwodnienia wykopu pozostawia sie w gestii Wykonawcy z uwagi na brak
danych o sprzecie dostepnym dla wykonawcy oraz stanu faktycznego poziomu wéd gruntowych.

Na czas wykonywania robo6t inne sieci krzyzujace sie lub zblizajace sie do wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty swoje zadania.

Skrzyzowania z kablami eNN nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu PS DN120 mm.

Skrzyzowania z kablami eWN nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu PS DN160 mm.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT PS DN120 mm.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych”, tom |l "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, PN, BN oraz
Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pézniejszymi zmianami).

Przed rozpocz eciem prac nale zy wykona ¢ przekopy kontrolne w celu sprawdzenia
prawidtowo $ci przyj etych rz ednych istniej gacego uzbrojenia.
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1. PLAN BiOZ — INFORMACJA
Podstawe opracowania wytycznych — informacji dot. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowano m.in. na podstawie:

— Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. nr89, poz.414); tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r.
(Dz.U.nr207, poz.2016 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. nr118, poz.1263 z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 wraz z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 r. ws. samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr8, poz.38 wraz z pézniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr12, poz.1126 wraz z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r., ws.
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. nr13, poz.93 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr129, poz.844 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm i Norm Branzowych dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr37, poz.138 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. w sprawie wprowadzenia $rodkéw w celu poprawy
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw w miejscu pracy (89/391/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dotyczgaca minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczego6towa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1
dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. w sprawie wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegétowa dyrektywa w
rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (92/57/EWG),

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. w sprawie zblizania
ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych maszyn,

— Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z 1974 r.), tekst jednolity z dn. 23.12.1997 r.
(Dz.U. nr21, poz.94 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nrl6, poz.93),

— Kodeks Postepowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168).

1.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot dla Wykonawcy obejmuje budowe przytacza oraz instalacji zewnetrznej wody i
kanalizacji sanitarnej dla zasilania projektowanych fontann. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Parkowej
(dz. nr ewid. 354) w Ktomnicach.

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie i
oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren
budowy, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i
skladowania materiatébw, wyrobOw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie miejsc
magazynowania sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

1.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWARZAC ZAGROZENIE
Na terenie objetym robotami sanitarnymi nie ma elementéw zagospodarowania terenu mogacych
stworzy¢ zagrozenie dla wykonania powyzszych robaét.

1.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Przy montazu uzbrojenia moze powsta¢ zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych
oraz przenoszeniem urzadzen o duzym ciezarze.

1.4. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych oraz zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich
robét.
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Nalezy zapozna¢ pracownikdw z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi
maszyn i urzadzen, ktére bedg obstugiwaé. W czasie trwania rob6t nalezy codziennie przeprowadza¢ dla
0sob zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy omoéwi¢ sposob
prowadzenia robét, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

W trakcie wykonywania sieci wodociggowej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
wykopu.

1.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWU

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do rob6t zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski, rekawice ochronne, obuwie ochronne)
z uwzglednieniem niebezpieczehstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang praca. Wszelkie uzyte urzadzenia i materiaty ochronne powinny byé sprawne i
posiadac aktualne atesty, a pracownicy stosowne badania.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw
i adresOw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i
urzadzen przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zalezno$ci od potrzeb i mozliwosci).

W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrodfa swiatta sztucznego. Ich konstrukcja
i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku,
zmiany barw znakéw lub zakiécen odbioru i postrzegania sygnaldw oraz znakéw stosowanych w
transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mie¢ trwate i ustabilizowane poditoze oraz trwaig,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg
skladajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, np.:
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych musi by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg one by¢ wykonywane od
istniejacych sieci. Przeciecia z istniejgcymi przewodami nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie
podwieszenie oraz zatozenie rur ochronnych. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych nalezy wykonaé¢ recznie. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla
0s0b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady
powinny znajdowaé sie na wysokos$ci 1,10 m nad terenem i by¢ umieszczone w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehAstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
spos6b uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. Wykopy wykonac¢ jako umocnione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
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