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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.4. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t instalacji o$wietlenia zewnetrznego rewitalizowanego obszaru po dzikim
wysypisku $mieci wraz z adatacjg na cele rekreacyjno - kulturalne w Klomnicach, ul. Parkowa,dz. nr ewid.

354, obreb Kiomnice.
inwestorem jest Gmina Klomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Kiomnice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dia robdt objgtych
szczegolowg specyfikacja techniczng.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecert i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. INWESTOR / ZAMAWIAJACY

Inwestor / Zamawiajacy - osoba lub instytucja finansujgca wykonanie robét, bedgca wiascicielem
ilub uzytkownikiem obiektu. Przedstawicielem inwestora jest osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do kontrolowania przebiegu rob6t i odbioru robét oraz petnienia nadzoru, np. inspektor
hadzoru.

1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4.4. MATERIALY
Wszelkie tworzywa i urzadzenia niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacig
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projekiu.

1.4.5. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC

Zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony z przeciginymi folerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.6. PROJEKTANT
Uprawniona osoba bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.7. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentacji projektowej, kidbra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.8. SLEPY KOSZTORYS
Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.



1.4.9. TEREN BUDOWY
Teren udostgpniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu wykonywania pracy.

1.4.10. ZADANIE BUDOWI_ANE
Czeéé przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cafo$¢ konstrukcyjng |lub
technologiczng, zdoina do samodzielnego peinienia funkgji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany za jako$é wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci
na terenie wykonywanych robdt, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST | wyznaczonego przedstawiciela Inwestora.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajgcy w terminie okredlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu  punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznych robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszi.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projekiowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego: wykaz pozycji, kiore stanowig przetargows dokumentacie projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projekiowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kentraktowej, ‘

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich sa
obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogéinych” (,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, ktéry podejmuje decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczylu ze skali rysunku, Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgdg zgodne
z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokurnentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie
mog3 przekraczac¢ daopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy fub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub
SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ wykonanych instalacji, to takie materialy zostang zastapione
innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji
zadania, az do zakoficzenia | odbioru ostatecznego robét. Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturafnego.

W okresie trwania i wykariczania robdt Wykenawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgeych ochrony srodowiska na terenie i
wok6t terenu prac oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosé dia 0sdb lub débr publicznych i innych, a
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wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujge sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materialy latwopaine bedy skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji prac albo przez swéj personel.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stgezeniu
wickszym do dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodiiwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot; a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pyliste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administraciji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich
uzycie spowodowalo jakiekoiwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz odpowiednich wiadz begdgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacjii zlecenia Wvykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgeych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczetistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszfy zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZej nie
podlegajg odrebnej zaptacie | s uwzglednione w cenie kontrakiowe).

1.5.10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie fych postanowiefi podczas
prowadzenia rob6t

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowsnia, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.



1.5.11. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
speiniaé majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania Jub poprawionego wydania powofanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiona inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe Iub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora. RéZnice pomigdzy powolanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokdadnie opisane przez Wykonawce i przediozone do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Weszystkie materialy wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robot [ub
Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych moga byé zastgpione innymi pod warunkiem zachowania
identycznych lub lepszych parametrow technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania
akeeptacji ich zastosowania przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowanhia
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o swoim
zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAL.OW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosc i wiasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow begdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizaciji robot.

Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoéci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot | wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
ckreslonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz zapewni¢ wykonanie zadania zgodnie z umows.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce nha wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig skutkiem biedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét bedg
oparte ha wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST a takze
W normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc
zatozong jakosS¢ robot.

Wvykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
pomiarowo - kontrolne.

6.2. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Dopuszczone do uzycia mogg zostad tylko te materialy, ktore posiadajg:

o certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

s deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma fub Aprobatq techniczng w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte certyfikacjg
okreslong w pki.1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktoérych wiw dokumenty sg wymagane przez SST, kazda pariia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

6.3.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezgco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelhe,
dokonane trwata technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgdg cznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdinosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robat,

przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inwestora,

data zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i tetmperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dofyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
inne istotne informacije o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje przedstawiciela Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceti
Wykonawcy robét.

6.3.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.3.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty cdbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencie na budowie.

? © & & &

6.3.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie kiéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera / Kierownika projekiu i
przedstawione do walgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie
obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiarow beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w Hosciach podanych w slepym kosziorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robst.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inwestora.

7.2. ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegbinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdhiz linii osiowe;.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.



7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beds przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni begda uzupelnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustaled odpowiednich SST, roboty mogs podlegaé nastepujgcym etapom
odbioru:
« odbiorowi robot znikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowernu,
« odbiorowi ostatecznemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.

Inwestor / Zamawiajacy ustali z Wykonawca sposob i rodzaj dokonywanych odbiorow.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiar robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia
potwierdzenia projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualne] oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacja projektowg | SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych rob6t w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem
tolerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostateczrnego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
« dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
protokoly z pomiardw wykonanych robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostateczhego robdt.

Wszysikie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bgdg zestawione wg
wzoru ustalohego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCY.JNY
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu. '

Dia pozycji kosztorysowych wymienionych ryczaitowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslione dila tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosziami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy | wymagar ogdinych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wiw dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz.
1118). Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pozniejszymi zmianami)). -



WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmictem szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t instalacji oswietlenia zewnetrznego rewitalizowanego obszaru po dzikim
wysypisku $mieci wraz z adatacja na cele rekreacyjno - kulturalne w Ktomnicach, ul. Parkowa,dz. nr ewid.
354, cbreb Kiomnice.
Inwestorem jest Gmina Klomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Klomnice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji oswietlenia zewnetrznego rewitalizowanego obszaru po dzikim wysypisku smieci
wraz z adatacjg na cele rekreacyjno - kulturaine w Klomnicach, ul. Parkowa,dz. nr ewid. 354, obreb
Kiomnice.
Inwestorem jest Gmina Klomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Klomnice.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami oraz wymaganiami ogdlnymi ST - kod
CPV 45310000-3, 45232310-845232332-8

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.
Kody CPV grup, klas i kategorii robot: 45310000-3, 453110000-0, 45315700-5, 45315300-1, 45232310-

845232332-8

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogélne wymagania dotyczgace materiatow podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogéline.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadane zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie przedstawiciela
Inwestora.

Dopuszcza sig stosowanie rozwigzari w oparciu o produkty innych producentéw, niz wskazanych
w dokumentacji projektowej pod warunkiem: spetnienia tych samych parametrow technicznych oraz
przedstawienia na pismie i uzyskania akceptacji projektanta rozwigzan zamiennych.

Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania - kod CPV 45310000-3.
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2.2. WYKAZ ZASTOSOWANYCH PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Zastosowano nastepujgce elementy:

L.p. |Nazwa materialu

1 |Latarnia parkowa LED, H=4,8 m, stup prosty, aluminiowy, anodowany, szary w komplecie z
fundamentem prefabrykowanym, wyposazony w klosz PMMA, Zrodta swiatta LED o mocy 100 W,
typ KARIN LED

2 |Latamia parkowa LED, H=3,6 m, slup prosty, aluminiowy, anodowany, szary w komplecie z
fundamentem prefabrykowanym, zrédia swiatta LED o mocy 58 W, typ KARIN LED

3 | Rozdzielnica o$wietlenia terenu TOT wyposazona:
- w wylaczniki hadpradowe,

- w wylgczniki réznicowopradowe,

- styczniki,

- programator astronomiczny,

- rozlgcznik,

- lampki sygnalizacyjne

| Kabel YKY 3x2,5 mm?
Kabel YKY 5x6 mm?
Przewéd YDY 2x1 mm?
Przewod LYzo 10 mm?
Rura osfonowa typ DVK 75
Uziom picnowy

O |~ o

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.3.1. ROZDZIELNICE | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy os$wietleniowe i zrodia Swiatla, osprzet, rozdzielnice i szafy nalezy przechowywac w
zamykanym magazynie. Miejsce skladowania urzadzen lub paczek z urzgdzeniami powinno by¢ tak
zlokalizowane, aby nie bylo mozliwosci uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen. Dodatkowo
urzgdzenia te powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz
przed zalaniem.

2.3.2. PRZEWODY | OSPRZET
Przewody elekiryczne, kable, koryta, rury, studnie i pozostate materialy do wykonywania instalacii
nalezy skiadowaé w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne. Kod CPV:
45310000-3, 45232310-845232332-8.

3.2. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét Wykonawca zapewni potrzebny sprzet
montazowy.

Sprzet montazowy | Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogéine. Kod CPV:
45310000-3, 45232310-8456232332-8.
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4.2. TRANSPORT URZADZEN
Transport tych urzadzeri powinien sie odbywaé krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzegac zalecen producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne. Kod CPV:
45310000-3, 45232310-845232332-8.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych podstawowych robét:

« instalowanie aparatow w rozdzielnicach i obudowach (rozlaczniki, wyigczniki nadpradowe,
wylgczniki roznicowopradowe, programatorow, itp. ),
instalowanie rozdzielnic elektrycznych wyposaZzonych w szyny montazowe,
instalowanie latyarni oswietleniowych,

s ukiadanie linii kablowych YKY o przekrojach od 1 mm2 do 10 mm2 w ziemiora w rurach
ostonowych,

¢ wykonanie uziomu pionowego.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawa prac sa projekty branzowe w zakresie instalacii elekirycznej.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE
Trasy kabli w terenie wytyczy¢ geodezyijnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdélne.

6.2. KONTROLA, POMIARY 1 BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o normy.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
« zbadanie materialéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg fechniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwomni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
+ badanie zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,
badanie sposobu wykonania potgczen,
+ badanie utozenia przewoddw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
- Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, Kod CFV:
45310000-3, 45232310-845232332-8.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Obmiar robot dokonuje sie z natury wykonanej roboty, przyimujac jednostki miar odpowiadajgce

zawartym w dokumentagiji. :

Dla kabli, przewodéw, koryt, kanatéw jednostka obmiarowg jest metr {m], dla osprzetu, opraw

oswietleniowych, urzadzen elekirycznych jednostkg obmiarows jest szt., kpl.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdine.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

QOdbiorowi koricowemu podiega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego,
badanie skutecznoéci ochirony przeciw porazeniowsj,

badanie izolacji przewoddw,

badanie rezystancji uziemienia,

badanie natezenia oswietlenia.

Wyniki przeprowadzonych badati podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokolow
pomiardw, szczegdlowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz czlonkéw komisiji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kornicowego nalezy uzna¢ za dokiadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaly spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy
ckredli¢ konieczne dalsze posiepowanie prowadzgce do wyeliminowania zagrozen uzytkowania i
doprowadzié instalacje do stanu umozliwiajgcego jej adbidr (spelnienie wymaganych parametrow).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
zakup wszystkich materiatow,
dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
dokenanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i badan.

10. PRZEPISY ZWi NE

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz.
1118)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. nr 82 poz. 460,
zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102 poz. 507)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

® Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzagdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz. 617)

® Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa
® Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacia.

¢ Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa

® Paolska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér Srodkéw ochrony w zaleznoéci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpoZzarowa

® Polska Norma PN-84/E-02035 Oswietlenie elektryczne obiektdw energetycznych
& Polska Norma PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
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Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PNEC 60364-4-473 :1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Qchrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekfryczne w obiekiach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i moniaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewocdowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznedo. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczerstwa

PN-EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-EC 60364-5-537:1999 Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-6-61:200C Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie

PN-EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obieklach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa
Postanowienia ogoine, Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigeiami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN EN 1838:2005 Zastoscwanie oswietienia. Oswietlenie awaryjne.
PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyijnego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.
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