Z uwagi na brak mozliwosci dokladnego opisania materiatow i urzadzen

dla tatwiejszego zrozumienia intencji projektanta katalogowe nazwy

za pomocg dokiadnych i powszechnie zrozumiatych okreslen podano, é

materiatéw i urzadzen.

Mozna stosowaé rownowazne materiaty i urzadzenia.

ist. linia napowietrzna nN typu 4xAL50 obw. kier. ul. Kolejowa
zasilana z $-469 15/0,4kV Klomnice Mtyn
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UWAGI:

1. Miejscem rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych bedg zaciski pradowe
na stupie nr 482 linii napowietrznej nN - obwod oswietlenia ulicznego w kierunku odbiorcy.

2. Dla dobudowanego oséwietlenia ulicznego zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci 25A
jest zainstalowane w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej w rozdzielni nN stacji S-469 15/0,4kV.
Dla dobudowanego oéwietlenia ulicznego uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23kV
bezposéredni 1-fazowy jest zainstalowany w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej w rozdzielni nN
stacji S-469 15/0,4kV.

3. Projektowany kabel oéwietleniowy nalezy utozy¢ na catej diugosci w rurze ochronnej typu AROT
SRS 110 i DVK 50.

ist. most drogowy
nad ul. Kolejowg

LEGENDA :

isl. oprawa o$wietleniowa sodowa typu SGS

YDY 2x2,5; 750V w RVKL 15
proj.oprawa oswietleniowa |

proj. przewdd oSwietieniowy typu AsXSn 2x25;1kV

proj. kabel oswietleniowy typu YAKY 4x35;1kV
utozony na catej dlugo$ci w rurze ochronnej typu
AROT SRS 110 i DVK 50

isl. kabel 1kV

UWAGA:

1. Projekiowane wysiggniki wraz z oprawami na proj. sfupach
nalezy moniowac pod przewodami linii napowietrznej nN.

ist. linia napowietrzna nN typu 4xALS0 + 1xAL35

zasilana z S-468 15/0,4kV Klomnice Miyn
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ist 5x ogranicznik przepigé
isl. uziom
R<10Q2

Uktad sieci "TT"
Il klasa izolacji

Zakiad Projektowo - Wykonawczy
"RAFA-EL" mgr inz, Rafat Czerwik

RAFA-EL

OBIEKT: Linia napowietrzno-kablowa o$wietlenia ulicznego pomigdzy istniejgcymi
stupami linii napowietrznej nN zasilanej z S-469 15/0,4kV wzdtuz ulicy
Kolejowej (drega gminna dz. nr 2762) w miejscowosci Kiomnice

TEMAT: Budowa linii napowietrzno-kablowej owietlenia ulicznego pomiedzy
istniejacymi stupami linii napowietrznej nN w celu doswietlenia odcinka
ulicy Kolejowej (droga gminna dz. nr 2762) w miejscowoéci Klomnice

. mgr inz. Rafal Czerwik
Projektowal SLK/0339/PWOE/04

Skala Rys. nr 1 Schemat ideowy projeklowane;j linii 11.2013r.
o oswietlenia ulicznego
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