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Budowa linii napowietrzno-kablowej oswietlenia ulicznego pomiedzy istniejagcymi stupami linii napowietrznej nN zasilanej 3
z S-469 15/0,4kV w celu doswiellenia odcinka ulicy Kolejowej (droga gminna dz. nr 2762) w miejscowosci Klomnice

1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Budowa linii napowietrzno-kablowej oswietlenia ulicznego pomiedzy istniejacymi
stupami linii napowietrznej nN zasilanej z S-469 15/0,4kV w celu doswietlenia
odcinka ulicy Kolejowej (droga gminna dz. nr 2762) w miejscowos$ci Ktomnice

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisam
i normami oraz wiedza techniczng, a takze zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Rafat Czerwik

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
SLK/0339/PWOE/04



Budowa linii napowietrzno-kablowej odwietlenia ulicznego pomigdzy istniejacymi stupami linii napowietrznej nN zasilanej 4
z S-469 15/0,4kV w celu doswietlenia odcinka ulicy Kolejowej (droga gminna dz. nr 2762) w miejscowosci Klomnice

2.0. ZALOZENIA PROJEKTOWE
2.1. Kopie pism i uzgodnien

- Warunki przytgczenia Nr WP/029950/2013/008R02 z dn. 25.04.2013r wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Czestochowa Wschod

- Pismo uzgadniajgce niniejszy projekt wydane przez Rejon Dystrybucji Czestochowa
Wschéd

2.2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Z.P-W ,RAFA-EL" a Inwestorem

- pisma i uzgodnienia z punktu 2.1.

- wizja lokalna

- zatozenia przekazane przez Inwestora

- dane zebrane przez projektanta

- obowigzujace normy i przepisy

- Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami AL 25-95mm? na zerdziach
strunobetonowych wirowanych typu EPV i E

- Album linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi AL 25-120mm? Lnni Tom |
opracowanym przez Elprojekt z Poznania

- Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych i ZN opracowanym przez Energolinie w Poznaniu.

2.3. Zakres opracowania

- budowa linii napowietrzno-kablowej o$wietlenia ulicznego pomiedzy stupami nr 482 - nr 488
istniejgcej linii napowietrznej nN — obw. kier. ul. Kolejowa zasilanej z S-469 15/0,4kV
Kfomnice Miyn
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Nr warunkow: WP/029950/2013/008R02 42-270 KLOMNICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 KLOMNICE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Kolejowa 2762
42-270 Klomnice

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu: 2013-04-12.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2013-04-12, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o calkowitej mocy przylgczeniowej:

Przylgcze 1: 1,0 kW (wzrost z 1,0 kW) dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: zaciski pradowe w miejscu przytaczenia instalacji o$wietleniowej do linii NN
na stupie nr 482 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN S-469 Kiomnice Miyn.
2. a) Miejsce doslarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na stupie nr 482 linii napowietrzne;
nN - obwad o$wietlenia ulicznego w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na slupie

nr 482 linii napowietrznej nN - obwéd o$wietlenia ulicznego w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Whioskodawca wnien wykonac:

- na odcinku istniejgcej napowietrznej linii niskiego napigcia pomigdzy stanowiskiem stupowym nr
482 a stanowiskiem stupowym nr 488 zabudowac¢ dodatkowy obwod oswietleniowy przewodami
np. przewodami YAKXS i AsXSn 2x25mm?,

- nawybranych stanowiskach stupowych zabudowac oprawy oswietleniowe

- dla wybudowanej linii oéwietleniowej zabudowa¢ odpowiednie urzadzenia ochrony
przeciwprzepieciows;,

- oprawy oswietleniowe oraz instalacja je zasilajgca winny by¢ wykonane w Il klasie ochrannosci,

- wykona¢ trwale oznakowanie wybudowanej linii o$wietleniowej w postaci czarnych napiséw na
biatym tle okreslajgcych wiasciciela linii oswietleniowej, np. umieszczajac napisy UG"
Oznakowanie winno zostaé umieszczone w szczegodinoéci na dobudowanych lalarniach
oswietleniowych oraz na przewodzie oéwietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do
przewodu tabliczki z napisem ,UG"),

- istniejgce stupy przeliczy¢ na zwigkszone obcigzenie mechaniczne i w razie potrzeby wymienic.

- przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z budowg o$wietlenia ulicznego konieczne
bedzie zawarcie stosownej umowy o dzierzawe stupow na kiérych zostanie wykonana instalacja
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. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce oswiellenia ulic zlokalizowanej w siacji transformatorowej
S-469 Klomnice.

. Zabezpieczenia giowne (przedlicznikowe, przecigzeniowe-zalicznikewe):”

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj. wkiadka topikowa,
c) lokalizacja: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej w stacji transformalorowej S-469 Kiomnice.

. Dla doboru aparatury, spodziewang wartoS¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kKA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Siec nN pracuje w uktadzie: TT.

. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumeg czasOw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przylaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacje  przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia  wlasnosci  urzadzen

elekiroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegoOlowych  warunkdéw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergelycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca rozgraniczenia

wilasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energelyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pOzniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
iuzgodnienie z OSD: projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz projekiu
wykonawczego.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegéty dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Czgstochowa.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej doslawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopalrzy¢ we
wlasne, niezalezne zrodlo energii, podlaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla slandardowych parametrédw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne,

KIEROYWNIK

Dziamgr taczen

WP/029950/201 3/00BR02 Tomasz Drdézdz 2z4



10.W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
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Whnioskodawca winien zwroci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa z wnioskiem o okreslenie
warunkdw przebudowy tych urzadzen.

.OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce

postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wlasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz, U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej, o ktorej mowa
w arl. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 wraz z poézniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jesl zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwarczy

oraz uzgodnic warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownoleglq agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przytgczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowe;.
W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylgczenie.

KIER NIK

Przygotowat: jrogut Dzlalu Praytaczen
Grupa: O08R02

Tomasz Drozdz

Zatgczniki: (0OSD)
Zal nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyfgczenie
Zat nr 2 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:
1x RD2
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Czestochowa , dn. 28.11.2013 r. ZAKELAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY
»RAFA - EL” mgr inz, Rafal Czerwik
Znak: O8RD2/ZM/DK/1001076681/2013 ul. Lelewela 8

42-200 CZESTOCHOWA

dotyczy: wzgodnienia projektu budowy linii oSwietlenia ulicznego przy ulicy Kolejowej
( dz. nr 2762} w miejscowosci Klomnice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2013 r., data wptywu do TAURON Dystrybucja
S.A. 156.11.2013 r, uprzejmie informujemy, ze przedtozony projekt zostatl sprawdzony
w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia nr WP/029950/2013/Q08R02 z dnia
25.04.2013 r. i uzgodniony bez uwag.

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia 25.04.2015r.

Uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora
od obowigzku zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiadze
nadrzedne trybem oraz od wynikajgcej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania
i przestrzegania obowigzujgcych przepiséw budowy i bezpieczenstwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celow
archiwalnych.

Informujemy, ze za uzgodnienie projektu zostanie wystawiona
na postawie cennika ustug pozataryfowych z czerwca 2012 r. faktura VAT w wysokosci
40,00 z + podatek VAT, ktorg bedzie nalezato uregulowa¢ w terminie podanym na fakturze.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Zataczniki: Dddzial w ﬂlﬁﬂﬂﬂ swie B0 Cisskeetr .2 Wschod
, . k2 1K
1 x projekt techniczny Wydzialu | Zdraqdzanic Siecig

K/o 2
1x RD2/ZM a/a

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - Srddmiescia
tel.: 12 261 10 00, XI Wydzial Gospodarczy Krejowego Rejestru Sadowego
fax: 12 2671 10 01, KRS: 0000072321, NIP: 6110202860, REGON; 230175215

kontal.t@tauron-dystrybucia pl Kapital zakiadowy (wplacony): 512 028 025,78 z! www.tauron-dystrybucja.pl



Budowa linii napowietrzno-kablowej o$wietlenia ulicznego pomigdzy istniejacymi stupami linii napowietrznej nN zasilanej 5
z $-469 15/0,4kV w celu doswietlenia odcinka ulicy Kolejowej (droga gminna dz. nr 2762) w miejscowosci Klomnice

3.0. OPIS TECHNICZNY
Wstep

Zgodnie z warunkami przytaczenia w celu zasilenia nowego oswietlenia, nalezy
projektowane oswietlenie przytaczyc do istniejacej oswietleniowej linii napowietrznej zasilanej
ze stacji transformatorowej S-469 15/0,4kV Ktomnice Miyn na stupie nr 482.

Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych bedg zaciski
pradowe na stupie nr 482 linii napowietrznej nN - obwdd oswietlenia ulicznego w kierunku
odbiorcy.

Dla dobudowanego oSwietlenia ulicznego zabezpieczenie przedlicznikowe o warto$ci 25A
jest zainstalowane w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej w rozdzielni nN stacji S-469
15/0,4kV.

Dla dobudowanego oswietlenia ulicznego uktfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23kV
bezposredni 1-fazowy jest =zainstalowany w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej
w rozdzielni nN stacji S-469 15/0,4kV.

Pomigdzy stupami nr 483 — nr 488 nalezy podwiesi¢ napowietrzna linie oswietleniows.
Ze wzgledu na przebiegajgcy pomiedzy stupami nr 482 — nr 483 most drogowy nad ulicg
Kolejowg pomigdzy w/w stupami nalezy utozy¢ kabel oswietleniowy. Projektowany kabel
bedzie utozony wzdtuz istniejgcego kabla 1kV w drodze gminnej - dziatka nr 2762.

Budowa napowietrzno-kablowej linii o§wietlenia ulicznego pomiedzy istniejacymi stupami
linii napowietrznej nN - obw. kier. ul. Kolejowa

W celu podwieszenia przewodu os$wietleniowego nalezy, zgodnie ze schematem
ideowym (rys. nr 2), zamontowac¢ przewod oswietleniowy typu AsXSn 2x25;1kV pomiedzy
stupami nr 483 - 488 L= 181m. Pomiedzy stupami nr 482 — nr 483 nalezy utozy¢ linie
kablowa typu YAKY 4x35;1kV L=90m w celu poitgczenia odcinkéw linii napowietrzne;.
Projektowany kabel oswietleniowy nalezy na caftej diugosci utozyé w rurze ochronnej typu
AROT SRS 110 i DVK 50.

Przewdd oswietleniowy nalezy zawiesza¢ dla stupéw przelotowych na hakach
wieszakowych z uchwytami przelotowymi a dla stupéw naroznych i kraricowych na hakach
wieszakowych z uchwytami naroznymi i odciggowymi. Projektowang linie kablowg nalezy
prowadzi¢ po trasie przedstawionej na planie sytuacyjnym (rys. nr 3). Kabel uktadany na
stupach nalezy chroni¢ rurami ochronnymi Arot typu BE50 odpornymi na dziatanie promieni
UV. Przy wprowadzaniu kabla na stupy nalezy pozostawi¢ zapasy kabla zgodnie z prenorma.
Linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z prenormg N SEP-E-004, a po wykonaniu
wszystkich prac przeprowadzi¢ pomontazowe préby techniczne oraz dostarczy¢ Inwestorowi
1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej i protokoty badan linii kablowej.

Na projektowanym przewodzie o$wietleniowym oraz kablu o$wietleniowym nalezy
wykona¢ trwate oznakowanie okreslajace wiasciciela linii o$wietleniowej w postaci
zamocowanych na przewodzie i kablu biatych tabliczek z czarnym napisem ,UG”.

Projektuje sie ogoblnie znane rozwigzania techniczne stosowane w energetyce zgodnie
z normg N SEP-E-003. Zastosowane w projekcie rozwazama konstrukcyjne zawarte
sg w ,Albumie linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami AL 25-95mm?
na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E”, ,Albumie linii napowietrznych nn
z przewodami izolowanymi AL 25-120mm?® Lnni Tom I’ opracowanym przez Elprojekt
z Poznania oraz w ,Katalogu do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi
samonos$nymi na zerdziach wirowanych i ZN” opracowanym przez Energolinie w Poznaniu.
Sa to opracowania przyjete do stosowania w energetyce, jako typowe.
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Montaz opraw o$wietleniowych

Na stanowiskach stupowych nr 484, 486 i 488 projektuje sie, zgodnie ze schematem

ideowym (rys. nr 2) oprawy o$wietleniowe. Na w/w stanowiskach stupowych nalezy
zamontowac oprawy oswietleniowe pod przewodami linii napowietrznej nN.
Na stupach oprawy nalezy zamontowaé na wysiegnikach o wymiarach ramienia 1500mm
i przedramienia 500m. Na w/w wysiegnikach nalezy zamontowac oprawy oswietleniowe typu
SGS101/70T 70W i kacie nachylenia 15°. Wysiegniki nalezy montowaé na stupach przy
pomocy uchwytow UW-1.

Na projektowanych oprawach oswietleniowych nalezy wykonac trwate oznakowanie
okreslajace wtasciciela linii oswietleniowej w postaci czarnych napiséw ,UG” na bialym tle.

Qchrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony opraw o$wietleniowych, przewodu i kabla o$wietleniowego przed

przepigciami atmosferycznymi na istniejagcym stupie nr 482 jest zamontowanych pieé
ogranicznikbw przepie¢ oraz istnieje uziemienie odgromowe stupa. Istniejace uziemienie
nalezy sprawdzi¢ pomiarem i w przypadku, gdy rezystancja uziemienia przekraczataby 10Q
uziemienie nalezy rozbudowac.
Na istniejacych stanowiskach stupowych nr 483 i 488 projektuje sie ograniczniki przepieé.
Na w/w stanowiskach stupowych nalezy zainstalowa¢ po jednym ograniczniku przepieé¢ typu
SE 45.328AP-5 firmy ENSTO. Na w/w stanowiskach stupowych istnieja uziemienia
odgromowe. Istniejgce uziemienia nalezy sprawdzi¢ pomiarem i w przypadku,
gdy rezystancja poszczegolnego uziemienia przekraczataby 10Q uziemienie nalezy
rozbudowac.

Ochrona przeciwporazeniowa

Linia napowietrzna niskiego napiecia z S-469 15/0,4kV pracuje w uktadzie sieci ,, TT”.
Ochroneg przeciwporazeniowg dla projektowanych opraw o$wietleniowych zainstalowanych
na stupach zapewniono poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych i bezpiecznikow
w |l klasie izolacji oraz zasilanie ich w spos6b rownowazny |l kiasie izolacji przewodami typu
YDY 2x2,5,750V prowadzonymi w wysiegnikach dodatkowo w rurkach izolacyjnych gietkich
ochronnych RVKL15.

Obliczenia

Zatozenia:

Przesto o dtugosci 45m

Dila linii typu 4xAL50 F, = 792daN

Dla linii typu AsXSn 2x25 F, = 213daN

1. Stanowisko stupowe nr 483

ist. stup typu K-10/DANA

Fx = 1477daN > 1005daN

Fy = 222daN > 76daN

Istniejacy stup wytrzyma dziatajace na niego sity.

2. Stanowisko stupowe nr 484

ist. stup typu Po-10/DANA

Fx =222daN > 134daN

Fy =111daN > 58daN

Istniejgcy stup wytrzyma dzialajace na niego sity.
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3. Stanowisko stupowe nr 485

ist. stup typu N-10/DANA

Fx = 1477daN > 441daN

Fy = 222daN > 76daN

Istniejacy stup wytrzyma dziatajgce na niego sity.

4. Stanowisko stupowe nr 486

ist. stup typu P-10/ALA

Fx = 222daN > 134daN

Fy = 111daN > 58daN

Istniejacy stup wytrzyma dzialajace na niego sily.

5. Stanowisko stupowe nr 487

ist. stup typu P-10/ALA

Fx =222daN > 120daN

Fy = 111daN > 44daN

Istniejacy stup wytrzyma dziatajgce na niego sity.

6. Stanowisko stupowe nr 488

ist. stup typu K-10/ALA

Fx = 1477daN > 1005daN

Fy = 222daN > 90daN

Istniejacy stup wytrzyma dziatajgce na niego sity.

Spadek napiecia na obwodzie o$wietleniowym, do ktdrego przylaczone bedzie

projektowane oswietlenie AUq, = 0,76%.
5.0. UWAGI KONCOWE

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do

wykonywania tego rodzaju prac.
3. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ badan technicznych i dostarczyé
Inwestorowi protokoty badarn i dokumentacje powykonawczg.

4. Z uwagi na brak mozliwosci doktadnego opisania materiatow i urzadzen za pomocg
doktadnych i powszechnie zrozumiatych okreslen podano dla tatwiejszego zrozumienia

intencji projektanta katalogowe nazwy materiatéw i urzgdzen.
Mozna zastosowad rownowazne materialy i urzgdzenia.
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