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Montaz opraw cSwietlenia ulicznego na istniejacych siupach linii napowietrznych nN zasilanych z S-760 15/0,4kV 3
w celu doswieflenia odcinka ulicy Kolejowej (droga gminna dz. nr 2762) w miejscowosci Klomnice

1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Montaz opraw oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach linii napowietrznych
nN zasilanych z S-760 15/0,4kV w celu doswietlenia odcinka ulicy Kolejowej
(droga gminna dz. nr 2762) w miejscowosci Klomnice

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisam
i normami oraz wiedzg techniczng, a takze zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Rafat Czerwik

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i eleklroenergetycznych
SLK/0339/PWOQE/Q4



Montaz opraw oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii napowietrznych nN zasilanych z S-760 15/0,4kV
w celu doswietlenia odcinka ulicy Kolejowej (droga gminna dz. nr 2762) w miejscowosci Klomnice

2.0. ZALOZENIA PROJEKTOWE
2.1. Kopie pism i uzgodnien

- Warunki przytgczenia Nr WP/029433/2013/008R02 z dn. 25.04.2013r wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Czestochowa Wschod

- Pismo uzgadniajgce niniejszy projekt wydane przez Rejon Dystrybucji Czestochowa
Wschaéd

2.2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Z.P-W ,RAFA-EL" a Inwestorem

- pisma i uzgodnienia z punktu 2.1.

- wizja lokalna

- zatozenia przekazane przez Inwestora

- dane zebrane przez projektanta

- obowigzujace normy i przepisy

- Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami AL 25-95mm? na zerdziach
strunobetonowych wirowanych typu EPV i E

- Album linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi AL 25-120mm? Lnni Tom |
opracowanym przez Elprojekt z Poznania

- Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych i ZN opracowanym przez Energolinie w Poznaniu.

2.3. Zakres opracowania

- montaz opraw oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii napowietrznych nN
— obw. Kier. ul. Wesofa i obw. kier. ul. Kolejowa zasilanych z S-760 15/0,4kV Kiomnice
Kolejowa



. i a i &,.f‘}’ -
Acret Go hoe ponderd \i‘ //{

: A
TAUKON Dysirybugje 5.4 Pk

l TR
Oddzizl w Czestochowie tl? e \ e ‘) : E
Rejon Dystrybuci Crestochonys Wienod Eor ‘; SaR A (-:.s : \

ul. Mirowska 24, 42-200 Ceestachoma

t¢! 336484 9 DYSTRYBUCJA
ot 3264879
R T - AL o L TO IRC SR TS YENCT Bt U,“_’\:f‘)‘r)J(!& p!

Czestochowa, dn. 2013-04-25 Gmina Klomnice

ul. Strazacka 20

Nr warunkow: WP/029433/2013/008R02 42-270 KLOMNICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca: Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 KLOMNICE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: ul. Kolejowa 2762
42-270 Ktomnice

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreélenie warunkow przytaczenia w dniu; 2013-04-12.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2013-04-12, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
0SD i dostawe energii elekirycznej o catkowite] mocy przylaczeniowe;j:

Przylacze 1: 2,0 kW (wzrost z 1,0 kW) dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: zaciski prgdowe w miejscu przylaczenia instalacji o$wietleniowej do linii nN
na stupie zasilany ze stacji fransformatorowej SN/nN S-760 Klomnice Kolejowa.
2. a) Miejsce doslarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na stupie linii napowietrznej nN -
obwodd oswietlenia ulicznego w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na siupie
linii napowietrznej nN - obwod oswietlenia ulicznego w kierunku instalaciji odbiorcy,

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca winien wykonaé:

- na wybranych stanowiskach stupowych zabudowac oprawy oswietleniowe

- oprawy oswietleniowe oraz instalacja je zasilajgca winny byc wykonane w |l klasie ochronnosci,

- wykonac trwale oznakowanie wybudowanej linii oswietleniowe] w postaci czarnych napisow na
biatym tle okreslajacych wiasciciela linii o$wielleniowej, np. umieszczajgc napisy ,UG".
Oznakowanie winno zosta¢ umieszczone w szczegolnosci na dobudowanych latarniach

oswietleniowych oraz na przewodzie oswietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujgc do
przewodu labliczki z napisem ,UG"),

- przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z budowa o$wietlenia ulicznego konieczne
bedzie zawarcie stosownej umowy o dzierzawe sfupdw na ktorych zostanie wykonana instalacja
odbiorcza.

4, Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej w stacji transformatorowej
S-760 Kiomnice.
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1.

9.

Zabezpieczenia giowne (przedlicznikowe, przesigzeniowe-zalicznikewe)”

a) prad znamionowy: 63 A,

b) rodzaj: wkiadka topikowa,

c) lokalizacja: w szafce o$wiellenia ulic zlokalizowanej w stacji transformatorowej S-760 Klomnice.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warlo$¢ pradu zwarcia w miejscu doslarczania energil

elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4

. Siec¢ nN pracuje w ukladzie: TT.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie lermin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacje  przylaczanegoe obiektu od miejsca  rozgraniczenia  wiasnosci  urzadzen

elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: paramelry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny byCc zgodne z aklualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdlowych  warunkéw  funkcjonowania  syslemu  eleklroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6Zn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inweslycji okreslony w warunkach przylgczenia do migjsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesSniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energelyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1058 wraz z pozZniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Grupa laryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybugji.

projektu wymaganego ustawa Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD: projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz projektu
wykonawczego.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace ninigjszych warunkow przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Czgstochowa.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej doslawy
energii eleklrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopalrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii eleklryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projeklowanego obiekiu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whnioskodawca winien zwraci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

KIERO K

Dzialw Prayilgczen

WRI028433/2013/COBROZ Tomasz Droézdz 234



11.0SD oséwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowien niniejszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w arl. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pdZniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elekiroenergetycznej, o ktorej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z p6zZniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢c pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwarczy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przytaczenia okresleno dla V grupy przylaczeniowe;.

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylgczenie.

KIEROWNIK

Przygotowat: jrogut Dzialu Przylaczen

Grupa: O08R02 /0 /Z
Tomasz Drézdz

Zalaczniki- ©SsD)

Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyfgczenie
Zafl. nr 2 - projekt umowy o przylgczenie

K/o:
1x RD2

WP/029433/2013/008R02 3z4
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Czestochowa , dn. 28.11.2013 r. ZAKLAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY
»RAFA - EL” mgr inz. Rafal Czerwik
Znak: O8RD2/ZM/DK/1001076680/2013 ul. Lelewela 8

42-200 CZESTOCHOWA

dotyczy: uwzgodnienia projektu zabudowy dodatkowych lamp w linii o$wietlenia ulicznego
przy ulicy Kolejowej ( dz. nr 2762) w miejscowosci Kfomnice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2013 r., data wptywu do TAURON Dystrybucja
S.A. 156.11.2013 r., uprzejmie informujemy, ze przediozony projekt zostat sprawdzony
w zakresie zgodnosci z warunkami przylgczenia nr WP/029433/2013/008R02 z dnia
25.04.2013 r. i uzgodniony bez uwag.

Termin waznos$ci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia 25.04.2015r.

Uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora
od obowigzku zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiadze
nadrzedne trybem oraz od wynikajacej stad odpowiedzialnoéci w zakresie stosowania
| przestrzegania obowigzujacych przepiséw budowy i bezpieczenstwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celéw
archiwalnych.

Informujemy, ze Za uzgodnienie projektu zostanie wystawiona
na postawie cennika ustug pozataryfowych z czerwca 2012 r. faktura VAT w wysokosci
40,00 zt + podatek VAT, ktora bedzie nalezato uregulowac w terminie podanym na fakturze.

Z powazaniem

Zatgezniki: TAURON Dyafevbdoja 8.4,
1 x projekt techniczny Gooiat W Oz Leh kg RO CYestochowa ¥schod
HKIEMOM/NIK
K/o Wydzlalu Zorzddzania Sieciq
1 x RD2/ZM a/a Plotr 'cuz
TAURON Dysirvbugya S.A. )
ul. Jesnogérska 11, 31-258 Krakow Sad Reponowy dle Krakowa - Srodmiescia
tel.: 12 261 1C 00, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fex: 12 261 10 01, KRS 0000073321, MIP: 6110202860, REGON; 230179216

koniekt@lauron-dystrybucja.pl Kepital zakladowy (wplacony): 512 026 25,78 =! www.tauron-dystrybucja.pl



Montaz opraw os$wietlenia ulicznego na istniejgcych slupach linii napowietrznych nN zasilanych z §-760 15/0,4kV 5
w celu do$wietlenia odcinka ulicy Kolejowej (droga gminna dz. nr 2762) w miejscowosci Klomnice

3.0. OPIS TECHNICZNY
Wstep

Istniejgce linie napowietrzne nN — obw. kier. ul. Wesofa i obw. kier. ul. Kolejowa typu
4xAL50 + 1xAL35 zasilane ze stacji transformatorowej S-760 15/0,4kV Kiomnice Kolejowa
posiadajg przewod oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z warunkami przytgczenia w celu wykonania nowego oswietlenia, nalezy
projektowane oprawy oswietlenia ulicznego przytaczy¢ do istniejacej linii os$wietlenia
ulicznego.

Miejscem rozgraniczenia witasno$ci urzadzen elektroenergetycznych bedg zaciski
pradowe na stupie linii napowietrznej nN - obwdd oswietlenia ulicznego w kierunku instalac;ji
odbiorcy.

Dla dobudowanego oswietlenia ulicznego zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci 63A
jest zainstalowane w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej w rozdzielni nN stacji S-760
15/0,4kV.

Dla dobudowanego oswietlenia ulicznego uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4kV
bezposredni 3-fazowy jest zainstalowany w szafce osSwietlenia ulic zlokalizowanej
w rozdzielni nN stacji S-760 15/0,4kV.

Montaz opraw oswietlenia ulicznego

- obw. kier. ul. Wesota

Na stanowiskach stupowych nr 460 i 461 projektuje sie, zgodnie ze schematem

ideowym (rys. nr 2) oprawy oswietleniowe. Na w/w stanowiskach stupowych nalezy
zamontowac oprawy oswietleniowe pod przewodami linii napowietrznej nN.
Na stupach oprawy nalezy zamontowac na wysiegnikach o wymiarach ramienia 1500mm
i przedramienia 500m. Na w/w wysiegnikach nalezy zamontowac oprawy os$wietleniowe typu
SGS101/70T 70W i kacie nachylenia 15°. Wysiegniki nalezy montowaé¢ na stupach przy
pomocy uchwytow UW-1.

Na projektowanych oprawach oswietleniowych nalezy wykonaé trwate oznakowanie
okreslajace wtasciciela linii oswietleniowej w postaci czarnych napiséw ,UG” na biatym tle.

- obw. kier. ul. Kolejowa

Na stanowiskach stupowych nr 465, 469, 472 i 475 projektuje sie, zgodnie ze

schematem ideowym (rys. nr 2) oprawy oswietleniowe. Na w/w stanowiskach stupowych
nalezy zamontowac oprawy oswietleniowe pod przewodami linii napowietrznej nN.
Na stupach oprawy nalezy zamontowac¢ na wysiegnikach o wymiarach ramienia 1500mm
i przedramienia 500m. Na w/w wysiegnikach nalezy zamontowaé oprawy o$wietleniowe typu
SGS101/70T 70W i kacie nachylenia 15°. Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach przy
pomocy uchwytéw UW-1.

Na projektowanych oprawach os$wietleniowych nalezy wykonaé trwate oznakowanie
okreslajgce wiasciciela linii oswietleniowej w postaci czarnych napisow ,UG” na biatym tle.

Ochrona przeciwprzepieciowa

- obw. kier. ul. Wesota

W celu ochrony opraw o$wietleniowych, przewodu i kabla o$wietleniowego przed
przepieciami atmosferycznymi na istniejgcych stupach nr 459 i 461 jest zamontowanych po
pie¢ ogranicznikéw przepie¢ oraz istniejg uziemienia odgromowe stupdéw. Istniejace
uziemienia nalezy sprawdzi¢ pomiarem i w przypadku, gdy rezystancja poszczegdlnego
uziemienia przekraczataby 10Q2 uziemienie nalezy rozbudowac.



Montaz opraw oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii napowietrznych nN zasilanych z S-760 15/0,4kV 6
w celu doswietlenia odcinka ulicy Kolejowej (droga gminna dz. nr 2762) w miejscowosci Klomnice

- obw. kier. ul. Kolejowa

W celu ochrony opraw o$wietleniowych, przewodu i kabla o$wietleniowego przed

przepieciami atmosferycznymi na istniejgcych stupach nr 465 i 477 jest zamontowanych po
pie¢ ogranicznikow przepig¢ oraz istniejg uziemienia odgromowe stupow. Istniejgce
uziemienia nalezy sprawdzi¢ pomiarem i w przypadku, gdy rezystancja poszczegdlnego
uziemienia przekraczataby 10Q uziemienie nalezy rozbudowag.
Na istniejagcym stanowisku stupowym nr 472 projektuje sie ogranicznik przepigé.
Na w/w stanowisku stupowym nalezy zainstalowa¢ jeden ogranicznik przepieé¢ typu
SE 30.328AP-5 firmy ENSTO. Na w/w stanowisku stupowym istnieje uziemienie odgromowe.
Istniejgce uziemienie nalezy sprawdzi¢ pomiarem i w przypadku, gdy rezystancja uziemienia
przekraczataby 10Q uziemienie nalezy rozbudowac.

Ochrona przeciwporazeniowa

Linie napowietrzne niskiego napiecia z S-760 15/0,4kV pracujg w uktadzie sieci ,, TT”.
Ochrone przeciwporazeniowg dla projektowanych opraw o$wietleniowych zainstalowanych
na stupach zapewniono poprzez zastosowanie opraw os$wietleniowych i bezpiecznikow
w |l klasie izolacji oraz zasilanie ich w spos6b rownowazny |l klasie izolacji przewodami typu
YDY 2x2,5;750V prowadzonymi w wysiegnikach dodatkowo w rurkach izolacyjnych gietkich
ochronnych RVKL15.

Obliczenia
- obw. Kkier. ul. Wesota

Spadek napigcia na obwodzie o$wietleniowym, do ktérego przylaczone bedg
projektowane oprawy oswietlenia ulicznego AUy, = 1,5%.

- obw. kier. ul. Kolejowa

Spadek napigcia na obwodzie o$wietleniowym, do ktoérego przylaczone beda
projektowane oprawy os$wietlenia ulicznego AUy, = 0,6%.

5.0. UWAGI KONCOWE

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami
i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

3. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonac¢ badan technicznych i dostarczy¢
Inwestorowi protokoty badan i dokumentacje powykonawcza.

4. Z uwagi na brak mozliwosci doktadnego opisania materiatow i urzadzen za pomocg
dokfadnych i powszechnie zrozumiatych okreslers podano dla tatwiejszego zrozumienia
intencji projektanta katalogowe nazwy materiatéw i urzgdzen.

Mozna zastosowac rownowazne materiaty i urzgdzenia.



