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1.  WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru budowy oswietlenia ulicznego: ,Montaz
opraw oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii napowietrznych nN zasilanych
z S-760 15/0,4kV w celu doswietlenia odcinka ulicy Kolejowej (droga gminna dz. nr 2762)
w miejscowos$ci Klomnice”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu budowe nowego oswietlenia drogowego.
W zakres robot wchodza;

- montaz wysiegnika oswietleniowego - 6 szt.
- montaz oprawy odwietleniowej na wysiegniku - 6 szt.
- montaz bezpiecznika na stupie - 6 szt.
- montaz ogranicznika przepie¢ na stupie -1 szt.
- badanie i pomiary istniejgcych uziemien odgromowych - S5pom.
- sprawdzenie i pomiar 1-faz. obwodu nN - Bpom.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” opracowanymi przez Instytut
Energetyki.

y JF 8 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodine

Wszystkie zakupione przez \Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Przewody
Nalezy stosowaC przewody o zytach miedzianych jednodrutowych w izolacji
i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 750V, spetniajace wymagania normy
PN-E-90500-4 prowadzone dodatkowo w rurach izolacyjnych karbowanych gietkich
@ 18, ktore powinny odpowiada¢ PN-87/E-90056.
Przewody i rury izolacyjne zwiniete w krazki powinny by¢ sktadowane na wyrownanym
podtozu w pozycji poziomej w pomieszczeniu suchym.



2.2.2. Zrédfa $wiatla i oprawy
Dla oswietlenia ulic, zgodnie z dokumentacjg techniczng, nalezy stosowacC oprawy
oswietleniowe z energooszczednym sodowym zrodiem Swiatta 70W.
Oprawy winny spetnia¢ wymagania PN-83/E-06305.
Oprawy i zrédta $wiatta powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych,
nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne, o temperaturze nie nizszej niz —5°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%, w opakowaniach zgodnie
z PN-86/D-79/00.

2.2.3. Wysiegniki
Nalezy stosowaé wysiegniki o katach nachylenia i dtugosciach okreslonych
w projekcie technicznym.
Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ na wyréwnanym podtozu
W pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy o$wietlenia ulic winien wykazac¢ sie
mozliwoscig uzywania sprzetu i maszyn gwarantujgcych wiasciwg jakosc¢ robot, zaréwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu transportu i czynnosci pomocniczych.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy oswietlenia jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
prowadzonych robdét. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny byé
zabezpieczone i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce oraz
wynikajgce ze specjalnych wiasnosci urzadzen elekirycznych, zastosowanych przez
producenta.

W czasie transportu | magazynowania, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wiadciwosci urzadzen elektrycznych, zastrzezonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
harmonogram robét zawierajgcy terminy i zakres wykonywanych robot.

5.2. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki typowe do odpowiednich stupow i opraw, nalezy montowa¢ w sposob
przewidziany przez wytworce, zapewniajgcy ich wlasciwe usytuowanie i trwate zamocowanie.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe .przed zmontowaniem nalezy podfaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zasSwiecenia sie¢ lampy). Nalezy prowadzi¢ przewody kabelkowe
miedziane YDY2x2,5;750V dodatkowo prowadzone w rurach izolacyjnych karbowanych
gietkich ® 18. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienity swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone  przeciwopazeniowa dla  projektowanych opraw o$wietleniowych
zainstalowanych na stupach zapewniono poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych



i bezpiecznikéw w 1l klasie izolacji oraz zasilanie ich w sposéb rownowazny |l klasie izolacji
zgodnie z projektem budowlanym.

Ochrong przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami prenormy
P SEP-E-0001.

5.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przeciwprzepieciowg zapewniono poprzez zastosowanie ogranicznikéw
przepiec zgodnie z projektem budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy budowie o$wietlenia. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow
i realizowanych robo6t z dokumentacjg projektowa, PN, obowigzujgcymi przepisami i SST.
Materiaty posiadajagce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$é z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogq by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej. Materialy przeznaczone do
wbudowania musza posiadac akceptacje Inspektora Nadzoru

6.2. Instalacja przeciwprzepieciowa

Uziemienia nalezy sprawdzi¢ pomiarem i w przypadku, gdy rezystancja
poszczegdlnego uziemienia przekraczataby warto$¢ podang w projekcie uziemienie nalezy
rozbudowac.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robo6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora.
Jednostkg obmiaru robét dla budowy o$wietlenia jest:

- montaz wysiegnika oswietleniowego - szt.
- montaz oprawy oswietleniowej na wysiegniku - szt.
- montaz bezpiecznika na stupie - szt.
- montaz ogranicznika przepieé¢ na stupie - szt.
- badanie i pomiary istniejgcych uziemien odgromowych - pom.
- sprawdzenie i pomiar 1-faz. obwodu nN - pom.
- sprawdzenie i pomiar 1-faz. obwodu nN - pom.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu oswietlenia do odbioru nalezy przedstawic:
- projektowg dokumentacje powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczag



- protokoty z wykonanych pomiardéw i badan
- odbior budowanych linii kablowych przed zasypaniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci

za wykonanie

budowy oswietlenia drogi przyjmowaé¢ zgodnie

z dokumentacjg projektowa, obmiarem i oceng wykonania robdt, na podstawie atestow
producentéw materiatéw oraz z oceng wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/E-01005
PN-84/E-02032
PN-90/E-08117
PN-79/E-06314
PN-92/E-08106
BN-85/3061-29
PN-90/E-01242

PN-91/E-05009/01

PN-91/E-05009/02
PN-91/E-05009/03

PN-91/E-05009/41
PN-91/E-05009/43

PN-93/E-05009/44

PN-91/E-05009/47
PN-91/E-05009/51
PN-92/E-05009/52
PN-93/E-05009/53

PN-92/E-05009/54

P SEP-E-0001

PN-93/E-05009/61

PN-90/E-05023
PN-90/E-05029
PN-92/E-05031

PN-92/E-08106
PN-87/E-01201

PN-86/E-05003/01
PN-86/E-05003/02
PN-89/E-05003/03

Technika $wietina. Terminologia.

Oswietlenie drog publicznych.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Wymagania i badania.

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

Lampy sodowe wysokoprezne do ogélnych celow oswietleniowych.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogélnych
charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
fgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne
Sprawdzanie odbiorcze.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

Kod do oznaczania barw.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem elektrycznym.

Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).

Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

Obcigzainosé

Ochrona

w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.



N SEP-E-004
PN-93/E-90401
PN-93/E-90403

BN-68/6353-03
PN-68/B-06050

PN-86/B-06712
BN-87/6774-04
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw z termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw z termoplastycznych i powtoce
polwinitowe] na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



