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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - TYCZENIE TRASY
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0114-02 wierzchnie utwardzone
D-01.01.01 |0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
2 |kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.1ljwhkasna
D-01.01.01 |1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
D-01.02.02 300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
4|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.1l|jwhkasna
D-01.02.02 |45 m3 45.000
RAZEM 45.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2|0813-03
D-01.02.04 |9 m 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
D-01.02.04 0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
D-01.02.04 |1 m3 1.000
RAZEM 1.000
8|kalkulacja Koszty sktadowaniai utylizacji urobku z rozbiérek t
d.2|whasna
D-01.02.04 |1.8 t 1.800
RAZEM 1.800
3 ROBOTY ZIEMNE
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill zjm3
d.3/0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (80%)
96*0,80=76,8
D-02.01.01 |76.8 m3 76.800
RAZEM 76.800
10|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3/0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-11
Krotnos¢ = 18
D-02.01.01 |76.8 m3 76.800
RAZEM 76.800
11|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.3/0301-01 na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1-11) (20%)
96*0,20=19,2
D-02.01.01 |19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
12|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3/0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1l
Krotnos¢ = 18
D-02.01.01 |19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
13|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.3|whasna
D-02.01.01 |96 m3 96.000
RAZEM 96.000
4 DROGA WEWNETRZNA
14|KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineral- m2
d.4|2405-09 nych niespoistych kat. I-111
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
15|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na  |m?2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
D-04.02.01 145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4|0114-05 20cm
0114-06
D-04.04.02 138 m?2 138.000
RAZEM 138.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0511-03 piaskowej
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D-05.03.23 /138 m2 138.000
RAZEM 138.000
5 PARKING
18|KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineral- m2
d.5/2405-09 nych niespoistych kat. I-11l
137 m2 137.000
RAZEM 137.000
19|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na  |m?2
d.5/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 15 cm
0104-08
D-04.02.01 137 m2 137.000
RAZEM 137.000
20/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.5/0114-05 20cm
0114-06
D-04.04.02 1130 m2 130.000
RAZEM 130.000
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.5/0511-03 piaskowej
D-05.03.23 130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
6 ELEMENTY DROG | ULIC
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
D-08.01.01 |5.9 m3 5.900
RAZEM 5.900
23|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x22 cm ha podsypce cem.piaskowej. |m
d.6/0403-03 Kraweznik najazdowy.
D-08.01.01 |9 m 9.000
RAZEM 9.000
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.6/0403-03
D-08.01.01 |88 m 88.000
RAZEM 88.000
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