Przedmiar rob6t 1P-13-Z.

Termomodernizacja budynku.

Obiekt Zespot Szkot

Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa 42-270 Witkowice ul. Ggtochowska 22 ( nr. ewzd30, 32 obgb Witkowice )
Inwestor Gmina Klomnice  42-270 Kiomnice ul. Stagka 20

Biuro kosztorysowe "ROD-KOSZT" Izabela Krawczyk , 42-200 €tochowa ul. Lémiana 2/1

Rezerwa na roboty nieprzewidziane 2 %
Rozporadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2 wépéa 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporadzit Jan Ulhaski upr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/BO/191(20

Czstochowa XIl 2012 r.
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Zesp6t Szkoét
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Roboty rozbiérkowe.
1 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt betonowgaklymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
0805/05
m2 481,00
2 KNNR 6 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
0806/08
23,41+22,17+9,34+2,35*2+6,17+5,40+14,22+15,33+2:626,71+9,02+26,70+6,15+27,9+26,7+17,51+14,5 m 336,08
4+10,35+14,06+16,93+25,35+4,30
razem m 336,08
3 KNNR 6 |Rozebranie kragznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
5,95+10,10 m 16,05
razem m 16,05
4 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na tereniektasv gruncie kategorii IV w dotach @ednicy i gkbokdsci
0324/05 |0,7m z zaprawdotéw - p/a wykopanie #tin
szt 30,00
5 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na tereniektasv gruncie kategorii IV w dotach @ednicy i gkbokdsci
0324/05 |0,7m z zaprawdotdw - bez krzewow
szt 30,00
6 KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrgin- rozbidrka gazonow
0212/03
m3 0,42
7 KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykevpyta wefciowa i schody
0807/04
m2 28,83
8 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niemgch o grubéci do 15cm - plyta wégiowa i schody.
0212/01
m3 4,32
9 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami satacloywczymi na odlegkd do 1km
0108/11
481,00%0,05*0,50 m3 12,03
336,08*0,08*0,20 m3 5,38
16,05*0,20*0,30 m3 0,96
0,42 m3 0,42
28,83*0,05 m3 1,44
4,32 m3 4,32
razem| ma3 24,55
10 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sataolwczymi - na kady nas¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnasé= 12)
m3 24,55
11 Kalkulacja |Koszt skltadowania i utylizacji gruzu.
indywidualnal
m3 24,55
2. Ociepleniescian fundamentéw.
12 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o sze¢okdna do 1,5m, gbokdsci do 1,5m w gruncie kategorii
0102/02 |l
52,97 m3 52,97
razem| ma3 52,97
13 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymodizgtaé do 1km, grunt kategorii 1l
0108/06
(78,90+52,97)*0,20 m3 26,37
razem| ma3 26,37
14 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczyma kezdy nasgpny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnas¢= 3)
m3 42,88
15 | KNR K-08 |Zmycie mechaniczne podia
0101/01
192,44*0,95 m2 182,82
60,88+%1,21 m2 73,66
razem| ma2 256,48
16 KNR 4-01 |Odgrzybianie przy tyciu szczotek stalowycktian tatwo dosgpnych o powierzchni ponad 5m2
0619/03
m2 256,48
17 KNR 4-01 |Przecieranie istniggych tynkow zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
m2 256,48
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18 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykovane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09 |warstwa
m2 256,48
19 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykevane na zimno z roztworu asfaltowego zda
0603/10 |nastpna warstwa ponad pierwsz
m2 256,48
20 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych klejem Bolix Z é@anach przy ocieplaniu metptekka mokr - styrodur
0102/01 |12cm
66,26+165,42+88,86+52,01 m2 372,55
razem| m2 372,55
21 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunteweapowierzchni
0207/01
256,48 m2 256,48
razem| ma2 256,48
22 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych klejem Bolix Z néciezach przy ocieplaniu metadekka mokr - styropian
0102/02 |twardy EPS-100 4cm
25,04 m2 25,04
razem| ma2 25,04
23 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do podto ceramicznego piyt styropianowych przy ocieplenitod; lekka mokry
0102/04
169,51*6 szt 1.017,0¢6
razem| szt 1.017,0¢
24 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix W&scianach przy ociepleniécian ptytami styropianowym
0102/05 |metod, lekka mokr
m2 169,51
25 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix W& dciezach przy ociepleniu ptytami styropianowymi
0102/06 |metod, lekka mokr
m2 25,04
26 | NNRNKB 6 |Licowaniescian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowyaRES 30x30cm na zaprawach
2803/05 |klejowych ATLAS o grubéci warstwy 5mm
169,51+25,04 m2 194,55
razem| m2 194,55
27 KNR 4-02 |Demonta elementéw uzbrojenia ruragju - rury deszczowejeliwnej
0234/09
szt 26,00
28 KNR 4-02 |Demonta podegcia odptywowego z rur PC\fednicy 110mm - p/a Dn 160
0233/08
(Krotnas¢= 1,45)
szt 26,00
29 KNNR 4 |Dodatki za wykonanie pod#jodptywowych z rur i ksztattek z PCWspednicy 110mm o patzeniach
0211/03 |wciskowych - p/a Dn 160
szt 52,00
30 KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odl€gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie katégo
0105/02 |l
m3 105,50
31 KNR 2-02 |Podklady na podia gruntowym z piasku do zapraw - obsypanie fundaavepiaskiem
1101/07
m3 26,37
32 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii iHiljakami mechanicznymi - obsypka fundamentéw
0236/01 |piaskiem
m3 26,37
33 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymodizgtaé do 1km, grunt kategorii 1l
0108/06
131,87*0,20 m3 26,37
razem| ma3 26,37
34 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczyma kezdy nasgpny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnas¢= 2)
m3 26,37
35 KNNR 6 |Podsypka piaskowa zgggczana mechanicznie o grébowvarstwy po zagszczeniu 5cm - 15cm
0105/04
(Krotnas¢= 3)
331,74+51,09+115,92 m2 498,75
razem| m2 498,75
36 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, gi&ib@rstwy po zagszczeniu 15cm
0113/06
m2 382,83
37 KNNR 6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5ara,podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0503/03 |spoin zaprawcement - 50% do wymianyaw
165,60*0,70 m2 115,92
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razem| m2 115,92
38 | NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES1Hem w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2808/01 |10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grébiowvarstwy 3mm - plyta wégiowa schody
m2 28,83
39 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x26h pod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/02
m 275,00
40 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod kramniki
0402/03
m3 11,00
41 KNNR 6 |Obrzera betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowgpetnieniem spoin zapraweementow
0404/01
m 275,00
42 KNNR 6 |Krawgzniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonpnajpodsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej
m 16,00
43 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, gitiba@rstwy po zagszczeniu 10cm
0113/05
28,83 m2 28,83
razem| ma2 28,83
44 KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe zg¢cznym uktadaniem betonu
0205/01
28,83*0,15 m3 4,32
razem| ma3 4,32
45 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowili - siattedowa
0290/02
t 0,30
3. Ociepleniescian zewretrznych.
46 | KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szefok0,73m, rozstawie podimym ram 2,57m i wysokai do 10m
1651/01
sciany bez otworéw 437,13+231,75+417,89+167,10 m2 1.253,87
194,55 m2 194,55
otwory 510,29 m2 510,29
razem| m2 1.958,71
47 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siafkko element dodatkowy rusztoivalewacyjnych o szerokoi 0,73m
1663/04
m2 1.958,71
48 Praca rusztowa-
Naktady robocizny= 5492,055295 r-g (poz. 49, 50,%, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, @3, 144,
145, 146, 149, 150)
Skfad zespotu roboczego= 5
Wspéiczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,00
49 | KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07
okna 2,40*0,90*3 m2 6,48
2,40*2,10*55 m2 277,20
2,40*1,20*9 m2 25,92
2,65*2,35%*4 m2 24,91
1,80*0,90*15 m2 24,30
0,90*0,90*2 m2 1,62
1,80*1,80*2 m2 6,48
2,65*4,56*8 m2 96,67
2,60*1,20*8 m2 24,96
drzwi  2,40*3,00+1,80*3,00*2+1,50*2,50 m2 21,75
razem| m2 510,29
50 | KNR K-08 |Usunkcie folii zabezpieczarej stolark
0101/08
m2 510,29
51 | KNR K-08 |Zmycie mechaniczne podia
0101/01
1253,87+195,52 m2 1.449,39
razem| m2 1.449,39
52 | KNR K-08 |Dwukrotne gruntowanie podta
0101/06
m2 1.449,39
53 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych klejem Bolix Z é@anach przy ocieplaniu metptekka mokr - grub.
0102/01 |12cm
ZDS 437,13 m2 437,13
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
ZDM 231,75 m2 231,75
ZS 417,89 m2 417,89
ZAK 167,10 m2 167,10
razem| ma2 1.253,87
54 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych klejem Bolix Z néciezach przy ocieplaniu metadekka mokra
0102/02
221,78*0,30 m2 66,53
101,60*0,30 m2 30,48
43,70*0,30 m2 13,11
107,40*0,30 m2 32,22
39,20*0,40 m2 15,68
93,76*0,40 m2 37,50
32,90*0,30 m2 9,87
razem| ma2 205,34
55 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do podtoceramicznego piyt styropianowych przy ocieplenitod; lekka mokry
0102/04
1253,87*6 szt 7.523,22
razem| szt 7.523,22
56 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix W&scianach przy ociepleniécian ptytami styropianowym
0102/05 |metod, lekka mokrm
m2 1.253,87
57 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix W& dciezach przy ociepleniu ptytami styropianowymi
0102/06 |metod, lekka mokr
m2 205,39
58 | KNR K-08 |Nafozenie naciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ooheocienkowarstwowe silikatowe wypra'
0107/01 |tynkarskie
m2 1.253,87
59 | KNR K-08 |Nafozenie na écieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochrarieekowarstwowe silikatow
0107/02 |wyprawy tynkarskie
m2 195,52
60 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegmscianach
0107/03
m2 1.253,87
61 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegbdciezach do 30cm
0107/05
m2 195,52
62 | KNR K-08 |Ociepleniescian ptytami styropianowymi metadekka mokrs - dodatkowa warstwa siatki klejona na klej
0102/09 |Bolix US
162,43+70,19+101,95+120,78 m2 455,35
razem| m2 455,35
63 | KNR K-08 |Monta listwy cokotowe;j
0102/07
67,70+74,04+83,60+51,85 m 277,19
razem m 277,19
64 | KNR K-08 |Montaz naraznika ochronnego na klej Bolix US
0102/08
221,78+101,60+43,70+107,40 m 474,48
39,20+93,76 m 132,96
razem m 607,44
65 | KNR AT-31 |Monta profili dylatacyjnych prostych lubgtowych
0705/01
m 25,30
4. Ocieplenie stropéw poddasza.
66 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwivickowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanyraisucho - jedna
0613/03 |warstwa - 15cm
347,0+397,4 m2 744,40
razem| ma2 744,40
5. Stolarka okienna i drzwiowa.
67 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gagw itp. z blachy nie nadgjej st do wytku
0535/08
(18,60+1,85+12,00+24,00+16,65+21,60+5,30+28,8+AW4+6,65+5,3+1,85+11,05+12,0+16,8)*0,27 m2 56,39
(21,20+21,20)*0,35 m2 14,84
razem| m2 71,23
68 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
15+2 szt 17,0Q
razem| szt 17,00
69 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
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drzwi  1,80*3,00*2 m2 10,8Q
2,40*3,00 m2 7,20
1,50*2,50 m2 3,78
okna 2,40*2,10*37 m2 186,48
2,40*1,20*2 m2 5,76
2,65*2,35*3 m2 18,68
2,65*4,56*8 m2 96,67
1,80*1,80 m2 3,24
2,40*0,90 m2 2,16
razem| ma2 334,74
70 KNR 4-01 |Skucie nieréwnéi 4cm nascianach na zaprawie cementowo-wapiennej - p/adimricie wegarkow
0347/09
(Krotnas¢= 1,25)
(33,0+14,0+8,4+46,2+36,0+14,6+7,8+5,4+33,0+14 8+%9,2+7,8+14,6+59,4+32,4+75,0+30,6+5,4+39,0)* m2 95,66
0,17
(39,2+94,4)*0,25 m2 33,4Q
razem| m2 129,06
71 | KNR-W 2-02|Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikow z elgsudarowego PCW z nawiewnikiem
1018/02
07 0,90*0,90*2 m2 1,62
razem| ma2 1,62
72 | KNR-W 2-02|Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikdmysokoudarowego PCW z nawiewnikiem
1018/04
01 2,40*2,10*37 m2 186,48
02 2,40*1,20*2 m2 5,76
03 2,65*2,35*3 m2 18,68
04 2,65*4,56*8 m2 96,67
05 1,80*1,80 m2 3,24
06 1,80*0,90*15 m2 24,30
08 2,40*0,90 m2 2,16
razem| m2 337,29
73 Kalkulacja |Montaz nawiewnikéw w istnigjcych oknach PCV
indywidualna|
szt 38,00
74 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefoka rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
Parapety 208,85*0,40 m2 83,54
42,40*0,49 m2 20,78
razem| ma2 104,32
75 | KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
1040/02
D1 1,80*3,00*2 m2 10,8Q
D2 2,40*3,00 m2 7,20
D3 1,50*2,50 m2 3,75
razem| ma2 21,75
76 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami satacloywczymi na odlegkd do 1km
0108/11
129,06*0,05 m3 6,45
razem| ma3 6,45
77 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sataclwczymi - na kady nas¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnasé= 12)
m3 6,45
78 Kalkulacja |Koszt skltadowania i utylizacji gruzu.
indywidualna|
m3 6,45
6. Pochylnia dla niepetnosprawnych.
79 KNR 2-01 |Regczne usuricie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnggmi grubdci do 15cm
0125/04
5,60*1,50 m2 8,40
razem| m2 8,40
80 KNR 2-01 |Rgczne usuricie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkawhiami - doptata za kale dalsze 5cm
0125/08 |grubdci ponad 15cm
(Krotnas¢= 5)
m2 8,40
81 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymodizgtaé do 1km, grunt kategorii 1l
0108/06
8,40*0,40 m3 3,36
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razem| ma3 3,36
82 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczyma kezdy nasgpny 1km ponad 1km
0108/08
m3 3,36
83 KNR 2-02 |Podkitady na podia gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
12,00*0,15 m3 1,80
razem| ma3 1,80
84 KNR 2-02 |Podklady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego
1101/01
9,86*0,15 m3 1,48
razem| ma3 1,48
85 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowaesve z plyt styropianowych na sucho - 4cm
0609/03
m2 8,40
86 KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe zg¢cznym uktadaniem betonu
0205/01
5,60*1,50 m3 8,40
razem| ma3 8,40
87 KNR 2-02 |Sciany betonowe grulsoi 20cm proste o wysokoi do 3,0m z ¢cznym uktadaniem betonu
0206/01
5,60*0,10*2 m2 1,12
razem| m2 1,12
88 KNR 2-02 |Sciany betonowe grulsoi 20cm z gcznym ukladaniem betonu - dodatek zadsalcm rénicy grubdci
0206/05
(Krotnas¢= 5)
m2 -1,12
89 | NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES38&m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
2807/05 |zaprawach klejowych ATLAS o gruba warstwy 5mm
1,70*5,60 m2 9,52
razem| m2 9,52
90 KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - p/gqaar pochyini z nierdzewki
1209/01
6,20*2 m 12,40
razem m 12,4Q
7. Dachy strome.
91 KNR 4-03 |Demonta przewodéw uziemiagych i odgromowych o przekroju linki do 120mm2 meemych na
1139/04 |wspornikach ndcianie w cagu poziomym
ZDM 11,3*4+15,0+26,82+5,90+5,12+4,32+5,0+3,6%;8 m 123,00
ZDS 49,0+11,40+10*1,5 m 75,40
razem m 198,40
92 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podépoprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
trzony 58,58+50,84 m2 109,42
czapy 9,29+10,98 m2 20,27
razem| m2 129,64
93 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w elementach czapek kominowych
0203/13
20,27*0,10 m2 2,03
razem| m2 2,03
94 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennyeltegorii lll na kominach ponad dachem ptaskim
0735/04
10% 109,42*0,10 m2 10,94
razem| ma2 10,94
95 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
m2 20,27
96 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami do betonu
1204/07
analogia
(Krotnas¢= 2)
m2 20,27
97 | KNR K-08 |Dwukrotne gruntowanie podta
0101/06
m2 109,42
98 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix W&scianach przy ociepleniécian ptytami styropianowym
0102/05 |metod, lekka mokrm
m2 109,42
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99 | KNR K-08 |Nafozenie naciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ooheocienkowarstwowe silikatowe wypra'
0107/01 |tynkarskie
m2 109,42
100 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowagmscianach
0107/03
m2 109,42
101 | KNR K-08 |Wymiana 4cznikéw blachy trapezowej
0102/03
analogia
szt 3.210,0(
102 | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadegj st do wytku
0535/04
ZDM (15,60+30,70)*2 m 92,60
ZDS (27,6+19,0)*2 m 93,20
razem m 185,80
103 | KNR 4-01 |Wymiana haka rynnowego
0526/05
ZDM 154 szt 154,00
ZDS 155 szt 155,00
razem| szt 309,00
104 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podé poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
(Krotnasé= 1,2)
ZDS (91,40+188,15)*2 m2 559,10
ZDM (64,28+191,51)*2 m2 511,58
razem| m2 1.070,68
105 | KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jekhotnie - p/a farh epoksydowa
1212/03
m2 1.070,6¢&
106 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne fagtepoksydow powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/01
ZDS (91,40+188,15)*2 m2 559,10
ZDM (64,28+191,51)*2 m2 511,58
razem| m2 1.070,68
107 | NNRNKB 6 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke rozwinicciu do 25cm
0541/01
pas podrynnowy 185,80*0,25 m2 46,45
razem| m2 46,45
108 | KNR-W 2-02|Rynny dachowe poétokgte osrednicy 150mm z polichlorku winylu¢zone na uszczelki
0524/02
m 185,80
109 | KNR-W 2-02|Leje spustowe z polichlorku winylu
0524/03
szt 13,00
110 | KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienagranych z pgta osrednicy 10mm do dachu ptaskiego krytego biach
0604/01
m 230,00
111 | KNR 2-22 |Wykonanie z fat szkieletu do podwieszenia podeiufipodbitka
0602/01
185,80*0,25*0,10*2 m3 9,29
razem| ma3 9,29
112 | NNRNKB 6 |Pokrycie blach powlekan trapezow na fatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o pmehni ponad
0537/04 |100m2 - podbitka z blachy
185,80*0,70 m2 130,06
razem| m2 130,06
113 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych
0322/02
szt 100,00
114 | NNRNKB 6 |Montaz bariersniegowych przy pokryciu dachéw blagchowlekan
0539/04
m 123,00
8. Dachy niskie.
115 | KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z daclu@onowych
0519/06
0,60*0,60*6 m2 2,16
razem| ma2 2,19
116 | KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrggin
0212/03
2,16*0,10 m3 0,22
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razem| ma3 0,22
117 | KNR 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowdregj wzgédu na sposélyézenia
0522/04
0,80*0,80*6 m2 3,84
razem| ma2 3,84
118 | KNNR-W 3 |Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej orazredkniego krycia o grul$ci 4,7mm na istniecym
0506/02 |pokryciu z papy
m2 3,84
119 | KNR 4-03 |Demonta przewodow uziemiapych i odgromowych o przekroju linki do 120mm2 meemych na
1139/04 |wspornikach n&cianie w cagu poziomym
1,4+6,0+7,5+15,0+2,8+3,2+15,0+15,0+3,8+3,7+21,04+2,5+1,5+4,5+6,0+2,5 m 112,40
(3,0+0,70)*5+2,30+0,70+2,00+0,70+6,00+0,70+4,30683,30+0,70 m 39,90
razem m 152,30
120 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podéopoprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
trzony 21,08 m2 21,08
czapy 7,24 m2 7,24
razem| ma2 28,32
121 | KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w elementach czapek kominowych
0203/13
7,24*0,10 m2 0,72
razem| ma2 0,72
122 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennyeltegorii lll na kominach ponad dachem ptaskim
0735/04
10% 21,08*0,10 m2 2,11
razem| m2 2,11
123 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
m2 7,24
124 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami do betonu
1204/07
analogia
(Krotnas¢= 2)
m2 20,27
125 | KNR K-08 |Dwukrotne gruntowanie podta
0101/06
m2 21,08
126 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix W@scianach przy ociepleniécian plytami styropianowym
0102/05 |metod, lekka mokr
m2 21,08
127 | KNR K-08 |Nalozenie naciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i onheocienkowarstwowe silikatowe wypra
0107/01 |tynkarskie
m2 21,08
128 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowagmscianach
0107/03
m2 21,08
129 | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadegj st do wytku
0535/04
m 69,00
130 | KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gagw itp. z blachy nie nadgjej st do wytku
0535/08
69,00%0,22 m2 15,18
96,50%0,22 m2 21,23
razem| m2 36,41
131 | KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dact@wonowych
0519/06
48,00*0,50 m2 24,00
razem| m2 24,00
132 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia kalej nastpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych
0519/07
m2 24,00
133 | Kalkulacja |Wtloczenie przez otwory w dachu granulatu z wehigeralnej grub. 15cm
indywidualna|
249,0+48,4+290,0+56,1 m2 643,50
razem| m2 643,50
134 | NNRNKB 2 |Wiatrownice z tarcicy nasyconej o przekroju popexgym drewna do 180cm2 - p/a deska okapowa
0419/06
69,00%0,18*0,032 m3 0,40
razem| ma3 0,40
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135 | NNRNKB 6 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke rozwinicciu do 25cm
0541/01
pas podrynnowy 69,00*0,22 m2 15,18
pas nadrynnowy 69,00*0,20 m2 13,80
razem| ma2 28,98
136 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekrdju0,023m2 w elementach z betomirowego
0210/01
m 69,00
137 | KNR 4-01 |Uzupetnienie pokryz jednej warstwy papy asfaltowej uktadanej na dabrbetonowych
0514/04
69,00%0,50 m2 34,50
razem| m2 34,50
138 | KNR 4-01 |Uzupetnienie pokryz jednej warstwy papy asfaltowej uktadanej na dabtbetonowych - bruzda dylatacyjna
0514/04 |potaci dachowe;.
69,00%1,00 m2 69,00
razem| ma2 69,00
139 | KNR-W 2-02|Rynny dachowe poétokgte osrednicy 150mm z polichlorku winylu¢zone na uszczelki
0524/02
m 69,00
140 | KNR 0-21 |Slepa podioga z ptyt widrowych - plyta OSB 22mm mimidbkiscian kolankowych.
4007/03
28,5*0,45 m2 12,83
razem| m2 12,83
141 | NNRNKB 6 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke rozwinicciu ponad 25cm
0541/02
scianki kolankowe  28,50*0,55 m2 15,68
razem| m2 15,68
142 | KNR 5-08 |Montaz zwod6w poziomych nienapranych z pgta osrednicy 10mm do dachu ptaskiego krytego biach
0604/01
200,40 m 200,40
razem m 200,40
9. Instalacja odgromowa - cgs¢ pionowa.
143 | KNR 4-03 |Demonta przewodoéw uziemiggych i odgromowych o przekrojugia do 120mm2 mocowanych na
1139/08 |wspornikach n&cianie w cagu pionowym
4,0+3,0+6,0+5,5+3,0+3,0+3,0+3,0+2,0+6,0 m 38,50
razem m 38,50
144 | KNR 5-08 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynlub rozdzielnig skrzynkows o masie do 10kg przez przgkenie do
0404/07 |gotowego podiza - p/a skrzynka natynkowa do uziomow
szt 16,00
145 | KNR 5-08 |Rury winidurowe agrednicy do 20mm uktadane na tynku na gotowych ucaehy
0110/01
28,0+24,0+24,0+20,0 m 96,00
razem m 96,00
146 | KNR 5-08 |Montaz zwod6w pionowych napzanych z pgta osrednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych
0606/03 |wspornikach ndcianie
m 96,00
147 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnkgoroboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 17,00
148 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnkdoroboczego - kaly nas¢pny pomiar
1304/02
szt 17,00
10. Rury spustowe.
149 | KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadej st do wytku
0535/06
46,40+59,50+32,00+24,50 m 162,40
razem m 162,40
150 | KNR-W 2-02|Rury spustowe z polichlorku winylu algte osrednicy 110mm
0531/04
m 162,40
151 | KNR-W 2-02|Leje spustowe z polichlorku winylu - p/a rewizje rurach spustowych
0524/03
szt 13,00
11. Roboty dodatkowe.
152 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nadej si do wytku
0535/01
m2 13,10
153 | KNR 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowdreg wzgtdu na sposokytzenia - blacha z demonta
0522/04
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m2 13,10
154 | KNR 7-12 |Czyszczeniegezne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych gigliennych od stanu wigiowego
0101/01 |powierzchni B do trzeciego stopnia czysio
m2 26,20
155 | KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania konstaji stalowych petnéciennych
0206/01
m2 26,20
156 | KNR 7-12 |Malowanie gdzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji stalowygieingciennych
0214/01
m2 26,20
157 | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nadagj sk do wytku
0535/03
m 7,40
158 | KNR 4-01 |Uzupetnienie rynien dachowych wigzch potokagtych w odcinkach o diugei ponad 1m blach
0524/04 |ocynkowan o $rednicy 10cm - rynna z demouta
m 7,40
159 | KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gagw itp. z blachy nadagej st do wytku
0535/07
a (8,84+1,54*2)*1,00 m2 11,92
e 2,00*1,00 m2 2,00
razem| ma2 13,92
160 | KNR 4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowyaiszéw i okapéw z blachy ocynkowanej - blacha z
0530/02 |demontau
m2 13,92
161 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nadej si do wytku
0535/01
a 13,60 m2 13,60
c 2,50 m2 2,50
b 7,35 m2 7,35
e 4,00 m2 4,00
razem| m2 27,45
162 | KNR 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowdreg wzgtdu na sposolytzenia - blacha z demonta
0522/04
m2 27,45
163 | KNR 7-12 |Czyszczeniegczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych ggliennych od stanu wigiowego
0101/01 |powierzchni B do trzeciego stopnia czysio
27,45*2 m2 54,90
razem| m2 54,90
164 | KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania konstaji stalowych petnéciennych
0206/01
m2 54,90
165 | KNR 7-12 |Malowanie gdzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji stalowygieingciennych
0214/01
m2 54,90
166 | Kalkulacja |Cynkowanie ogniowe - konstrukcji wsporczej
indywidualna|
t 0,10
167 | KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jekhotnie - p/a farh epoksydowa
1212/03
a 12,70 m2 12,70
razem| m2 12,7Q
168 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne fagtepoksydow powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/01
m2 12,70
169 | KNR 2-02 |Konstrukcje daszkow jednospadowe - p/a demong@nowny monta
1220/04
c 2,50 m2 2,50
razem| m2 2,50
Naprawa scian
170 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podéopod docieplenie metedekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01 |zmycie
m2 45,00
171 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd pochytych o ghokasci 1/4 i szerokéci 1/2 cegly wécianach z cegiet na zaprawie
0342/01 |cementowo-wapiennej
m 45,00
172 | KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o pregkil/4x1/4 cegly wcianach z cegiet
0325/01
m 45,00
173 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewatrznych zwyklych kategorii Ill o powierzchni uzupénej w jednym miejscu do
0726/01 |1m2 scian, loggii, balkonéw o podiach cegly, pustakdw ceramicznych gazo-i pianolieton
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0,25*100 m2 25,00
1,00*20 m2 20,00
razem| m2 45,00
174 | KNR 4-01 |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o pow@mi do 1m2
0354/06
szt 2,00
175 | KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2
0354/07
szt 3,00
176 | KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni pdrean2
0354/08
2,60*2,20*3 m2 17,16
razem| m2 17,14
177 | KNR 2-02 |Kraty stalowe, pjtowe state osadzonedgianach o powierzchni do 1m2 - bez kosztu kiddgpawaniem
1210/01 |kotew
0,90*0,90*2 m2 1,62
razem| m2 1,62
178 | KNR 2-02 |Kraty stalowe, pjtowe state osadzonedgianach o powierzchni do 2m2 - bez kosztu kiddgpawaniem
1210/02 |kotew
1,80*0,90*3 m2 4,86
razem| ma2 4,864
179 | KNR 2-02 |Kraty stalowe, pjtowe state osadzonedgianach o powierzchni ponad 2m2 - bez kosztukddspawaniem
1210/03 |kotew
2,60*2,20*3 m2 17,16
razem| m2 17,14
180 | KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowdmierne konstrukcji stalowych szkieletowych od stanyjsciowego powierzchni B
0107/03 |do trzeciego stopnia czyst
1,62+4,86+17,16 m2 23,64
razem| m2 23,64
181 | Kalkulacja |Cynkowanie ogniowe
indywidualna|
m2 23,64
182 | KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do tpwania poliwinylowymi konstrukcji stalowych
0218/02 |kratowych
m2 23,64
183 | KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami paliowymi konstrukcji stalowych kratowych
0225/02
m2 23,64
184 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw wcianach z cegiet gruboi 2 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wikobnvorow
0333/11 |dla wentylacji stropodachu
szt 23,00
185 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej progtok, typ A/l, (z udzialem ksztattek do 35%jc2one
0110/02 |profilami kotnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie déd8nm - blacha nierdzewna
0,80*0,60*23 m2 11,04
razem| m2 11,04
186 | KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A do przewoddw stalowyichluminiowych o obwodzie do 800mm - ze stali
0138/01 |nierdzewnej
szt 23,00
187 | KNR 2-02 |Rgczne licowanigcian ptytkami elewacyjnymi o wymiarach 30x30cm
0921/01
17,60+6,72 m2 24,32
razem| m2 24,32
188 | KNR-W 2-02|Spoinowaniecian zapraw cementow barwiory
0921/02
m2 24,32
189 | KNR 4-01 |Uzupetnienie rynien wiszych skrzynkowych w odcinkach o diugoponad 1,0m z blachy ocynkowanej o
0525/04 |obwodzie ponad 40cm
7,00%(0,30+0,18*2) m 4,62
razem m 4,62
12. Wiata na rowery.
190 | KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2¢bgikasci do 1,0m w gruncie kategorii IV - p/a o pow. do
0312/11 |0,40 m2
(Krotnas¢= 2)
dot 9,00
191 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowielbetowe prostakne o obgtosci do 0,5m3 zgcznym uktadaniem betonu
0204/01
0,50*0,80*0,80*9 m3 2,88
razem| ma3 2,88
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192 | Kalkulacja |Kotwy wklejane 16/30 EJOT HILTI
indywidualnal
szt 72,00
193 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli
0290/01
t 0,04
194 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,20
195 KNNR 7 |Hale jednonawowe bez suwnic o konstrukcji kratostepowo-wizarowej o rozstawie stupéw 4,5m - p/a
0102/01 |konstrukcja stalowa wiaty na rowery w cynku ognyaw
(630,73+329,58+937,49)/1000 t 1,90
razem t 1,90
196 KNNR 7  |Elementy konstrukcji swietliki
0506/03
m2 80,40
13. Imstalacja c.o.
197 | KNR 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego z glowidermostatyczs srednicy 15mm
0509/01
szt 101,00
198 | KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowg&jednicy 15-20mm o petzeniach spawanych - p/a wycie rury pod zawor
0501/01 |powrotny.
miejsce 101,0d
199 KNNR 4 | Zawor grzejnikowy Grednicy nominalnej 15mm - powrotne
0412/01
szt 101,00
200 | Kalkulacja |Napetnianie i spuszczanie wody z instalacji cenggb ogrzewani
indywidualna|
kpl 1,00
201 | KNR 2-15 |Préba instalacji c.0. na gmo z dokonaniem regulaciji
0512/01
urzadzen 101,00
202 | KNR 4-02 |Préba szczelrigi grzejnika o powierzchni ogrzewania do 5,0m2pdlkanie grzejnikow
0514/06
szt 101,00
203 | Kalkulacja |Przeliczenie instalacji c.o wraz z doborem kryzoiaa
indywidualna|
kpl 1,00
14. Roboty inne.
204 | KNR 4-02 |Demonta wentylatora dachowego wraz z instadaelektryczn
0416/01
analogia
szt 1,00
205 | KNR 2-17 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowdowtatyp B/Il osrednicy 250mm
0149/02
szt 1,00
206 | KNR 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku wing $rednicy otworéw sgych do 200mm i masie do 25kg
0208/01
szt 1,00
207 KNNR 5 |Podhczenie silnikow w obudowie specjalnej przewodemKablem 3zylowym Cu o przekroju do 6mm2
1206/01
szt 1,00
208 | KNR 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindrycznescednicy 110mm
0152/01
szt 1,00




Rodos 6.8.28.3 [ 7079]

Zesp6t Szkoét

Tabela elementéw

Strona 14/14

Nr

Opis rob6t

Robocizng

Materialy,

Sprzt

Kp

Zysk

Inne

Ogétem

.|Roboty rozbiérkowe.

.|Ociepleniescian fundamentow.

Ocieplenigscian zewgtrznych.

Ocieplenie stropéw poddasza.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Pochylnia dla niepetnosprawnych.

.| Dachy strome.

.| Dachy niskie.

olo(Nlo|u|rlw vk

. Instalacja odgromowa - & pionowa.

[y
o

JRury spustowe.

[N
[N

JRoboty dodatkowe.

=
N

JWiata na rowery.

=
w

JImstalacja c.o.

[N
N

JRoboty inne.

Razem
Rezerwa na roboty nieprzewidziane

Ogétem kosztorys




