ZAtACZNIK DO KOSZTORYSU NR 1

W ramach przebudowy ulicy Ogrodowej w Ktomnicach zgodnie z dokonanym zgtoszeniem przez Gmine
Ktomnice przewiduje sie:

1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 12cm 0/31,5 oraz warstwie odcinajgcej z pospétki gr. 10cm.

2. Wykonanie opasek pomiedzy obrzezami betonowymi, a ogrodzeniami z warstwy grysu
bazaltowego gr. 10cm uktadanego na foli perforowane;.

3. Przy wiaczeniu do drogi gminnej od strony istniejgcego budynku handlowego przetozenie
odcinka istniejgcej kostki w celu dowigzania wysokosciowego do nowego odcinka
utwardzonego.

4. W rejonie posesji nr 1 wykonanie kraweznika na ptask umozlwiajgcego wjazd na posesje

5. Wykonanie elementéw oznakowania w postaci znaku B-3/4 — 1 szt., znaku B-3/4 z tabliczka
T-0 oraz dwdch blokad wjazdowych sktadanych 2szt. — blokowane przez zamkniecie.

Typ blokady na ponizszym rysunku (wymagania ocynk + malowanie proszkowe, rura gtéwna
fi 60mm , o grubosci scianki min. 3mm, ptyta dolna blacha grubosci min. 4mm, mocowana
kotwami min. 10cm do stopy fundamentowej z betonu C16/20 o wymiarach min. 35x35x60cm)

6. Wykonanie elementéw odwodnienia w postaci wpustéw betonowych fi 50cm z osadnikiem
betonowym oraz kratg jezdniowa klasy C250 z odprowadzeniem poprzez przykanalik PCV SN8
DN 160mm do skrzynek rozsgczajacych polipropylenowych w ilosci 2szt. na jeden wpust
( pojemno$¢ kazdej skrzynki min.200l), skrzynki posadowione na gtebokosci min. 1,2m
wzgledem nawierzchni z owinieciem ich geowtdknina.
W rejonie wjazdu do posesji nr 1 wykonanie odwodnienia liniowego ( ruszt zeliwny klasy min.
C 250, szerokos$¢ koryta min 20cm z polimerobetonu, elementy modutowe dt. 1m zakoriczone
skrzynkg odptywowa dt. 0,5m, na zakoriczeniach odwodnienia linowego zastosowanie Scianek
zaslepiajgcych systemowych) z wprowadzeniem wéd poprzez przykanalik DN 160mm do
skrzynki rozsaczajacej.

7. Regulacje wysokosciowg zasuw i skrzynek sieci wodociggowej i gazowej.

8. Krawezniki, obrzeza, odwodnienie liniowe uktadaé na tawie betonowej z oporem C12/15.

Z uwagi na wystepowanie uzbrojenia podziemnego : sie¢ wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna
roboty ziemne zwigzane z wykonaniem oznakowania i elementéw odwodnienia realizowacd recznie.



