Jacek Belka Biuro Inzynierskie FORMA ul. Jagiellonska 24/42; 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

NAZWA INWESTYCJI :  Ulica Ogrodowa w Ktomnicach

ADRES INWESTYCJI : Gmina Klomnice, obreb Klomnice, ulica Ogrodowa
INWESTOR : Gmina Klomnice

ADRES INWESTORA  : ulica Strazacka 20, 42-270 Klomnice

BRANZA :  drogowa

DATA OPRACOWANIA : sierpien 2014r.

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : Il kw. 2014r.

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiieee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
sierpien 2014r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Ogrodowa Kiomnice

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia m.  [Poszcz Razem
1/45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1/0119-03 réwninnym - wyznaczenie drogi
0.062 km 0.062
RAZEM 0.062
2|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw - demontaz istniejgcego stupka stalowego z |szt.
d.1/0818-08 utylizacja
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
4/KNR 19-01 |Wywobz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. m3
d.1/0118-13 do 1km
0.168 m3 0.168
RAZEM 0.168
5/KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek |m3
d.1/0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
0.168 m3 0.168
RAZEM 0.168
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1/0126-01 moca spycharek
176.24 m?2 176.240
RAZEM 176.240
7|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. |m3
d.1/0228-05 11l
2291 m3 22.910
RAZEM 22.910
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0218-02 odkiad w gruncie kat.lll
16.896 m3 16.896
RAZEM 16.896
9/KNR 19-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi naodl. do3mz |m3
d.1/0115-02 ubiciem warstwami w gruncie kat. Il
14.96 m3 14.960
RAZEM 14.960
10/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
51.28 m3 51.280
RAZEM 51.280
11/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ =7
51.28 m3 51.280
RAZEM 51.280
2|45233100-0 |NAWIERZCHNIA
2.1 warstwy konstrukcyjne
12/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.2.1/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
125.80 m?2 125.800
RAZEM 125.800
13/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.2.1/0106-03 czeniu
125.80 m?2 125.800
RAZEM 125.800
14/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2.1/0106-04 grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
125.80 m2 125.800
RAZEM 125.800
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.2.1/0114-07 czeniu 8 cm
125.80 m2 125.800
RAZEM 125.800
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2.1/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
125.80 m?2 125.800
RAZEM 125.800
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2.1/0511-03 mentowo-piaskowej
125.80 m?2 125.800
RAZEM 125.800
18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - przetozenie kostki w celu do- m?2
d.2.1 kalk. wtasna |wigzania wysokosciowego
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10.4 m?2 10.400
RAZEM 10.400
2.2 elementy oporowe
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki wtopione m3
d.2.2/0402-04
0.050*2 m3 0.100
RAZEM 0.100
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen-|m
d.2.2|0403-05 towo-piaskowej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod kraweznik na ptask i m3
d.2.2/0402-04 odwodnienie liniowe
0.109*4.5 m3 0.490
RAZEM 0.490
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.2.2|0403-03 mentowo-piaskowej - kraweznik na ptask
analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
23|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.2/0402-03
analogia
0.028*116 m3 3.248
RAZEM 3.248
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.2|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
116 m 116.000
RAZEM 116.000
2.3 opaski
25/KNR 2-25 Reczne uktadanie folii na kablu - budowa - uktadanie folii perforowanej se- |m2
d.2.3/0614-01 parujacej przed wykonaniem obsypki grysowej
analogia
60.85 m?2 60.850
RAZEM 60.850
26|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypki z grysu ba- |m3
d.2.3/0501-05 zaltowego ptukanego 8/16
analogia
48.45*0.1 m3 4.845
RAZEM 4.845
3|45232000-2 |REGULACJA ISTNIEJ ACEJ INFRASTRUKTURY
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3|1406-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/45232400-6 |[ELEMENTY ODWODNIENIA
28|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - z piasku m3
d.4/0511-02
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
29|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/1308-02
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
30|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej - kolano szt
d.4|0422-02 Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 160 (mm)/900
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osad- |szt.
d.4/0625-02 nikiem bez syfonu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32 Uktadanie geowtokniny sposobem recznym - owiniecia skrzynek rozsgcza- |m2
d.4|kalk. warszta- |jgcych
towa
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
33| kalkulacja Zakup i montaz skrzynek rozsaczajagcych szt
d.4|wlasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
34| kalkulacja Montaz odwodnienia liniowego z korytkami z polimerobetonu i rusztem ze-  |kpl.
d.4|wtasna liwnym klasy C250 i skrzynka odptywowa, zakonczenia z uzyciem $cianek
systemowych - diugos¢ tgczna 4,5mb
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/34922100-7 |OZNAKOWANIE
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35/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.5/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.5|0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak zakazu B-3/4, tabliczka
analogia T-0
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
37 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie |m3
d.5/0203-01 betonu
0.074*2 m3 0.148
RAZEM 0.148
38| kalkulacja Zakup i montaz stupka - blokady wjazdowej sktadanej szt
d.5|wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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