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PRZEDMIAR ROBOT

Jedn.
Lp. | Indeks Nazwa miary Obmiar
1 Roboty ziemne
KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w terenie
1/0111-01 | réwninnym. km 0,317
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o
KNNR 1 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV
2[0210-03 |317,00m x 1,85m x 0,90m = 527,81m3 x 95%mechanicznie = 501,41m3 m3 501,41
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
KNNR 1 | gruntach suchych kat. Ill-IV
3[0307-04 |527,81m3 x 5% = 26,39m3 m3 26,39
KNNR 1 Podsypka pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich z dowozu grub.20 cm - Analogia
410318-03 | 317,00m x 0,90m x 0,20m = 57,06m3 x 20% z dowozu = 11,41m3 m3 11,41
KNNR 1 | Podsypka pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich z ukopu grub. 20 cm - Analogia
5[ 0318-03 57,06m3 x 80% = 45,65m3 m3 45,65
KNNR 1 | Obsypka z materiatéw sypkich z dowozu o grub. 30cm nad rure.- Analogia
6| 0318-03 | 317,00m x 0,40m x 0,90m = 114,12m3 x 20% z dowozu = 22,82m3 m3 22,82
KNNR 1 | Obsypka z materiatow sypkich z ukopu o grub. 30cm nad rure - Analogia
710318-03 | 114,12m3 x 80% z ukopu = 91,30m3 m3 91,30
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
KNNR 1 | cm) - kat.gr. llI-IV
8 |0214-02 | 527,81m3 - 57,06m3 /podsypka/ - 114,12m3/obsypka/ = 356,63m3 x 95% = 338,80m3 m3 338,80
Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w
KNNR 1 | gr.kat. I-ll
9[0318-03 | 356,63m3 x 5%= 17,83m3 m3 17,83
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1ll
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-
KNNR 1 | Wyw6z nadmiaru ziemi
10| 0206-01 | 11,41m3 + 22,82m3 = 34,23m3 m3 34,23
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
KNNR 1 | drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - Odwo6z nadmiaru ziemi z podsypki i
11| 0208-02 | obsypki na odkiad staty za dalsze 4km - /krotno$¢ x4/ m3 34,23
2 Roboty monta zowe
Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi systemowymi
ptytowymi w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV -
KNNR 1 | Analogia
120313-01 | 317,00m x 1,85m x 2 = 1172,90m2 m2 1172,90
KNNR 4 | Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej
131008-03 | 110x4,2mm m 317,00
KNNR 4
14 [ 1105-02 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.80 mm kpl. 1,00
KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm -Tréjnik
15] 1014-03 | kotnierzowy 100/80mm szt 3,00
KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - Zwezka
16 | 1014-03 | FFR o $r. 100/80mm szt 1,00
KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - Kotnierz
17 [ 1014-03 | zeliwny wodociggowy o $r. 100mm szt 1,00
KNNR 4
18 | 1014-03 | Montaz kotnierza specjalnego do rur PCV System 2000 o $r. 100/110mm szt 4,00
KNNR 4
19| 1014-02 | Montaz kotnierza specjalnego do rur PCV System 2000 o $r. 80/90mm szt 1,00




KNR 4-

051 0210- | Wymiana hydrantu nadziemnego o sr.nom. 80 mm / hydrant i wezet

20|03 z zeliwa sferoidalnego/ kpl. 1,00
KNNR 4

21]1119-03 Hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm / hydrant i wezet z zeliwa sferoidalnego/ kpl 1,00
KNNR 4

22 (1119-01 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm / hydrant i wezet z zeliwa sferoidalnego/ kpl 1,00
KNR 2-19 | Rury ostonowe stalowe o $r.nom.200 mm wraz z montazem $lizgéw z EPDM typu

231 0119-03 | INTEGRA w odlegtosciach co 1,5m oraz zamknieciem koncowek rur manszeta. m 23,00
KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na wcisk o

241 1023-03 | $r.zewn. 110 mm - Kolano PCV Kkat 45 stopni szt 6,00
Kalkulacja

25 | wiasna Pompowanie wody pompa spalinowg m-g 50,00
KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg metalizujaca z tworzywa

26 | 0219-01 | sztucznego m 317,00
KNNR 4

27| 1408-01 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m3 0,10
Kalkulacja

28 | wlasna Betoniki pod i nad skrzynki zasuw i hydrantéw - Analogia szt 14,00
KNNR 4

29 [1612-01 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m 2,00
KNNR 4 200m -1

30| 1606-01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW o $r. do 110 mm préb. 2,00
KNR 2-18

31]0803-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200m 2,00

3 Koszty pozostate zwi gzane z budow g wodoci aggu

Kalkulacja

32 | wlasna Wytyczenie i pomiary geodezyjne powykonawcze kpl 1,00
Kalkulacja

33 | wlasna Badania wody kpl 1,00
Kalkulacja

34 | wlasna Zajecie pasa drogowego kpl 1,00




