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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany pt.:

SIEC WODOCIAGOWA w m. KEOMNICE i NIEZNANICE przy ul.

CZESTOCHOWSKIEJ
Adres inwestycji:  m. Klomnice i Nieznanice ul. Czestochowska, gmina
| Klomnice
Inwestor: Gmina Klomnice

Adres Inwestora: 42-270 Klomnice, ul. Strazacka nr 20

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

(zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz, U. nr 207/2003 )

z pbZniejszymi zmianami).

Sprawdzajacy Projektant:

f\? {,/i,@,d-;:)
‘I’tg‘r(_fﬁif./ ia Antosik

Jpr. bud. Nr 75 YW Cz-wa
net ograniczeh do projektowania
-+ :akreste siecl, Instalac)i } urzadzeds
sanitarnych

Czestochowa, 06. 2014 1.
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1. Wstep
1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej w m.
Klomnice i Nieznanice przy ul. Czgstochowskie;j.
Inwestorem jest Gmina Klomnice 42-270 Klomnice, ul. Strazacka 20
Nr dziatek, na ktérych bedzie prowadzona inwéstycja:

- 71 8/3 obrgb Klomnice
- 571,576, 575, 574 1 573/1 obreb Nieznanice

1.2, Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

. Umowy
» mapy do celéw projektowych
+ warunkéw technicznych projektowania podanych przez UG Kiomnice

« decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» protokohn z PZUDP
» decyzji Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

» obowiazujacych przepisow

1.3 Opis stanu istniejacego
W poblizu granicy miejscowosci Klomnice i Nieznanice, w pasie drogowym

drogi krajowej nr 91, po stronie poludniowej drogi przebieg wodociag @ 90, ktéry konczy sie
na wysokosci dziatki nr 8/4. W dalszej czesei brak wodociggu.

2. Opis projektowanego wodociagu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka wodociagu, bedacego

przedluzeniem istniejgcego wodociggu, od punktu , HP” na kolektorze w90 do punktu ,,HP2”,

Przy punkcie HP zabudowany jest hydrant nadziemny, ktéry nalezy wymienié na Nnowy
zgodnie ze schematem wezta HP, z uwagi na jego zuzycie techniczne. Ponadto projektuje sie
uzbrojenie projektowanego odcinka wodociagu w dwa hydranty tj. HP1- hydrant podziemny i
HP2 - hydrant nadziemny, zgodnie z rysunkiem nr 3 - schemat weziéw. Projektowany wodo-
ciag nalezy utozyé na glebokosci okolo - 1,7 m, w odleglosci I=1,5m od poludniowej granicy
pasa drogowego drogi krajowej, na dziatkach prywatnych (rolnych), za wyjatkiem poczatko-
wego odcinka, ktéry zlokalizowany jest w linii istniejacego wodociggu jako Jjego przedhuzenie

na wysokosci dziatki nr 8/4.
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Ten odcinek wodociggu nalezy zabezpieczyé rurg ostonows zgodnie z warunkami okreslo-

nymi przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad w decyzji nr 92/U/14 z dnia

12.06.2014 1.
Projektowang sie¢ wykona¢ z rur cisnienfowych PCV SDR 26 PN 10 - @ 110/4,2 mm 1aczo-

nych na uszczelke gumows. W projekcie zaproponowano zastosowanie armatury firmy Haw-

le. Do polaczen kolnierzowych stosowaé $ruby ze stali nierdzewne;j.

W miejscu wiaczenia projektowanego wodociggu do istnigjgcego nalezy
zabudowaé zasuwe odcinajaca zeliwna kolnierzows. Wihgczenia przysziych przytaczy do
posesji za pomoca nawiertek wodociagowych do rur PYC i PE np. typu NWZ-PE z obejma

termozgrzewalng i zasuwa odrgbnie dogrzang.

4, Roboty ziemne

Wykopy - roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 r. Dno
wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem jak pokazano na profitu. Wykopy
waskoprzestrzenne a=1,3m, $ciany pionowe, szalunek plytowy przestawny.

W przypadku ujawnienia si¢ wod gruntowych Kkonieczne bedzie obnizenie
zwierciadla wody przed przystapieniem i w trakcie robot iiemnych. Dia obnizenia
zwierciadla wody w stosunku do obecnego o okolo I m proponuje si¢ zastosowanie
iglofiltréw jednorzedowych przy rozstawie S$=0,8+1,0 m. Roboty ziemne i ewentualne
odwodnienie beda prowadzone sukcesywnie. To nie spowoduje powstania leja depresyjnego
wykraczajacego poza granice pasa drogowego, co nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego-
Prawo wodne z 18.07.2001 DzU.nr 115 poz.1229 art.124 punkt 6.

Roboty ziemne w poblizu istnigjacego uzbrojenia terenu (istnicjacy kabel energetyczny)
nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegblng ostroznoscig i w obecnodci przedstawiciela

wiasciciela uzbrojenia.

5. Uwagi ogdlne

¢  Wykonawca mé bezwzgledny obowiazek zapoznania sig¢ z warunkami uzgodnien
podanych przez poszezegblnych wiadeicieli uzbrojenia terenu i ich przestrzegania
(protok6t PZUDP)

e Caloéé robét budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - zeszyt 3 - Wymagania Techniczne

COBRTT Instal.

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca ma obowigzek powiadomié
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wszystkich wladcicieli uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed ich rozpoczeciem
Przebieg trasy projektowanych sieci musi wyznaczy¢ uprawniony geodeta

Po zakonczeniu ukladania wodociggu, ale przed jego zasypaniem nalezy wykonaé
inwentaryzacjg geodezyjng oraz inwentaryzacje odkrytego uzbrojenia terenu.

Po zakoficzeniu budowy wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego oraz
naprawi inne uszkodzenia wynikle podczas budowy

Na terenie ruchu pieszego nalezy wykona¢ tymczasowe kladki z poreczami dla
pieszych. Nosnos¢ kladki powinna wynosié minimum 2,5 kPa. Szerokoéé 0,75 m dla
ruchu jednostronnego i 1,5 m dla ruchu dwustronnégo. Dlugosé minimum - 2,3 m.
Oznakowanie, zabezpieczenie i oswietlenie terenu robét oraz projekt organizacii ruchu
drogowego na czas prowadzenia budowy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz planem ,,bioz”.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem

Nad wodociagiem- h=0,2m ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego. Kofice
tasmy lokalizacyjnej nalezy przymocowaé do skrzynek ulicznych uzbrojenia
wodociggu.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie 7z =zaleceniami producenta rur
wodociggowych

Préby ci$nieniowe wykonaé na cisnieniu 1,0 MPa

Po prébach cisnieniowych wykona¢ plukanie i dezynfekcje w/g zalecen “sanepidu”
Proby cidnieniowe, plukanie,dezynfekcje i odbidr techniczny dokonaé w obecnodei
przedstawiciela Inwestora, Wykonawcy i Uzytkownika

Calo$¢ rob6t montazowych wykonaé zgodm'e z PN-B-10725:1997 - Wodociggi.
Przewody zewngtrzne |

Projektowana inwestycja nie wplywa ujemnie na $rodowisko naturalne,

Zastosowane materialy i urzadzenia nie wymagaja dodatkowej ochrony przed korozja.
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6. Informacia dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ

(w/g Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200 — Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

Nazwa obiektu:

Sie¢ wodociggowa w m. Klomnice i Nieznanice przy ul. Czgstochowskiej.

Inwestor :

(Gmina Klomnice

Jednostka Projektowa:

Biuro Projektowo-Handlowo-Ustugowe 42-200 Czgstochowa
ul. Katedralna 3/5 m19

Projektant : inz. Jerzy Wieckowski

Zakres robdt;

Roboty obejmuja budowe wodociagu od istniejgce] sieci w90 w pasie drogi krajowej nt 91
w Klomnicach - punkt ,,HP” do punktu ,,JIP2” w ulicy Czgstochowskiej w m. Nieznanice.

Wykaz istniejacych obiektdw:

W chwili obecnej w rejonic projektowanej sieci wodociggowej wystgpujg kable

elektroenergetyczne oraz niewielka zabudowa mieszkaniowa.

Wskazanie elementéw zagrozenia;

W bezposrednim sgsicdztwie miejsca wlaczenia projektowanego wodociggu do

istniejacych sieci nie ma innego uzbrojenia terenu.

Wskazanie przewidywanych zagrozen:

- Wykopy o glebokoscei okoto 2,00 m.

- wykopy i roboty montazowe w poblizu kabli elektroenergetycznych

Wslkazanie sposobu prowadzenia instruktazu.:

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie zalogi pod

wzgledem BHP i P.Poz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych — Dz. U. 47/2003 poz. 401.

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyinych:

o Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy o tym powiadomié odpowiednie
stuzby Zaktadu Energetycznego. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do drogi
komunikacyjnej i p. poz.

o Srodki komunikacyjne w czasie budowy - telefony komérkowe,
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I. Wykaz podstawowych materialéw
Lp | Wyszezegélnienie liod¢ | Jedno | Uwagi
. stka
1. | Rura wodociggowa PCV SDR 26 PNI0 ®©110/4,2 + ksztaktkii | 317 | m Wavin,
uszczelki gumowe Pipelife
3
Buk
2. | Kolnierz specjalny dia rar PCV system 2000
& 100/110 6 Szt
& 80/90 1 Syt
3. | TrGjnik konierzowy z kréécami kolnierzowymi nr 8510 3 Szt, HAWLE
DN 100/80
4, | Kré6eiec dwukomierzowy FF DN 80 nr kat, 865 L400 3 Szt. HAWLE
5. | Zasuwa koinierz. krétka DN8SO typ E nr kat, 4000 4 Szt, HAWLE
Obudowa teleskopowa Rd 1,30-1;80 nr kat, 9500 4 Qzt. HAWLE
Skrzynka uliczna sztywna dla zasuw nr kat, 1750 4 St HAWLE
6. | Luk kolicrzowy 90° ze stopka DN 80 3 Szt, HAWLE
7. | Hydrant podziemny DN 80 Rd 1,5 nor kat. 5072 I Szt. HAWLE
ze skrzynky dla hydrantéw podziemnych
8. | Hydrant nadziemny DN 80 Rd 1,5 nr kat. 5140 2 Szt. HAWLE
9, | Blok oporowy betonowy 7 Szt,
10. | Tasma sygnalizacyjna 320 |mb
11. | Sruby nierdzewne 21 kmp
12. | Rura oslonowa ©200 23 mb
13. { Korek ®100 1 Szt
- 14, | Zwezka (redukeja) dwukolnierzowa z zeliwa sferoidalnego @ | | Sazt, HAWLE
100/80
UWAGA

Dopuszeza sig zmiang zaprojektowanych urzadzen na innego producenta niz podano w

dokumentacji, przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametréw technicznych.

W przypadku dokonania zmian wykonawca (inwestor ) zobowigzany jest do uzyskania

zgody projektanta i wykonania dokumentacji powykonawczej.

i siget samitdroych nr ow




