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1. POLSKIE NORMY

PN- 92/ B- 01707
PN-92/ B- 16729

PN-92/ B- 10735

PN- H- 74051~ 1: 1994
PN- H- 74051- 2: 1994
PN-64/ B- 74086

PN-93/ B- 74124

PN-81/ B- 03020

PN-84/ B- 03264

PN- 68/ B- 06050

2. NORMY DIN

DIN 488 Czesél

DIN 488 Czeit6

Instalacje kanalizacyine. Wymagania w projektowaniu.

Kanalizacia. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacia. Przewody kanalizacvine. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Poprawiki: 1. BI nr 6/ 93, poz. 43

‘Wiazv kanalowe. Klasa A 15.

‘Wiazv kanalowe, Klasv B 125, C 250.

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnyeh.

Zwieniczenie studzienek i wpustéw kanalizacyinvch
montowane w nawierzchniach nzvtkowanych przez poiazdy
i pieszych. , '

Norma rownowaina 7 EN 124: 1985

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zmiany:1. Blnr 2/ 88, poz. 14

Konstrukeie betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projekiowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wym_.agania w zakresie
wykonvwaniza { badania przv odbiorze.

Betonstahl; Sorten. Eigenshaften, Kennzeichen.
Stal zbrojeniowa; rodzaje, wlasciwosci oznaczanie.

Betonstahl: Uberwachung ( Giiteiiberwachung).
Stal zbrojeniowa; kontrola ( kontrola jakosci). Sg&f@s )




DIN 1045

DIN 1048 Czesé 1

DIN 1048 Czesc¢ 2

DIN 4030 Czeé 1

DIN 4034 Czesél

DIN 4034 Cze§é2

DIN 4231

DIN 18200

DIN 1212 Czes¢ 2

£ \ﬂ"- LR N

Beton und Stahlbeton: Bemessung und Ausfihrung.
Beton i zelbet; wymiarowanie [ wykonanie.

Priifverfahren fiir Beton: Frischbeton.
Metody badania betonu; beton swiezy.

Uberwachung ( Giiteiiberwachung) im Beton- und
Stahlbetonbau: Fertigteile.

Kontrola ( kontrola jakosci) jakosci w konstrukéjach
betonowych i ielbetowych; prefabrykaty.

Beurteilung betonanngreifender Wasser, Boden und Gase,
Grundlagen und Grenzwerte.

Ocena agresywriosci wod, gruntow i crazow wobec betonu.
Podstawa oceny i wartosci graniczne.

Schachte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen.
Schachte fiir erdverlegte Abwasserkanale und -leitnngen.
MaBe. Technische Lieferbedingungen

Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych.
Studzienki dla kanaléw i przewodéw kanalizacyjnych
uloionych w ziemi. Wymiary, warunki technicine dostawy.

Schachte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen.
Schachte fiir Brupnen- und Sickeraniangen:MaBe.
Technische Lieferbedinsungen

Studzienki z prefakbrykarow betonowych i zelbetowych.
Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenaiowych.
Wymiary, warunki techniczne dostawy

Beton fiir Entwasserunesgegenstande; Herstellung,
Andorderungen und Priifungen.

- Beton w obiektach budownictwa wodnego; wynvarzanw,

wymagania | badania.

Uberwachung( Giiteiiberwachung) von Banstoffen, Baustoffen,
Bauteilen und Banarten; Allgemeine Grundsatze.

Kontrola { kontrola jakoect) materiaiow budowlanych
elementow budowlanych; podstawy ogolne. '

Steigeisen fiir zweilaufige Steigeisengange: Steigeisen
mit Aufkantune zum Einbauen in Betonfertigteile.
Stopnie z pretow stalowych dla studzienek; stopnie 2 pretow
stalowych mocowanych w prefabrykatach betonowych.
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PODSTAWA OKRAGELA DN 1000

Pokrywa studni
do bezpoiredniega montazu z PE-Systemie - czesci Studni DNf
LW 625 Klasy A, B i PE-cbeigzaina ruchem pigszych.
Wysokeit studni-uwagi:
Wysoko$é studai ablicza sig od dna podstawy okragle] az do
gorne] krawedzi pokrywy. Odejmujac wysokosé wiazy, iub ramy

pokrywy:

PE Jcm

Klasz A ) 4 cm

Kiasa B 4 cm
Eﬂ:: Kiasa D {z plerscieniem betonowym) . €3. 35 <M

Stozek Studni
PE-Stozek studni DN 1000625, LW 625 zgodne z DIN 4034,
z integrowanymi stopniami ze stali nierdzewnej (CrNi) zgodne z DIN
) k 19555/1264, odlegtosé miedzy stopniami 25 em, z poziomym
d—— ' wzmocnionym pierscieniem zabezpieczajacym przed wyplyniecien
labiryntowa uszcrelka pierScienia studai DN 1000,
BIN 4060, Materiat; 5BR

Pierscien studni
ROMOLD PE-Pierscien studni DN 3000, z integrowanymi
stopniami ze stali nierdzewnej (CrNi} zgodne z DIN 19555/1264,

g odlegiosé miedzy stopniami 25 em, z poziamym wzmocnionym
p:erscn:mem zabezpieczajacym przed wypfynigciem
labiryntowa uszczeika piericienia studni ON 3000,

DIN 4060, Materiat: SBR

Okragx‘a podstawa studni
PE-Okragfa podstawa studni DN 1000, z poziomym:

wzmocnionym piericieniem zabezpieczajgeym przed wyptynie
. ciem, z integrowanymi stopniami ze stall nierdzewne] {CriD

zgedne z DIN 79555/1264, odiegiot migdzy stapniami 25 cm
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STUDNIA DO WYTRACANIA ENERGII DN 1000

Pokrywa studni
[ ——] . .
[——— Jak poprzednio

Stozek Studni

! jak poprzednio

Pierscien studni

.__E;L jak poprzednio

Okragta podstawa studni

U iak poprzednio

Wiot/Doplyw
styczny do $ciany studni przyspawany rurowy sztucer 2 PE-
HD, d2 = wueen mm, PN ....., poziomo pochyly ......stopni.
Wyptyw
w srodek podstawy studni wpawany rurowy sztucer Fe-HD,
32 = wue MM, PN ., poZiOMO POCRYTY oo stopni.

Ewentualnie pozycja
PE-Stozek studni, poprzecznie pochyly 7 . stopni, zaopatrzony
[{max 25 stopni).

Scianks studni wylozona wysoko molekularmym PE {Polietyleném]
pivta, d=20 mm, phyt2 specjainic przystosowana i przytwisrdzona jest
czterema érubami z V2A M16 {stal nierdzewna). Punkty zamocowan
wykonzino jako bezposrednie potaczenie ze sciankaml stugni.

Potgczenie spawane elementow studni PE DN 1000 wykonane
_ poprzez spawanie ekstrugerem.

Odpowietrzenie DN 150 z PE-HD, lub PVC ca. ...m wysokosg,
poftaczenie elastyczne za poemoca wargowej uszczelki
montowane] w iciance studni Typ 15 zgodne] DIN
4060.,

Przejscie na rury z innege materiafu (zefiwe czy PE-HD rury}

poprzez adaptery fub destepne w handlu. Dostgpny
adapter przejiciowy dla innego materiatu np. {z rury zeliwngj
na PE rurg). o
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Rysunck przedstawiajgcy dzialanie studni go wytracania encrgii
Praeplyw icickow odbywa sig celowo po wewng
trzrym cbwodzre studni, redukuje 10 predkodd przeptywy SCickow.
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STUDNIA DO WYTRACANIA ENERGII DN 1000

Wysokosé
Pokrywa studni:
3 PE-Pokrywa, obciazataa ruchem pieszych, z uszezelkg i dwoma uchwytami 2 mierdzewntj stali: LGH 63 D
4 Klasa A, GG, BIN 1229/EN 124, bez wentylacii, z zeliwng rama . LEA 63 G
— 4 Kiasa B, BEGH, DIN 19536/EN 124, bez wentylacji, 2 ramyg .LDB 63 B
4 Klasa B, BEGU, DIN 4271/EN 124, z wentylacyg, z rama DB 53 BV
4 Klasa B, BEGU, OIN 1229/EN 124, szczelny na wody opadowe ryglowany, 2 fama ,LDB €3 8DR
35 Kiasa D (destepne w handiu) z betonowym piericieniem {zobacz techniczne infarmacje}
Stozek studni: _
50-75 U 100.63/75 5
[ ] 75-100 U 100.63/100 5
100-125 U 100.63/1255
Cm———— 125~150 U 100.831505
Pierscien studni:
50 E 10050 5
[ 1 o E100/100S
Rundboden: _
70 BB 100/70, bez stopni [wewnatrz giadka)
100 BB 100/100, bez stopni (wewngtrz gtadka} -
100 RB 100/100 S, ze stopniami z nierdzewnej stali (CNi), zgedne z DIN 19555/1264
Dodatki:
10-40 Piericien wyrownawczy E §3/40.10
— Uszezelka elemeniu studni ES 63
|szczelka elementu studni £S 100
Dodatki dla studni do wytracania energii:
Rurowe sztucery z PE-HD jako wictowe czesci studni, styezny do &cianki studni przyspawany:
N 100 ds = 110 mm, kazdy stopien ciéfi€niz, L = 80 cm, RST 110/80
DN 125 da = 125 mam, kazdy stepien cisnienia, L = 80 cm, RST 125/80
[T Q DN 150 da = 160 mm, kaidy stopien cidpienia, L = 80 em, RST 160/80
DN 200 da = 200 mim, kazdy stopied cisnienia, L = 80 em, RST 200/80
@ Q DN 250 da = 250 mm, kazdy stopien cisniedia, L = B0 ¢m, RST 250/80
DN 300 da = 315 mm, kazdy stopien cisnienia, L = 80 cm, RST 315/80
DN 400 da = 400 m, kazdy stopien cisnienia, L = 80 ¢m, RST 430/80
Rurowe sztucery 2 PE-HD jeke wylotowe czedl studni, wspawane w $rodek podstawy:
DN 100 da = 110 mm, kazdy stopien cisnienia, L = BO cm, RSR 110/80
DN 125 da = 125 mm, kazdy stopien cisnienia, L = 80 em, RSR 125/80
Q @‘ DN 150 da = 160 mm, kazdy stopien cidnienia, L = 80 cm, RSR 163/80
DN 200 da = 200 mm, kazdy stopien cisnieria, L = 80 ¢m, RSR 200/80
DN 250 da = 250 mm, kaZdy stopien cisnieniz, L= 80 cm, RSA 250/80
DN 300 da = 315 mm, kaidy stopien cisnienia, L = 80 cm, RSR 315/80
DN 400

da = 400 mm, kazdy stopien cisnienia, L = 80 cm, RSR 400/80

Eweritualne pozycje:

Stozek studni LW 625 z pierscieniem pod katem max. 25°, US 83

Scianka studni wylaona wysoko melekularnym PE (Polietylenem) piyta, d=20 mm

Spawane poiaczeni elementow studai {zamiast potczenia na usaczelke elementu £5 100 dis piesscienia lwb stozka stucni, EV 100

\Uszezeika rurowa DN 150 dia PE- lub PYC-Odpowieirzenie, IS 160

adaptor dia rur wykonanych z innego materizty niz PVC/PE zobacz w katgg,u Kontroine studnie

fub zastosuj dostepny w handiu Brestwe pﬁw.ia%@w@
W Czestochowie
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RYSUNEK ZASADA POSADOWIENIA

Studni do wytracania energii DN 1000, z pozimym prrykryciem
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STUDNIA KONTROLNA
PRZYDOMOWA DN 500

TYP: 3 BM 50.15 - KINETA DN 150

PE studnie kontroine 3 BM 50 maja przekrdj DN 500 mm i w

zwiazku z tym doskonale nadajg sig do wizyjnej kantrali [kamerowania/
. Wykonane s3 z materialéw nie toksycznych dla $rodowiska | mazliwych

do ponownej przerobki [regranurat-pef. Ponadto wykonane jaka jeden
element, do wysakosel 2.10m sg one dostarczane getowe do podtaczenia
Jmontaiu/ wraz z uszczelnieniem wictu DN 150 w/g DIN 4060,
Zamkniecie studni wykeonane w wersjl PE jak rowniez z zeliwa szarege
{GG/ mogg one by¢ bezposrednio bez dalszych robdt budowlanych
zakladane na studnie. Dopasowanie wysokasci odbywa sie przez zwykie
skrécenie elementu stozkowego przy pomocy pily, wzdtoz zaznatzonych
pierscieni. Dodatkowe boczne wicty 2 uformowanymi kinetami dla DN
100 do 150 i kgtach 45° 1 907 z prawej | lewej i moga by w kazdef chwili
wykonane na miejscu za przez zwykie nawiercenie nawiercenie za
pomacs wiertta koronkowego.

DEKIEL POKRYWA STUDNI
Pokrywa studni z mozliwoscia wejscia i wyjscia. Typ LG 50 D z PE,
wypetnialna betonem

Typ: LG G D : Wysokc-sc 3cm

Pokrywa K. -GG Typ: LEB 50 G, EN 124, Rama i dekiel z GG, montaz w/g
instrukefi -

Typ: LEB Wysokosé 2cm

W sprawie pokryw klasy D niezbedny jest pierscien betonawy. Po dane
techniczne zwracic si¢ do producenta.

PE-MD STUDNIA PRZYDOMOWA 3 BM 50.15

. Kineta prosta, spadek podstawy 2% wiot DN 150 krociec wyiotowy DN

150, wysckosé spocznika 'z D, Spadek 3%. Mozliwosé podigezenia
bocznych wiotdw DN 100 DN 150 o kgtach 45° i 80° z lewej i prawq, z
trzy punkfowym znakiem wiotu.

Typ: 3 BM 50.15/120 BID  Wysokosé 80-120 cm

Typ: 3 BM 50.15/150 BID  Wysoke$t 120 - 150 cm

Typ: 3 BM 50.15/180 BID  Wysokedé 150 - 180 ¢

Typ: 3 BM 50.15/210 BID  Wysoke3é 180-270 cm

PIERSCIENIE STUDNI E 50 DLA WYSOKOSC! > 210 cm
Wigcznie z uszczelnieniem ROMOLD wig DIN 4050 moiliwy de skordcenia pifg,
Typ: E5G/40 D Wysokes¢ 10- 40 ¢m

POLACZENIA RUROWE
PVC JKGf 1 PE rury, bezposrednio.
Kamiankawe: dostepnych w handlu adapteraw KGUSM,

AKCESORIA DODATKOWE

Uszezelnienie doplywu ON 100 1S 110
Uszczelnienie doptywu DN 125 15125
Uszczelnienie doptywu DN 150 15 160

Starogg,
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MONTAZ

MONTAZ STUDNI
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SPROWADZIC PRZEZ
to nalery odciad pierscien Natozys piers’cieﬁ. studri i cigkgrem ciatz lub Ikkimi
transportowy, ogradowad i oczyeic powierzchnig uderzeniami miotka pierdciernt jest zaciskany, Zwe
cigta. Nasteprie nasmarowad | weisnac uszezelke. Zenie studni jeSt montowane w ten sam sposGl,
MONTAZ POKRYWY STUDN!
:
‘
E SE&? {}sz"wg o .
W Crossor 2 OWe
&8s WOchaws
Wig
Skrdci¢ pida studnie do potrzebnej wysokasci {ub tatwiej wykonac¢ cigcle pig  mechaniczna WSKAZAN'A WBUDOWANIA'

odcigé piericien transportowy. Nacigtia na zewng-
trznej powierzehni ulatwiajy prowadzenie pity.

7]

Kl AT KLB: GG ﬁma nasadawa Z dcliwa szarego, w
tym wypadku nalety wezedniej odeigé piericich
transportowy.

fmotarows/ ewentualnie fleksem zaopatrzonym w.

tarcze do tworzywa sztucznego, Studnia musi by¢ posadowisnz na podtozu

piaskowo-zwirawym . fub “piaskowym, Twirowym,
ttuczniowym ¢ max. granuiacii do 32 mm.-Czysta
warstwa podsypki minimum 5 cm. Botzne
wypetnienie Jobsybka w okl szudnif mirimum 30
em. Materiat  wypelniajgcy  naleky nanosié

warstwami i ubijat”

3E-pokrywa nakladana jest bezpasrednio

Natoryt ndpowncdhiq pakrywe. na studnig, bez ramy z 2eliwa szarego.



