OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BRAN ZY SANITARNEJ

Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla sotectw Rzerzeczyce, Huby
i Adaméw w gminie Klomnice zostat opracowany w roku 2004r. Pozwolenie na budowe
zostato wydane przez Starostwo Powiatowe w Czestochowie w dniu 05.06.2006 r. Etap |
obejmujgcy kanalizacje sanitarng dla sotectw Huby i ul. Skrzydlewskiej w Rzerzeczycach
do torow kolejowych zostat zrealizowany w latach 2011-2012.

Etap Ila obejmujgcy zlewnie pompowni P-3 i etap IIb obejmujacy zlewnie pompowni
P-7 opracowano na zlecenie Gminy Klomnice jako wycigg z zatwierdzonego projektu
budowlano- wykonawczego, ktéry posiada aktualne pozwolenie na budowe. Etap Il
bedzie obejmowatl pozostalg czes¢ projektu budowlano-wykonawczego tj. zlewnie
pompowni P-2, P-4, P-5, P-6, ktory bedzie realizowany w terenie w okresie pozniejszym.
Etap lla obejmuje kolektory R-1, R-1-1, R-1-2, R-1-3 i rurocigg tloczny RL1t
wraz z pompownig sciekow P-3. Etap llb obejmuje kolektory R8, R8-1, R8-2, R8-2a, R8-3
wraz z rurociggiem ttocznym R8tt i pompownig P-7.

Ogolny rozmiar sieci kanalizacji sanitarnej etapow lla i llb wynosi:

Element sieci etap lla etap Ilb } gcznie
sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 200 | 1360,0 m | 1595,5m | 2955,5 m
przykanaliki/odgatezienia sieci kanalizacji

sanitarnej z rur PVC @ 160 3450 m 773,5m | 1118,5m
rurociggi ttoczne z PEHD @ 90 mm 668,5m | 3635m | 1032,0 m
pompownia sciekow 1 kpl (P-3) | 1 kpl (P-7) 2 kpl
RAZEM 2373,5m [ 27325m |5106,0m

Sie¢ kanalizacji zostata zaprojektowana z rur PVC-U, SN8, SDR34 ze Sciankg litg
gtadkg z wmontowang uszczelkg. Kolektory z rur o $rednicy 200 mm, odgatezienia do
pierwszej studzienki za granicg posesji lub do granicy posesji nalezy wykona¢ z rur
o Srednicy 160 mm.

Niezaleznie od rodzaju wykopu, ufozenie rurociggbw w gruntach zwieztych
i Sredniozwieztych zaprojektowano na podiozu piaskowym o grubosci warstwy 20 cm
kolektory i 15 cm sie¢ szczegdtowa wraz z obsypka piaskowg w strefie kanatowej réwniez
z piasku o grubosci warstwy 30cm ponad gore rury.

Grunt zwiezly i sredniozwiezly z trasy rurociggdw kanalizacji sanitarnej zaprojektowanych
w ulicach nalezy wywiez¢ na odlegtos¢ 5 km. Do zasypu wykopu od strefy kanatowej do
podbudowy nawierzchni ulic uzy¢ piasku dowiezionego.

Grunt kat. Il — piasek z trasy sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej w ulicy na czas
robot nalezy odwiez¢ na hatdy w odlegtosci 1 km i przywiez¢ do zasypania wykopu.
Stopien zageszczania zasypu wykopu zlokalizowanych w ulicy wynosi Js = 1,0 natomiast
na terenach rolnych, drogach polnych Js= 0,98.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej uzbrojono w studzienki z PE o $rednicy 800 i 1000 mm
oraz z rur betonowych @1200 mm z betonu B-45. Sie¢ szczegbétowg uzbrojono w studnie
z PE DN500 mm. Lokalizacje poszczegolnych studni i wlazow podano w czesci
zestawieniowe,.

Po zakonczeniu prac kanalizacyjnych teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
t.j.:

- pas ulic o nawierzchni bitumicznej przewidziano do odbudowy w pasie roboét
wraz z podbudowg ttuczniowg 1 nawierzchnig bitumiczng zgodnie z Decyzjg
Powiatowego Zarzgdu Drog w Czestochowie nr 111/U/2004 — drogi powiatowe
o ruchu kategorii KR3, drogi gminne o ruchu kategorii KR2,

- na pozostatej czesci ulic wykonaé frezowanie i warstwe Scieralng na catej jezdni,



utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni wykonac¢ po uptywie roku od czasu

wybudowania kanalizaciji,

pas drég o nawierzchni tluczniowej przewidziano do odbudowy w pasie robot
(warstwa dolna 20 cm + warstwa gérna 10 cm), a na pozostatej czesci jezdni tylko

warstwe goérng o grubosci 10 cm,

pas uzytkow zielonych zniszczony w czasie realizacji kanalizacji sanitarnej nalezy
odtworzy¢ metodg petnej uprawy.

Przedmiary robo6t opracowano zgodnie z warunkami zawartymi w Zatozeniach
przedmiarowych dla catego zadania zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego
opracowanego w 2004r.

Technologie wykonania robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot sieci kanalizacyjnych, projektem, specyfikacjg techniczng, ustaleniami
zawartymi w zatozeniach wyjsciowych do kosztorysowania i przepisami BHP okreslonymi
w zatwierdzonym projekcie budowlano- wykonawczym z 2006 r.

do kos

1.

1.1.

ZALOZENIA WYJSCIOWE

ztorysowania kanalizacji sanitarnej gm. Klomnice, woj. $lgskie

Dane ogoine

Przedmiotem zlecenia jest kanalizacja sanitarna na terenie

miejscowosci Rzerzeczyce, Huby, Adamow gm. Ktomnice woj. slgskie
1.2. Zamawiajgcy — Gmina Ktomnice w woj. $lgskim.

2.

2.1.

Dane dotyczace organizacji i technoloqii robot.

Technologia wykonania robét zgodna z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych sieci
kanalizacyjnych oraz uzgodnieniami pomiedzy zainteresowanymi stronami.
2.1.1 Rozbiodrka, wyburzenia:

nawierzchnie ulic w pasie projektowanych ks rozebra¢ sposobem recznym
rozbidrke istniejgcych przewodow rurociggow, przyczotkow betonowych na trasie
projektowanych kolektorow przy kanalizacji sanitarnej — wykona¢ sposobem
recznym

wywiezienie materiatéw i gruzu pochodzgcego z rozbiorki wykonaé samochodem
samowytadowczym do 5,0 t na odlegtos¢ 5,0 km. Miejsce wywoOzki wskaze
Inwestor.

2.1.2 Karczowanie drzew i krzakow.

karczowanie drzew z projektowanej trasy kolektoréw kanalizacji sanitarnej
wykona¢ poprzez reczne sciecie drzew i mechaniczne karczowanie pni,
karczowanie drzew- nie przewiduje sie

karczowanie krzakow z projektowanej trasy ks. Wykonac recznie

krzewy ozdobne lub owocowe znajdujgce sie na trasie projektowanych kolektorow
wykopac i po zakohczeniu robot posadzi¢ w to samo miejsce. Zatozono, ze roboty
powyzsze wykona Wykonawca roboét chyba, ze ustali inaczej z wtascicielem danej
posesji. Odszkodowanie za zniszczone drzewa, krzewy iogrodzenia w
nastepstwie wykonania robot zaptaci Wykonawca na podstawie operatu
szacunkowego opracowanego w ramach kosztéw budowy.



2.1.3. Odwodnienia:
- wykopy otwarte odwodni¢ metodg powierzchniowg Iub igtofiltrami,
w zaleznosci od warunkéw okreslonych w dokumentacji geotechnicznej
- komory przewiertowe montazowe przy przewiertach przewidzie¢ za pomocg
igtofiltrow w miejscach wymaganego obnizenia poziomu wody gruntowe;j

2.1.4. Wykopy fundamentowe
- pod przytgcze kanalizacji sanitarnej wykonac o scianach pionowych, sposobem
recznym w 30% i 70% mechanicznie.
- pod kolektory sanitarne, ktére zaprojektowano w ogrodach i sadach wykonaé
o Scianach pionowych, sposobem recznym
- pod kolektory sanitarne, ktére zaprojektowano w poboczu ulic, w ulicach, poza
pasem drogowym, wykop wykona¢ o $cianach pionowych, sposobem mechanicznym
z recznym dokopem.
- Wykopy mechaniczne wykona¢ koparkg podsiebierng Ilub chwytakowg
0 pojemnosci 0,15m3 ; 0,25m3.
- W obrebie istniejgcego podziemnego i naziemnego uzbrojenia terenu — wykop
wykonac recznie
- catos¢ gruntéw spoistych z wykopow, ktérych trase zaprojektowano w ulicach
I placach, przewidzianych do wymiany na piasek odtransportowa¢ samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ do 5 km
- w ulicach, na ktérych nie ma miejsca na ztozenie gruntu obok wykopu
przewidzie¢ czasowy odwoOz gruntu samochodem samowytadowczym na odlegtosc
1 km
- pozostate wykopy wykona¢ na odkiad
- Sciany pionowe wykopow ubezpieczy¢ palami szalunkowymi, a w wyjgtkowo
trudnych warunkach gruntowych grodzicami
- humus z pasa robo6t przeznaczonego pod wykop zdjg¢ recznie
- po zakonczeniu rob6t humus rozplantowaé w miejscu jego zdjecia

2.1.5. Zasypanie i zageszczanie wykopow
- zasyp w strefie kanatowej wykonaé recznie gruntem kl. Il wraz z zageszczeniem
zageszczarkami
- zasyp powyzej strefy kanatowej w wykopach zlokalizowanych w ulicach i na
placach, gdzie zaprojektowano wymiane gruntu zasypacC piaskiem Kkl. I
wraz z zageszczeniem ubijakami  mechanicznymi do wysokosci podbudowy
nawierzchni ulicy.
- Zasyp powyzej strefy kanatowej w wykopie poza pasem drogowym wykonaé
gruntem miejscowym wraz z zageszczeniem
- nadmiar gruntu pochodzgcego z wykopu ztozonego obok wykopu rozplantowaé
lub wywiez¢ na miejsce wskazany przez Inwestora, na odlegtosci 5 km.

2.1.6. Materiaty:
- kanaly i przytgcza w wykopach otwartych zaprojektowac z rur PVC SN8 SDR34
z petnym rdzeniem i wmontowang uszczelkg
- kanaly i przylgcza wykonywane metodg mikrotunelingu zaprojektowac z rur
specjalnych przeciskowych kamionkowych
- rurociggi ttoczne zaprojektowa¢ z rur PEHD SDR17 kl. 100 tgczonych na
zgrzewy czotowe i elektrooporowe
- studzienki o gtebokosci wiekszej od 3,0m wykona¢ o S$rednicy 1200 — 1500
z kregobw betonowych wykonanych z betonu klasy nie nizszej niz B-45



2.1

2.1

3.1.

3.2.

wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F-50),
zgodnie z normg DIN4034 i spetniajgcych wymogi normy PN-92/B-10729

- studzienki o gtebokosci < 3,0m zaprojektowa¢ z PE DN1000, ktére winny
posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat. Wykonane winny by¢ metodg odlewu
rotacyjnego przy uzyciu nowego granulatu, wyposazone w stopnie ze stali
nierdzewnej w wykonaniu antyposlizgowym, uszczelki wykonane z elastomeru
z podwojng wargg, wytrzymujgce podcisnienie 0,5 bara, wzmocnienia poziome
zewnetrzne — zebra co 25cm wzmachiajgce konstrukcje studni, jak rowniez
spetniajgce funkcje zabezpieczenia przed wyptynieciem.

- Na przylgczach przewidzie¢ studzienki z PE, DN 500 o parametrach j. w.

- wilazy zeliwne typu ciezkiego Owo25; Opb25 z wkiadkg gumowg i z dwoma
ryglami zaprojektowa¢ w ulicach, natomiast w pozostatych studniach typ ciezki OW
015, OP b15 z wkfadkg gumowg i z dwoma ryglami

- wilazy do studni PE przewidzie¢ klasy A, B lub D w zaleznosci od lokalizacji
studni

- wszystkie materialy budowlane przed ich wbudowaniem muszg legitymowac sie
w zakresie wyrobdw aprobatami technicznymi, a w zakresie materiatdw- certyfikatami.

.7. Naprawa jezdni:
- rozbiérke nawierzchni przewidzie¢ w pasie projektowanych robot plus nakladka
z warstwy Scieralnej na pozostatej powierzchni jezdni
- odbudowe jezdni przewidzie¢ wg stanu istniejgcego

.8. Pompownia sieciowa:
- pompownie sieciowg wykona¢ w komorach — studniach z polimerobetonu
- rurociggi tloczone wykona¢é z PE SDR17 kl.100 na cisnienie 0,63 MPa
zgrzewanych elektrooporowo.
- Teren wokot pompowni ulepszy¢ kostkg Polbruk
- teren ogrodzi¢ siatkg ocynkowang powlekang PVC na cokolikach betonowych
- wszelkie elementy wyposazenia i orurowanie jak wiazy, drabiny, uchwyty,
tancuchy i rurociggi ttoczone wykonac ze stali nierdzewnej
- wentylacje komory pompowni zastosowac z dwéch poziomow
- wyposazenie elektryczne zgodnie ze spisanym protokotem uzytkownikiem

3. Podzial przedsiewziecia na obiekty inwestycyjne

Opracowaé¢ dokumentacje dla catlego zadania z podziatem na:
- kolektory

- przylacza

- rurocigg ttoczny

- pompownia

- zasilanie energetyczne ttoczni

Opracowania projektowe wykonac w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

a) projekty wykonawcze wraz z czescig przedmiarowo — zestawieniowg w 4
egzemplarzach

b) kosztorysy inwestorskie w 2 egzemplarzach



4. Podstawa wyceny

4.1. Przedmiar robét
Podstawe wyceny robot stanowi¢ bedg normy zawarte w KNNR, KNR,
KNP, Normy Zaktadowe i kalkulacje indywidulane.
4.2. Kosztorys inwestorski.
Kosztorys inwestorki opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18, poz. 172)

5. Dane dotyczace zorganizowania zaplecza placu budowy.

Niezbedne dane do zorganizowania zaplecza placu budowy zostang okreslone
pomiedzy przysziym Wykonawcg, a Inwestorem.



