Biuro Projektowe SanitDesign Roman Ksieznik 97-500 Radomsko ul. M. C. Sklodowskiej 29a

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI RZERZECZYCE - ETAP lla
ADRES INWESTYCJI : GMINA KLOMNICE OBREB RZERZECZYCE
INWESTOR : Gmina Klomnice
ADRES INWESTORA  : ulica Strazacka 20, 42-270 Klomnice
BRANZA :  sanitarna - sie¢ kanalizacji sanitarnej
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Roman Ksieznik
DATA OPRACOWANIA . listopad 2014r.
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :
NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiiee e % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2014r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KS Rzerzeczyce etap lla zweryf.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym - sie¢ kanalizacji sanitarnej
analogia
1.7055+0.6685 km 2.374
RAZEM 2.374
2|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.1/0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-Il - - przekopy kontrolne przyjeto 10szt na km trasy
24*6*0.8 m3 115.200
RAZEM 115.200
3/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.1/0305-02 1,5 m w gruncie Kkat. Ill - przekopy kontrolne przyjeto 10szt na km trasy
24*6*0.2 m3 28.800
RAZEM 28.800
4|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
24*6*0.8 m3 115.200
RAZEM 115.200
5/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
24*6*0.2 m3 28.800
RAZEM 28.800
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 26-75 |m
d.1.1/0101-01 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
1604.5*2 m 3209.000
RAZEM 3209.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm
1633 m?2 1633.000
RAZEM 1633.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.1/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
1633 m?2 1633.000
RAZEM 1633.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.1/0802-07 cm
1633 m?2 1633.000
RAZEM 1633.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m?2
d.1.1/0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnosé = 15
1633 m?2 1633.000
RAZEM 1633.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.1/0804-03
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.1.1/0804-04 1 cm grubosci
Krotnosé = 15
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
13/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.1.1/0805-05 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni z kos-
analogia tki betonowej
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
14/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.1.1/0811-02 petnieniem spoin piaskiem - trylinka
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
15/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1633*0.30+60%0.30+25*0.08+13*0.15+20*0.07+1633*0.05 m3 594.900
RAZEM 594.900
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17/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 4
poz.16 m3 594.900
RAZEM 594.900
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 25
1633*0.05 m3 81.650
RAZEM 81.650
19/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.1.1/0125-02 darnig z przerzutem
483 m?2 483.000
RAZEM 483.000
20|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m?2
d.1.1/0125-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 2
483 m?2 483.000
RAZEM 483.000
21|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.1/0218-02 kim
483*0.25 m3 120.750
RAZEM 120.750
22|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem wraz z porecza.- utozenie i demontaz m2
d.1.1/0107-08 (lo$¢ pomostéw przyjeto 7 szt.)
1.0*3.0*7 m?2 21.000
RAZEM 21.000
1.2 Montaz i demonta z konstrukcji podwiesze n kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu le kikiego o
rozpi etosci 4,00m.
23|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.2/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75
z.0.2.10.1.  |poj./h)
9901-01
58 kpl. 58.000
RAZEM 58.000
24|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2/0528-06 typ ciezki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75
z.0.2.10.1. |poj./h)
9901-01
poz.23 kpl. 58.000
RAZEM 58.000
1.3 Montaz i demonta z konstrukcji podwiesze R ruroci agéw o rozpi etosci elem etu 4,00m.
25|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.3/0529-01 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-01
70 kpl. 70.000
RAZEM 70.000
26|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.3/0529-06 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-01
poz.25 kpl. 70.000
RAZEM 70.000
1.4 Wykonanie przerwanych ruroci  ggéw drenarskich o $r. 7,5-12,5cm w gruncie kat. Il i Ill na gt egoko $ci do 1,
Om.Rury drenarskie z PVC lub ceramiczne uto  zy¢ na korytkach z desek kat. 111,zasyp wykopu do wys. 0,60m
ponad gor e rury wykona € recznie powy zej mmechanicznie wraz z zag eszczeniem.
27/KNNR 10 Wykonanie przerwanych potgczen rurociggéw drenarskich o ér. 7,5 - 12,5cm w | polacz.
d.1.4/0119-01 gruntach kat.Il i Il na gteb. do 1,0m - rozstaw saczkéw 8.0 m. Rury drenarskie
z.52.3.16. z PVC lub ceramiczne utozy¢ na korytkach z desek Kl. Ill,zasyp wykopu do wy-
9904- 09 sokosci 0,60m wykonac¢ recznie,powyzej mechanicznie wraz z zageszczeniem
analogia
50-10 potacz. 40.000
RAZEM 40.000
28|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebdw z tat m3
d.1.4/0301-01
0.0225*40 m3 0.900
RAZEM 0.900
29|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.4/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.0*1.0*0.9*2*40 m3 72.000
RAZEM 72.000
30|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.4/0501-09

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14048




KS Rzerzeczyce etap lla zweryf.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.0*1.0*0.6*2*40 m3 48.000
RAZEM 48.000
31|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1.4/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.0*1.0*0.4*2*40 m3 32.000
RAZEM 32.000
32|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.1.4/0236-03 geszczenia Js = 0.98
z2.52.2.5.2.
9907
1.0*1.0*0.6*2*40 m3 48.000
RAZEM 48.000
33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.1.4/0236-02 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
z2.52.2.5.2.
9907
1.0*1.0*0.4*2*40 m3 32.000
RAZEM 32.000
15 Wykonanie przerwanych ruroci ggoéw drenarskich o $r. 12,5-15,0cm w gruncie kat. Il i Ill na gt egoko sci do 1,
5m.Rury drenarskie z PVC lub ceramiczne uto  zyé€ na korytkach z desek kat. Ill,zasyp wykopu do wys. 0,60m
ponad gor e rury wykona € recznie powy Zej mmechanicznie wraz z zag eszczeniem.
34|/KNNR 10 Wykonanie przerwanych potgczen rurociggéw drenarskich o ér. 12,5 - 15.0 cm |potgcz.
d.1.5/0119-02 w gruntach kat.Il i Il na gteb. do 1.50. Rury drenarskie PVC lub ceramiczne
analogia utozy¢ na korytkach z desek gr.25mm,Kl. 11l,zasp wykopu do wysokosci 0,60m
wykonac¢ recznie. powyzej mechanicznie wrwz z zageszczeniem
25-5 potacz. 20.000
RAZEM 20.000
35/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebdw z tat m3
d.1.5/0301-01
0.0225*20 m3 0.450
RAZEM 0.450
36|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.5/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.0*1.0*0.9*2*20 m3 36.000
RAZEM 36.000
37|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.5/0501-09
1.0*1.0*0.6*2*20 m3 24.000
RAZEM 24.000
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1.5/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.0*1.0*0.4*2*20 m3 16.000
RAZEM 16.000
39|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.1.5/0236-03 geszczenia Js = 0.98
z2.52.2.5.2.
9907
1.0*1.0*0.6*2*20 m3 24.000
RAZEM 24.000
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.1.5/0236-02 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
z2.52.2.5.2.
9907
1.0*1.0*0.4*2*20 m3 16.000
RAZEM 16.000
1.6 Oprowadzenie wody z rowu poprzez wykonanie i rozebr  anie dwoch grédz ziemnych o wysoko  $ci do1,50m
.Kanat o szeroko $ci dna 0,50m,gt eboko sci do 1,50m, nachyleniu skarp 1:1,5, dlugo  $ci 30m, wykonany ko-
park g zgarniakow g 0,25m3 w gruncie kat. |l wraz z zasypaniem i odtwo  rzeniem u zytku zielonego.
41|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na mur |m3
d.1.6/0419-02
12.00*2 m3 24.000
RAZEM 24.000
42|KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- |m3
d.1.6/0225-01 parkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l o objet.do 1.50
m3/m
(0.50+3.50)*0.5*1.50*30 m3 90.000
RAZEM 90.000
43|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.6/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
(0.50+3.50)*0.5*1.50*30 m3 90.000
RAZEM 90.000
44|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu przeznaczonego do melioracji na odleglos¢ |ha
d.1.6/0417-01 100 m spycharkami o mocy 55 kW (75 KM)
0.25*0.30 ha 0.075
RAZEM 0.075
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45/KNNR 11 Mechaniczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w m2
d.1.6/0712-04 gruncie kat. I-11
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
2 ODWODNIENIE DNA WYKOPU
46|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z |szt.
d.2|0607-08 obsypka na gtebok.do 6 m
900 szt. 900.000
RAZEM 900.000
47|/KNR 2-11 Pompowanie wody z zestawu igtofiltrow pompg spalinowa o wydatku do 80, m-h
d.2|2601-07 00m3/h
30*24*3 m-h 2160.000
RAZEM 2160.000
3 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
3.1 Sieé szczegblowa kanalizacji sanitarnej od kanatu gitéwn  ego do pierwszej studzienki na posesji lub do gra-
nicy poses;ji z rur PVC fi160, SN8, SDR 34,I=3000mm, uto zonych na wyprofiloanym podio  zu z piasku rodzi-
mego ,monta z na gteboko sci do 2,00m w wykopie wykonanym r  ecznie z odwozem na odl. 1 km na czas ro-
bét i przywozem do zasypania wykopu z odl. 1,0 km. Wykop o $cianach ubezpieczonych wraz z rozbiérk a,
zasypaniem strefy kanatowej piaskiem z wykopu ,powy  zej strefy kanatowej gruntem z wykopu kat. Il wraz z
zageszczeniem Js=1,00.
48|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.1/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-11)
1.00*0.90*1.7*26 m3 39.780
RAZEM 39.780
49|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.20*2*26 m?2 114.400
RAZEM 114.400
50|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm - PVC $r. 160mm m
d.3.1/0506-02 SN8 SDR 34 petne gtadkie
analogia
1.0*26 m 26.000
RAZEM 26.000
51|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.1/0301-01 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.I-1) Grunt uprzednio odspojony.
2.82.2.2
1.00*0.90*1.55*26 m3 36.270
RAZEM 36.270
52|KNR 2-28 Obsypka i zasyp do wysokosci podbudowy nawierzchni rurociggu piaskiem z |m3
d.3.1/0501-08 wykopu i z jego przesianie
1.00*0.90*1.40*26 m3 32.760
RAZEM 32.760
53|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.1/0236-03 geszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
1.00*0.90*0.45*26 m3 10.530
RAZEM 10.530
54|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
1.00*0.9*1.10*26 m3 25.740
RAZEM 25.740
55|/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.3.1/0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-I|
1.0*0.90*0.15*26 m3 3.510
RAZEM 3.510
3.2 Sieé szczegbtowa kanalizacji sanitarnej od kanatu gtéwn ego do pierwszej studzienki na posesji lub do gra-
nicy posesji z rur PVC fil60, SN8, SDR 34,I=3000mm , uto zonych na wyprofiloanym podto  zu z piasku rodzi-
mego ,monta z na gteboko sci do 2,50m w wykopie wykonanym r  ecznie z odwozem na odl. 1 km na czas ro-
bét i przywozem do zasypania wykopu z odl. 1,0 km. Wykop o $cianach ubezpieczonych wraz z rozbiérk a,
zasypaniem strefy kanatowej piaskiem z wykopu ,powy  zej strefy kanatowej gruntem z wykopu kat. Il wraz z
zageszczeniem Js=1,00.
56|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.2/0301-01 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.I-11)
1.00*0.90*2.20*5 m3 9.900
RAZEM 9.900
57|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.2/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.70*2*5 m?2 27.000
RAZEM 27.000
58|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm - PVC $r. 160mm m
d.3.2/0506-02 SN8 SDR 34 petne gtadkie
analogia
1.0*5 m 5.000
RAZEM 5.000
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59|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.2/0301-01 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.I-1l) Grunt uprzednio odspojony.
2.82.2.2
1.00*0.90*1.60*5 m3 7.200
RAZEM 7.200
60|KNR 2-28 Obsypka i zasyp do wysokosci podbudowy nawierzchni rurociggu piaskiem z |m3
d.3.2/0501-08 wykopu i z jego przesianie
1.00*0.90*1.60*5 m3 7.200
RAZEM 7.200
61|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.2/0236-03 geszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
1.00*0.90*0.60*5 m3 2.700
RAZEM 2.700
62|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.2/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
1.00*0.9*1.60*5 m3 7.200
RAZEM 7.200
63|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.3.2|0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-I|
1.0*0.90*0.15*5 m3 0.675
RAZEM 0.675
3.3 Sieé szczegbtowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC fil6 0, SN8, SDR 34,1=3000mm, uto Zzonych na wyprofiloa-
nym podito zu z piasku rodzimego ,monta z na gteboko sci do 2,00m w wykopie wykonanym mechanicznie z
odwozem na odl. 1 km na czas rob6t i przywozem do z  asypania wykopu z odl. 1,0 km. Wykop o $cianach
ubezpieczonych wraz z rozbiérk a, zasypaniem strefy kanatowej piaskiem z wykopu ,po  wyzej strefy kanato-
wej gruntem z wykopu kat. Il wraz z zag eszczeniem Js=1,00.
64|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.3/0301-01 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.I-11)
1.00*0.90*1.7*46.5 m3 71.145
RAZEM 71.145
65|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.3/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.20*2*46.5 m?2 204.600
RAZEM 204.600
66|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm - PVC $r. 160mm m
d.3.3/0506-02 SN8 SDR 34 petne gtadkie
analogia
1.0*46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
67|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.3/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-1) Grunt uprzednio odspojony.
2.52.2.2
1.00*0.90*1.70*46.5 m3 71.145
RAZEM 71.145
68/KNR 2-28 Obsypka i zasyp do wysokosci podbudowy nawierzchni rurociggu piaskiem z  |m3
d.3.3/0501-08 wykopu i z jego przesianie
1.00*0.90*1.70*46.5 m3 71.145
RAZEM 71.145
69|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.3/0236-03 geszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
18.833 <1.00*0.90*0.45*46.5> m3 18.833
RAZEM 18.833
70|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.3/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
52.313 <1.00*0.9*1.25*46.5> m3 52.313
RAZEM 52.313
3.4 Sieé szczegblowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC fil6 0, SN8, SDR 34,1=3000mm, uto zonych na wyprofiloa-
nym podito zu z piasku rodzimego ,monta z na gteboko $ci do 2,50m w wykopie wykonanym mechanicznie z
odwozem na odl. 1 km na czas rob6t i przywozem do z  asypania wykopu z odl. 1,0 km. Wykop o $cianach
ubezpieczonych wraz z rozbiérk a, zasypaniem strefy kanatowej piaskiem z wykopu ,po  wyzej strefy kanato-
wej gruntem z wykopu kat. Il wraz z zag eszczeniem Js=1,00.
71|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.4/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-11)
1.00*0.90*2.20*29 m3 57.420
RAZEM 57.420
72|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3.4/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbi6r.(szer.do 1m)
2.70*2*29 m?2 156.600
RAZEM 156.600
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73|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm - PVC $r. 160mm m
d.3.4/0506-02 SN8 SDR 34 petne gtadkie
analogia
1.0*29 m 29.000
RAZEM 29.000
74|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.4/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-1) Grunt uprzednio odspojony.
2.52.2.2
1.00*0.90*2.20*29 m3 57.420
RAZEM 57.420
75/KNR 2-28 Obsypka i zasyp do wysokosci podbudowy nawierzchni rurociggu piaskiem z  |m3
d.3.4/0501-08 wykopu i z jego przesianie
1.00*0.90*1.70*29 m3 44.370
RAZEM 44.370
76| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.4/0236-03 geszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
1.00*0.90*0.45*29 m3 11.745
RAZEM 11.745
77|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.4/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
1.00*0.9*1.75*29 m3 45.675
RAZEM 45.675
3.5 Sieé szczegblowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC fil6 0, SN8, SDR 34,1=3000mm, uto zonych na wyprofiloa-
nym podito zu z piasku rodzimego ,monta z na gteboko $ci do 3,00m w wykopie wykonanym mechanicznie z
odwozem na odl. 1 km na czas rob6t i przywozem do z  asypania z wykopu z odl. 1,0 km. Wykop o $cianach
ubezpieczonych wraz z rozbiork a, zasypaniem strefy kanatowej piaskiem z wykopu ,po  wyzej strefy kanato-
wej gruntem z wykopu kat. Il wraz z zag eszczeniem Js=1,00.
78|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.5/0301-01 mi na odlegto$é do 1 km (kat.gr.I-11)
1.00*0.90*2.70*6 m3 14.580
RAZEM 14.580
79|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3.5/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3.20*2*6 m?2 38.400
RAZEM 38.400
80|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm - PVC $r. 160mm m
d.3.5/0506-02 SN8 SDR 34 petne gtadkie
analogia
1.0*6 m 6.000
RAZEM 6.000
81|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.5/0301-01 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.I-1l) Grunt uprzednio odspojony.
2.82.2.2
1.00*0.90*2.70*6 m3 14.580
RAZEM 14.580
82|KNR 2-28 Obsypka i zasyp do wysokosci podbudowy nawierzchni rurociggu piaskiem z |m3
d.3.5/0501-08 wykopu i z jego przesianie
1.00*0.90*2.70*6 m3 14.580
RAZEM 14.580
83|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.5/0236-03 geszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
1.00*0.90*0.45*6 m3 2.430
RAZEM 2.430
84|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.5/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
1.00*0.9*2.25*6 m3 12.150
RAZEM 12.150
3.6 Sieé szczegdtowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC fil6 0, SN8, SDR 34,1=3000mm, uto zonych na wyprofiloa-
nym podito zu z piasku dowiezionego o grub. warstwy 15cm ,monta  z na gteboko $ci do 2,00m w wykopie wy-
konanym mechanicznie zr ecznym dokopem i odwozem na odleglo  $¢ 5,00km,wykop o $cianach ubezpie-
czonych wraz z rozbiérk a, zasypaniem strefy kanatowej i powy zej strefy kanatowej do wysoko $ci podbudo-
wy nawierzchni ulic piaskiem dowiezionym, wraz z zageszczeniem Js=1,00. Grunt kat. IlI.
85/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.6/0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
z.sz. 2.3.2. |5.00 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903 0214-
02
analogia

1.0*0.90*1.70*185 m3 283.050
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RAZEM 283.050
86|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.6/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.20*2*185 m?2 814.000
RAZEM 814.000
87|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.3.6/0501-05
1.0*0.9*185 m?2 166.500
RAZEM 166.500
88|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm - PVC $r. 160mm m
d.3.6/0506-02 SN8 SDR 34 petne gtadkie
analogia
1.0*185 m 185.000
RAZEM 185.000
89|KNR 2-28 Obsypka rurociggu w strefie kanatowej i powyzej strefy do wysokosci podbu- |m3
d.3.6/0501-09 dowy nawierzchni ulic piaskiem dowiezonym
1.0*0.9*1.55*185 m3 258.075
RAZEM 258.075
90|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.6/0236-03 geszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
1.00*0.90*0.60*185 m3 99.900
RAZEM 99.900
91|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.6/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
1.00*0.9*1.10*185 m3 183.150
RAZEM 183.150
3.7 Sieé szczegbtowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC fil6 0, SN8, SDR 34,1=3000mm, uto Zzonych na wyprofiloa-
nym podito zu z piasku dowiezionego o grub. warstwy 15cm ,monta  z na gteboko $ci do 2,50m w wykopie wy-
konanym mechanicznie zr ecznym dokopem i odwozem na odleglo  $¢ 5,00km,wykop o $cianach ubezpie-
czonych wraz z rozbiérk a, zasypaniem strefy kanatowej i powy zej strefy kanatowej do wysoko $ci podbudo-
wy nawierzchni ulic piaskiem dowiezionym, wraz z zageszczeniem Js=1,00. Grunt kat. IlI.
92|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.7/0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
z.sz. 2.3.2. |5.00 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903 0214-
02
analogia
1.0*0.90*2.20*47.5 m3 94.050
RAZEM 94.050
93|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.7/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.70*2*47.5 m?2 256.500
RAZEM 256.500
94|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.3.7/0501-05
1.0*0.9*47.5 m?2 42.750
RAZEM 42.750
95|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm - PVC $r. 160mm m
d.3.7/0506-02 SN8 SDR 34 petne gtadkie
analogia
1.0*47.5 m 47.500
RAZEM 47.500
96|KNR 2-28 Obsypka rurociggu w strefie kanatowej i powyzej strefy do wysokosci podbu- |m3
d.3.7/0501-09 dowy nawierzchni ulic piaskiem dowiezonym
91.913 <1.0*0.9*2.15*47.5> m3 91.913
RAZEM 91.913
97|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.7/0236-03 geszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
1.00*0.90*0.60*47.5 m3 25.650
RAZEM 25.650
98|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.7/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
1.00*0.9*1.70*47.5 m3 72.675
RAZEM 72.675
3.8 Sieé szczegdtowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi20 0, SN8, SDR 34,1=3000mm, uto Zzonych na wyprofiloa-

nym podito zu z piasku rodzimego ,monta z na gteboko sci do 2,00m w wykopie wykonanym mechanicznie z
odwozem na odl. 1 km na czas rob6t i przywozem do z  asypania z wykopu z odl. 1,0 km. Wykop o $cianach
ubezpieczonych wraz z rozbiérk a, zasypaniem strefy kanatowej piaskiem z wykopu ,po  wyzej strefy kanato-
wej gruntem z wykopu kat. Il wraz z zag eszczeniem Js=1,00.

-8-
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99|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.8/0205-01 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
1.0*1.0*1.70*173 m3 294.100
RAZEM 294.100
100/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3.8/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbi6r.(szer.do 1m)
2.20*2*173 m2 761.200
RAZEM 761.200
101|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 m
d.3.8/0503-02 mm
1.00*173 m 173.000
RAZEM 173.000
102|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.3.8/0211-01 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1.0*1.00*1.70*173 m3 294.100
RAZEM 294.100
103|KNR 2-28 Obsypka i zasyp do wysokosci podbudowy nawierzchni rurociggu piaskiem z  |m3
d.3.8/0501-08 wykopu i z jego przesianie
1.00*1.00*1.70*173 m3 294.100
RAZEM 294.100
104|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.8/0236-03 geszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
1.00*1.00*0.50*173 m3 86.500
RAZEM 86.500
105/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.8/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
1.00*1.00*1.20*173 m3 207.600
RAZEM 207.600
3.9 Sieé szczegblowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi20 0, SN8, SDR 34,1=3000mm, uto zonych na wyprofiloa-
nym podito zu z piasku rodzimego ,monta z na gteboko $ci do 2,50m w wykopie wykonanym mechanicznie z
odwozem na odl. 1 km na czas rob6t i przywozem do z  asypania wykopu z odl. 1,0 km. Wykop o $cianach
ubezpieczonych wraz z rozbiork a, zasypaniem strefy kanatowej piaskiem z wykopu ,po  wyzej strefy kanato-
wej gruntem z wykopu kat. Il wraz z zag eszczeniem Js=1,00.
106 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.9/0205-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
1.0*1.0*2.20*338 m3 743.600
RAZEM 743.600
107|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.9/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.70*2*338 m?2 1825.200
RAZEM 1825.200
108/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 m
d.3.9/0503-02 mm
1.00*338 m 338.000
RAZEM 338.000
109|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.3.9/0211-01 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1.0*1.00*2.20*338 m3 743.600
RAZEM 743.600
110/KNR 2-28 Obsypka i zasyp do wysokosci podbudowy nawierzchni rurociggu piaskiem z |m3
d.3.9/0501-08 wykopu i z jego przesianie
1.00*1.00*2.20*338 m3 743.600
RAZEM 743.600
111 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.9/0236-03 geszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
1.00*1.00*0.50*338 m3 169.000
RAZEM 169.000
112|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.9/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
1.00*1.00*1.70*338 m3 574.600
RAZEM 574.600
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3.1 Sieé szczegblowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi20 0, SN8, SDR 34,1=3000mm, uto zonych na wyprofiloa-
nym podito zu z piasku rodzimego ,monta z na gteboko $ci do 3,00m w wykopie wykonanym mechanicznie z
odwozem na odl. 1 km na czas rob6t i przywozem do z  asypania wykopu z odl. 1,0 km. Wykop o $cianach
ubezpieczonych wraz z rozbiork a, zasypaniem strefy kanatowej piaskiem z wykopu ,po  wyzej strefy kanato-
wej gruntem z wykopu kat. Il wraz z zag eszczeniem Js=1,00.
113|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.1/0205-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0 tos¢ do 1 km
1.0*1.0*2.70*152.5 m3 411.750
RAZEM 411.750
114/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0
3.20*2*152.5 m2 976.000
RAZEM 976.000
115/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 m
d.3.1/0503-02 mm
0
1.00*152.5 m 152.500
RAZEM 152.500
116/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.3.1/0211-01 kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1.0*1.00*2.70*152.5 m3 411.750
RAZEM 411.750
117|\KNR 2-28 Obsypka i zasyp do wysokosci podbudowy nawierzchni rurociggu piaskiem z |m3
d.3.1/0501-08 wykopu i z jego przesianie
0
1.00*1.00*2.70*152.5 m3 411.750
RAZEM 411.750
118/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.1/0236-03 geszczenia Js = 1.00
0|z.sz. 2.5.2.
9907
1.00*1.00*0.50*152.5 m3 76.250
RAZEM 76.250
119/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
0|z.sz. 2.5.2.
9907
1.00*1.00*2.20*152.5 m3 335.500
RAZEM 335.500
3.11 Sieé szczegblowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi20 0, SN8, SDR 34,1=3000mm, uto zonych na wyprofiloa-
nym podito zu z piasku rodzimego ,monta z na gteboko $ci do 3,50m w wykopie wykonanym mechanicznie z
odwozem na odl. 1 km na czas rob6t i przywozem do z  asypania wykopu z odl. 1,0 km. Wykop o $cianach
ubezpieczonych wraz z rozbiork a, zasypaniem strefy kanatowej piaskiem z wykopu ,po  wyzej strefy kanato-
wej gruntem z wykopu kat. Il wraz z zag eszczeniem Js=1,00.
120/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.1/0205-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km
1.0*0.90*3.20*417 m3 1200.960
RAZEM 1200.960
121|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.3.1/0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
3.70*2*417 m2 3085.800
RAZEM 3085.800
122|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 m
d.3.1/0503-02 mm
1
1.00*417 m 417.000
RAZEM 417.000
123|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.3.1/0211-01 kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1.0*1.00*3.20*417 m3 1334.400
RAZEM 1334.400
124|\KNR 2-28 Obsypka i zasyp do wysokosci podbudowy nawierzchni rurociggu piaskiem z |m3
d.3.1/0501-08 wykopu i z jego przesianie
1
1.00*1.00*3.20*417 m3 1334.400
RAZEM 1334.400
125/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.1/0236-03 geszczenia Js = 1.00
1l|z.sz.2.5.2.
9907
1.00*1.00*0.50*417 m3 208.500
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RAZEM 208.500
126/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1|z.sz.2.5.2.
9907
1.00*1.00*2.70*417 m3 1125.900
RAZEM 1125.900
3.12 Sieé szczegblowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi20 0, SN8, SDR 34,1=3000mm, uto zonych na wyprofiloa-
nym podito zu z piasku rodzimego ,monta z na gteboko $ci do 4,00m w wykopie wykonanym mechanicznie z
odwozem na odl. 1 km na czas rob6t i przywozem do z  asypania wykopu z odl. 1,0 km. Wykop o $cianach
ubezpieczonych wraz z rozbiérk a, zasypaniem strefy kanatowej piaskiem z wykopu ,po  wyzej strefy kanato-
wej gruntem z wykopu kat. Il wraz z zag eszczeniem Js=1,00.
127|\KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.1/0205-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2 tos¢ do 1 km
1.0*0.90*3.70*154.50 m3 514.485
RAZEM 514.485
128|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.3.1/0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
3.70*2*154.50 m2 1143.300
RAZEM 1143.300
129|/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 m
d.3.1/0503-02 mm
2
1.00*154.50 m 154.500
RAZEM 154.500
130/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.3.1/0211-01 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
2 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1.0*1.00*3.70*154.50 m3 571.650
RAZEM 571.650
131|KNR 2-28 Obsypka i zasyp do wysokosci podbudowy nawierzchni rurociggu piaskiem z |m3
d.3.1/0501-08 wykopu i z jego przesianie
2
1.00*1.00*3.70*154.50 m3 571.650
RAZEM 571.650
132|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.1/0236-03 geszczenia Js = 1.00
2|z.sz.2.5.2.
9907
1.00*1.00*0.50*154.50 m3 77.250
RAZEM 77.250
133|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.sz.2.5.2.
9907
1.00*1.00*3.20*154.50 m3 494.400
RAZEM 494.400
3.13 Sieé szczegblowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi20 0, SN8, SDR 34,1=3000mm, uto zonych na wyprofiloa-
nym podito zu z piasku dowiezionego o grub. warstwy 20cm ,monta  z na gteboko sci do 3,50m w wykopie wy-
konanym mechanicznie zr ecznym dokopem i odwozem na odlegto  $§¢ 5,00km,wykop o scianach ubezpie-
czonych wraz z rozbiérk a, zasypaniem strefy kanatowej i powy zej strefy kanatowej do wysoko $ci podbudo-
wy nawierzchni ulic piaskiem dowiezionym, wraz z zageszczeniem Js=1,00. Grunt kat. IlI.
134|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.1/0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
3|z.sz. 2.3.2. |5.00 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903 0214-
02
analogia
1.0*1.00*3.20*86 m3 275.200
RAZEM 275.200
135/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.3.1/0322-04 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3
3.70*2*86 m2 636.400
RAZEM 636.400
136/KNR 2-28 Podtoza z piasku grubosci warstwy 20 cm m2
d.3.1/0501-06
3
1.0*1.0*86 m2 86.000
RAZEM 86.000
137|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 m
d.3.1/0503-02 mm
3
1.00*86 m 86.000
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RAZEM 86.000
138/KNR 2-28 Obsypka rurociggu w strefie kanatowej i powyzej strefy do wysokosci podbu- |m3
d.3.1/0501-09 dowy nawierzchni ulic piaskiem dowiezonym
3
1.0*1.0*3.00*86 m3 258.000
RAZEM 258.000
139|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.1/0236-03 geszczenia Js = 1.00
3|z.sz.2.5.2.
9907
1.00*1.00*0.70*86 m3 60.200
RAZEM 60.200
140/KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
3|z.sz.2.5.2.
9907
1.00*1.00*2.50*86 m3 215.000
RAZEM 215.000
3.14 Sieé szczegbtowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi20 0, SN8, SDR 34,1=3000mm, uto zonych na wyprofiloa-
nym podito zu z piasku dowiezionego o grub. warstwy 20cm ,monta  z na gteboko $ci do 4,00m w wykopie wy-
konanym mechanicznie zr ecznym dokopem i odwozem na odlegto  $¢ 5,00km,wykop o $cianach ubezpie-
czonych wraz z rozbiérk a, zasypaniem strefy kanatowej i powy zej strefy kanatowej do wysoko $ci podbudo-
wy nawierzchni ulic piaskiem dowiezionym, wraz z zageszczeniem Js=1,00. Grunt kat. IlI.
141 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.1/0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
4|z.sz. 2.3.2. |5.00 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903 0214-
02
analogia
1.0*1.00*3.70*39 m3 144.300
RAZEM 144.300
142|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.3.1/0322-04 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4
4.20*2*39 m?2 327.600
RAZEM 327.600
143|KNR 2-28 Podtoza z piasku grubosci warstwy 20 cm m2
d.3.1/0501-06
4
1.0*1.0*39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
144\KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 m
d.3.1/0503-02 mm
4
1.00*39 m 39.000
RAZEM 39.000
145/KNR 2-28 Obsypka rurociggu w strefie kanatowej i powyzej strefy do wysokosci podbu- |m3
d.3.1/0501-09 dowy nawierzchni ulic piaskiem dowiezonym
4
1.0*1.0*3.50*39 m3 136.500
RAZEM 136.500
146|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.1/0236-03 geszczenia Js = 1.00
4)z.52.2.5.2.
9907
1.00*1.00*0.70*39 m3 27.300
RAZEM 27.300
147|\KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
4)z.52.2.5.2.
9907
1.00*1.00*3.00*39 m3 117.000
RAZEM 117.000
3.15 Monta z ksztaltek z PVC-trgjnik fi200/160-90st.SN8,SDR34 w raz z kolanem fi160-45st. w celu podt gczenia sie-
ci z rur PVC fi 160mm w gotowym wykopie umocnionym o normalnej wilgotno  $ci.Wtaczenie wg. projektu
typ Il
148|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.3.1/0510-03 nom. 200 mm.Trojnik fi 200/160mm wraz z uszczelka,SN8, SDR34
5
1*4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
149|/KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm.Kolano z PVC fi1l60-45st. SN8,SDR34 wraz z uszczelkg
5
1*4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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3.1 Monta z ksztaltek z PVC-trgjnik fi200/160-90st.SN8,SDR34 -  prostka PVC fil60mm SN8,SDR34, L=1,00m-tr¢j-
nik fi160/160-45st. SN8,SDR34- kolano fi160-45st.SN 8,SDR34-obsypka betonowa do wysoko sci 1,20m z be-
tonu kl.B10 w celu podt gczenia sieci z rur PVC fi 160mm w gotowym wykopie u  mocnionym o normalnej wil-
gotno $ci.Wtaczenie wg. projektu typ 111/1,0m
150 KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.3.1/0510-03 nom. 200 mm.Trojnik fi 200/160mm wraz z uszczelka,SN8, SDR34
6
1*5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
151|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o ér. |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm.Prostka PVC fi1l60mm,|=1,0m SN8,SDR34
6
1*5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
152|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm ,tréjnik PVC fi160/160mm-45st.SN8,SDR34
6
1*5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
153|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o ér. |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm.Kolano z PVC fi1l60-45st. SN8,SDR34 wraz z uszczelkg
6
1*5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
154\KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm.Zaslepka PVC fi 160mm
6
1*5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
155/KNR 2-11 Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe. Blok oporowy o wym 0,50*0,5%, |m3
d.3.1/0208-01 20m z betonu B-10
6
0.50*0.50*1.20*5 m3 1.500
RAZEM 1.500
3.17 Monta z ksztattek z PVC-tréjnik fi200/160-90st.SN8,SDR34 -  prostka PVC fil60mm SN8,SDR34, L=2,00m,trdj-
nik fi160/160-45st. SN8,SDR34- kolano fi1l60-45st.SN 8,SDR34-obsypka betonowa do wysoko $ci 2,20m z be-
tonu kl.B10 w celu podt gczenia sieci z rur PVC fi 160mm w gotowym wykopie u  mocnionym o normalnej wil-
gotno $ci.Wiaczenie wg. projektu typ 111/2,0m.
156 KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $ér. |szt.
d.3.1/0510-03 nom. 200 mm.Tréjnik fi 200/160mm wraz z uszczelka,SN8, SDR34
7
1*19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
157|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm.Prostka PVC fi160mm,|=1,0m SN8,SDR34
7
1*19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
158/KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm ,tréjnik PVC fi160/160mm-45st.SN8,SDR34
7
1*19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
159|/KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm.Kolano z PVC fi160-45st. SN8,SDR34 wraz z uszczelkg
7
1*19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
160/KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm.Zaslepka PVC fi 160mm
7
1*19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
161|KNR 2-11 Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe. Blok oporowy o wym 0,50*0,5* |m3
d.3.1/0208-01 2,20m z betonu B-10
7
0.50*0.50*2.20*19 m3 10.450
RAZEM 10.450
3.18 Monta z ksztaltek z PVC SN8.SDR34 przy kaskadzie studni do  wysok. 2,00m-tréjnik fi1l60/160-90st. - prostka
PVC fil60mm, L=2,00m -kolano PVC fi 160-90st po zew netrznej stronie studni wraz z wykonaniem bloku
oporowego z betonu B-10
162|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm. Trojnik PVC fi 160/160 -90st.
8
1*18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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163|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o ér. |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm.Prostka PVC fi 160,SN8,SDR34,I=1,0m
8
1*18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
164|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm.Kolano PVC fi160-90st.SN8.SDR34
8
1*18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
165/KNR 2-11 Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe. Blok oporowy o wym 0,50*0,5* |m3
d.3.1/0208-01 2,15m z betonu B-10
8
0.50*0.50*2.15*18 m3 9.675
RAZEM 9.675
3.19 Ksztattki, proby szczelno $ci, kamerowanie, zabezpieczenia
166/ KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o ér.  |szt.
d.3.1/0510-02 nom. 150 mm, korek fi 160mm.
9
7 Sszt. 7.000
RAZEM 7.000
167 |KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.3.1/0510-03 nom. 200 mm - tréjnik PVC fi 200/160 90st., SN8.Schemat wigczenia przyta-
9 czatyp I
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
168|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - ér  |odc. -1
d.3.1/1610-01 160mm préb.
9|analogia
1*28 odc. -1 28.000
prob.
RAZEM 28.000
169|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.1/1610-02 préb.
9
1*34 odc. -1 34.000
prob.
RAZEM 34.000
170 Kamerowanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200mm m
d.3.1|kalk. wtasna
9
1214.50+99.50+46.00 m 1360.000
RAZEM 1360.000
4 BUDOWLE-STUDNIE KANALIZACYJNE
171|KNR 13-12 |Wykopy obiektowe wykonywane koparkami gasienicowymi z odwozem do 1 m3
d.4|0210-04 km - kat. gruntu I-1l
analogia
(168+231+45+37.5+22.5+17.94+22.42+17.94)*0.8*0.8 m3 359.872
RAZEM 359.872
172|KNR 13-12 |Wykopy obiektowe wykonywane recznie na odktad - kat. gruntu I-11 m3
d.4/0211-01
analogia
(168+231+45+37.5+22.5+17.94+22.42+17.94)*0.8*0.2 m3 89.968
RAZEM 89.968
173|KNR 13-12 |Zatadunek reczny odspojonego gruntu z odwozem na odlegto$¢ do 1 km - kat. |m3
d.4|0211-04 gruntu I-11
(168+231+45+37.5+22.5+17.94+22.42+17.94)*0.8*0.2 m3 89.968
RAZEM 89.968
174|KNR 13-12 |Wykopy obiektowe wykonywane koparkami gasienicowymi z odwozem do 1 m3
d.4/0210-05 km - kat. gruntu IlI-1V
analogia
(168+231+45+37.5+22.5+17.94+22.42+17.94)*0.2*0.8 m3 89.968
RAZEM 89.968
175|KNR 13-12 | Transport urobku ziemnego samochodami samowytadowczymi na dodatkowg |m3
d.4/0220-01 odlegtosé(za kazde rozpoczete 0.5 km) po terenie lub drogach gruntowych
Krotnosé = 8
(168+231+45+37.5+22.5+17.94+22.42+17.94)*0.2*0.8 m3 89.968
RAZEM 89.968
176|KNR 13-12 |Wykopy obiektowe wykonywane recznie na odktad - kat. gruntu I-II m3
d.4/0211-01
analogia
(168+231+45+37.5+22.5+17.94+22.42+17.94)*0.2*0.2 m3 22.492
RAZEM 22.492
177\KNR 13-12 |Zatadunek reczny odspojonego gruntu z odwozem na odlegtos¢ do 1 km - kat. |m3
d.4|0211-04 gruntu I-11
(168+231+45+37.5+22.5+17.94+22.42+17.94)*0.2*0.2 m3 22.492
RAZEM 22.492
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178|KNR 13-12 |Transport urobku ziemnego samochodami samowytadowczymi na dodatkowg |m3
d.4/0220-01 odlegtosé(za kazde rozpoczete 0.5 km) po terenie lub drogach gruntowych
Krotnosé = 8
(168+231+45+37.5+22.5+17.94+22.42+17.94)*0.2*0.2 m3 22.492
RAZEM 22.492
179|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.4/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka szeroko$¢ ponad 1m
analogia
3.0%*4*4.0*7+3.0*4*3.5*11+2.5*4*3.0*4+2.5*4*2.5*4+2 .5*4*2.0*3+2.3*4*3.0*2+ |m2 1257.400
2.3*4*2.5*3+2.3*4*2.0*3
RAZEM 1257.400
180|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm z piasku do nawierzchni drogo- | m2
d.4/0501-06 wych pod studnie
3.0*3.0*18+2.5*2.5*15+2.3*2.3*10 m?2 308.650
RAZEM 308.650
181|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.4/0212-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.171+p0z.172 m3 449.840
RAZEM 449.840
182|KNR 2-28 Obsypka i zasyp rurociggu kruszywem dowiezionym - zasypanie wykopu woko6t m3
d.4/0501-09 studni piaskiem dowiezionym
analogia
po0z.172+p0z.176 m3 112.460
RAZEM 112.460
183|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.4/0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
poz.182 m3 112.460
RAZEM 112.460
184 Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45 typ BS lub innego typu |stud.
d.4|kalk. wtasna |o podobnych parametrach. Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete z
osadzonymi kr6écami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang rynng spty-
wowa. Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng
wodoszczelno$¢ po zmontowaniu. Zakonczenie studni wlazem kanatowym ze-
liwnym $ér. 600 mm , klasy D400 lub C250 zgodnie z zetawieniem wraz z
oznakowaniem (RZERZECZYCE). Studnie o $r. 1200 mm,wysokosci do 3,5m
wykonana w gotowym wykopie. - zgodnie z projektem
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
185 Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45 typ BS lub innego typu |stud.
d.4|kalk. wtasna |o podobnych parametrach. Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete z
osadzonymi kr6éécami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang rynng spty-
wowa. Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng
wodoszczelno$¢ po zmontowaniu. Zakonczenie studni wlazem kanatowym ze-
liwnym $ér. 600 mm , klasy D400 lub C250 zgodnie z zetawieniem wraz z
oznakowaniem (RZERZECZYCE). Studnie o $r. 1200 mm,wysokosci do 4,0m
wykonana w gotowym wykopie. - zgodnie z projektem
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
186 Studnie z PE, DN 1000, typ 1BB100.25.20/65BI + stozek U100,63/150S, wtaz |szt.
d.4|kalk. wtasna |zeliwny $r. 600mm,klasa wg. zestawienia i oznakowaniem wtazu (RZERZE-
CZYCE) , lub inne studnie o podobnych parametrach, wykonwne w gotowym
wykopie.
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
187 Studnie z PE,DN1000,typ 1B100.25.20/65BI + pirscien E100/50S+stozek szt.
d.4|kalk. wkasna |U100.63/125S +wtaz zeliwny klasy D400 lub B250,zgodnie z zestawieniem i
wraz z oznakowaniem wtazu (RZERZECZYCE) lub inne studnie o podobnych
parametrach wykonane w gotowym wykopie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188 Studnie z PE,DN1000,typ 5B100,25.20/60 BI + stozek U100,63/125S + wlaz  |szt.
d.4|kalk. wtasna |zeliwny $r. 600mmklasy wg. zestawienia i oznakowaniem whazu (RZERZE-
CZYCE) lub inne studnie o podobnych parametrach, wykonwne w gotowym
wykopie.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189 Studnie z PE,DN1000, typ 5B100,25.20/60 BI + stozek U100,63/150S + wtaz |szt.
d.4|kalk. wtasna |zeliwny $r. 600mmklasy wg. zestawienia i oznakowaniem whazu (RZERZE-
CZYCE) lub inne studnie o podobnych parametrach, wykonwne w gotowym
wykopie.
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
190 Studnie z PE,DN1000 typ 5B100,25.20/60 BI + pierscien E100/50S + stozek |szt.
d.4|kalk. wkasna |U100,63/125S + wtaz zeliwny $r. 600mmklasy wg. zestawienia i oznakowa-

niem wtazu (RZERZECZYCE) lub inne studnie o podobnych parametrach, wy-
konwne w gotowym wykopie.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191 Studnie z PE,DN1000 typ 5B100,25.20/60 Bl + pierscien E100/50S + stozek |szt.
d.4|kalk. wkasna |U100,63/150S + wtaz zeliwny $r. 600mmklasy wg. zestawienia i oznakowa-
niem wlazu (RZERZECZYCE) lub inne studnie o podobnych parametrach, wy-
konwne w gotowym wykopie.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
192 Studnie z PE,DN1000 typ 5B100,25.20/60 BI + pierscien E100/100S + stozek |szt.
d.4|kalk. wkasna |U100,63/125S + wtaz zeliwny $r. 600mmklasy wg. zestawienia i oznakowa-
niem wlazu (RZERZECZYCE) lub inne studnie o podobnych parametrach, wy-
konwne w gotowym wykopie.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
193 Studnie z PE,DN800 typ 1BB80,25.20/65 BI+ stozek U80,63/125S + wtaz ze- |szt.
d.4|kalk. wkasna |liwny $r. 600mm klasy wg. zestawienia i oznakowaniem wtazu (RZERZECZY-
CE) lub inne studnie o podobnych parametrach, wykonywane w gotowym wy-
kopie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194 Studnie z PE,DN800 typ 1BB80,25.20/65 Bl+pierscien E80/50S+ stozek U80, |szt.
d.4|kalk. wkasna |63/150S + wlaz zeliwny $r. 600mm klasy wg. zestawienia i oznakowaniem
wtazu (RZERZECZYCE) lub inne studnie o podobnych parametrach, wykony-
wane w gotowym wykopie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195 Studnie z PE,DN800 typ 1B 80,25.20/65 Bl+ stozek U80,63/150S + wtaz ze- |szt.
d.4|kalk. wkasna |liwny $r. 600mm klasy wg. zestawienia i oznakowaniem wtazu (RZERZECZY-
CE) lub inne studnie o podobnych parametrach, wykonywane w gotowym wy-
kopie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196 Studnie z PE,DN800 typ 1B 80,25.20/65 Bl+pierscien E80/50S+ stozek U80, |szt.
d.4|kalk. wkasna |63/150S + wlaz zeliwny $r. 600mm klasy wg. zestawienia i oznakowaniem
wtazu (RZERZECZYCE) lub inne studnie o podobnych parametrach, wykony-
wane w gotowym wykopie
szt. 2.000
RAZEM 2.000
197 Studnie z PE,DN800 typ 5B80,25.20/65 Bl+pierscien E80/50S+ stozek U80,  |szt.
d.4|kalk. wkasna |63/125S + wlaz zeliwny $r. 600mm klasy wg. zestawienia i oznakowaniem
wtazu (RZERZECZYCE) lub inne studnie o podobnych parametrach, wykony-
wane w gotowym wykopie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198 Studnie z PE,DN800 typ 5B80,25.20/65 Bl+pierscien E80/50S+ stozek U80,  |szt.
d.4|kalk. wkasna |63/150S + wlaz zeliwny $r. 600mm klasy wg. zestawienia i oznakowaniem
wtazu (RZERZECZYCE) lub inne studnie o podobnych parametrach, wykony-
wane w gotowym wykopie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199 Montaz wraz z kosztem nabycia studni z PE DN 500, typ 3BM50,15/150 BID  |szt.
d.4|kalk. wkasna |wraz z wiazem LEB 50GVLS, KL. B, GG, EN 124
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
200 Montaz wraz z kosztem nabycia studni z PE DN 500, typ 3BM50,15/180 BID  |szt.
d.4|kalk. wkasna |wraz z wiazem LEB 50GVLS, KL. B, GG, EN 124
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
201 Montaz wraz z kosztem nabycia studni z PE DN 500, typ 3BM50,15/180 BID + |szt.
d.4|kalk. wkasna |pierscien E50/40.10wraz z wkazem LEB 50GVLS, KL. B, GG, EN 124
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202 Montaz wraz z kosztem nabycia studni z PE DN 500, typ 3BM50,15/210 BID  |szt.
d.4|kalk. wkasna |wraz z wiazem LEB 50GVLS, KL. B, GG, EN 124
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
203 Montaz wraz z kosztem nabycia studni z PE DN 500, typ 3BM50,15/210 BID + |szt.
d.4|kalk. wkasna |pierscien E50/40.10 wraz z wkazem LEB 50GVLS, KL. B, GG, EN 124
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
204/KNR 2-18 Wiaz zeliwny $r. 600 mm klasy D400 na studniach z kregéw z betonu B45. szt.
d.4/0913-03
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
205/KNR 2-18 Montaz wtazu kanatowego zeliwnego typ ciezki klasy D400 z kotnierzem pod- | kpl.
d.4|0626-04 parcia i wentylacjg na studniach z PE
analogia
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18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
206|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2*3.14*0.5*0.5*4 m?2 6.280
RAZEM 6.280
5 RUROCIAGI TEOCZNE
5.1 Ruroci ag ttoczny kanalizacji sanitarnej z rur PEHD100,SDR  17,PN10 o $rednicy zewn etrznej 90mm monto-
wanych metod a zgrzewania czotowego. Gt eboko $¢ wykopu 1,50m, uto zonych na wyprofiloanym podio  zu na
kat 90st. z piasku rodzimego . Wykop wykonany machani  cznie na odktad. Wykop o $cianach ubezpieczo-
nych wraz z rozbiork g, zasypaniem strefy kanatlowej i powy zej sarefy kanatowej piaskiem z wykopu wraz z
zageszczeniem Js=0,98.
207|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.5.1/0215-01 odktad w gruncie kat.I-Il Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
z.sz.2.3.11
9905
1.00*0.90*1.25*(191+197) m3 436.500
RAZEM 436.500
208|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.5.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.70*2*(191+197) m?2 1319.200
RAZEM 1319.200
209|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.5.1/0302-02
1.0%(191+197) m 388.000
RAZEM 388.000
210/KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianiem m3
d.5.1/0501-08
1.00*0.9*1.25*(191+197) m3 436.500
RAZEM 436.500
211/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.5.1/0236-03 geszczenia Js = 0.98
z2.52.2.5.2.
9907
1.0*0.9*0.40*(191+197) m3 139.680
RAZEM 139.680
212|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.1/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
z2.52.2.5.2.
9907
1.0*0.90*0.85*(191+197) m3 296.820
RAZEM 296.820
5.2 Ruroci ag ttoczny kanalizacji sanitarnej z rur PEHD100,SDR  17,PN10 o $rednicy zewn etrznej 90mm monto-
wanych metod g zgrzewania czotowego. Gt eboko $¢ wykopu 2,00m, uto zonych na wyprofiloanym podio  zu na
kat 90st. z piasku rodzimego . Wykop wykonany machani  cznie na odktad. Wykop o $cianach ubezpieczo-
nych wraz zrozhiork g, zasypaniem strefy kanatlowej i powy zej sarefy kanatowej piaskiem z wykopu wraz z
zageszczeniem Js=0,98.
213|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.5.2/0215-01 odktad w gruncie kat.I-Il Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
z.sz.2.3.11
9905
1.00*0.90*1.75*280.50 m3 441.788
RAZEM 441.788
214/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.5.2/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.20*2*280.50 m?2 1234.200
RAZEM 1234.200
215/KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.5.2/0302-02
1.0*280.50 m 280.500
RAZEM 280.500
216|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianiem m3
d.5.2/0501-08
1.00*0.9*1.75*280.50 m3 441.788
RAZEM 441.788
217|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.5.2|0236-03 geszczenia Js = 0.98
2.52.2.5.2.
9907
1.0*0.9*0.40*280.50 m3 100.980
RAZEM 100.980
218|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.2|0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.52.2.5.2.
9907
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1.0*0.90*1.35*280.50 m3 340.808
RAZEM 340.808
5.3 Studnia ptécz gco odwadniaj gca DN1000 z kr egdéw betonowy B-45, matonasi gkliwych ,(poni zej 4%),W8,F50 ,
taczonych na uszczelk e lub gotowtch elementéw z polimerobetonu wraz z kom pletem uzbrojenia wg. rys.
SP3,(zasbwa ,szybkozt gczka,tacznik rurowy,kanat nawiewny i wywiewny).
219|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.5.3/0317-04 kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3 m
- szerokos¢ 1.6-2.5 m
(2.5*2.50-2.50*0.9)*3.0 m3 12.000
RAZEM 12.000
220/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.5.3/0326-07 gruntach suchych kat.I-1l palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
3.2*¥2.5*2 m?2 16.000
RAZEM 16.000
221/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5.3/1413-01 gtebok. 3m wraz z armaturg wg. rys SP3
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 m m3
d.5.3/0320-04 kat.gr.I-1l Grunt uprzednio odspojony. - szerokos¢ 1.6-2.5 m
2.52.2.2
12.00-3.14*0.6*0.6*3.0 m3 8.609
RAZEM 8.609
223|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.5.3/0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-11
3.14*0.6*0.6*3.0 m3 3.391
RAZEM 3.391
5.4 Zabezpieczenie rur g ochronn g stalow g fi 245/7mm L=5,0m na ruroci agu z PE fi 90
224/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rury stalowe o ztgczach spawanych o m
d.5.4/0104-06 $r.zewn. 245/7 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
225/KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r.  |szt.
d.5.4/0510-02 nom. 150 mm Ploza typ "E/C" 150-171 3 elementy E = 1 element C
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
226|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o ér. |szt.
d.5.4/0510-02 nom. 150 mm Manszeta typ "N" 150x250mm.
analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
227|KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 90 mm w rurach m
d.5.4/0403-04 ochronnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5.5 Préba pneumatyczna szczelno $ci
228/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.5.5/0802-01 $r.nom. do 100 mm (200m-1préba)
analogia
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
6 ROBOTY DROGOWE
229/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.6/0119-03 réwninnym
1.2145+0.0995+0.046+0.238 km 1.598
RAZEM 1.598
230|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.6/0803-03 grubosci 3 cm
2410-poz.7 m?2 777.000
RAZEM 777.000
231/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.6|0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
2410-poz.7 m?2 777.000
RAZEM 777.000
232|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.6/0802-07 cm
996.50 m?2 996.500
RAZEM 996.500
233|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.6/0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnosé = 10
poz.232 m?2 996.500
RAZEM 996.500
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234/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.6/0804-03
240-poz.11 m?2 180.000
RAZEM 180.000
235/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.6|0804-04 1 cm grubosci
Krotnosé = 10
poz.234 m2 180.000
RAZEM 180.000
236|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.6/0805-05 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni z kos-
analogia tki betonowej
36.5-poz.13 m?2 11.500
RAZEM 11.500
237|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.6/0811-02 petnieniem spoin piaskiem - trylinka
20-poz.14 m?2 7.000
RAZEM 7.000
238|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.6/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
32.5-poz.15 m?2 12.500
RAZEM 12.500
239/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.6/0802-06
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
240/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.230*0.30+p0z.234*0.30+p0z.236*0.08+p0z.237*0.15+p0z.238*0.07+ m3 330.495
p0z.239*0.20+p0z.230*0.05
RAZEM 330.495
241/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 4
poz.240 m3 330.495
RAZEM 330.495
242|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 25
poz.230*0.05 m3 38.850
RAZEM 38.850
243/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV |m2
d.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2639.75 m?2 2639.750
RAZEM 2639.750
244/ KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm - na posze- |m?2
d.6/0106-05 rzeniach
p0z.230+p0z.234+p0z.236+p02.237+p0z.238+p0z.239 m2 996.500
RAZEM 996.500
245/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0113-01 15 cm - dla KR2a
2407.5 m?2 2407.500
RAZEM 2407.500
246/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0113-05 10 cm - dla KR2a
poz.245 m2 2407.500
RAZEM 2407.500
247/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.6/0308-02 cm (warstwa wigzaca) grubos¢ warstwy 7cm dla KR2a AC 16W
analogia Krotnosé = 1.4
2407.5 m?2 2407.500
RAZEM 2407.500
248/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.6/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna) - grubosé 5cm AC 5 S dla KR2a
analogia Krotnos¢ = 1.25
poz.247 m2 2407.500
RAZEM 2407.500
249/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.6/0309-07 Krotnosé = 25
(p0z.247%0.07+p0z.245*0.05)*2.5 t 722.250
RAZEM 722.250
250|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- | m?2
d.6/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - grubos$¢ frezowania 5¢cm
analogia Krotnosé = 1.25
3791 m?2 3791.000

-19 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14048




KS Rzerzeczyce etap lla zweryf.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3791.000
251/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analogia poczety 1 km
Krotnosé = 4
poz.250*0.05 m3 189.550
RAZEM 189.550
252/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.6/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna) - grubosé 5cm AC 5 S dla KR2a
analogia Krotnos¢ = 1.25
poz.250 m2 3791.000
RAZEM 3791.000
253/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.6/0309-07 Krotnosé = 25
poz.250*0.05*2.5 t 473.875
RAZEM 473.875
254/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0113-01 15 cm- nawierzchnia warstwa dolna
analogia
387.5 m?2 387.500
RAZEM 387.500
255/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0113-05 10 cm - nawierzchnia warstwa gérna na pozostatej czesci jezdni
analogia
418 m?2 418.000
RAZEM 418.000
256/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
257/KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 cm, |m2
d.6/0307-04 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
258/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm z betonu C16/20 |m2
d.6/0308-01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
259|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.6/0308-03
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
260|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 5|m?2
d.6/0308-04 cm
Krotnosé = 3
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
261|/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.6|/0502-06 niem spoin piaskiem
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
262|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6|1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
263|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.7|0401-05
3120.5 m?2 3120.500
RAZEM 3120.500
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