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INSTRUKCJA MONTAZU ROZDZIELNICY DWU POMPOWEJ

W czasie montazu rozdzielnicy zaleca sie postepowanie wedlug nizej
przedstawionych punktow.
Whytaczniki silnikowe, wylgczniki instalacyjne zasilania, obwodu sterowania, wytacznik
réznicowo-pradowy ustawié¢ w pozycji 0. Podfaczy¢ przewody pomp wg. oznaczen,
sygnalizatorow poziomu (czarny i brazowy, niebieski zaizolowac!) oraz zasilania do
odpowiednich zaciskéw na listwie zaciskowej.
Przetacznik sterowanie AUTOMATYCZNE-RECZNE ustawi¢ w pozycji RECZNE.
Zataczy¢ wytacznik roznicowo-pradowy.
Sprawdzié czy $wieci zielona kontrolka na czujniku kierunku i zaniku fazy, jezeli
$wieci czerwona zamieni¢ miejscami dwie dowolne fazy na zasilaniu. Brak $wiecenia
oznacza brak fazy lub asymetrie miedzy fazami wieksza niz 35V!
Pompy potozy¢ na boku w celu mozliwosci zaobserwowania kierunku obrotu wirnika.
Zataczyé wylacznik obwodu sterowania i wytgczniki silnikowe obu pomp, przetacznik
AUTO-0-RECZNE ustawi¢ w pozycji RECZNE. Zalgczy¢ na chwile przyciskami
START kolejno obie pompy i ustalic kierunek wirowania (w przypadku braku
ptywakowego sygnalizatora suchobiegu na listwe zaciskowg zatozy¢é zwore - plywak
suchobiegu powinien by¢ w pozycji zataczonej w celu sprawdzenia kKierunku obrotu
wirnika pompy). MUSI BYC ZGODNY Z KIERUNKIEM ZAZNACZONYM NA
KORPUSIE POMPY.
Jezeli pompy wirljig w zlym Kkierunku nalezy ODEACZYC ZASILANIE
ROZDZIELNICY | PO UPEWNIENIU SIE IZ NIE MA NAPIECIA zamieni¢ miejscami
dwie fazy na listwie zasilania i rwnoczesnie na zasilaniu czujnika fazy!
Ustawi¢ wszystkie sygnalizatory poziomu w pozycji pionowej (tfrzymajac za przewody
"gruszki' powinny luzno zwisac¢) w kolejnosci od dotu poziom suchobiegu (jezeli jest
jako jedyny powinien by¢ w pozycji zataczone - pozycja pozioma lub jego zaciski
muszg by¢ zwarte) , poziom "minimum"”, poziom "zalaczania" i najwyzej poziom
"alarmowy”.
Przetgczy¢ rozdzielnice na tryb automatyczny (ustawi¢ przetacznik praca
automatyczna -reczna w pozycji AUTOMATYCZNA.)
Zalaczyé (przekrecajac "gruszke" o 180 stopni do gory) kolejno plywaki "minimum” i
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“maksimum” symulujac naplyw cieczy do zbiornika. Powinna zataczy¢ sig jedna z
pomp. Kolejno opusci¢ plywaki poziomu zataczania i nastgpnie minimum. Pompa
powinna sie wytaczyé. PowtdrzyC calg operacje zachowujac kolejnosé zatgczania
plywakow. Powinna zalaczy¢ sie druga pompa. Wigczenie sygnalizatora poziomu
alarmowego w czasie pracy jednej z pomp powinno spowodowa¢ uruchomienie
drugiej nie pracujacej pompy lub réwnoczesénie obie (jezeli obie byly wytaczone-
sytuacja wystepujaca po zaniku zasilania, jezeli przerwa w zasilaniu jest diuga i
zbiornik zostaje zalany). Sygnalizator poziomu minimum daje potrzymanie pracy
pomp po wytgczeniu sygnalizatoréw poziomu zataczania i alarmowego i tym samym
pompy pracujg tak dlugo, az poziom lustra cieczy w zbiorniku obnizy sie do
ustawionego minimum. UWAGA! plywaki ustawi¢ w takim miejscu ,aby nie miaty
mozliwoéci zaczepienia sie o armature, podest lub wyptyniecia przy zalaniu zbiornika.
Jezeli wykonano wszystkie opisane czynnosci mozna opusci¢ pompy do zbiornika |
ustawi¢ poziomy wg. zalecen producenta przepompowni. Rozdzielnica jest gotowa
do pracy automatycznej. W pierwszym miesiacu pracy zaleca sie kontrolg plywakow i
rozdzielni raz na tydzien. Jezeli nie bedzie wystgpowalo osadzanie sig
zanieczyszczen statych ze éciekdw na sygnalizatorach poziomu, to w nastepnych
miesigcach mozna ograniczy¢ kontrole do jednej w miesigcu. W przeciwnym
wypadku konieczne jest czyszczenie ptywakow i kontrola w okresach dostosowanych

do szybkosci sedymentacji zawiesin na pfywakach.

STEROWANIE POMP

Rozdzielnia przystosowana jest do sterowania dwéch pomp o rozruchu
bezposrednim lub posrednim. Algorytm zatgczen przebiega nastepujgco:
pierwsze napetnienie zbiornika zalacza sie pompa nr 1 (wg. oznaczenia W
rozdzielnicy), drugie napetnienie - zatacza sie pompa 2 (réwniez wg. oznaczenia W
rozdzielnicy), trzecie napemienie - cykl powtarza sig od pompy nr 1, jezeli poziom
cieczy wzrastatby mimo wigczenia jednej pompy, lub z jakichs powoddw nie
zataczytaby sie na poziomie zatacz 1 zadna z pomp to po osiagnigciu przez $cieki
poziomu alarmowego powinna zatgczy¢ sie druga nie pracujaca pompa (lub obie

jezeli ptywak poziomu zatgczenia bytby niesprawny) i rownoczes$nie uruchamiana jest
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sygnalizacja akustyczno- optyczna.

Elementem sterujgcym sg cztery plywakowe sygnalizatory poziomu fub w trybie
sterowania recznego przyciski sterownicze. Przej$cie z trybu automatycznego na
reczny dokonuje sie przetgcznikiem  trzypozycyjnym  (AUTO-0-RECZNE)
umieszczonym na panelu sterowniczym dostepnym dia obstugi. W ukiadzie
sterowania realizowana jest automatyczna zmiana kolejnosci zatgczania pomp.
Oznacza to naprzemienna prace pomp i ich réwnomierne zuzywanie w okresie
eksploatacji. Do kontroli czasu pracy pompy zastosowane zostaly liczniki oddzielnie
dla kazdej pompy. Licznik zasilany jest tylko w czasie pracy pompy.

Jezeli poziom &ciekéw osiagnie ‘“suchobieg” wigczona zostanie sygnalizacja
optyczno — akustyczna.

W przypadnu gdy wewnetrzny obwaod wilgotnosciowo — temperaturowy zostaje
przerwany lub zadziatat wytacznik siinikowy pompa zostaje wytaczona oraz na plycie
czotowej rozdzielnicy zapali sie czerwona lampka LED a takze zostanie wiaczona
sygnalizacja optyczno — akustyczna. Jezeli pojawi sie pocziom suchobieg, zostang

wlaczone dwie lampki LED koloru czerwonego.

OPIS PRZEKAZNIKOW I ICH FUNKCJI

W rozdzieini wykorzystano przekazniki typu R4 ~24VAC do sterowania pompami.
Przekazniki nr 1 i 2 - zasilane sg przez styki pomocnicze przy wylacznikach
silnikowych a takze przez wewnetrzne obwody termiczno- wilgotnosciowe pomp. Tym
samym zapewniajg kontrole ciggtosci tych obwodéw. Przerwa w jednym z obwodow
(lub brak napiecia) powoduje poprzez styki odpowiedniego przekaznika wigczenie
zewnetrznego sygnalizatora A-O (akustyczno-optycznego) awarii pompy |
réwnoczesnie Swieci sie lampka ;'AWARIA POMPY" na ptycie czotowej rozdzielnicy.
PRZY SPRAWNYCH POMPACH oraz sprawnym transformatorze i czujniku zaniku
fazy przekazniki 1i 2 POZOSTAJA CALY CZAS WEACZONE.

Przekazniki nr 3 i 4 - realizujg funkcje pracy naprzemiennej pomp w czasie kolejnych

zatgczen.



Przekaznik nr 5 - separacja plywaka poziomu suchobiegu.

Przekaznik nr 6 - separacja plywaka poziomu minimalnego -wylaczanie pomp.
Przekaznik nr 7 - separacja poziomu zalgczenia, wigczanie naprzemienne jednej z
pomp, (w kazdym cyklu innej - naprzemian).

Przekaznik nr 8 - separacja poziomu alarmowego - dotaczanie rezerwowej pompy.
(Pompy, ktora pracowata w poprzednim cyklu do pompy aktualnie pracujacej

zatgczonej na poziomie zalgczenia.)

UZYTA APARATURA

W rozdzielnicy uzyto:

- stycznikow typu CL firmy GE wiaczajace zasilanie pomp P1, P2.

- przekazniki R4.

Rozdzielnica zabezpieczona jest przed:

- nie symetrig lub brakiem fazy - czujnik zaniku fazy (CKF})

- przecigzeniem i zwarciem w silniku - wylgczniki silnikowe + styki pomocnicze,

- wytacznik réznicowo-pradowy- uptywy pradu.
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DEKLARACIA ZGODNOSCY

Metalciem Warsgawa Spotha Akcyina
ul, Stwdzienna 74
#1-259 Warszawa
oswiadcza, e produkty:

rozdzielnice asilajaco - stevujgee typu:
RES -1 x /1,1 + 22 kW,
RES—2x /11 +22 KW,
RZS ~3x /1,022 EW,

odpowiadaja ponizszym przeplsom bezpleczedstwa:

»  Dyrektywa 73/23/EFEC wrar 2 odZniejsyymi zmianami wg 83/68/BEEC

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Politvid Spolecznel 2 dnla 12
marca 2003 r. w sprawle zasadniczycoh wymagan dla sprzetu slerirycznego
{Dz U.03.49 414,
Dyrekiywa 89/338/EEC wraz 2z pdZnigiszymd zmianami wg S1/263/8EC,
02/31/7EEC, 93/68/EEC | Rozporradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02
kwletnia 2003r. w  sprawie dokonywania oceny zgodnodcl aparatury z
Zasadniczymi wymaganiami dotyoraoymi kompatybilnosa
elektromagnetyczne] oraz sposchu jei ornakowania (Dz.U.03.90.848);

i s zaodne z pontzazymi dokumentami odnigsienia:
rnorma zharmonizowana PN-EN 60435812003
norma zharmonizowana PN-EN 50274200
norma sharmonizowana PN-EN 50081-1:1
norma zharmonizowana PN-EN S50082-2:189%,
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