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1. INSTRUKCJA MONTAZU | URUCHOMIENIA

UWAGA: WSZELKIE PRACE MONTAZOWE NALEZY WYKONYWAC PRZY
ODLACZONYM ZASILANIU ENERGETYCZNYM.

Montaz rozdzielnicy nalezy przeprowadzaé wedtlug zalecen zawartych w
niniejszej instrukcji;
1. Sprawdzi¢ czy wszystkie zabezpieczenia / réznicowopradowe oraz
przecigzeniowe sg ustawione w pozycji O — wyfaczone,
2. Podigczy¢ do odpowiednich zaciskow na listwie zaciskowej :
- gitéwne przewody zasilajgce;
- przewody pomp zgodnie z opisem na koricowkach ;
- przewody pltywakowych sygnalizatorow poziomu / kolor czarmy |
brazowy/- potozenie pionowe sygnalizatora - STYKI ROZWARTE.
Wszystkie sygnalizatory ustawi¢ w pozycji pionowej / w swobodnym
Zwisie/.
3. Podtgczajgc przewody zasilajgce szafke sterownicza , L1, L2, L3, N, PE.
Nalezy bezwzglednie @ SPRAWDZIC PODLACZENIE PRZEWODU
ZEROWEGO ,N”/ NIEBIESKA ZLACZKA/ oraz PE /ZOLTO-ZIELONA/.
BLEDNE PODLACZENIE MOZE SPOWODOWAC USZKODZENIE
STEROWNIKA.
4. Przykrecic rozdzielnice do postumentu iub pokrywy zbiornika
przepompowni.
5. Wyltacznik gtéwny przestawi¢ w pozycje ZALACZ.
6. Pojawienie sie na wyswietlaczu komunikatu ,AWARIA ZASILANIA”
oznacza, ze nie sg doprowadzone wszystkie fazy zasilajgce, przewéd jednej z
trzech faz zostat bfednie podtaczony w miejsce przewodu zerowego ,N”, lub
jest za niskie napigcie miedzyfazowe, brak jakiejkolwiek informacji na
wyswietlaczu moze oznaczaé, Ze brakujgca faza jest fazg bezposrednio
zasilajgca sterownik.
7. Pojawienie sie komunikatu ,,ZL A KOLEJNOSC FAZ” oznacza koniecznoéé
zamiany podigczenia dwéch dowolnych przewedow fazowych na wejéciu

Zasilania.
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8. Komunikat ,,CYKL AUTOMAT” oznacza prawidiowos¢ podigczenia
zasilania energetycznego.

9. Pompy ustawi¢ na réwnej, i mozliwie twardej powierzchni w takim miejscu,
aby mozna byto zaobserwowac kierunek obrotu wirnika.

10. Wigczyé wytgezniki silnikowe oznaczone POMPA1, POMPAZ pamigtajgc o
ustawieniu wszystkich sygnalizatorow w pozycji pionowej.

11. Nacisnac przycisk START, a nastepnie przycisk STOP / POMPY 1/,
sprawdzajgc kierunek obrotu wirnika pompy. Powinien on

byé zgodny z zielong sirzalka, umieszczong na korpusie pompy. |
oznaczajgcq kierunek obrotow wirnika.

Uwaga : Nie myli¢ ze strzalka czerwona oznaczajaca kierunek odrzutu
startowego pompy.

12. Jezeli kierunek obrotéw pompy jest nieprawidlowy, nalezy bezwzglednie
WYLACZYC ZASILANIE wytacznikiem gtéwnym i zamieni¢ miejscami dwa
przewody fazowe, wychodzace z wylgcznika silnikowego. Po dokonane]
zamianie nalezy ponownie sprawdzi¢ kierunek obrotéw pompy.

13. Analogicznie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie prawidtowo$ci potgczer
drugiej pompy.

14. Sprawdzenie cykiu ,PRACY AUTOMATYCZNEJ”. Nalezy ustawiC
wszystkie plywakowe sygnalizatory poziomu w pozycji picnowej / tzn. powinny
one zwisa¢ swobodnie , w kolejnosci od dotu: poziom ,suchobieg”, poziom
.minimum”, czyli ,wylacz”, poziom ,maksimum”, czyli ,zatacz’, najwyzej poziom

Lalarmowy’/.

Uwaga; w przypadku braku sygnalizatora suchobieg, na listwe zaloZzyc
Zwore.
- Zatgczy¢ przekrecajgc o okoto 135 stopni do gory ptywakowy sygnalizator
poziomu ,suchobieg”’, gdy pozostate sg w potozeniu picnowym.
- Zalaczy¢ przekrecajac o okoto 135 stopni do gory plywakowy sygnalizator
poziomu ,minimum”. W dolnym wierszu wyswietlacza powinien pojawicC sig
napis ,SP:MIN”.
- Zataczy¢ przekrecajac o okoto135 stopni do goéry plywakowy sygnalizator
| poziomu ,maksimum”. W dolnym wierszu wys$wietlacza powinien pojawi¢ sie
napis ,SP:MIN,MAX",
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Po tych trzech zalaczeniach na wyswietlaczu powinien pojawi¢ sie tekst
»PRACA AUTOMAT.P1”. POMPA 1 powinna zostac¢ zataczona.

Opuéci¢ kolejno /w odwrotnej kolejnosci/ oba sygnalizatory poziomu
Jmaksimum” i , minimum”. POMPA1 powinna sie wylaczy¢, a na wyswietlaczu
pojawi si¢ napis ,CYKL AUTOMAT.”. Kolejno powtdrzy¢ operacje /zataczenia
sygnalizatorow/ dla pompy drugiej. POMPA2 powinna sie wlaczy¢ z
jednoczesnym pojawieniem sie na wyswietlaczu tekstu ,,PRACA
AUTOMAT.P2” Jezeli dodatkowo zostanie zalaczony (przechylony o 135
stopni do géry) ptywakowy sygnalizator poziomu ,alarmowego” , wowczas
powinna uruchomié sie¢ druga pompa, a na wyéwietlaczu pojawi sie napis
»PRACA AUTO.P1,P2”, natomiast w dolnym wierszu ,,SP:MIN,MAX AL.”.
Uwaga. Przy zalgczonym poziomie ,alarmowym” powinna zatgczyé sie
zewnetrzna sygnalizacja akustyczno-optyczna, o ile w sterowniku aktywna jest
funkcja sygnalizacji, co potwierdza komunikat na wyswietlaczu ,CYKL
AUTOMAT-SYG".

15. Sprawdzona rozdzielnica jest gotowa do pracy w cyklu automatycznym.

16. W pierwszym miesigcu pracy zaleca sie kontrole pracy rozdzielnicy i
plywakdéw przynajmniej raz na tydzien. Jezeli nie bedzie wystepowalto
osadzanie si¢ zanieczyszczen stalych ze $ciekéw na sygnalizatorach poziomu,
to w nastepnych miesigcach mozna ograniczy¢ kontrole do jednej na miesigc.
W przeciwnym przypadku konieczne jest dostosowanie odstepéw czasowych
kontroli do szybkoéci osadzania sie zawiesin.

17. W sytuacji wymagajgcej maksymalnego wypompowania $ciekdéw nalezy
skorzysta¢ z cyklu PRACY RECZNEJ. Sterownik przechodzi w cykl PRACY
RECZNEJ po nacisnieciu przycisku START POMPY1 lub POMPY2 -
wylaczenie cyklu recznego nastgpi po naci$nigciu przycisku STOP lub po
osiagnieciu poziomu suchobiegu. Po naci$nieciu przycisku STOP [lub po
osiggnieciu poziomu suchobiegu sterownik przechodzi w cykl PRACY
AUTOMATYCZNEJ.

UWAGA;_ Dla przepompowni_monitorowanych MRT-GSM oraz MRM-GPRS.

Zywotnosé akumulatora jest przewidziana na cztery lata, po tym okresie nalezy

akumulator zastgpi¢ nowym. Ma to zapobiega¢ braku podirzymania sterownika

coraz modemu przy braku zasilania z sieci.




2. OBSLUGA MIKROPROCESOROWEGO STEROWHNIKA SP-52
Uwagi ogoine:

Sterownik SP-52 zawiera wszystkie mozliwe algorytmy sterowania
przepompowni z dwiema pompami. Konfiguracje sterownika dokonuje si¢ za
pomocg przyciskéw umieszczonych na sterowniku po wejsciu do trybu

serwisowego.

Sterownik moze pracowaé w nastepujgcych trybach:
. Sterowanie reczne przy uzyciu przyciskow na sterowniku.
. Sterowanie automatyczne poprzez urzgdzenia kontroli poziomu.
. Sterowanie pompami o rozruchu bezposrednim.

. Sterowanie pompami o rozruchu posrednim.
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5. Kontrola poziomu przy uzyciu 4 ptywakow.

6. Kontrola poziomu przy uzyciu 5 plywakow.

7. Kontrola poziomu przy uzyciu sondy i dwoch ptywakow.

8. Sterowanie z blokadg jednoczesnej pracy pomp (ograniczenie mocy
przepompowni}.

9. Sterowanie przy uzyciu sohdy hydrostatycznej lub plywakoéw z kontrolg
czasu zalegania $ciekow w przepompowniach o matym napiywie.

10. Sterowanie z ograniczeniem do 20 min. ciggltego czasu pracy pomp w celu
unikniecia ich przeciqien'ia.

11. Sterowanie z cyklicznym jednoczesnym wiaczeniem obu pomp podczas
pracy ponizej poziomu alarmowego w ceiu zwiekszenia ciSnienia ttoczenia dla
oczyszczenia rurociggu z osadow.

12. Zaleganie. Zapobiega to zaleganiu $ciekdbw w komorze na obiektach o
matej szybkosci naptywu (zatgczenie pompy po uplywie zadanego okresu
czasu 3h, pomimo iz poziom $ciekéw nie osiagnat wartosci okresionej jako
poziom maksymalny).

13. Jednoczesna praca pomp co 10 cykli {cykl czyszczenia).



Sterownik SP-52 kontroluje:

1. Obecnoéé wszystkich faz.

2. Wartosci napie¢ miedzyfazowych.
3. Wartosé przesunie¢ miedzy fazami.
4. Obwod czujnika termicznego.

5. Obwod czujnika wilgotnosciowego.

6. Obwod wylgcznika silnikowego.
Sterownik SP-52 moze monitorowac prace przepompowni:

1. Na stronach internetowych WWW iub na komputerze (program do
wizualizacji przepompowni) za pomoca urzadzenia do pakietowej transmisji
danych GPRS.

2. W telefonie komorkowym za pomocg modemu GSM z wykorzystaniem
komunikatow SMS.

Sterownik wyswietla na wyswietlaczu LCD komunikaty o pracy, poziomie

Sciekdw, awariach, liczbie zatgczen pomp oraz czasach pracy sterownika i

pomp.
3. OPIS DZIALANIA STEROWNIKA SP-52

1. Automatyczne naprzemienne sterowanie pompami w zaleznoéci od poziomu
sciekOw w zbiorniku.

2. W przypadku awarii jednej z pomp nastepuje automatyczne przetgczenie na
pompe sprawng.

3. Po wykryciu rozwarcia obwodu (1,2) zabezpieczajacego pompe np.
pierwsza, sterownik wyswietli w dolnym wierszu komunikat ,Awaria -P1”. Aby
przywrécié pompe do pracy nalezy usungé przyczyne awarii oraz skasowac
alarm w sterowniku przyciskiem ,START P17,

4. Zatgczanie stycznikéw ze zwioka podczas pracy automaiycznej oraz
recznej, umozliwia prace sterownika w ukiadzie rozruchu bezposredniego, jak i
w ukladzie z przefgczeniem gwiazda-trojkat.

5. Funkcije licznikdw czasow:

- zliczanie czasu pracy pompy P1,



- zliczanie czasu pracy pompy P2,

- zliczanie czasu pracy pompy P1 w cykiu remontowym 1000 godzin,

- zliczanie czasu pracy pompy P2 w cyklu remontowym 1000 godzin,

- sumowanie czasu pracy pompy P1 w czasie 24 godzin w celu okreslenia
przecigzenia czasowego pompy (8h/dobe),

- sumowanie czasu pracy pompy P2 w czasie 24 godzin w celu okreslenia
przecigzenia czasowego pompy (8h/dobe),

- zliczanie czasu pracy sterownika,

6. Zliczanie liczby wigczen pompy P1.

7. Zliczanie liczby wtaczen pompy P2.

8. Sygnalizacja alarmu optyczno-akustyczna.

9. Wiaczenie lub wylgczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego (O-A) za
pomoca przyciskow umieszczonych na sterowniku; '

- jednoczesne wcisniecie przyciskow ,CZAS P1, CZAS P2’ powoduje, ze w
przypadku stanu alarmowego sygnalizator O-A bedzie odbiokowany jezeli
poprzednio byt zablokowany lub odwrotnie,

- w momencie odblokowania sygnalizatora w gornym wierszu wyswietlacza
pojawi sie napis ,SYRENA" a w dolnym wierszu , TAK”,

- w momencie zablokowania sygnalizatora w gornym wierszu wy$wietlacza
pojawi sie napis ,SYRENA" a w dolnym wierszu ,NIE”,

- 0 tym Zze sygnalizator jest odblokowany $wiadczy skrét ,SYG” w napisie
LCYKLAUTOMAT-SYG".

4. PRACA STEROWNIKA SP-52

1. Praca automatyczna - polega na naprzemiennym wigczaniu i wylaczaniu
pomp przez uktad automatyki sterownika w zaleznosci od poziomu $ciekow w
zbiorniku przepompowni, lub na jednoczesnej pracy obu pomp. W przypadku
przekroczenia poziomu alarmowego przez scieki w zbiorniku - z przesunigciem
czasowym w przypadku zataczenia obu pomp jednoczesnie.

Sterownik informuje wyswietlajac komunikaty tekstowe o stanie pracy
automatycznej pomp; ,CYKL AUTOMAT.P1”, ,PRACAAUTOMAT P2", ,PRACA
AUTO P1,P2".

2. Praca reczna - wigczenie lub wylaczenie pracy pomp w uktadzie sterowania
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recznego, za pomocy przyciskow START STOP. Pompy pracujg niezaleznie od
stanu w jakim sie znajdujg sygnalizatory poziomu Sciekéw. Po nacisnieciu
przycisku ,START 1”7 lub ,START 2" wigcza sie odpowiednia pompa , na
wyswietlaczu sterownika pojawia sie informacja tekstowa; ,PRACA RECZNA
P1" lub ,PRACA RECZNA P2" lub ,PRACA RECZ.P1,P2". W sytuacjach
awaryjnych stosownie do rodzaju zaistniatej awarii na wyswietlaczu pojawia sig

odpowiedni tekst.

5. RODZAJE AWARII | KOMUNIKATY POJAWIAJACE SIE NA
WYSWIETLACZU STEROWNIKA

1. Awaria zasilania - wystepuje w przypadku braku faz L2, L3, niewtasciwego
podigczenia napieé zasilajgcych, lub zbyt niskich napie¢ miedzyfazowych,
woéwczas obie pompy beda wylgczone a na wyswietlaczu ukaze sie tekst
AWARIA - ZASILANIA”.  Sterownik automatycznie przechodzi do pracy
bezawaryjnej, gdy znika przyczyna awarii.

2. Zta kolejnos¢ faz - obie pompy wylaczone, na wyswietlaczu ukazuje sie
tekst ,ZLA KOLEJNOSC FAZ". Sterownik automatycznie przechodzi do pracy
bezawaryjnej, gdy fazy beda wigczone we wlasciwej kolejnosci.

3. Rozwarciu ulegt obwdd (1-2) zabezpieczajgcy w pompie, lub zadziatato
zabezpieczenie przecigzeniowe lub zwarcie - sterownik blokuje mozliwosé
wigczenia pompy niesprawnej, a jej prace przejmuje pompa druga, w ktorej
sterownik nie wykryt przegrzania lub zawilgocenia. Na wyswietlaczu ukazuje
sie tekst; ,OBWOD (1,2) P1" w przypadku gdy awaria dotyczy pompy 1,
,OBWOD (1,2) P2” w przypadku gdy awaria dotyczy pompy 2 i ,0BWOD (1,2)
P1,P2 w przypadku gdy awaria dotyczy obu pomp.

Kasowanie tekstu na wyswietlaczu dokonuje sie przyciskiem ,START” pompy,
ktorej dotyczy omawiane ostrzezenie.

4. Przekroczony zostat sumaryczny czas pracy pompy w ciagu 24-godzin. Na
wyswietlaczu ukazuje sie tekst: ,CYKL 24H. P1” jesli komunikat dotyczy
POMPY-1, ,CYKL 24H. P2” jesli komunikat dotyczy POMPY-2, lub ,CYKL 24H.
P1,P2" jesli komunikat dotyczy obu pomp. Jest to osirzezenie nie majace
wplywu na prace pomp i catej przepompowni, sygnalizuje tylko ze Sredni

dobowy czas pompy jest diuzszy niz zatozony przez projektantow.
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5. Sumaryczny czas pracy pompy przekroczyt 1000 godzin pracy - na
wyswietlaczu w zalezno$ci od tego ktérej pompy dotyczy wiw ostrzezenie
ukazuje tekst; ,1000 GODZ. P1* 1000 GODZ. P2”, ,1000 GODZ. P1,P2".
informacja ta przypomina o koniecznosci przeprowadzenia okresowego
przegladu pomp i nie ma wplywu na prace przepompowni. Kasowanie tekstu,
oraz zerowanie licznika czasu tysigca godzin odbywa sie przez naci$nigcie
(np. zapatka) wewnetrznego przycisku oznaczonego symbolem ze strzatkg
skierowana w prawy dolny rog i napisem nad nig 1000h. Wszystkie stany
awaryjne i informacje w postaci tekstow ukazujace sie na wyswietlaczu dla

pracy recznej sg takie jak dia pracy automatyczne;.
6. OPIS ROZDZIELNICY

Rozdzielnica wykonana jest zgodnie z dyrektywami odpowiadajacymi
przepisom bezpieczeristwa i posiada znak CE. Obudowa rozdzielnicy
wykonana jest z niepalnego poliestrowego tworzywa z dodatkiem widkna
szklanego. Obudowa w stanie catkowicie zamknigtym zapewnia stopien
ochrony IP-66. Przy otwartych drzwiczkach obudowy Rozdzielnica posiada
stopien ochrony IP-21. Sygnalizator optyczno-akustyczny mocowany na

obudowie Rozdzielnicy posiada stopien ochrony 1P-21.



7. TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH FUNKCJI
STEROWNIKA

Tabela nr 1

TYP AWARII

WYSWIETLANY KOMUNIKAT
TEKSTOWY

Awaria fazy L1, zasilanie z akumulatora

Awaria fazy L1, zasil. awaryjne

Brak fazy L2 lub L3, zbyt niskie napigcia
fazowe, niewtasciwie potgczony

przewod neutralny N

AWARIA ZASILANIA

Niewtasciwa kolejnos¢ faz napiec

zasilajacych

ZLAKOLEJN. FAZ

Zadziatanie czujnika termicznego,
czujnika wilgotnosciowego w pompie P1
{(obwéd 1,2) lub odigczenie napiecia

przez wytacznik silnikowy

AWARIA-P1

Zadzialanie czujnika termicznego,
czujnika wilgotnosciowego w pompie P2
(obwdd 1,2) lub odtaczenie napiecia
przez wytacznik silnikowy

AWARIA-P2

Zadziatanie czujnika termicznego,
czujnika wilgotnosciowego w pompach
P1,P2 (obwody 1,2} iub odigczenie
napiecia przez wytaczniki siinikowe

AWARIA-P1,P2

Ponizej poziomu suchobiegu

SUCHOBIEG

Przekroczony poziom alarmowy

(zataczony ptywak alarmowy)

AL
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Tabelanr 2

RODZAJ ZDARZENIA

WYSWIETLANY KOMUNIKAT
TEKSTOWY

Wiaczenie zasilania sterownika

METALCHEM S.A.
TEL, (022)837-1270

KONFIGURACJA:
XXXX

Praca automatyczna CYKLAUTOMAT
Praca automatyczna, aktywny CYKL AUTOMAT-SYG
sygnalizator O-A
Przekroczenie dobowego czasu pracy CYKL24 HP1
pompy P1
Przekroczenie dobowego czasu pracy CYKL24 HP2

poimipy P2

Przekroczenie dobowego czasu pracy
pomp P1, P2

CYKL 24 H P1,P2

Przekroczenie 1000 godzin pracy

pompy P1

1000 GODZ P1

Przekroczenie 1000 godzin pracy

pompy P2

1000 GODZ P2

Przekroczenie 1000 godzin pracy pomp
P1, P2

1000 GODZ P1,P2

Wecidniecie przycisku CZAS P1

podirzymanie wyséwietl. przez 4 sek.

CZAS PRACY P1
XXXX godz. XX min.

Wcisnigcie przycisku CZAS P2
podtrzymanie wyswietl. przez 4 sek.

CZAS PRACY P2
XXXX godz. XX min.

Wocisniecie przycisku STOP P1 i CZAS
P1 podtrzymanie wyswietl. przez 4 sek.

CZAS PRACY STER.
XXXX GODZ

Wecisniecie przyciskow STOP P1, CZAS
P1iSTOP P2, CZAS P2

Tryb serwisowy

Wecisniecie przyciskow STOP P1, STOP

LICZNIK WLACZ. P1

P2 podtrzymanie wyswietl. przez 4 sek. KXXX
Wecisniecie przyciskow STOP P1, STOP LICZNIK WLACZ. P2
P2 podtrzymanie wySwietl. przez 4 sek. AXXX
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Weisniccie przyciskow CZAS P1, CZAS

P2 podirzymanie wyswietl. przez 4 sek.

SYRENA TAK

Ponowne wcisnigcie przyciskéw CZAS
P1, CZAS P2 podtrzymanie wyswiet!.

przez 4 sek.

SYRENANIE

Graficzny automatycznie skalowany
wskaznik poziomu dla sondy
hydrostatycznej

S e S de e e el e b b b 0 S S S

Zatgczone sygnalizatory ptywakowe:
pt. min., pt. max. pt. alarmowy, pi. piaty

SP: MIN,MAX,AL,5P

X...XX wartosci liczbowe okreslajace czas, kod, ilos¢ wigczen pomp, treéé konfiguracii.

skrét pt. = plywak

Tabela nr 3
RODZAJ ZDARZENIA REAKC.JA KOMUNIKAT
STERCWNIKA TEKSTOWY
Poziom maksymalny Wiaczenie pompy P1, PRACA AUTOMAT. P1
jezeli w podanym cyklu lub
pracowata pompa P2, lub } PRACAAUTOMAT P2

odwrotnie

Poziom alarmowy

Whaczenie pomp P1, P2z
10 sek. przesunieciem
czasowym podczas

wigczenia obu pomp

PRACA AUTOMAT P1,P2

Poziom minimalny Obie pompy wigczone CYKL AUTOMAT
Poziom suchobiegu Chie pompy wigczone, CYKLAUTOMAT
dziatanie w cyklu SUCHOBIEG
recznym i
automatycznym

Weisnigcie przycisku
PRACA P1

Wiaczenie pompy P1

PRACA RECZ.P1

Wecisniecie przycisku Whigczenie pompy P1 CYKL AUTOMAT
STOP P1
Weisniecie przycisku Wigczenie pompy P2 PRACA RECZ.P2

PRACA P2
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Weisniecie przycisku
STOP P2

Whytaczenie pompy P2

CYKL AUTOMAT

Wecisniecie przyciskow

PRACA P11 PRACAP2

Wiaczenie pomp P1i
P2

PRACA RECZ. P1.P2

Wecisniecie przyciskow
STOP P1iSTOP P2

Whytaczenie pomp P1i
P2

CYKLAUTOMAT

Rozwarcie obwodu
(1,2)P1 w cyklu

automatycznym podczas

pracy pompy P1

Wytaczenie pompy P1,

oraz wtaczenie pompy P2

PRACAAUTO. P1
AWARIA-P1

Rozwarcie obwodu Whylaczenie pompy P2, PRACAAUTO. P2
(1,2)P2 w cyklu oraz wigczenie pompy P1 | AWARIA-P2
automatycznym podczas

pracy pompy P2

Rozwarcie obwodow Wtgczenie jesli CYKL AUTOMAT
(1,2) obu pomp pracowaty cbie pompy AWARIA-P1,P2
Rozwarcie obwodu Whytaczenie pompyP1 CYKL AUTOMAT
(1 ,2)P1 w cyklu recznym AWARIA-P1
podczas pracy‘ pompy P1

Rozwarcie obwodu Wytaczenie pompyP2 CYKL AUTOMAT
(1,2)P2 w cyklu recznym AWARIA-P2

podczas pracy pompy P2
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8. Komunikaty SMS wysylane przez sterownik SP-52 i kody sterujace

Dla rozdzielnicy wyposazonej w modut GSM

Tabelanr 4

RODZAJ ZDARZENIA

TRESC KOMUNIKATU SMS

Rozwarcie stykdéw obwodu witamania

UWAGA WLAMANIE

Brak faz L1, L2, L3, zta kolejnos¢ faz

Awaria zasilania

Prawidlowe parametry faz zasilajacych

Zasilanie OK

Rozwarcie obwodu zasilajgcego pompe
P1

Awaria pompy P1

Odwotanie alarmu po usunieciu jego

przyczyny dia pompy P1

Pompa - P1 OK

Rozwarcie obwodu zasilajgcego pompe
P2

Awaria pompy P2

Odwotanie alarmu po usunieciu jego

przyczyny dla pompy P2

Pompa - P2 OK

Przekroczenie poziomu alarmowego

Przekroczony poziom alarmowy

Scieki ponizej poziomu alarmowego

Odwolanie poziomu alarmowego

Zdalne wylgczenie przepompowni
#&*635Zablokuj - SMS sterujacy

Zdalna blokada sterownika

Zdalne wiaczenie przepompowni
#8*6350dblokuj - SMS sterujacy

Zdalne odblokowanie sterownika

Zdalne wigczenie dwoch pomp
#&*6351 - SMS sterujacy

START pomp P11 P2

Zdalne wylaczenie dwoch pomp
#8&*6352 - SMS sterujacy

STOP pomp P1i P2

Raport o czasie pracy pomp P1, P2 i
licznika ich zataczen przesytany co 24h

Czas/LW-P1=00C0KXXXX,
Czas/LW-P2=XXXX/XXXX

UWAGA: W sterownikach SP-52 poczawszy od numeru 82 rok produkgji 2008,
istnieje mozliwosé uzywania kart, na ktérych nie da sie wytaczy¢ zadania kodu
PIN. W takim przypadku nalezy na karcie ustawi¢ PIN na 3728.

Mozna tez uzywac kart, ktére przy logowaniu do sieci nie zadajg kodu PIN.
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1. Opis systemu MRT-GSM

System MRT-GSM przewidziany jest do monitorowania pracy przepompowni Sciekow
pracujgcych w obszarze dziatania telefonii komdrkowej GSM. Do transmisji danych
wykorzystywana jest ogdlnie dostepna siec telefonii komorkowej GSM.

Urzadzenia systemu zamontowane sg w typowe] szafce sterujacej pracg
przepompowni typ RZS, kiéra =znajduje sie zazwyczaj na plycie gomej
przepompowni. Na zewngtrz szafki oprécz standardowego sygnalizatora akustyczno-
optycznego nie wystajg Zzadne dodatkowe urzgdzenia takie jak np. antena czy maszt.
Komunikaty o ewentualnych stanach alarmu przesytane sg z przepompowni w
postaci SMS na zaprogramowany numer telefonu komérkowego osoby obstugujacej

przepompownie.

I
1

74 %

s X
MG G
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Schemat ideowy pracy systemu MRT-GSM

Istnieje mozliwos¢ przesytania wszystkich nizej wymienionych stanéw alarmowych,
lub tylko niektorych z nich:

- awaria pompy P 1;

- awaria pompy P 2;

- poziom alarmowy Sciekow;

- brak zasilania przepompowni;

- co 24 godziny przesytany jest sygnat sprawdzajacy tacznosé z przepompownig tzw.
sygnat testu tgcznosci;

- wlamanie do rozdzielnicy lub przepompowni (dodatkowa opcja)— otwarcie

rozdzielnicy lub otwarcie klapy zbiornika (funkcja nazywa sie ,Wiamanie”).



Koszty eksploatacyjne systemu sg wielkie, zwigzane s z optatg za abonament

miesieczny plus koszty SMS-6w (moga by¢ wliczone w ramach abonamentu okoto 10
zt/miesiac). Biorgc pod uwage znikomg liczbe standw awaryjnych, sumy te nie majg
znaczgcego wplywu na ekonomike eksploatacji pracujacych przepompowni.
Natomiast natychmiastowa sygnalizacja stanu awarii umozliwia szybka reakcje ze
strony nadzoru eksploatacyjnego, co z kolei znacznie moze obnizy¢ ewentualne

koszty napraw.

2. Opis techniczny systemu powiadamiania o stanach alarmowych
przepompowni Sciekow

Modut systemu MRT-GSM skiada sie z nastepujacych elementéw:

- modemu GSM/GPRS (plus karta SIM);

- sterownika mikroprocesorowego SP;

- zasilacza z akumulatorem.

Modem GSM/GPRS pracuje na czestotliwosci 900/1800 MHz, wyposazony jest w
tacze komunikacyjne RS232C, ktore umozliwia wymiane danych miedzy nim, a
sterownikiem. Sterownik kontroluje prace rozdzielnicy (sprawdza stan wejsé
alarmowych, steruje wyjsciami). Sterownik za pomocg modulu GSM/GPRS wysyta
informacje w postaci komunikatow tekstowych SMS na telefon komédrkowy

uzytkownika.

3. Opis uruchomienia systemu powiadamiania MRT-GSM w rozdzieinicach
mikroprocesorowych SP

Po zafgczeniu zasilania sieciowego 230V zapala sie czerwona dioda LED (napiecie
pierwotne transformatora) oraz dioda LED zie;,lona (napiecie 12VDC).

W chwill zaniku napigcia 230V do pracy wiacza sie akumulator, ktory podtrzymuje
napigcie na wyjsciu zasilacza do momentu az napiecie akumulatora spadnie ponizej
warto$ci progowej. W momencie podania napiecia z zasilacza (12VDC) do modemu
GSM/GPRS, na mecdemie zaczyna migaé zielona dioda LED. Modem zgtasza
Zzadanie wejscia do sieci telefonii komorkowej GSM. Zasilacz posiada ukiad

zabezpieczajgcy akumulator przed spadkiem napigcia ponizej 9V.



4. Uzytkowanie systemu oraz komunikaty SMS wysylane przez sterownik SP-52

i kody sterujace

W sterownikach SP-52 poczawszy od numeru 82 rok produkcji 2008, istnieje
mozliwosé uzywania kart, na kiérych nie da sie wylaczy¢ zgdania kodu PIN. W takim

przypadku nale?y na karcie ustawi¢ PIN na 3728.

Mozna tez uzywac kart, ktore przy logowaniu do sieci nie zgdajg kodu PIN.

W starszych sterownikach nalezy uzywac wytacznie kart, ktére loguja sie do sieci bez
Zadania kodu PIN.

Opis komunikatéw

1. Awaria zasilania - informuje o braku napigcia zasilajacego szafke sterujaca pracg
przepompowni. Ukilad wysyla informacje w postaci SMS w nastepujacych
przypadkach:

a. awaria zasilania w szafce przylaczeniowej;

b. wylgczony wytacznik réznicowo-pradowy w szafce sterujace;;

2. Awaria pompy P1 lub/i Awaria pompy P2 - zostang wystane gdy:

a. silnik pompy zostanie przeciazony, i wylaczy sie zabezpieczenie nadpradowe
silnika pompy. Powodem tego typu uszkodzenia moze by¢ zablokowanie wirnika
pompy przez nienormatywne zanieczyszczenia znajdujgce sie¢ w $ciekach: szmaty,
Kosci, kawatki drewna itp.;

b. zadziala wewnetrzny ukiad zabezpieczenia silnika pompy (rozwarty obwod 1,2).
Powodem tego typu uszkodzenia moze by¢ przedostanie sie wilgoci do komory
silnika pompy lub diugotrwate przecigzenie silnika.

3. Poziom alarmowy - przekroczenie poziomu alarmowego w zasadzie nie powinno
mie¢ miejsca przy poprawnej pracy obiektu. Moze nastepowac sporadycznie przy
przekroczeniu zatozonego naplywu sciekdw (wiekszego od wydajnosci pomp), lub po
awarli jednej z pomp poprzedzone odpowiednim komunikatem.

4. UWAGA WLAMANIE - komunikat zostanie wystany w jednym 2z nizej
wymienionych przypadkow:

a. zostanie otwarta klapa przepompowni;

b. zostang otwarte drzwiczki szafki sterujgce;.

5. Czas/LW-P1(P2)=XXXX/XXXX - ,Liczba godzin pracy pomp oraz czas pracy
pomp - 7 jest wysytany raz na dobe i po$wiadcza o poprawnosci dziatania systemu
MRT-GSM.



Po usunigciu przyczyn awarii, ktére byly powodem wysytania komunikatu SMS,

system MRT-GSM wysle informacje odwolujgce poprzednie komunikaty.

Komunikaty SMS wysytane przez sterownik SP-52 i kody sterujgce

RODZAJ ZDARZENIA

TRESC KOMUNIKATU SMS

Rozwarcie stykow obwodu wiamania

UWAGA WLAMANIE

Brak faz L1, L2, L3, zta kolejnos¢ faz

Awaria zasilania

Prawidlowe parametry faz zasilajacych

Zasilanie QK

Rozwarcie ocbwodu zasilajgcego pompe
P1

Awaria pompy P1

Odwotanie alarmu po usunieciu jego

przyczyny dla pompy P1

Pompa - P1 OK

Rozwarcie obwodu zasilajgcego pompe
P2

Awaria pompy P2

Odwotanie alarmu po usunieciu jego

przyczyny dla pompy P2

Pompa - P2 OK

Przekroczenie poziomu alarmowego

Przekroczony poziom alarmowy

Scieki ponizej poziomu alarmowego

Odwolanie poziomu alarmowego

Zdalne wytaczenie przepompowni
#&"635Zablokuj - SMS sterujgcy

Zdalna blokada sterownika

Zdalne wtaczenie przepompowni
#8&*6350dblokuj - SMS sterujgey

Zdaine odblokowanie sterownika

Zdalne wiaczenie dwoch pomp
#&*6351 - SMS sterujgcy

START pomp P1i P2

Zdalne wytaczenie dwoch pomp
#8*6352 - SMS sterujgcy

STOP pomp P11 P2

Raport o czasie pracy pomp P1, P2 i
licznika ich zataczen przesytany co 24h

Czas/LW-P1=X000K XXX,
Czas/LW-P2=X KKK
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Metalchem Warszawa Spotka Akcying
ul, Studzienng 74
$1-259 Warszawa

céwiadcza, ze produkty:

rozdzieinice zasifajgeo - sierujqee typu:
RBZS

sdpowiadalg poniZszym przepisom bezpieczensiwa:

C

58 7 G{}{}ﬂc Z ponizszymi dokumentami odniesienia:

Dyrektywa 73/23/EEC wraz z podzniejszymi zmianami wog 93/68/EEC
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Peigtykl Spotecznel 7 dnia 12
marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrvcznego
(Dz.12.03.42.414);

Dyrektywa 898/336/EEC wraz z pdiniejszymi’ zmianami wg S1/263/FFC,
S2/31/EEC, 93/68/EEC | Rouzporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02
kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnodci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kempatybilnesa
elextromagnetyczne] oraz sposcbu jej oznakowania (Dz.U.03.50.848);

norma zharmonizowana PN-EN 60439-1:2003
norma zharmenizowana PN-EN 502742003

rnorma zharmonizewana PN-EN 50081-1:19%6
norma zharmonizowana PN-EN 50082-72:1889,

Prezes Zygmunt Pryt e )

{podnis?

Warszaws, dn. 01.09.2010 v,




