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POWIAT CZESTOCHOWSKI
POWIATOWY ZESPOt UZGODNIEN
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Czestochowa
tel/fax. (34) 32-29-178; (34) 32-29-216
zud@czestochowa.powiat.pl

OPINIA NR 277Z 2Q 12

Uzgodnienie : Rozbudowa ul. Ksiezej, przebudowa ul. Gwiezdnej,
Ksiezycowej,Poprzecznej w Ktomnicach

Gmina; Ktomnice
Obreb: Kfomnice
Lokalizacja obiektu : Kilomnice, ul. Gwiezdna, Ksiezycowa, Poprzeczna, Ksieza

Oznaczenie arkusza mapy : 6.144.32.10.2.2
Oznaczenie arkusza mapy : 6.144.32.10.1.3
Oznaczenie arkusza mapy : 6.144.32.05.4.4
Oznaczenie arkusza mapy : 6.144.32.05.4.3
Oznaczenie arkusza mapy : 6.144.32.05.4.2
Oznaczenie arkusza mapy : 6.144.32.05.4.1
Oznaczenie arkusza mapy : 6.144.32.05.2.4
Oznaczenie arkusza mapy : 6.144.32.05.2.3
Oznaczenie arkusza mapy : 6.144.32.01.3.1

Oznaczenie arkusza mapy : 6.144.32.01.1.1

Data posiedzenia: 2012-12-06

Asortyment uzgodnienia: Sie¢ elektroenergetyczna kablowa
Asortyment uzgodnienia: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zleceniodawca :
Biuro Studiéw i Projektow Komunikacji w Katowicach sp. z oo

40-619 Katowice
Szenwalda 42

Autor opracowania: K. Urbanczyk
Inwestor ;
Gmina Klomnice

42-270 Kfomnice
Strazacka 20

ZESPOLt UZGODNIEN DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

PRZEDEOZONY PROJEKT ZOSTAt UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM _PONIZSZYCH UWAG ORAZ INFORMACJI
ZESPOLU DOTYCZACYCH OBOWIAZUJACYCH WARUNKOW DO REALIZACJI BUDOWY.

UWAGI | ZALECENIA:

GZG RGaz
Uzgodniono pod warunkiem:
- zachowania normatywnych odlegfosci od gazociggow
- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowari) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - normami
- wykonanie prac ziemnych w poblizu gazociggu recznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed
przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzér do RG

TP S. A. OPOLE
- w miejscach zblizen i skrzyzowari do urzadzeri pozostajgcych w eksploatacji DUSIUD Myszkow
zachowadé odleglosci pionowe i poziome lub zastosowac ochrone urzadzer teletechnicznych
przewidziang normg ZN-96/TPSA-004. (reczny przekop kontrolny). dotyczy cz. energ.



TP S. A. OPOLE
- W miejscach zblizen i skrzyzowan prace prowadzic¢ recznie i pod nadzorem RT Myszkéw w terminie nie
krotszym niz 1 tydzien przed przystapieniem do prac wykonawca zleci nadzér do DUSIUD Myszkdw.
Realizowac zgodnie z war.techn. TOTSSCU/GD.93409-215/2012 z 26.102012r

SLASKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH w KATOWICACH ODDZIAL
CZESTOCHOWA:
- uzgodniono.

OGP GAZ - SYSTEM S. A. O/SWIERKLANY:
- uzgodniono.

TAURON S. A. RD Cz-wa Wschdd - uzgodniono pod warunkiem zachowania odleglo$ci poziomych i
pionowych od naszych urzadzen wynikajgcych z przepiséw branzowych oraz norm PN-E-05100,
N-SEP-E-003, PN-E-05125, N-SEP-E-004.

TAURON S. A. RD Cz-wa Wschdd - uzgodniono pod warunkiem, ze prace w migejscach zblizen i
skrzyZowari z naszymi urzgdzeniami bedg wykonywane recznie i pod nadzorem pracownika Rejonu.
Przed rozpoczeciem prac Inwestor lub upowazniony Wykonawca winien sprawdzié¢ aktualno$é uzbrojenia
w Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii.

TAURON S. A. RD Cz-wa Wschod - przed rozpoczeciem prac (min 14 dni) inwestor lub upowazniony
Wykonawca przediozy w naszym Regionie opracowana dokumentacje celem potwierdzenia aktualnosci
naszego uzbrojenia.

PRZEWQODNICZACY ZESPOLU:
Wykonawca robdt zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego nadzér nad zabezpieczeniem
znakow geodezyjnych przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

PRZEWODNICZACY ZESPOLU:
Przedlozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem ww. uwag oraz informacji zespotu dot.
obowigzujgcych warunkdw do realizacji budowy.

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ na podstawie Art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opfacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Przewodniczacy zespotu
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GKIO-1.271.2.2012

Biuro Studiéw i Projektéw Komunikacji Spétka z o.0.

ul. Szenwalda 42

40-619 Katowice

Dot. ..Opracowania dokumentacii technicznej rozbudowy ulicy Ksiezej w Klomnicach,

przebudowy ulicy Gwiezdnei, Ksiezycowe] i Poprzecznej w Klomnicach

oraz drogi w Pustkowiu Klomnickim.

W odpowiedzi na pismo nr D/256/1036/2012 z dnia 06.08.2012r. stwierdzam, iz w
projekcie nalezy przewidzie¢ regulacj¢ urzadzen znajdujacych sie w pasach drogowych jak
rowniez uwzgledni¢ wymiang zwiefczen na typ cigzki, lecz tylko w nawierzchni jezdni.

Nie uwzglednia¢ natomiast zabezpieczenia istniejacych wodociagdéw za pomocy rur
ochronnych dwudzielnych.

Z powazaniem




RG Cz-wa

é

GORNOSLASKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Goémoslaska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
Ul.Szczes¢ Boze 11 41-800 Zabrze

Rozdzielnia Gazu w Czestochowie

ul. Legionéw 79, 42-200 Czestochowa
tel. (34) 361 75 33 BSIPK
fax (34) 361 75 33 wew 171 Biuro Studiéw i Projektéw
Komunikacji Spoétka zo.o.
ul.Szenwalda 42
40-619 Katowice
Czestochowa, 01.10.2012r

Nasz znak: 224/ 072/ 1752 /2012

dotyczy: przebudowy ulic w Klomnicach oraz drogi w Pustkowiu Klomnickim

W przedstawionym zakresie opracowania (nr rys. 2/2 ) potwierdzono przebieg czynnej
sieci wysokiego cisnienia DN 350 CN 4,0 MPa.

Przy pracach projektowych w obrebie w/w gazociggu nalezy uwzgledni¢ nastepujace
odlegtosci ;

- poziome zgodnie z

- Dz. U. Nr 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995 r. ( dla istniejgcego gazociagu) :

- Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 11 wrzes$nia 2001r : ( dla sieci gazowe] projektowanej)

- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Wszystkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z Naszymi urzgdzeniami
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Do przedstawionej przebudowy drogi wnosimy nastepujgce uwagi:

- przy skrzyzowaniu projektowanej/ remontowanej drogi z gazociggiem DN 350 CN 4,0
MPa odlegto$¢ pionowa winna wynosi¢ min. 1,2 m ( odlegto$¢ miedzy gazociagiem a
powierzchnig jezdni );

- nalezy dostarczyc¢ profil w/w miejsca skrzyzowania z podana odlegtoscig pionowg

- w przypadku braku zachowania powyzszej odlegtosci nalezy opracowaé projekt
przebudowy powyzszego gazociggu.

- dtugosc¢ rury ochronnej nalezy dostosowac do PN-91/M-34501

Projekt przetozenia gazociggu podlega uzgodnieniu z Naszym Wydziatem

Warunki techniczne przebudowy gazociggu podamy na etapie opracowania projektu
technicznego.



W przypadku sieci $redniego cisnienia projektowane przebudowy ulic wstepnie
uzgadniamy pod warunkiem pozostawienia gazociggéw poza obrysem jezdni, w
przypadku pozostawiania w jezdni nawierzchnie nad gazociggami nalezy wykona¢ z
elementow rozbieralnych.

Wszelkie kolizje z Naszym uzbrojeniem poziemnym nalezy zabezpieczyé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszelkie prace w poblizu Naszego uzbrojenia nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
Rozdzielni Gazu w Czestochowie.

Kopia:
RG Cz-wa




Czestochowa, 2013-01-29

PZD.0718.07.PD.13

Biuro Studiéw i Projektow Komunikacji
Spotka z o.0.

ul. Szenwalda 42

40-619 Katowice

Dotyczy:  Uzgodnienie projektu budowlanego przylaczenia do kanalizacji deszczowe; zlokalizowanej
w_pasie drogowym drogi _powiatowej nr 1029 S Klomnice — Garnek - Sw. Anna w m.
Ktomnice, ul. Bartkowicka, gm. Klomnice; planowanego do realizacji w ramach zadania pn.
“Opracowanie dokumentacii technicznej rozbudowy ulicy Ksiezej w Klomnicach, przebudowy
ulicy Gwiezdnej, Ksiezycowej i Poprzecznej w Kiomnicach oraz drogi w Pustkowiu
Kiomnickim".

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak D/3/1036/2013 z dnia 03.01.2013r. (data wplywu
07.01.2013r.) w przedmiotowej sprawie tut. Zarzad opiniuje pozytywnie projekt budowlany dla ww.
zadania w zakresie przytaczenia do kanalizacji desiczowej Zlokalizowanej w pasie drogowym drog
powiatowej nr 1029 S Klomnice — Garnek — Sw. Anna w m. Klomnice, ul. Bartkowicka, gm. Klomnice
(dziatka o nr ewid. 399/1, obreb Ktomnice).

A2 ) Y/
Sy

Bo#/na Zalewska

Otrzymuija;:
aj Adresat

2. ala.

Do wiadomosci:
1. Urzad Gminy Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice



Czestochowa, 2012-10-08

PZD/0718/99/PD/12

Biuro Studiéw i Projektow Komunikacji
Spotka z 0.0.

ul. Szenwalda 42

40-619 Katowice

Dotyczy: ~ Wydania warunkow technicznych przylaczenia do kanalizacji deszczowej (planowanego do realizagji

W ramach zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Ksigzej
w Klomnicach, przebudowy ulicy Gwiezdnej, Ksiezycowej i Poprzecznej w Klomnicach oraz drogi
w Pustkowiu Klomnickim") zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1029 S Kiomnice —
Gamek — Sw. Anna w m. Klomnice, ul. Bartkowicka, gm. Klomnice.

W odpowiedzi na pismo znak D/311/1036/2012 z dnia 17.09.2012r. (data wptywu 20.09.2012r)

w przedmiotowej sprawie informujemy, Ze tut. Zarzad wyraza zgode na przylgczenia do kanalizacji deszczowej
poprzez istniejacq studnig rewizyjng D11 lub D10

przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

15

2.

(S1]

dla przedmiotowej inwestycji nalezy opracowa¢ projekt budowlany na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych z potwierdzeniem w terenie istniejacego uzbrojenia,

nalezy przedstawi¢ plan zagospodarowania terenu z naniesionym obszarem zlewni o odpowiednich
wspoiczynnikach spiywu,

przedstawic bilans wod opadowych dla studni rewizyjnej D11 lub D10 (z uwzglednieniem napelnienia kanalu
deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Bartkowickiej),

wymiarowanie urzgdzen kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707,

jakos¢ wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej winna odpowiadaé warunkom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw jakie
nalezy speinic przy wprowadzeniu sciekow do wad lub ziemi w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego Dz. U. Nr 137, poz. 984,

przylacze kanalizacji deszczowej nalezy wykonac kosztem i staraniem inwestora, ktore po wybudowaniu
pozostanie na majatku i w eksploatacji inwestora - Gminy Klomnice,

nalezy uwzglednic odtworzenie naruszonych elementow pasa drogowego (konstrukcji nawierzehni jezdni
oraz chodnika) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 z 1999r. poz.430).

Wskazujemy dane techniczne dotyczace istnigjacych urzadzen kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie

drogowym ul. Bartkowickiej:

o  Studnia rewizyjna D11 (pierwsza od DK91):
= grednica:  1,4m
= rzednadna: 228,31
= glebokos¢. 1,79

o  Studnia rewizyjna D10 (druga od DK91):
= Srednica:  1,4m
= rzednadna: 227,98
= glebokos¢: 1,50

e QOdleglos¢ pomigdzy studniami D11+D10:  55,0m (spadek: 0,6%)



Przed skierowaniem projektu budowlanego do Wydzialu Administracji Architektoniczno - Budowlanej nalezy
uzgodnic przyjete rozwiazania techniczne z tut. zarzadem.

Otrzymuja: /Dé ot
(1,) Adresat :
2. ala Bb#t Zaleyska
Do wiadomosci:
1. Urzad Gminy Klomnice !
ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice
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DYSTRYBUCJA

Biuro Studioéw i Projektow

Czestochowa, dnia 08.01.2013r. Komunikacii Sp. z 0.0.

Znak: O8/RD2/ZS/PP/23325/2012 ul. Szenwalda 42

40-619 KATOWICE

Dotyczy: rozbudowy ul. Ksieza w Kfomnicach oraz przebudowy ul. Gwiezdnej, ul. Ksiezycowej
i ul. Poprzecznej w miejscowosci Kfomnice

W odpowiedzi na pismo znak D/418/1036/2012 z dnia 28.11.2012r., data wplywu do
TAURON Dystrybucja S.A. 30.11.2012r., uzupetnione w dniu 08.01.2013r. uprzejmie informujemy,
ze trasa projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej i oswietleniowe] zostata
sprawdzona w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przebudowy okreslonymi pismem znak
O8/RD2/ZS/MB/20117/2012 z dnia 17.10.2012r. oraz Porozumieniem nr 13/2012 z dnia
21.11.2012r. i uzgodniona bez uwag.

Uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowigzku
zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiladze nadrzedne trybem
oraz od wynikajgcej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania | przestrzegania
obowiazujacych przepiséw budowy i bezpieczenstwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celéw archiwalnych.

Z powazaniem

1 ]’\,,_ /

.
{ / w/

Zafaczniki:
1 x kpl. map w skali 1:500

K/o
1x RD2/ZS a/a

il b kt@tauron-dystrybucja.pl pital zakladowy {wplacony) ! www.tauron-dystrybucja.pl



Adres do korespondencji ‘ \
TAURON Dystrybucja 5.A

Oddzial w Czestochowvie T U
Rejon Dys ( chowa Wschod

ul. Mirowska 24, 42-200 Czestochowa DYSTRYBUCJA
tel.: 34 364 84 90

fax: 34 364 B7 90

e-mail: czestochowawschod.rd@tauron-dystrybucja.pl

BSiPK
Czestochowa, dnia 08.02.2013r. ul. Szenwalda 42
Znak: O8/RD2/ZS/MB/ 1561 /2013 40-619 KATOWICE

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Ksieza w Kfomnicach,
przebudowy ul. Gwiezdnej, ul. Ksiezycowej, oraz ul. Poprzecznej w miejscowosci
Kfomnice oraz drogi w Pustkowiu

W odpowiedzi na pismo znak D/25/1036/2013 z dnia 23.01.2013, data wptywu do
TAURON Dystrybucja S.A. 28.01.2013r., uprzejmie informujemy, ze po zapoznaniu sie
z projektem przebudowy sieci oswietlenia ulicznego, projekt uzgadniamy bez uwag.

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia 08.02.2014r.

Uzgodnienie nie jest rownoznaczne 2z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora
od obowigzku zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiadze
nadrzedne trybem oraz od wynikajacej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania
i przestrzegania obowigzujacych przepiséw budowy i bezpieczenstwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celéw archiwalnych.

Z powazaniem

Do wiadomosci: Wydzial \/ [paczania Stecl
1 x Urzad Gminy Klomnice , -

ul. Strazacka 20, l

42-270 Ktomnice

Zatgczniki:
1 x projekt budowlany

K/o
1 x RD2/ZS a/a

TAURON Dystrybucja S.A

vita 65 L, 30-390 Krakow
611000, 71 88951 11
fax; 122611001, 7188950 19 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.p! Kapital zakladowy (wptacony): 256 067 008,83 zi www,taurorvdystryhucja,pl

onowy dla Krakowa - Srédmiescia

al Gospodarczy Krajowego Rejestru 5adowego



Adres do korespondencii \ \
TAURON Dystrybucja 5.A ’ M_En , U . Q‘ o
ochowa Wschod g @% W

Oddzial w Czestochc |
a 24, 42-200 Czestachowa DYSTRYBUCJA

Rejon Dystrybucji Cz
| ystry ]
84 90

64 87 90

ul. Mir
tel
fax

e m:s‘i! czestochowawschod.rd@tauron-dystrybucja.pl
BSIiPK
Czestochowa, dnia 13.03.2013r. ul. Szenwalda 42
Znak: O8/RD2/ZS/MB/ 3854 /2013 40-619 KATOWICE

dotyczy: wzgodnienia dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Ksieza w Klomnicach,
przebudowy ul. Gwiezdnej, ul. Ksiezycowej, oraz ul. Poprzecznej w miejscowosci
Kfomnice oraz drogi w Pustkowiu Klomnickim

W odpowiedzi na pismo znak D/97/1036/2013 z dnia 04.03.2013, data wptywu
do TAURON Dystrybucja S.A. 06.03.2013r., uprzejmie informujemy, ze po zapoznaniu sie
z projektem ,Przebudowy sieci elektroenergetycznych nN i SN, ww. projekt zostat sprawdzony
w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przebudowy okreslonymi pismem znak
O8/RD2/ZS5/MB/20117/2012 z dnia 17.10.2012 oraz Porozumieniem nr 13/2012 z dnia 21.11.2012
i uzgodniony z uwaga:

1. Przed przystapieniem do przebudowy elementéw sieci elektroenergetycznej TAURON
Dystrybucja S.A, inwestor uzgodni dokumentacje prawna zawierajgcg wszystkie zgody
konieczne do przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych wraz z projektem
wykonawczym i decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z art. 11f
pkt 1. Ustawy z dnia 10.04.2008 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z p6zn. zm.),
dla dziatek objetych inwestycja.

Termin wazno$ci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia 31.12.2014

Uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowigzku
zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiadze nadrzedne trybem
oraz od wynikajgcej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania
obowigzujgcych przepisow budowy i bezpieczenstwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celéw archiwalnych.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

1 x Urzgd Gminy Kfomnice URO T < &
ul. Strazacka 20,
42-270 Kftomnice

Zalgczniki:
1 x kpl. projekt budowlany

K/o
1x RD2/ZS a/a

TAURON Dystrybucja S.A

ul. Zawila 65 L, 30-390 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia

tel.: 12 261 10 00, 71 889 51 11 X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego estru Sadowego

fax: 12 261 1001, 71 889 50 19 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zaktadowy {wplacony): 256 067 008,83 zl www.tauron-dystrybucja.pl
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Czestochowa, dnia 17.10.2012r. Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20

42- 270 KLOMNICE
Nasz znak: O8/RD2/ZS/MB/20117/2012

Dotyczy: rozbudowy ul. Ksieza w Kfomnicach, przebudowa ul. Gwiezdnej, ul. Ksigzycoweyj,
oraz ul. Poprzecznej w miejscowosci Kfomnice

Odpowiadajac na pismo znak D/339/1036/2012 z dnia 05.10.2012r., data wptywu do
TAURON Dystrybucja S.A.  11.10.2012r., okre$lamy warunki przebudowy istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z inwestycja pn:

»Rozbudowa ul. Ksieza w Ktomnicach, przebudowa ul. Gwiezdnej, ul. Ksiezycowej
oraz ul. Poprzecznej w miejscowosci Ktomnice”

Realizacja przebudowy uzalezniona jest od podpisania Porozumienia, ktérego projekt
dotgczony zostat do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostaty szczegotowe
warunki realizacji przebudowy.

Porozumienie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano — montazowych — w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej
— na zasadach okreslonych w niniejszym porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujace odbiorce jako strone umowy
a) Inwestorzy indywidualni :
- dowadd osobisty odbiorcy lub
- dowdd osobisty petnomocnika + petnomocnictwo
b) Inwestorzy komercyjni :
- dowod osobisty wtasciciela firmy lub dowod osobisty pethomocnika firmy
+ pethomochnictwo,
- zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag
z rejestru sgdowego,
- umowe spotki (dotyczy spotki cywilnej),
- decyzje o nadaniu NIP i REGON,
- numer konta bankowego firmy.

2.  Tytul prawny upowazniajgcy do dysponowania obiektem.

Inwestor zobowigzany jest do pozostawienia w TAURON Dystrybucja S.A. oryginatow
lub kserokopii ww. dokumentéw. W przypadku zataczenia kserokopii, nalezy przedtozy¢
oryginat dokumentow do wgladu.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowaé sie
z Wydziatem Zarzadzania Siecig Rejonu Dystrybucji Czestochowa Wschod tel. (034) 36
48 291 lub (034) 36 48 938.

www.tauron-dystrybucja.pl



Wyrazona w niniejszym pismie zgoda na przebudowe sieci elektroenergetycznej oraz
warunki przebudowy tej sieci sg wazne przez okres jednego roku od daty sporzadzenia
niniejszego pisma (tj. do dnia 17.10.2013r). TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode
lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane
przez wnioskodawce informacje lub udostepnione dokumenty okazaly sie niezgodne
z prawdg albo ulegna modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian stanu faktycznego lub
prawnego, ktore mogg mie¢ wptyw na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

Z powazaniem
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Zalgcznik nr 1 do Porozumienia - warunki przebudowy
okreslone pismem Q8/RD2/ZS/MB/20117/2012 z dnia 17.10.2012r.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

»Rozbudowa ul. Ksieza w Ktomnicach, przebudowa ul. Gwiezdnej, ul. Ksiezycowej oraz

ul. Poprzecznej w miejscowosci Ktomnice”

z istniejqeq infrastrukturg energetvezng podajemy ponizej warunki przebudowy istiejqeych urzqdzen

elektroenergetycznych, stanowiqeych skladnik majqtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Zasilanie ze stacji S-466 ,Szkota", uktad pracy sieci TT

6.

a) Zdemontowac istn.przewody AsXSn pomiedzy stupami nr 382 i nr 380.
b) Zdemontowac istn. przytacz e do budynku nr 16
c) Zdemontowac istn. stup RKK-10,5/E nr 380
d) Wybudowac¢ w nowej lokalizacji stup RKK-10,5/E nr 380
)

e) Wybudowa¢ linie napowietrzng nN przewodami AsXSn 4x70mm® pomiedzy stupami
nr 382 i nr 380

f) Odtworzy¢ przytacze do budynku nr 16 przewodami AsXSn 4x25mm?
g) Zdemontowac istn. przewody 5xAL pomiedzy stupami nr 380 i nr 383.
h) Zdemontowac istn. stup Pb -10/ZN nr 383

I) Zdemontowac istn. przytacza do budynkéw nr 14 i nr 2a

J) Wybudowac¢ w nowej lokalizacji stup K-10,5/E nr 383.

k) Wybudowac linie napowietrzng nN przewodami AsXSn 4x70+2x25mm° pomiedzy
proj. stupami nr 380 i nr 383 oraz pomigdzy proj. stupem nr 383 i istn. stupem nr 379

[) Odtworzy¢ przytacze do budynkdw nr 14 i nr 2a przewodami AsXSn 4x25
m) Zdemontowac przewody 2xAL w pomiedzy stupami nr 383 i nr 386.
n) Zdemontowacé stupy nN nr 384, nr 385,nr 386

0) Wybudowaé w nowej lokalizacji stup K-10,5/E nr 386. Lokalizacja uzgodniona
w projekcie na przebudowe DK-91, realizowang przez GDDKIA.

p) zamontowac przewody 2xAL pomiedzy stupam i nr 387 i nr 386.

q) Wybudowac linie kablowg o$wietleniowg (odtwarzajac zasilanie istniejaécy zrodet
swietlnych) relacji stup proj. K-10,5/E nr 383 i nr 386 kablem YAKXS 4x35mm

r) Kable nN YAKXS 4x240mm?®, 2xYAKXS 4x150mm?, kabel SN 3xYHAKXS 1x35/16mm?*
relacji S-612 - stup SN nr 58, kabel SN 3xYHAKXS 1x120/50mm° relacji
S-612 — stup SN nr 189 przetozy¢ do granic posesji (dz. nr 4032, 4034, 4035, 4071,
4072, 4073.)

. Zasilanie ze stacji S-612 ,Kltomnice 16 — Ksieza", uktad pracy sieci TN-C

a) Kabel nN YAKXS 4x35mm® relacji ZSR nr 4141 - ZK+SP nr 5511 przetozy¢ do granicy
dz. nr 191/5, w razie potrzeby przediuzyé kablem YAKXS 4x35mm’

. Zasilanie ze stacji S-717 ,Klomnice - Januszewska”, uktad pracy sieci TT

a) Kabel relacji stup nN nr 371 — ZK+SP nr 3646 przetozy¢ do granicy dz. nr 1113/1, 1110,
w razie potrzeby przediuzyé kablem YAKXS 4x35mm°

. Wszystkie kable nN i SN krzyzujace projektowana droge oraz wjazdy zabezpieczy¢ rurami

dwudzielnymi .

. Wszelkie dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska

w Dziale Utrzymania Sieci Rejonu Dystrybucji Czestochowa Wschod. Szczegdty zwigzane
z przebudowg nalezy uzgodnic na etapie projektowania.
Na caty zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng iprawna,

ktérg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji Czestochowa Wschdd oraz
uzyskac¢ wymagane prawem decyzje administracyjne.



9.

Zatgeznik nr 1 do Porozumienia - warunki przebudow),

okresSlone pismem O8/RD2/ZS/MB/20117/2012 z dnia 17.10.2012r.

Projekt przebudowy winien by¢ wykonany na aktualnym podktadzie geodezyjnym

i uzgodniony przez ZUDP, jezeli jest to wymagane. W przypadku koniecznosci prowadzenia

sieci elektroenergetycznych przez grunty osob trzecich, Inwestor winien uzyskac

odpowiednie zezwolenia lub zgody wiascicieli gruntow na usytuowanie iuzytkowanie

przebudowanych urzadzen elektroenergetycznych, na drukach obowigzujgcych w TAURON

Dystrybucja S.A. lub odpowiednie decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji stanowigce

podstawe do wejscia na grunty osob trzecich w celu przebudowy lub posadowienia sieci
elektroenergetycznych.

. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
I standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych Rejonu Dystrybucji Czestochowa
Wschod na czas wykonywania niezbednych prac.

10. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig

11.

TAURON Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegodlnych srodkow ostroznosci
pod nadzorem stuzb energetycznych Rejonu Dystrybucji Czestochowa Wschad,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji
catego zakresu prac zgtosic¢ je do koncowego odbioru technicznego.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje techniczng i prawng zgodng
z obowigzujacymi wymogami w tym zakresie.
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Adres do kerespondenc|i:

TAURON Dystrvbucja S.A.
Oddzial w Czestochowie

Rejon Dystrybudji Czestochowa Wschéd E{ AUE % ' %

ul. Mirowska 24, 42-260 Czestochowa

tel: 34 364 84 90 DYSTRYBUCIA
fax: 34 364 87 90

e-mail: czestochowawschod.rd@tavron-dystrybudja.pl

Czestochowa, dnia 15-10-2012 r. Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
Nr: WR/420897/12 42-270 KLOMNICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Gmina Klomnice
: ul. Strazacka 20
42-270 KLONINICE

Obiekt: oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu: KLOMNICE, ul. KSIEZYCOWA , dz. nr 161, 4074, 4075, 4077,
21715, 216/2, 218

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 11-10-2012 r.
Qdpowiadajac na wniosek z dnia 11-10-2012 r., informujemy, Zze zapewniamy przytgczenie do sieci OSD
i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 6 kW (w tym moc istniejgca 1 kW) dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.
.  Wymagania techniczne

1. Miejsce przylgczenia: rozdzielnica n.N. obwéd nr. 5, zasilanie ze stacji transformatorowej
KLOMNICE [4-S-612].

2. a) Migjsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu z zabezpieczen
w rozdzielnicy niskiego napiecia, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
z zabezpieczen w rozdzielnicy niskiego napiecia, w kierunku instalacji odbiorcy.

3.  Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: nie dotyczy,
b} w zakresie sieci: nie dotyczy,
¢} w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacjr Wnioskodawca winien wykonag:

~ zabudowaé latarnie oswietleniowe i zasili¢ je z szafki sterownicze] za pomocq linii kablowej lub
kablowo- napowietrznej,

- dla  wybudowanej linii oswietleniowej zabudowaé odpowiednie urzadzenia —ochrony
przeciwprzepieciowej,

~ oprawy oé$wietleniowe oraz instalacja je zasilajaca winny by¢ wykonane w I klasie ochronnoéci,

- wykonaé trwale oznakowanie wybudowanej linii o$wietieniowe] w postaci czarnych napiséw na
bialym tle okredlajgcych wiasciciela linii oswietleniowej, np. umieszczajac napisy ,UG"
Oznakowanie winno zostaé umieszczone w szczegolnosci ' na dobudowanych latarniach
oswietleniowych oraz na przewodzie oswietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do
przewodu tabliczki z napisem ,UG" ),

4.  Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukfadu: hezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej przy rozdzielnicy n.N.

5. Zabezpieczenia glowne (przediicznikowe):
a) prad znamionowy: 40 A,
b) rodzaj: wylacznik nadmiarowo - pradowy typu "S" o charakterystyce B
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej przy rozdzielnicy n.N.
TAURON Dystrybudja S.A.

ul. Zawila 85 L, 30-390 Krakow Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiesicia
tel: 12 261 100G, 71 88951 11 Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
faxt 12 2611001, 71 889 5G 19 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 220179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucia.pl Kapital zakladowy (wplacony): 251 175 903,45 zi www.tauron-dystrybucja.pl
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VII.

10.

11.

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie.

Do obliczen przyjac:
a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w migjscu przytaczenia przyjac
wg obliczeri, jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4,

Sie¢ pracuje w ukladzie:
a) 0,4 kV - TN-C.

Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacego:
= dla przerwy planowanej - 16 godzin,
= przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcego:

« przerw planowanych - 35 godzin,
= przerw hieplanowanych - 48 godzin.

Termin waznosci ninigjszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytaczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie na okres waznosci umowy
o-przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje przylaczanego obiektu od migjsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych Whioskodawca
winien wykonaé we wlasnym zakresie, zgodnie z ohowigzujacymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskedawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcow zaklocen
o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu
dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
[Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.].

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace ninigjszych warunkow przytaczenia projektant winien
uzgodnic z Rejonem Dystrybugji Czgstochowa Wschod.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wlasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone
w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsighiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych w ustawie
Prawo energetyczne,

W przypadku kolizji projektowanego obigkiu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien
zwrécié sie do Rejonu Dystrybuciji Czestochowa Wschéd z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.
OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez Whioskadawce postanowier niniejszych
warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzefi elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na
podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przylaczenie - zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach
okreslonych we wlasciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o
przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. & ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z p6Znigjszymi zmianami).

Wnioskodawca zobowiazany jest zgfosic pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki
polgczenia agregatu z zasilana instalacjq. Polaczenie to winno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy prace rownolegla
agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

Warunki przylaczenia okreslono dla V grupy przylaczeniowej.

KIEROWNIK
Dzialu Prz lgczen

Przygotowat Jacek Rogut Y0

FTomasz Drdzdz

{Pefnomocnik OSD)

Zatgczmiki:
projekt umowy © przylgczenie
informacje dla zawarcia umowy o przyfgczenie

Kopie:
1x RD2/ZM



Klomnice, 11.09.2012 1.

NOTATKA SLUZBOWA

Dotyczy: ustalenia sposobu prowadzenia dalszych prac projektowych dla zadania »Opracowanie

dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Ksigzej w Ktomnicach, przebudowy ulicy
Gwiezdnej, Ksigzycowej, Poprzecznej w Klomnicach oraz drogi w Pustkowiu
Klomnickim®”.

Obecni:
1. Adam Zajac.........c............ Wojt Gminy Klomnice,
2. MarlenaBak.........cc.......... UG Klomnice,
G T L | ene—— UG Klomnice,
4. Krzysztof Trélka. ...l BSiPK,
5. Krzysztof Urbanczyk ....... BSiPK,
6. Przemyslaw Dziechciarz..BSiPK.
Ustalenia:
I. Przedstawiono ostateczny przebieg granic. Na etapie procedury podzialowej geodeta

uzyskal dodatkowe materialy dotyczace ich przebiegu. Granice istotnie sie réznia

w stosunku do granic przeniesionych z map ewidencyjnych.W zwiazku z powyzszym

konieczna bedzie korekta uzgodnionych na etapie koncepcji rozwiazan projektowych:

a) dostosowanie przebiegu ul. Ksigzej do zmienionych granic na odecinku od poczatku
opracowania do skrzyzowania z ul Poprzeczna,

b) korekta geometrii ul. Ksi¢zej w rejonie szkoly - rezygnacja z zatoki postojowej do
parkowania réwnoleglego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i wykonanie
w miejscu dotychczasowej zatoki poszerzenia jezdni do 7.0m z zachowaniem
minimalnej szerokosci chodnika 1,5m (dopuszczone lokalne zwezenie do 1,25m);
poszerzenie umozliwi bezpieczne zatrzymanie si¢ i postdj pojazdéw na jezdni bez
blokowania pasa ruchu,

¢) korekta geometrii ul. Poprzecznej - w miare mozliwosci poszerzenie jezdni do 4,5m
wraz z chodnikiem szer. 2,0m, na pozostalym odcinku jezdnia szer. 3,5m wraz
zchodnikiem szer. 2,0m  (dopuszczona mozliwo$¢ minigcia sie  pojazdow
z wykorzystaniem chodnika),

Przedstawiono problem z odwodnieniem ulic. Na podstawie przedstawionych materiatow

(analiza uksztaltowania terenu w powiazaniu z istniejacymi ciggami kanalizacyjnymi,

uzgodnienia UG Klomnice oraz GDDKiA Katowice) stwierdzono brak mozliwosci

wykonania odwodnienia grawitacyjnego ulic z odprowadzeniem wéd do kanalizacji gminnej
jak 1 do kanalizacji zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej (istniejacej oraz
projektowanej).

W zwiazku z powyzszym rozwazono 2 warianty:

a) odprowadzenie wod nowym ciggiem kanalizacyjnym biegnacym wzdluz kanalizacji
sanitarnej (dz. 2166/2) poprzez przepust pod DK 91 do istniejacego rowu;
znacznie zwigksza si¢ koszty inwestycji, zakres projektu oraz termin opracowania
1 uzgodnienia dokumentacji (przebieg po terenach prywatnych),

b) odprowadzenie wod do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Bartkowickiej
(droga powiatowa) zgodnie z pismem GDDKiA; nieznacznie zwigkszy sie zakres
projektu jednak uksztattowanie terenu uniemozliwia grawitacyine odprowadzenie wod z

st 122



ul. Poprzecznej do kanalizacji.

3. Wykonawca zwréci si¢ do Powiatowego Zarzadu Drég w Czestochowie o warunki
wlaczenia do kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wod z ul. Ksigzej,
ul. Gwiezdnej i ul. Ksigzycowej. Wody z ul. Poprzeczne] odprowadzone zostang
bezposrednio w teren (zgodnie z istniejacym uksztattowaniem).

4. Czynnosci ujgte w p. 3. zmieniaja zalozenia realizacji zamowienia i sq niezalezne od
wykonawcy, wymagaja dodatkowych uzgodnien niezbednych do uzyskania decyzji
administracyjnej i majqg  wplyw na termin wykonania przedmiotu  Umowy.
Wykonawca zgodnie z §9 ust.1 pkt 4) Umowy zwrdci sie do Zamawiajacego z wnioskiem
0 zmiang terminu wykonania przedmiotu Umowy.

Na tym notatke zakonczono i podpisano.

Podpisy:

str;2.2.2



Kiomnice, 20.07.2012 r.

NOTATKA SLUZBOWA

Dotyezy: uszezegotowienia zatozen projektowych oraz ustalenia sposobu prowadzenie dalszych
prac projektowych dla zadania ,,Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy
ulicy Ksi¢zej w Klomnicach, przebudowy ulicy Gwiezdnej, Ksiezycowej, Poprzecznej
w Klomnicach oraz drogi w Pustkowiu Klomnickim®.

Obecni:
. Marlena Bak.............ooovoivviein., UG Klomnice
2. Krzysztof Urbanczyk................... BSiPK sp. z 0.0.
3. Przemystaw Dziechciarz.............. BSiPK sp. z 0.0.

Ustalenia:

I. W celu wykorzystania wbudowanych materiatéw w konstrukeje jezdni, zalecono
zaprojektowanie podbudowy jezdni oraz wzmocnionego podtoza gruntowego z uzyciem
stabilizacji spoiwem (podbudowa i wzmocnione podloze z kruszywa lub gruntu
stabilizowanego cementem).

2. Projekt rozbudowy ul. Ksigzej nalezy podzicli¢ na dwa podetapy obejmujace uzyskanie
odrgbnych Decyzji administracyjnych:
a) rozbudowa ulicy w terenie zabudowy do skrzyzowania z ul. Poprzeczng obejmujgcy
ok. 500m drogi - uzyskanie Decyzji ZRID,
b) przebudowa ulicy na pozostalym odcinku - uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgloszenie robot,
3. Nawigzujac do pisma BSiPK D/ 234 /1036/2012 z dn. 16.07.2012 r. dot. pasow drogowych:

a) wul. Ksigzej - projekt drogi nalezy opracowaé w granicach istniejacego pasa drogowego
(zgodnie z zapisami w STWZ),

b) w drodze do Pustkowia Klomnickiego - projekt drogi nalezy opracowaé w granicach
istniejacego pasa drogowego (zgodnie z zapisami w SIWZ).

Na tym notatkg zakonczono i podpisano.

Podpisy:




NOTATKA SLUZBOWA

Spisana w dniu:
19.06.2012

Obecni:

Krzysztof Urbanczyk, BSiPK sp. z o.0.
Przemystaw Dziechciarz, BSiPK sp. z 0.0.
Marlena Bak, UG Klomnice

Dotyczy:

Uzgodnienia szczegolow rozwigzan geometrii dla tematu ,,Opracowanie dokumentacji technicznej
rozbudowy ulicy Ksiezej w Klomnicach, przebudowy ulicy Gwiezdnej, Ksigzycowej, Poprzeczne;j
w Klomnicach oraz drogi w Pustkowiu Ktomnickim”.

Tres¢ (ustalenia):

1. Zalecono zaprojektowanie ul. Ksi¢zycowej, ul. Gwiezdnej, ul. Poprzecznej oraz ul. Ksiezej
od skrzyzowania z ul. Poprzeczna do konca opracowania w istniejacym pasie drogowym.

2. Konieczne podziaty nieruchomosci przyjeto na odcinku ul. Ksigzej od poczatku
opracowania do skrzyzowania z ul. Poprzeczna.

3. Przyjeto nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego.

4. Przyjeto krawezniki obnizone (najazdowe) na calej dlugosci.

5. Przyjeto szerokos¢ jezdni ul. Ksiezej 5,5m, z ewentualnym zawezeniem chodnika.

6. Przyjeto chodnik po zachodniej stronie ul. Ksigzej na odcinku od poczatku opracowania do
skrzyzowania z ul. Ksiezycowa; nast¢pnie chodnik po wschodniej stronie ul. Ksiezej, az do
skrzyzowania z ul. Poprzeczna.

7. Przyjeto szerokos¢ jezdni ul. Ksigzycowej 5,0m.

8. Zalecono zaprojektowanie ul. Ksiezycowej w sposob bezkolizyjny jezdni z istniejacym
wodociggiem w pasie drogowym.

9. Przyjeto ciag pieszo-rowerowy po potocnej stronie ul. Ksig¢zycowej oraz chodnik po
stronie potudniowej. Majac na uwadze pkt. 1 1 8 przyjeto mozliwos¢ zawezenia chodnika.

10. Przyjeto szerokosc¢ jezdni ul. Gwiezdnej 5,5m.

11. Zalecono zaprojektowanie ul. Gwiezdnej w sposob bezkolizyjny jezdni z istniejacym
wodociagiem w pasie drogowym.

12. Przyjeto cigg pieszo-rowerowy po potocnej stronie ul. Gwiezdnej oraz chodnik po stronie
poludniowej. Majac na uwadze pkt. 11 11 przyjeto mozliwos¢ zawezenia chodnika.

13. Przyjeto szeroko$é jezdni ul. Poprzecznej 5,0m z mozliwoscig zawezenia do granic
istniejacego pasa drogowego (pkt. 1).

14. Przyjeto ciag ul. Poprzecznej bez chodnika.

15. Zalecono rozwazenie mozliwosci uspokojenia ruchu urzgdzeniami BRD.

Na tym notatke zakonczono 1 podpisano.

Marlena Bak Krzysztof Urbanczyk

Przemystaw Dziechciarz
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W zwigzku z pojawiajacymi sie watpliwodciami w sprawic budowy urzadzen bezpieczefistwa
i organizacji ruchu, przedstawiam nastepujace stanowisko.

Majgc na wwadze tre$é rozporzqdzenio Ministra Infrasirukiury z dnin 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzqdzes
bezpieczeristwa ruchu drogowego | warinkdw ich wmieszezania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) nalezy stwierdzié, ze podstawowym celem stosowania vrzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego jest ochrona zycia i w ograniczonym zakresie takze mienia uczestnikéw ruchu i 0$06b
pracujacych na drodze, a w niektdrych przypadkach takze uzytkownikéw terendw przyleglych.
Na przyklad w cely niedopuszezenia do wiezdzania pojazdéw na chodniki Jub ciagi piesze albo
rowerowe stosuje sig slupki blokujgee. Natomiast do zabezpieczenia obiektéw i obszaréw przed
halasem pochodzacym od ruchu drogowego stosuje sig np. oslony przeciwhalasowe (zob. zatgcznik
nr 4 do rozporzgdzenia). .

Nalezy przy tym zauwazy¢, ze urzadzenia bezpieczefistwa i organizacji ruchu nie sg obicktami
budowlanymi ani urzadzeniami budowlanymi. W konsekwencji wykonanie ich nie stanowi
wykonywania robot budowlanych, a co za tym idzie - nie podlega regulacjom usiawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z pdin. zm.). W zwiazku z tym tego
rodzaju prace nie wymagaja uzyskania decyzji o pozwolenin na budowe ani zgloszenia wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno ~ budowlane;.

Zgloszenia wymaga natomiast, zgodnie z art. 30 ust, | pkt 3 ustawy - Prawo budowlane,

budowa ogrodzehr od strony drég. Zatem, jesli ekran shuzacy ochronie Srodowiska np. ekran
akustyczny spelnia funkcje ogrodzenia, wéwezas jego realizacja wymagaé bedzie dokonania
zgloszenia. :
Do sytuowania urzadzen bezpieczensiwa ruchu wiladciwe sg organy zarzadzajace ruchem na
drodze, okreslone w art. 10 wstawy z dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pdin. zm). Warunki ich umicszczania na drogach okreéla ww.
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i Sygnatdw drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania na drogach.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z pd#n. zm) oznakowanie polgczen drog wewnegtrznych z drogami
publicznymi oraz utrzymanie urzadzeti bezpieczefistwa i organizacji ruchu, zwigzanych
z funkcjonowaniem tych potaczen, nalezy do zarzadey drogi publicznej. Nalezy rownies zauwazyg, ze
zgodnie z art, 25 ust. 1 przedmiotowej ustawy, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona
skrzyzowan drog réznej kategorli, wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi w pasie drogowym
oraz urzgdzeniami hezpieczedstwa i organizacji ruchuy, zwigzanymi z funkcjonowaniem tego
skrzyzowania, nalezy do zarzadey drogi wladciwego dla drogi wyzszej kategorii. Natomiast zgodnie
2 art. 25 ust. 3 przedmiotowej ustawy, budowa, przebudowa, remom, ulrzymanie 1 ochrona



skrzyzowania autostrady lub drogi ekspresowej z innymi drogam: publicznymi, wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi w pasie drogowym oraz urzgdzeniami bezpieczeristwa i organizacji ruchu,
zwigzanymi z funkcjonowaniem tego skrzyzowania, nalezy do zarzadcy autostrady lub drogi
ekspresowej.

Dodatkowo informuje, e prowadzenie dziennika budowy, tzn. urzedowego dokumentu
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznodei zachodzacych w tokuy wykonywania robét,
wydawanego odplainie przez wilasciwy organ (art. 45 ust. 1 wstawy - Prawo budowlane), konieczne
jest jedynie w przypadku prowadzenia robdt budowlanych wymagajacych decyzji o pozwoleniy na
budowe (zob. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w Sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqrego dane dotyczqce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz 953 z pdin. zm./)

Majac na uwadze powyzsze, naleZzy stwierdzié, ze w przypadku prowadzenia prac nie
wymagajacych pozwolenia na budowe nie zachodzi konieczno$é prowadzenia dziennika budowy.

Uprzejmie prosz¢ o zapoznanie z powyiszymi wyjasnieniami podlegte organy nadzoru

budowlanego pierwszego stopnia.

< pooursnie

Robert Dziwinskhi
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W zwiazku z przekazanym do mojej wiadomosci Stanowiskiem Prezydium Krajowej
Rady lzby Architektow RP z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie uwierzytelniania
dokumentéw stanowigcych czesé projektu budowlanego, informujg, ze popieram stanowisko
zaprezentowane przez Izbe w tej kwestii.

Podzielam poglad Izby, zgodnie z ktérym art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) nie
moze mie¢ zastosowania do dokumentdéw umieszczanych w projekcie budowlanym. Organy
administracji publicznej nie maja podstawy prawnej zadania notarialnego uwierzytelniania
kopii dokumentacji stanowiacej czg$¢ projektu budowlanego.

Nalezy dodatkowo wyjasni¢, ze ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D:z.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wymaga, aby za kazdy projekt budowlany byl
odpowiedzialny ~projektant konkretnego obiektu budowlanego (osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz uprawniona do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie). Osoba, ktéra zlozyla podpis na stronie tytulowej
projektu budowlanego, odpowiada za jego zawartos¢, takze za zalaczone do projektu
dokumenty. Ponadto projektant do projekiu budowlanego dolacza oswiadczenie o0
sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane). W zwiazku z powyzszym
podpis projektanta na pierwszej stronie kazdego projektu jest dla wiarygodnosci zawartych w
nim dokumentdw wystarczajacy.

Uprzejmie prosz¢ o zapoznanie z powyzszym stanowiskiem podlegtych organow
administracji architektoniczno-budowlane;j.
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